GPS jalgimisseadme juhised

KATTESAAMINE

e Paadi esindaja saab GPS jalgimisseadme (edaspidi GPS) ja sigaretisiiiitajasse kaiva toitekaabli esimese
voistluspaeva piihapaeva 8.07 hommikul.
e Sigaretisiiiitaja toitekaabli asemel vdib votta USB pesasse kaiva toitekaabli, 220V laadija voi toitesplitteri.

GPSi PAIGUTAMINE PAADIS

e Kajutisse. Sigaretisiiiitaja toitesse (toendoliselt navigaatori laua lahistele)
e Voimalikult korgele. GPSi voib teipida riiuli kiilge voi lakke.
e LED tuled taeva poole. Kui seade jaab vertikaalselt, siis paigutada GPSi number taeva poole.

SISSE LULITAMINE

e Esimesel voistluspaeval on GPS juba sisse liilitatud.
e Jargmistel paevadel - toitejuhtme iihendamisel (enne kaptenite koosolekut) liilitub GPS automaatselt sisse.
e Kui voimalik, kontrolli GPS jalgimise lehelt www.sportrec.eu/?page_id=671, et GPS on pildile joudnud.
o Kui toite {ihendamine ebadnnestub, siis GPSi saab kaivitada ka power nupust. Koik GPSide akud on
algselt tais laetud ja seade tootab iihe voistluspaeva aku pealt. Paevade vahel on vaja 3h laadimist.

VALJA LULITAMINE

e Kui paadi aku on piisava mahutavusega, siis pole vaja GPSi paevade vahel sisse-vélja liilitada.
e Vailja liilitamise korral tuleb (1) toide lahti iihendada ja (2) GPS power nupust valja liilitada.

PEALE REGATI LOPPU

¢ Peale Parnu liihirajal finiSeerimist 14.07 tuleb GPS esimesel voimalusel tagastada sekretariaati.
¢ GPSi voi toitejuhtme kaotuse voi purunemise korral on paat kohustatud hiivitama asendamise kulu: GPS 150
eurot, sigaretisiiiitaja toitekaabel 7 eurot, USB toitekaabel 3 eurot, seinalaadija 10 eurot.

Probleemide lahendamine

NORMAALNE e GSMtuli vilgub 1 sek vahedega kiirelt — mobiilivérku
L. registreerumine ebadnnestus
e GSMtuli VIIgUb aeglaselt 2-3 sek VahEdega' o Restart: toide valja > power nupust seade valja >
e GPS tuli voib olla sees, viljas voi vilkuda. oota kuni tuled kustuvad > toide sisse.
o PWR tuli vilgub (laeb) véi péleb (aku tiis). *  GPSiulivilgub - otsib sattellite
e GPStuliei pole — GPS saastab energiat
e PWRtuliei pole / UKSKI tuli ei pole
o Kas tuli toitekaablil pdleb (kaabel iihendatud)?
o Liiguta toitekaablit GPSi sees véaga drnalt.
o Kui GPS toidet ei saa, vajuta GPS nupust todle ja
las seade toGtab aku pealt.
Kiisi officest uus toitekaabel voi seinalaadija.

GSM LED must be blinking SLOWLY, 2-3 sec intervals

if it is blinking fast (1 sec intervals) -> RESTART

. AT e KOIK tuled on normaalsed, aga GPSi pole netis naha.
button (USB-laadijaga harva juhtub, et toide on ebapiisav)
O Liilita toide vélja ja las GPS tootab aku pealt.
Laadi véistluste vahel.
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