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K I I S A  8 ,  T A L L I N N  
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EEST I  VABAR I I K  /  
ESTON IA  
E h i t u s k a u b a d .   
Be toon i tööde  ma te r j a l id ,  
s eadmed  j a   t a r v i k u d .  
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Betoon i  l i saa ined,  betoon ikeemia  .  la i  va l i k  superp las t i f i kaa to re id  
er ineva te le  toodete le  .  t e rask iud  .   sün teet i l ine  ja  makrok iud  .  
eh i t usk i le  .  s idumis t raa t  .  a rmatuur ikandur id  .  defo rmats ioon i -
vuug id  .  rööbasvorm id  .  serva l ind id  .  pu lb r i l i sed  p innakõvend id  .  
j ä re lhoo ldusa ined .  nakked .  t o lmup idur id  .  impregnand id  .  vee-
tõkked .  eh i t uskrohv id  .  vuug i t ä i t ed  ja  hermeet ikud  .  i so la t s ioon i -
mater ja l id  .  remond isegud .  õ l id  .  vede l -  j a  pu lberp igmend id  .  
puhas tusa ined .  betoneer im isseadmete müük n ing  nende va ru -
osad ja  t a rv ikud ,  osa l ine  ren t  .  käs i -  j a  v ib ro la t id  n ing  topp ingu-
kä rud  .  v ib ronu iad  .  bens i in imooto r id  .  l i i s t ud  .  va lu to rud  ja  ko rg id  
.  k iudoseer ingu  nõus tamised n ing  a rvu tused .  betoonpõranda te  
p ro jek teer im ine .  e r ineva  log is t i ka  ko r ra ldamine .  laomüük ja  
rahvusvahe l ine  koha levedu .  Ees t i  .  Lä t i  .  Leedu .  Soome .  Vene 
Födera ts ioon  .  

 

    
    
TOOTEST TOOTEST TOOTEST TOOTEST     
Metallfiiber on mõeldud betooni 
armeerimiseks metallvõrgu asemel. 
 
PAKENDAMINEPAKENDAMINEPAKENDAMINEPAKENDAMINE    
Materjal on pakendatud 500 – 1200kg 
EUR, FIN või ebastandardsetele alustele. 
Toode on 20 või 25kg karpides/kottides. 
    
SÄILITAMINE JA LADUSTAMINESÄILITAMINE JA LADUSTAMINESÄILITAMINE JA LADUSTAMINESÄILITAMINE JA LADUSTAMINE    
Säilitada ja ladustada kuivades 
tingimustes. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
TEHNILISED ANDMED:TEHNILISED ANDMED:TEHNILISED ANDMED:TEHNILISED ANDMED:    
Pikkus (L)                ~ 50 mm 
Läbimõõt      ~ 0.75  ja ~ 1.00 mm 
Tõmbetugevus            Min. 1100  N/mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


