BIONORDIC

Kiinteiston tehopesu

KIINTEISTON TEHOPESU on tehokas, biohajoava,
kasvibljypohjainen liuatin ja silikoni vapaa, kayttaja- ja
materiaaliturvallinen, kiinteiston ulko- ja sisé&pintojen
erikoispesuainetiiviste.
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BIONORDIC

KIINTEISTON TEHOPESU
KRAFTTVATT FOR FAST EGENDOM

Ominaisuudet

Peset kaikki kiinteistdn pinnat niin ulkona kuin sisallakin.
Katot, rannit, ulkoseinat, kivijalat, terassit, markiisit, ulko-
ja pihakivetykset, aidat, autotallit, tydtilat, varastot jne.
Poistaa pinnoilta tehokkasti orgaanista- ja rasvalikaa,
mikrobikasvustoja, eldin-, eloperéista,- seké dljypohjais-
talikaa. Soveltuu kaikille rakennusmateriaaleille; mm. tiili-,
pelti-, huopa-, mineriitti-, teras-, alumiini-, muovi-, vinyyli-,
rapatuille-, maalatuille pinnoille sekd maalaamattomille,
kasitellyille ja maalatuille puupinnoille jne. Voit kayttaa
KIINTEISTON TEHOPESUA, vetta kestaville koville
pinnoille myos sisatiloissa.

Joutsenmerkkituote tayttaa tiukat vaatimukset, jotka
koskevat tuotteen ymparistdvaikutuksia, tuotteen
toimivuutta ja turvallisuutta kayttajalle.

Laimennus:

Kevyt lika, matalapaine- ja kdsinpesussa 1:30-1:80
Korkeapainepesu 1:20-1:50

Vaikea lika 1:10

Voimakkaasti likaantuneet kohteet saattavat vaatia
uusintakasittelyn, vahvemman annostuksen tai pidem-
man vaikutusajan.

Kayttdohje

Katon pesu: Poista katolta lehdet ja muu mahdollinen
irtoaines ennen aineen levittdmista vaikka painepesurilla,
lehtipuhaltimella tai harjaamalla. Levita Tehopesuliuos
markaan pintaan, kasiteltavalle alueelle vaikka matala-
painekannulla. Ala anna aineen kuivua pestavalle
pinnalle ja valtd kuumia pintoja. Ei saa kayttaa suorassa
auringonpaisteessa. Anna vaikuttaa 5-10 min, huuhtele

pinta esim. painepesurilla. Voit lisaté pesutuloksen
tehoa harjaamalla kohteen pinnan. Painepesurilla
tyostettédessa pida huolta, etté vesi ei padse valumaan
rakenteisiin.Muut vetta kestavat kiinteiston ulkopinnat:
Poista isommat roskat alueelta, levitéa Tehopesuliuos
kohteen pintaan. Anna vaikuttaa 5-10 min. Kayta
harjaa/sienta tarvittessa, huuhtele pinta.

Muut vettd kestavat kiinteistdn sisdpinnat: Levita
Tehopesuliuos kohteen pintaan. Anna vaikuttaa 2-5
min. Kayté harjaa/sienta tarvittessa, huuhtele pinta.
Sopii myds kangaspintojen puhdistamiseen.
Pitkaaikaisen suojan mikrobikasvustoja vastaan saat
kun puhdistuksen jalkeen kasittelet pestyt kuivat pinnat
BIONORDIC SAMMAL-, LEVA- JA HOMETUHOLLA.

Sisaltaa:
lonittomia pinta-aktiivisia aineita 5-15 %.
Kayttoliuoksen pH 10.

Varastointi:
Suojeltava jaatymiselta.

Huomioitavaa

Vaurioittaa vakavasti silmia. Kayta suojalaseja. Jos
kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos
sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Jos
kemikaali joutuu iholle, pese runsaalla vedella. Sailyta
lasten ulottumattomissa.

Pakkaus & ympaéristd
Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus
voidaan kierrattaa.

Pakkaukset
tuote nr TUOTENIMI SISALTO KPL/ME/LAVA EAN DUN
091458 |Kiinteiston tehopesu 5L 5L / 3kpl 4740020101672 14740020101679
091458-1 [Kiinteiston tehopesu teholava 5L 54kpl / 18 x ME3kpl 4740020101672 24740020101676
091458-2 [Kiinteistén tehopesu eurolava 5L 108kpl / 36 x ME3kpl 4740020101672 34740020101673
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Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

RINKI

Certification

Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870



