Jaahdytinneste Long Life 100 % Keltainen

Nordic Longlife - pitkan kdyttdian jadhdytinnestetiiviste. Kayttoika
jaahdytysjarjestelmissa 5 vuotta. Sopii kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja
muita kevytmetalleja sisaltaviin jaahdytysjarjestelmiin. HUOM! Ei saa
sekoittaa perinteisten jaahdytinnesteiden kanssa. Kayta tislattua vetta
sekoittaessa jaahdytinnestettd.

Tayttad Volvo VCS standardin (Volvo STD 418-0001). E | o9 | | oo | |11=367
= Life Kontsentraat Ti2=2185¢
TUOTENIMI TUOTENRO| SISALTO |KPL/LAVA| EAN-KOODI
Jaahdytinneste Long Life 100 % Keltainen | 79029914 1L 540 4742516008267
Jaahdytinneste Long Life 100 % Keltainen | 79029912 3L 180 |4742516000155
Jaahdytinneste Long Life 100 % Keltainen | 79029911 10L 60 4742516000162
Jaahdytinneste Long Life 100 % Keltainen | 79029913 | 200L
LAIMENNUSTAULUKKO
JN 100 %/ vesi| Pakkaskestavyys
1:1 -36°C
1:2 -18°C
Valmistaja: Lisatiedot:
Nordic Group OU Maahantuoja: Estko Nordic Oy Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Kiiu, Kuusalu vald, Estonia Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
www.nordicgroup.ee Puh: 040-686 5870
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