NORDIC JARRUNESTE DOT 5.1

Jarru- ja kytkinneste kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjarjestelmiin.
Suositellaan erityisesti ABS ja ESP jarjestelmiin. Tayttaa DOT 5.1, SAEJ-1703 ja US

FMVSS 116 luokitukset. Kayttoohje: Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin W
jarrunesteisiin. Ei vahingoita kumia, muovia eikd metalleja. Jarrunesteen

vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nestene vaihtoa 1-1,5 vuoden DJAOMI“SSTJ
vlein. Valta aineen roiskumista maalatuille pinnoille ja jarrulevyille. Sailyta foVEATE
lasten ulottumattomissa. Sisaltaa: Dihydro-3- (tetrapropenyl) furaani-2,5-dioni. @]

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

UOTENIMI TUOTENRO SISALTO KPL/LAVA EAN-KOODI
NORDIC JARRUNESTE DOT 5.1 79080005 500 ml 1296 4742516002241
NORDIC JARRUNESTE DOT 5.1 79080006 5L 108
Valmistaja: Lisatiedot:
Nordic Group OU Maahantuoja: Estko Nordic Oy Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Kiiu, Kuusalu vald, Estonia
www.nordicgroup.ee
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Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870
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askel puhtauteen!




