Kayttoturvallisuustiedote

( KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
estko NORDIC PRO KP_VAHASAMPOO

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1

1.2

1.3

14

Tuotetunniste: NORDIC PRO KP-VAHASAMPOO

Muut tunnistustavat:

UFI: G1GO0-S0T5-S00G-K20X

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella:

Merkitykselliset kaytot: Kulkuneuvojen pesu- ja hoitotuote. Ainoastaan ammattimaiseen kayttoon/teolliseen kayttoon
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kdytot, joita ei ole mainittu tissd kohdassa tai kohdassa 7.3.
Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Estko AS

Kullerkupu 2

75403 Kangru - Estonia

Puh.: +372 679 0310 - Faksi: +372 679 0301
info@estko.ce

www.estko.ee

Hitipuhelinnumero: 09-471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI **

2.1

2.2

2.3

Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tadma tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympdristolle, krooninen vaara, kategoria 3, H412
Eye Dam. 1: Vakavat silmédvauriot, kategoria 1, H318

Skin Irrit. 2: Thoérsyttavyys, kategoria 2, H315

Merkinnit:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

Vaaralausekkeet:

Aquatic Chronic 3: H412 - Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmid.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttia ihoa.

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan ladkinnéllistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Silytd lasten ulottumattomissa.

P273: Viltettdva padstamistd ympéristoon.

P280: Kéaytd suojakédsineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkia.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310: Ota vilittomisti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/laékariin.
P332+P313: Jos ilmenee ihodrsytystd: Hakeudu ladkariin.

P363: Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

P501: Havita sisélto/astia voimassa olevan jatteidenhdvityslainsdddannon mukaisesti
UFI:  G1GO0-S0T5-S00G-K20X

Muut vaarat:

Tuote ei tdytd PBT-/vPvB-kriteerejé
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

** Muutokset edellisestd versiosta

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

Aineet:
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:

Kuvaus: Aineseos

Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste siséltdd seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  25155-30-0 Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti® Itseluokiteltu
EC: 246-680-4

. : . 5-<15%

Index:  Ei sovellettavissa ) .
REACH: 01-2120088038-51- Asetus (EY) N:o 1272/2008 | Acute Tox. 4: H302+H312; Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus @

XXXX
CAS:  68891-38-3 Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium-® Itseluokiteltu
EC: 500-234-8

. : . 1-<5%

Index:  Eisovellettavissa . .
REACH: 01-2119488639-16- Asetus (EY) N:o 1272/2008 | Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Vaara

XXXX
CAS:  68155-07-7 Amidit, ja tyydyttymittomiit C8-18 C18, N, N-bis (hydroksietyyli)® Itseluokiteltu
EC: 268-935-9 1-<5%
Index:  Eisovellettavissa . . s . . Qi Tt A . ¢
REACH: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o 1272/2008 | Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Vaara @
CAS:  1310-73-2 natriumhydroksidi® ATP CLP0O0
EC: 215-185-5 o
Index:  011-002-00-6 . 1-<5%
REACH: 01-2119457892-27- Asetus (EY) N:o 1272/2008 | Skin Corr. 1A: H314 - Vaara

XXXX
CAS:  52-51-7 bronopoli (INN)® ATP ATPO1
EC: 200-143-0 <1%
Index:  603-085-00-8 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; @ @ °
REACH: 01-2119980938-15- Asetus (EY) N:o 1272/2008 | STOT SE 3: H335 - Vaara

XXXX

O Terveydelle tai ympiristolle vaarallinen aine, joka tayttdd asetuksessa (EU) N:o 2020/878 sdddetyt kriteerit.

Lisétietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

Muut tiedot:
Tunnistetiedot M-kerroin
bronopoli (INN) Viliton 10
CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 Krooninen 1
Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja

Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- . .
CAS' 28%91-38-3 cloksylottu suffaattl, natrium painoprosentti >=10: Eye Dam. 1 - H318
EC: 5‘00—234—8 5<= painoprosentti <10: Eye Irrit. 2 - H319
natriumhydroksidi painoprosentti >=5: Skin Corr. 1A - H314
CAS: 1310-73-2 2<= painoprosentti <5: Skin Corr. 1B - H314
EC: 215-185-5 0,5<= painoprosentti <2: Skin Irrit. 2 - H315

painoprosentti >=2: Eye Dam. 1 - H318

0,5<= painoprosentti <2: Eye Irrit. 2 - H319

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minkd vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille
altistumisen jilkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja néytettdva tdimén tuotteen kdyttoturvallisuustiedote.
Hengitettyni:

Tama tuote ei sisélld hengitettyind vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua
viedd pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitéd levossa. Ladkérin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.
Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengit, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedelld ja neutraalilla saippualla. Jos
altistuminen on merkittévé, hakeuduttava laakarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jdatymisvammoja, ihoon kiinni tarttuneita vaatteita ei
tule riisua, koska tdma saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niité ei tule puhkaista, koska tdma lisdaa
tulehdusvaaraa.

Silmiikosketuksen kautta:
Huuhtele silmié véhintddn 15 minuutin ajan runsaalla huoneenldmpoiselld vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttas.

Lisdvahinkojen vilttaimiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistd jolleivit ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on
huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava ladkéarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen kayttoturvallisuustiedote.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Annettu: 11.12.2015 Tarkistettu: 24.5.2023 Versio: 7 (korvaa kohteen 6) Sivu 2/12



- Kayttoturvallisuustiedote
(' i KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
estko NORDIC PRO KP-VAHASANPOO

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET (jatkuu)

Nieltyné/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pdd on pidettdva pystyssi aspiraatiovaaran vélttdmiseksi. Potilas on pidettdva levossa. Huuhtele suu ja
nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittomit etti viivistyneet:
Vilittomat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lidketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:
Soveltuva sammutusaine:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, késittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen késittelyn, varastoinnin tai
kéayton seurauksena kédytd mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe).

Soveltumaton sammutusaine:
Ei sovellettavissa
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyé reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisié ja aiheuttaa siksi vakavaa haittaa
terveydelle.
53 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kéyttda tdyttd suojavaatetusta ja itsendistd paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava
vihimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvélineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)

Lisdsidinnokset:
Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hététilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki

syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenné korkeiden ldmpétilojen seurauksena herkésti syttyvid, rijahtéavia ja BLEVE-rdjahdykselle alttiita
tuotteita sisdltdvét astiat ja varastosdiliét. Palonsammutuksessa kéytettyjen tuotteiden joutumista vesiymparistoon on véltettava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa:
Muu kuin pelastushenkilokunta:

Eristd vuodot, jos tdmad ei aiheuta lisdvaaraa tehtéivia suorittaville henkilodille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen,
henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytto on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t pidettava poissa.

Pelastushenkilokunta:
Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla. Katso kohta 8.
6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutuminen vesiympéristoon on pyrittdva estiméan kaikin mahdollisin tavoin. Imetty tuote on séilottdva asianmukaisesti ilmatiiviisti
suljettaviin siiliéihin. Yleison tai ympériston altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
On suositeltavaa:

Imeyti kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirré se turvalliseen paikkaan. Ald imeyti ainetta sahajauhoon tai
muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisdtietoa tuotteen havittimisestd kohdassa 13.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltachkédisyd koskevaa lainsdadént6d noudatettava koskien késin tapahtuvaa taakkojen
kasittelyd. Hyvésta jérjestyksestd ja puhtaudesta huolehdittava, havitettava turvallisin keinoin (kohta 6).

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rdjahdysten ehkédisemiseksi
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NORDIC PRO KP-VAHASAMPOO

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)

7.2

7.3

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, késittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa tehdd hitaasti,
jotta viltetddn syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sdhkostaattisten varausten muodostuminen. Lisétiedot koskien viltettavia

olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkéisemiseksi

Tuotetta késiteltdessa ei saa syoda eikd juoda ja késittelyn jilkeen kiddet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkaisemiseksi

Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ympéristdlle on suositeltavaa kisitelld sitd alueella, joka on allastettu tai rajattu vuotojen varalta, ja pitdd

tuotteen laheisyydesséd imeytysainetta.

Turvallisen varastoinnin edellyttiimit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Varastointiin liittyvit tekniset toimenpiteet

Maksimilampdétila: 25°C
Maksimiaika: 60 kk

B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Viltettdva lampo- ja sdteilyldhteitd, staattista séhkod ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.

Erityinen loppukiiytto:

Annettujen ohjeiden lisidksi ei ole tarpeen antaa muita tdmén tuotteen kayttod koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:

HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot

Ympiristolliset raja-arvot

natriumhydroksidi

CAS:1310-73-2  EC: 215-185-5

HTP (8h)

HTP (15 min)

2 mg/m?

DNEL (Tybntekijit):

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkéaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti Suun kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa
CAS: 25155-30-0 Thon kautta 80 mg/kg Ei sovellettavissa  |57,2 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 246-680-4 Hengitysteitse 52 mg/m? 52 mg/m? 52 mg/m? 52 mg/m?
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
CAS: 68891-38-3 Thon kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa  |2750 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 500-234-8 Hengitysteitse Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 175 mg/m? Ei sovellettavissa
natriumhydroksidi Suun kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 1310-73-2 Thon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
EC: 215-185-5 Hengitysteitse Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa 1 mg/m?
bronopoli (INN) Suun kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
CAS: 52-51-7 Thon kautta Eisovellettavissa  |Ei sovellettavissa |2 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-143-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |3,5 mg/m? 2,5 mg/m?

DNEL (Viestd):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti Suun kautta 13 mg/kg Ei sovellettavissa 13 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 25155-30-0 Thon kautta 40 mg/kg Ei sovellettavissa  |28,6 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 246-680-4 Hengitysteitse 26 mg/m? 26 mg/m? 26 mg/m? 26 mg/m?
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- Suun kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 15 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 68891-38-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 1650 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 500-234-8 Hengitysteitse Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa |52 mg/m? Ei sovellettavissa

Annettu: 11.12.2015

Tarkistettu: 24.5.2023
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Lyhytaikainen altistuminen

Pitkéaikainen altistuminen

Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
natriumhydroksidi Suun kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa
CAS: 1310-73-2 Thon kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa
EC: 215-185-5 Hengitysteitse Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 1 mg/m?
bronopoli (INN) Suun kautta 0,5 mg/kg Ei sovellettavissa 0,18 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 52-51-7 Thon kautta Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa  [0,7 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 200-143-0 Hengitysteitse Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 0,6 mg/m? Ei sovellettavissa
PNEC:

Tunnistetiedot
Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti STP 50 mg/L Makea vesi 0,693 mg/L
CAS: 25155-30-0 Maaperd 25 mg/kg Merivesi 1 mg/L
EC: 246-680-4 Ajoittainen 0,654 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 27,5 mg/kg

Suun kautta 0,02 g/kg Sedimentti (Merivesi) 2,75 mg/kg
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- STP 10000 mg/L Makea vesi 0,24 mg/L
CAS: 68891-38-3 Maaperd 7,5 mg/kg Merivesi 0,024 mg/L
EC: 500-234-8 Ajoittainen 0,071 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,917 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,092 mg/kg
bronopoli (INN) STP 0,43 mg/L Makea vesi 0,01 mg/L
CAS: 52-51-7 Maaperd 0,5 mg/kg Merivesi 0,001 mg/L
EC: 200-143-0 Ajoittainen 0,003 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 0,041 mg/kg

Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,003 mg/kg

8.2

Altistumisen ehkiiseminen:

A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Ennaltachkiisevind toimenpiteend suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso lisdtiedot
koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kdyttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien
toimittamista esitteistd. Tdssd annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat
vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytostd, kdytettavistd menetelmastd, jne. Mééritettdessd velvollisuutta asentaa hitisuihkuja ja/tai
silmien huuhteluvilineité varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdddokset.
Katso lisdtiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suoj

aus

Henkil6kohtaisten suojavarusteiden kéytto on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tydperdisen altistumisen raja-arvot ylittyvit.

C.- Késien suojaus.

pakollista

Paksuus: 0,062 mm)

Varoitusmerkki Henkil6nsuojain Merkinté CEN-standardit Havainnot
Kemiallisia aineita kestévét
kertakdyttoiset suojakdsineet
(Materiaali: Lineaarinen . . . .. . -
pientiheyspolyeteeni (LLPDE), EN ISO 21420:2020 Vaihda késineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.
Kiisien suojaus on Lapaisyaika: > 480 min, CAT Il

Késinemateriaalin vastustuskykyd ei voida laskea etukéteen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja timéd on siksi varmistettava ennen

kayttdmista.

D.- Silmien ja kasvojen suojaus

Varoitusmerkki Henkil6nsuojain Merkinté CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit roiskeita EN 166:2002 PUhdISte.tta‘.’a pavittdin ja des;nﬁo(ltava maaraajomn
SO . valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
ja/tai pisaroita vastaan EN ISO 4007:2018 N L . - . .
kaytettdviksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CATII
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkil6nsuojain Merkinté CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejé heikkenemisesta.
Ammattikdyttoon / teolliseen kdyttoon suositellaan CE
Tybvaatteet 11T kayttamista EN ISO 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005,
EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikali
CATI tuotteelle altistutaan pitkéaikaisesti

Annettu: 11.12.2015
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Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejé heikkenemisesté.
. . " X Ammattikdyttoon / teolliseen kdyttoon suositellaan CE
Luistamattomat tyokengat ENISO 20347:2012 I Kéiyttamistd EN ISO 20345:2012 ja EN 13832-1:2007
mukaisesti, mikéli tuotteelle altistutaan pitkdaikaisesti
CAT Il
F.- Taydentdvit hatdtoimenpiteet
Hitdtoimenpide Standardit Hététoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Hatdsuihku Silmien huuhteluvilineet

Ympiristoaltistumisen torjuminen:

Ympéristonsuojelua koskevan yhteison lainsdédannon nojalla on suositeltavaa vilttdd tuotteen ja sen pakkauksen heittdmists luontoon. Katso

lisdtiedot kohdasta 7.1.D.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus):
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa:

Keskiméaardinen hiilien lukumaéra:

Keskiméairdinen molekyylipaino:

0 % painosta

0 kg/m® (0 g/L)

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Fyysinen ulkonéiké:

Olomuoto 20 °C:ssa:

Ulkonako:

Viri:

Haju:

Hajukynnys:

Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoéyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:

Liukoisuusominaisuudet:

°C:ssa:

Neste
Viskoosinen
Valkoinen
Hajuton

Ei sovellettavissa *

100 °C
Ei sovellettavissa *
12381,01 Pa (12,38 kPa)

Ei sovellettavissa *

1020 - 1030 kg/m?
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
>20,5 mm?/s

Ei sovellettavissa *
7,5

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Annettu: 11.12.2015

Tarkistettu: 24.5.2023
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.2

Hajoamisldmpdétila: Ei sovellettavissa *
Sulamis- tai jadtymispiste: Ei sovellettavissa *
Syttyvyys:

Leimahduspiste: Ei helposti syttyva (>60 °C)
Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut): Ei sovellettavissa *
Itsesyttymislampdotila: Ei sovellettavissa *

Alempi syttymisraja: Ei sovellettavissa *

Ylempi syttymisraja: Ei sovellettavissa *

Hiukkasten ominaisuudet:
Ekvivalenttihalkaisijan mediaani: Ei sovellettavissa
Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyviit tiedot:

Rijahtavyys: Ei sovellettavissa *
Hapettavuus: Ei sovellettavissa *
Metalleja syovyttavit aineet ja seokset: Ei sovellettavissa *
Palamislampd: Ei sovellettavissa *

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus (massanEi sovellettavissa *
mukaan):

Muut turvallisuusominaisuudet:
Pintajannitys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIVISUUS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikéli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisid ohjeita. Katso kohta 7.
Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kédytto-, kdsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin ldmpdtiloihin tai paineeseen
Viltettivit olosuhteet:

Sovelletaan kdyttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut ldmpétila Auringonvalo Kosteus

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut

Viltd vahvoja happoja Ei sovellettavissa Varotoimenpide Ei sovellettavissa Viltd vahvoja emaksia

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi vapautua
monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO-), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miiritellyisti vaaraluokista:
Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttd6n perustuvia tietoja

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Annettu: 11.12.2015 Tarkistettu: 24.5.2023 Versio: 7 (korvaa kohteen 6) Sivu 7/12
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tyOperdisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia
altistustavasta riippuen:

A- Nieleminen (viliton vaikutus):

- Viliton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin siséltaa nieltyna

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Syévyttivyys / Arsyttavyys: Merkittdvin annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun drsytysti, vatsakipuja, pahoinvointia ja oksentelua.
B- Hengittdminen (viliton vaikutus):

- Viliton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisilld hengitettyiné vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Syévyttivyys / Arsyttivyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit téyty, mutta tuote kuitenkin sisaltda timén
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisétiedot, katso kohta 3.

C- Tho- ja silmékosketus (vilitén vaikutus):

- lhokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmikosketus: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita altistumisen jélkeen.

D- CMR-vaikutukset (syOpdvaarallisuus, periméd vaurioittavuus ja vaarallisuus lisddntymiselle):

- Syopéa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eiké tuote sisdlld mainittujen ominaisuuksien
vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

IARC: Ei sovellettavissa
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tiyty, eikd tuote sisdlld timén vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tdyty, eiké tuote sisdlld timéan vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tiyty, eikd tuote sisélld herkistaviltd ominaisuuksiltaan
vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Tho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eika tuote sisélld timéan vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty, mutta tuote kuitenkin siséltad hengitettyind vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eiké tuote
sisdlld timédn vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Liséatiedot, katso kohta 3.

- Tho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tdyty, eiké tuote sisilld timéan vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eikd tuote sisdlla timéan vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja
aineita. Lisétiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:
Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydestii:

Tunnistetiedot Viliton myrkyllisyys Laji
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- LD50 suun kautta 4100 mg/kg Rotta
CAS: 68891-38-3 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 500-234-8 LCS50 hengitettyna >5 mg/L
Amidit, ja tyydyttyméttomat C8-18 C18, N, N-bis (hydroksietyyli) LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 68155-07-7 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 268-935-9 LC50 hengitettyna >20 mg/L
Natriumdodekyylibentseenisulfonaatti LD50 suun kautta 587 mg/kg Rotta
CAS: 25155-30-0 LD50 ihon kautta 1100 mg/kg
EC: 246-680-4 LC50 hengitettynd >5mg/L
natriumhydroksidi LD50 suun kautta >2000 mg/kg
CAS: 1310-73-2 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 215-185-5 LC50 hengitettyni >5 mg/L

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Tunnistetiedot Viliton myrkyllisyys Laji
bronopoli (INN) LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 52-51-7 LD50 ihon kautta 1600 mg/kg Kani
EC: 200-143-0 LC50 hengitettyna >5mg/L
11.2  Tiedot muista vaaroista:
Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hiiritsevien ominaisuuksien kriteereja.
Muut tiedot
Ei sovellettavissa
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
Seoksen ympdristovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttoon perustuvia tietoja.
Haitallista vesieliéille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
12.1  Myrkyllisyys:
Viiliton myrkyllisyys:
Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- LC50 7,1 mg/L (96 h) Danio rerio Kala
CAS: 68891-38-3 EC50 7,4 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 500-234-8 EC50 27 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Levéd
Amidit, ja tyydyttyméattomét C8-18 C18, N, N-bis (hydroksietyyli) LCs50 >1 - 10 mg/L (96 h) Kala
CAS: 68155-07-7 EC50 >1 - 10 mg/L (48 h) Ayridinen
EC: 268-935-9 EC50 >1-10mg/L (72 h) Levid
natriumhydroksidi LC50 189 mg/L (48 h) Leuciscus idus Kala
CAS: 1310-73-2 EC50 33 mg/L Crangon crangon Ayridinen
EC: 215-185-5 EC50 Ei sovellettavissa
bronopoli (INN) LC50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) Kala
CAS: 52-51-7 EC50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) Ayriginen
EC: 200-143-0 EC50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) Levi
Krooninen myrkyllisyys:
Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- NOEC [0,2mg/L Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8 NOEC |0,27 mg/L Daphnia magna Ayridinen
bronopoli (INN) NOEC |21,5mg/L Oncorhynchus mykiss Kala
CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 NOEC 0,27 mg/L Daphnia magna Ayriginen
12.2  Pysyvyys ja hajoavuus:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
Alkoholi, C12-14, etoksyloitu sulfaatti, natrium- BODS Ei sovellettavissa Pitoisuus 10,5 mg/L
CAS: 68891-38-3 COD Ei sovellettavissa Aika 28 vrk
EC: 500-234-8 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 100 %
bronopoli (INN) BODS5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 52-51-7 COD Ei sovellettavissa Aika 28 vrk
EC: 200-143-0 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 0%
12.3  Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
bronopoli (INN) BCF 0,6
CAS: 52-51-7 Log POW -0,64
EC: 200-143-0 Potentiaali Alhainen
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE (jatkuu)

Ei tiedossa

Ei kuvattu

12.4 Liikkuvuus maaperissi:

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja
12.6 Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet:
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hiiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1  Jitteiden kiisittelymenetelmit:

. Jatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o
Koodi Kuvaus 1357/2014)
0801 11* maali- ja lakkajdtteet, jotka sisdltdvit orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Vaarallinen

madrdykset.

Jitelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP14 Ympiristolle vaarallinen, HP4 Arsyttéivi — ihodrsytys ja silmévauriot
Jitehuolto (hivittiiminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden késittelijan kanssa hyddyntdmisesta ja havittdmisestd liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti.
Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd kasitellddn samalla tavalla kuin
itse tuotetta, muuten sitd késitelldén vaarattomana jétteend. Padstdmistd viemdriin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Jétehuoltoon liittyvi lainsifidinto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen I mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvét yhteison sddnnokset tai maakohtaiset

Yhteison lainsdddanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsdadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2023 ja RID 2023 -sdéntdjen mukaisesti:

YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa kiytettivia Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnét: Ei sovellettavissa
Pakkausryhma: Ei sovellettavissa
Ympiristovaarat: Eiole

Erityiset varotoimet kiyttijille

Erityissdannokset: Ei sovellettavissa
Tunnelirajoituskoodi: Ei sovellettavissa
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa

Merikuljetus irtolastina IMO:n  g; govellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 40-20 -sddnndsten mukaisesti:

Annettu: 11.12.2015
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KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa
14.2  Kuljetuksessa kiytettivi Ei sovellettavissa
virallinen nimi:
14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnét: Ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhmai: Ei sovellettavissa
14.5 Merii saastuttava aine: Ei ole
14.6  Erityiset varotoimet kayttijille
Erityissdannokset: Ei sovellettavissa
EmS-koodit:
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa
Erotteluryhma: Ei sovellettavissa
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n  Ei sovellettavissa

asiakirjojen mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2023 -sadnndsten mukaisesti:

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa

14.2  Kuljetuksessa kiytettivi Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnét: Ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhmi: Ei sovellettavissa

14.5 Ympiristovaarat: Eiole

14.6  Erityiset varotoimet kiyttijille
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n  Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosdéinnokset tai -lainséifidéinto:
Asetus (EY) Nro 528/2012: sisdltda sdilontéainetta kasitellyn tuotteen alkuperéisten ominaisuuksien suojelemiseksi. Sisaltda bronopoli (INN).
Erityisté huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH:-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV siséltyvét aineet ja viimeinen kéyttopéiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentédvisté aineista: Ei sovellettavissa
95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: bronopoli (INN) (Valmisteryhmd 2, 6, 11, 12, 22)
ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennisti ja tuonnista: Ei sovellettavissa
Seveso III:
Ei sovellettavissa
Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kéiyton rajoitukset (REACH-
asetus, liite XVII, etc...):
Ei saa kayttaa:
—Xkoriste-esineissd, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai vériefektejé eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
—pilailuvilineissa,
—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissé, jotka ovat myos koristeita.
Thmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissiéinnokset:
On suositeltavaa kayttda tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtokohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskeja
tarkoituksena madrittdd tarvittavat riskintorjuntamenetelmat timén tuotteen kasittelyyn, kiyttoon, varastointiin ja havittimiseen.
Muu lainséddénto:
Kemikaalilaki 599/2013
Laki kemikaalilain muuttamisesta (746/2016)
Asetus aineiden nimisté (suomeksi/ruotsiksi) (5/2010)
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytosta erdissd maaleissa ja lakoissa sekd ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paéstdjen rajoittamisesta (189/2022)
Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kdyttdvien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien pédistdjen rajoittamisesta (64/2015)

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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- Kayttoturvallisuustiedote
( i KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
estko NORDIC PRO KP-VAHASANPOO

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

Jatelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jatteistd (978/2021)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002)
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kiyttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdidinto:
Téama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kiyttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008 (KOHTA 2, KOHTA 16):
- Turvalausekkeet
Lainséiddéannoéllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H315: Arsyttid ihoa.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.
H412: Haitallista vesieliéille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Lainsidddidnnollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivit liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Acute Tox. 4: H302+H312 - Haitallista nieltyni tai joutuessaan iholle.
Aquatic Acute 1: H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille.
Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmid.
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttid voimakkaasti silmia.
Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmid vaurioittavaa.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsytti ihoa.
STOT SE 3: H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytysta.
Koulutukseen liittyvit ohjeet:
On suositeltavaa, ettd tté tuotetta kasittelevilld henkil6illd on ty6hon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkiisytoimenpiteitd koskeva
viahimmaiskoulutus, mikd helpottaa timén kédyttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmaértdmisté ja tulkintaa.
Piiasialliset tietolihteet:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Lyhenteet:
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (VAK)
IMDG: Kansainvilinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille
IATA: Kansainvélinen ilmakuljetusjarjestd
ICAO: Kansainvilinen siviili-ilmailujérjestd
COD: Kemiallinen hapenkulutus
BODS: Biologinen hapenkulutus 5 péivén aikana
BCF: Biokertyvyystekija
LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee
LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimisti kuolee
EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin
Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin
UFI: Ainutkertainen koostumustunniste
IARC: Kansainvilinen Sydpatutkimuskeskus

Tamin kayttoturvallisuustiedotteen sisiltamit tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietimykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsddddntoon, mutta eivit ole tae niiden oikeellisuudesta.
Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kiyttod, eiké siind esitettyjd tietoja voida pitdd takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeké valvo tuotteen kiyttdjien tyoskentelymenetelmid tai -
olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien séédosten noudattaminen kemikaalien késittelyn, varastoinnin, kdyton ja havittimisen yhteydessé, huolehtiminen on viime kédessé aina
kayttdjén vastuulla. Tamén kdyttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan titi tuotetta, jota ei saa kdyttdd muihin kuin mainittuihin kéyttGtarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -
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