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NORDIG Talvilasinpesunesteet

etanolipohjaiset

Lasinpesuneste, kayttovalmis -18 °C -
Etanolipohjainen,  kayttdvalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti lasipintojen

epapuhtaudet, jdan ja liat, suojaten pesujarjestelmad jaatymiselta aina -18°C asti. Ei

muodosta lasipinnoille hairitsevaa kalvoa tai jata raitoja. Mieto tuoksu. Ei sisalla myrkyllista

metanolia.

TUOTENRO SISALTO KPL/LAVA EAN-KOODI

Tuulilasinpesuneste Etanoli-18 | 79012116 4L 72 4742516009264

Lasinpesuneste, kdyttovalmis -20 °C

Laadukas, etanolipohjainen,  kdyttovalmis lasinpesuneste.  Poistaa  tehokkaasti
epapuhtaudet, maantielian ja jaén, lasipinnoilta. Suojaa pesujérjestelmia jaatymiselta -20°C
asti. Ei muodosta lasipinnoille hairitsevad kalvoa tai jata raitoja. Mieto tuoksu. Tuotteen
pakkaskestdvyys on laatuluokitus ASTM D 1177 mukainen. Ei sisalla myrkyllistd metanolia.

TUOTENRC SISALTO KPL/LAVA EANKOODI
Tuulilasinpesuneste Etanefi0 pussi 79015003 3L 192 4742516002135
Tuulilasinpesuneste Etanefi0 Pussi Teholay 79015004 3L 96 4742516002135
Tuulilasinpesuneste Etanci0 79012107 5L 108 4742516002159

Lasinpesuneste Premium, NANO, 3in1, kdyttovalmis -25 °C

Laadukas, etanolipohjainen kayttovalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti lian, maantiesuolan ja jaan
tuulilasin ja ajovalojen pinnoilta. Muodostaa lasipinnoille nakymattoman NANO-kalvon, joka hylkii
tehokkaasti vettd, jadtd ja likaa. NANO-vaikutus tehostuu kdyton myota. Ei jata raitoja. Lasinpesuneste
suojaa pesujarjestelmaa tehokkaasti jadtymiseltd aina -25°C asti, ei vahingoita kumia, muovia tai auton
vareja. Tuotteen pakkaskestavyys on laatuluokitus ASTM D 1177 mukainen. Mieto tuoksu. Ei sisalla
myrkyllistd metanolia. Kateva kaatonokka.

TUOTENR SISALTKPL/LAV/
79012117

EANKOODI
474251600927

Tuulilasinpesuneste Premium NANO EtasRSi

NANOPINTAylkii:
vetta, jaata, likaa

Lasinpesunestetiiviste -96 °C

Laadukas, etanolipohjainen, laimennettava tuulilasinpesuneste. Puhdistaa tuulilasin ja ajovalot
tehokkaasti, eika muodosta pinnoille hairitsevad kalvoa tai jata raitoja. Ei vahingoita kumia, muovia tai
auton vdripintoja. Oikein laimennettuna suojaa pesujdrjestelmdd jaatymiselta. Ei sisalld myrkyllista
metanolia.

TUOTENR SISALT(KPL/LAV: EANKOODI
Tuulilasinpesuneste Etanei6°C | 79012118 1L 540 474251600001

LAIMENNUSTAULUKKO ETA

Pesuneste / veq Pakkaskestavyy
1.0 -50°C
1:1 -18°C
1:2 -12°C




N D R D I c Talvilasinpesunesteet etanolipohjaiset

Lasinpesuneste, kayttovalmis -20 °C @

Laadukas, etanolipohjainen, kayttovalmis lasinpesuneste. Poistaa tehokkaasti
epapuhtaudet, maantielian ja jaan, lasipinnoilta. Suojaa pesujarjestelmia
jaatymiseltd -20°C asti. Ei muodosta lasipinnoille hairitsevaa kalvoa tai jata
raitoja. Mieto tuoksu. Tuotteen pakkaskestavyys on laatuluokitus ASTM D 1177
mukainen. Ei sisalla myrkyllistd metanolia.
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TUOTENIMI TUOTENR! SISALTO KPL/LAVA
Tuulilasinpesuneste Etanoli PR{ 79015198 200 L 4
Tuulilasinpesuneste Etanoli PR{ 79015199 1000 L 1

Lasinpesunestetiiviste -50 °C @

Laadukas, etanolipohjainen, laimennettava tuulilasinpesuneste. Puhdistaa
tuulilasin ja ajovalot tehokkaasti, eika muodosta pinnoille hairitsevaa kalvoa g oRaic
tai itd raitoja. Ei vahingoita kumia, muovia tai auton varipintoja. Oikein —
laimennettuna suojaa pesujdrjestelmaa jaatymiselta. Ei sisdlla myrkyllista
metanolia.

LAIMENNUSTAULUKKO ETANO

LASINPESUNESTE
SPOLARVATSKA

Pesuneste / vesi| Pakkaskestavyys
1.0 -50°C
1:1 -18°C
1:2 -12°C

TUOTENIMI TUOTENR SISALT( KPL/LAV/A EANKOODI

Lasinpesunestetiivistetanoli-50°C PRC 79015110/ 10L 60 474251600964
Lasinpesunestetiivistetanoli-50°C PRC 79015197 200 L
Lasinpesunestetiivistetanoli-50°C PRC 79015097| 1000 L 1




N D R D I c Talvilasinpesunesteet metanolipohjaiset

Lasinpesunestetiiviste -50 °C @

Laimennettava lasinpesuneste poistaa tehokkaasti lian tuulilasista ja estaa < wonoie
pesujarjestelman jaatymisen. Puhdista pyyhkijan sulat ajoittain pesunesteelld.
Ainostaan ammattikayttoon. :

TUOTENIMI TUOTENR SISALT KPL/LAV. EANKOODI

Lasinpesunestetiivist®letanoli-50°C| 79015010, 10 L 60 [474251600010
Lasinpesunestetiiviste Metaneb0°C| 79015111 200 L 4
Lasinpesunestetiiviste Metaneb0°C| 79015099| 1000 L 1

Metanoli 1:0=-50°C
Metanol 1:1=-21°C
Metanool 1:2=-14°C

Lasinpesunestetiiviste -70 °C @

Laimennettava lasinpesuneste poistaa tehokkaasti lian tuulilasista ja estaa
pesujarjestelman jaatymisen. Puhdista pyyhkijan sulat ajoittain pesunesteella.
Ainostaan ammattikayttoon.

TUOTENR SISALT( KPL/LAVA

Lasinpesunestetiiviste Metaneli0°C PR(

79012112| 200 L 4

Lasinpesunestetiiviste Metaneli0°C PR(

79012110 1000 L 1

Metanoli 1:0=-70°C
Metanol 1:1=-27°C
Metanool 1:2=-18°C




NORDICGC

Kesdlasinpesunesteet

Kesalasinpesunesteet

Kayttovalmis lasinpesuneste on tehokas pesuaine, joka poistaa tuulilasista hyonteisjaanteet, pitaa

lasin puhtaana ja kirkkaana. Ei jata héiritsevaa kalvoa. Kaytetaan laimentamattomana. -

NORDIC Tuulilasinpesuneste Kesa+ g 79012106

3L

192

474251600912

NORDIC Tuulilasinpesuneste Kesa+ | 79012108

5L

108

474251600305

Kesalasinpesunestee @

Kayttovalmis lasinpesuneste on tehokas pesuaine,

laimentamattomana.

NORDIC Tuulilasinpesuneste KeBR( 79012102

joka poistaa

200 L

4

tuulilasista
hydnteisjaanteet, pitaa lasin puhtaana ja kirkkaana. Ei jata hairitsevaa kalvoa. Kaytetdan




Jaahdytinneste 100 % Vihrea

Jaahdytinnestetiiviste  jadhdytysjarjestelmille.

TUOTENR(

nykyaikaisiin erityyppisiin moottoreihin, mm. alumiinimoottoreihin.

SISALTO KPL/LAV

Soveltuu  kaikkiin

" NORDIC
X

EANKOODI

Jaahdytinneste -36/C Vihrei

NORDIC Jaahdytinneste BS6588C

Nordic 100%, BS 65{ 79020003 3L 180 | 4742516001237
Nordic 100%, BS 65{ 79020010 0L 60 4742516001206
JN 100 %/ vesi|Pakkaskestavyys

11 -36°C

12 -18 °C

TUOTENR SISALTOKPL/LAV. EANKOODI

79036001 1L

540 | 474251600112

NORDIC Jaahdytinneste BS658C

79036005 5L

108 | 474251600115

Jadhdytinneste Long Life 100 % Punainen

Pitkakayttoinen jaahdytinnestetiiviste. Kayttoika jaahdytysjarjes-telmissa on 5 vuotta.
Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja muihin kevytmetallijarjestelmiin. Nordic
Longlife -jaahdytinnesteglykoli on nitriitteja, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja

boraatteja sisaltamaton etyleeniglykolipohjainen.

TUOTENIMI TUOTENRC( SISALTCKPL/LAV. EANKOODI

NORDIC Jaahdytinneste LongLIfe 100%

79090006

3

L 180 474251600103

NORDIC Jaahdytinneste LongLife 16886lava| 79029909

10L 30 474251600110]

NORDIC Jaahdytinneste LongLife%00

79029910

10L 60 474251600110]

Jaahdytinneste Long Life -36/X Punainen

NORDIC Jaahdytinneste Longt3&C

79136001] 1L

540

LAIMENNUSTAULUKKO

JN 100 %/ vesi | Pakkaskestavyys

11

-36°C

474251600102

NORDIC Jaahdytinneste Longt3&C

79136005 5L

108

474251600105

+ NDORDIC

9, %




4
JAAH DJTINN ESTEET PRO

Jaahdytinneste PRO 100 % Vihrea @

Jaahdytinnestetiiviste  jadhdytysjarjestelmille. ~ Soveltuu  kaikkiin
nykyaikaisiin erityyppisiin moottoreihin, mm. alumiinimoottoreihin.

TUOTENIMI TUOTENR( SISALT( KPL/LAVA

Nordic 100%, BS 6580R0 | 79020098 | 200 L 4
Nordic 100%, B&80PRO | 79020099 | 1000 L 1

LAIMENNUSTAULUKKO

JN 100 %/ vesi| Pakkaskestavyys
11 -36°C
12 -18 °C

¢ NORDIC

Jadhdytinneste Long Life 100 % Punainen @

Pitkakayttoinen jaahdytinnestetiiviste. Kayttoika jaahdytysjarjes-telmissa on 5 vuotta.
Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja muihin kevytmetallijarjestelmiin. Nordic
Longlife -jadhdytinnesteglykoli on nitriitteja, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja
boraatteja sisaltamaton etyleeniglykolipohjainen.

/NDHDIG

TUOTENIMI TUOTENR SISALTOKPL/LAV]
NORDIC Jaahdytinneste LongLife 100%© | 79029998 200 L 4

NORDIC Jaahdytinneste LongLife 100%© | 79029999 1000 L 1

LAIMENNUSTAULUKKO

JN 100 %/ vesi | Pakkaskestavyys
11 -36°C




lonipuhdistettua  vettd.  Soveltuu  kdytettdvéksi  akkuihin,

héyrysilitysrautoihin, _

Nordic Akkuves| 79030004 1L 540 | 4742516001312
Nordic Akkuves| 79030005 5L 108 | 4742516001350
lonipuhdistettua  vetta. kaytettavaksi  akkuihin,

hoyrysilitysrautoihin,

Nordic AkkuvesPRO 79030010 10 L

60

Nordic AkkuvesPRO 79030200| 200 L

Nordic AkkuvesPRO 7903100 | 1000 L




