
Erikoispuhdistusaine

Olomuoto

Neste

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus

voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa

laitoksessa tai kierrättää.

AC-16 Plus

Käyttöala

Tuote soveltuu autojen, veneiden ja moottoreiden

puhdistukseen, sekä erityisesti vaikean lian

poistoon teollisuuskohteissa. Pesun jälkeen pinta 

on kirkas ja vettä hylkivä. Myös tahranpoistoon ja

lattioiden peruspuhdistukseen siivouskohteissa. 

Lattia voidaan pestä myös yhdistelmäkoneella.

Tehoaineet

Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5-15 %

Käyttöliuoksen pH 10

Pakkaukset
78028002  6 x 1L      EAN 4740020259199

78028003  3 x 5 L     EAN 4740020259151

78028004  25 L         EAN 4740020259267

78028005  200 L

78028006  1000 L

Käyttöohje

Laimennetaan pestävän kohteen/pinnan likaisuus-

asteen mukaan. Laimennettu liuos levitetään 

pestävälle pinnale ja annetaan vaikuttaa 2-10 min.

Tehostetaan pesutapahtumaa sienellä tai harjalla 

ja huuhdellaan vedellä, esim. painepesurin avulla.

Liuotinvapaa AC-16 Plus puhdistaa 
sekä vesiliukosta että veteen 
liukenematonta likaa, öljyä,
rasvaa, suolaa ja maantiepikeä.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta

Sertifionti

Hyväksytty pesuaine ÖKL 10-2012 

Laimennussuhde

Matalapaine- ja esilevityksessä 1:5-1:20

Painepesukoneissa 1:1-1:5

Harjapesukoneissa 1:10-1:40

Pumppusyöttöisissä laimentamattomana

Yhdistelmäkoneessa 5-30 ml/5 l vettä

Huomioitavaa

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä silmien-

suojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava

välittömästi runsalla vedellä.

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870


