
Erikoispuhdistusaine

Olomuoto

Neste

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus

voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa

laitoksessa tai kierrättää.

AC-16

Käyttöohje

Laimennetaan pestävän kohteen/pinnan likaisuus-

asteen mukaan. Laimennettu liuos levitetään 

pestävälle pinnalle ja annetaan vaikuttaa 2-10 min. 

Tehostetaan pesutapahtumaa sienellä tai harjalla

ja huuhdella vedellä, esim. painepesurin avulla.

Tehoaineet

Ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5 %

Kationisia pinta-aktiivisia aineita <5%

Käyttöliuoksen pH 10

Pakkaukset

78028008 25L

78028009 200L

Laimennussuhde

Annostus: moottorit, rasva, maantiepiki 1-2 dl/5 l 

vettä. Sampoopesu käsin tai korkeapaineella

0,2-1 dl/5 l vettä.

Nykyaikainen, monenlaiseen puhdistukseen soveltuva
pesuaine: kuljetuskalusto, autot (myös sisäpuhdistukseen), 
työkoneet, moottorit ja korjaamotilat. Erinomainen tuote 
käytettäväksi harjapesukoneissa ja vaahdotuslaitteissa. 
Puhdistaa samanaikaisesti sekä vesiliukoista että veteen
liukenematonta likaa, esim. öljy- ja rasvalikaa sekä
maantiepikeä ja suolaa. AC-16 jättää pestävän pinnan 
kirkkaaksi ja likaa hylkiväksi. Biologisesti hajoava, ei sisällä 
liuotinta, sisältää kasviöljyjohdannaisia.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta

Sertifionti

Hyväksyty pesuaine ÖKL 10-2012 

Huomioitavaa

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  Käytä suoja-
käsineitä ja silmiensuojainta.  Huuhdo silmiä 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmäärsytys 
jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870


