
Käyttöohje

Käyttöliuos levitetään kohteeseen ruiskulla,

sienellä, harjalla tms. Aineen annetan vai-

kuttaa. Tehoa voidaan lisätä esim. harjaamalla. 

Tarvittaessa käsittely uusitaan useampaan 

kertaan. Lopuksi pinta huuhdellaan runsaalla

vedellä. Rosteri voidaan käyttää myös allas-

käsittelyssä (muoviastia) sekä betonilattioiden 

peittauksissa. HUOM! Tuote ei sovellu maali-

eikä kevytmetallipinnoille. Metallipinnat on hyvä 

jälkineutraloida esim. GR-125:llä. Voi vahin-

goittaa tekstiilejä. Käytettävä suojakäsineitä ja -

laseja.

Käyttöala

Rosteri poistaa tehokkaasti ruosteen, kivet-

tymän, kalkin, ferrosulfaatin, betoniroiskeet

yms.

Ruosteen ja kivettymien poistoaine

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia. Puhdistettu pakkaus

voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa

laitoksessa tai kierrättää.

Rosteri

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vauri-

oitavaa.  Saatta aiheuttaa hengitysteiden ärsy-

tystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suo-

jalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä  

huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja 

mentävä lääkäriin. Vältä höyryn hengittämistä.

Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

Tehoaineet

Kloorivetyhappoa 15-30%

Korroosionestoainetta

Käyttöliuoksen pH 1

Pakkaukset

78028030    25L

Laimennussuhde

Käytetään joko sellaisenaan tai vedellä laimen-

nettuna. Annostus 1:1 - 1:10 (ensin vesi sitten 

Rosteri)

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870


