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KPL
High pressure street washing for dust free 
surfaces with reduced water consumption:
•	Base machines: Tractors, loaders, trucks, pickups, 

sweepers, municipal vehicles, etc.
•	Applications: High pressure washing of  road 

surfaces, tunnels, public areas, cow sheds, roofs, etc.
•	Features: Cleaning with only 1 liter of  water per 

m2. With optional accessories: brush nozzles, road 
marking removal equipment etc.

Street washing unit

Unité de lavage de la voirie

Un nettoyage haute pression de la voirie avec 
une très faible consommation d'eau.
•	Engins principaux: tracteurs, chargeurs, camions 

et outres véhicules utilitaires, motobalayeuses, 
équipements communaux, etc.
•	Applications: nettoyage haute pression des 

surfaces des rues, des tunnels, des aires publiques, 
des étables, des toits, etc.
•	Caractéristiques: consommation d'eau de 

seulement litre par m2. Accessoires en option: 
refroidissement/ nettoyage de l’air urbain, 
démarquage routier, etc.

Details subject to change without prior notice / Bzg. Angaben, Änderungen vorbehalten/ Détails soumis à des modifications sans préavis

StraSSenreinigungsanlage

Hochdruckreinigung zur Staubbeseitigung auf 
Straßen, mit reduziertem Wasserverbrauch:
•	Trägerfahrzeuge/-maschinen: Traktoren, 

Radlader, LKWs, Kleintransporter, Kehrfahrzeuge, 
Kommunalfahrzeuge usw.
•	Anwendungsbereiche: Hochdruckreinigung 

von Straßen, Tunneln, öffentlichen Bereichen, 
Kuhställen, Dächern etc.
•	Eigenschaften: Reinigung mit 1 l Wasser pro 

m2 Optionales Zubehör: Luftkühlung/-reinigung, 
Demarkierer usw.
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KPL 270-200-1250x8* 200 30 270 80 1,5 45 210

KPL 600-200-1650x9** 200 30 550 190 1,8 45 210

KPL 950-200-1650x9** 200 30 950 260 1,8 45 210

KPL 950-220-1850x9*** 220/180 50 950 260 2 70 210

KPL 1200-220-1850x9**** 220/180 50 1200 380 2 70 210

KPL 1200-180-2200x10**** 180 90 1200 380 2,5 115 210

KPPL  600-800/30-140***** 800 30 550 220 0,5 115 210

KPL 200-1650x9* 200 30 - 50 1,8 45 210

KPL 220-1850X9* 220/180 50 - 60 2 70 210

KPL 180-2200x10* 180 90 - 65 2,5 115 210

KPL TRUCK 90-2200x11** 90 150 - 65 2,5 85 210

KPL TRUCK 180-2200x10** 180 90 - 65 2,5 115 210

KPL PICK-UP 1000-200-1650x9 200 30 1000 80 1,8 45 210

KPL 270-200 KPL 600-200 KPL 950-220 KPL 1200-220

KPL 200 KPL 220 KPL 180

KPL PICK-UPHBN brush nozzle

Models for Pick-UP trucks

Standard supply: Hydraulic pump, tooth belt drive, oil tank and oil cooler, control valves, HPW pump, water tank 1000 l, washing pipe, hydraulic hose reel, pressure hose 20 m, 

Models without water tank

Standard supply: mounting frame, HPW pump, hydraulically operated washing pipe, washing pistol, spring return hose reel and 20m hose.

Models for Loaders, tractors, etc.

Standard supply: Water tank, HPW pump, hydraulically operated washing pipe (not in KPL 270), washing pistol, spring return hose reel and 20m hose.

Unit type
Typ der Einheit
Type d’unite
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Modèles pour véhicules Pick-up

Equipment standard: pompe hydraulique, accouplement par courroie à synchronisation HDT, réservoir et refroidisseur d’huile, vannes régulatrices, reservoir d’eau de 1000 l, rampe de lavage, 
dévidoir, tuyau de pression de 20m.

Modèles sans rEśervoir

Equipment standard: bâti de montage, pompe HPW, tube de lavage avec mécanisme tournant hydraulique (saufs sur KPL 270), pistolet de lavage, enrouler de tuyau avec rappel par ressort et tuayu flexible de 20 m.

Modèles pour chargeurs, tracteurs, etc.

Equipment standard: réservoir d’eau, pompe HPW, rampe de lavage avec mécanisme tournant hydraulique (saufs sur KPL 270), pistolet de lavage, devidoir avec rappel par ressort et tuyau flexible de 20 m.

Recommended base machines:
Empfohlene Trägerfahrzeug:
Engins porteurs recommandés:

* Small loaders / Klaine lader / Petits chargeurs: Agromatic, Avant, Gehl, Jolly, Kramer, Weidemann, ... Working width / Breite / Largeur du travail 1,5 m
** Small loaders / Klaine lader / Petits chargeurs: Bobcat, Gehl, Wille, LM-Track, Volvo, ... Working width / Breite / Largeur du travail 1,8 m
*** Wheeled loaders / Radlader / Chargeurs: working width / Breite / Largeur du travail 2 m
**** Wheeled loaders / Radlader / Chargeurs: working width / Breite / Largeur du travail 2,5 m
***** Road Markin removal unit System für Demarkierungsarbaiten auf  Strassen / Unité d’enlavement des marques routiers

Recommended base machines:
Empfohlene Trägerfahrzeug:
Engins porteurs recommandés:

* Tractors, maintenance vehicles etc. with their own water tank / Traktoren Wartungsfahrzeug usw. mit ihrem eigenen Wassertank / Trateurs, véhicules de maintenance, etc. avec réservoir d’eau
** Truck, lorries etc. / Liferwagen, usw. / Camions, etc.

Details subject to change without prior notice / Bzg. Angaben, Änderungen vorbehalten/ Détails soumis à des modifications sans préavis

Module Für nutzfahrzeuge

Standardlieferumfang: Hydraulikpumpen, HDT-Zahnriemen, Öltank und Kühler, Regelventile, Wassertank 1000 l, Sprühbalken, Schlauchhaspel, 20m Druckschlauch.

Module ohne wassertank

Standardlieferumfang: Trähgerahmen, HPW-Pumpe, hydraulisch drehbares Sprühbalken, Waschpistole, Schlauchhaspel mit Federrückzug und 20 m Schlauch.

Module Für radlader, traktoren usw.

Standardlieferumfang: Wassertank, HPW-Pumpe, hydraulisch drehbares Sprühbalken (nicht bei KPL 270), Waschpistole, Schlauchhaspel mit Federrückzug und 20 m Schlauch.




