




Dacia Duster

Lisavarustus
DISAIN JA KAITSE

1. KAITSERAUAD: Kaitse oma auto põrkeraudu ja 
lisa välimusele jõulisust.

2. ASTMELAUAD: Keera stiilselt pinnatud teelt 
kõrvale. Need praktilised astmelauad lihtsustavad 
ligipääsu sõidukile ja selle katusele.

3. LISATULED KATUSELE: Valgusta teed igal 
maastikul. Katusereelingutele kinnituvad tuled 
täiendavad esitulesid.

4. ILURAUAD: Lisa oma Dusteri välimusele 
dünaamilisust kroomviimistlusega esi-, taga- ja 
küljeraudadega.

5.-6. SPORT PAKETT: Täienda oma Dusteri 
dünaamilist välisilmet sportliku stiiliga. Pakett 
sisaldab mootorikatte tuulesuunajat, küljepeeglite 
korpusi ning tagaspoilerit. 

7. Külgmised kaitseliistud JA 
RATTAKOOBASTE LAIENDID: Kaitsevad sinu 
Dusterit igapäevaste väikeste mõlkide ja 
kriimustuste eest.
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Lisavarustus
MUGAVUS JA KAITSE

8. INTEGREERITUD VIDEO MUST KAST:
Oluline vahend sinu turvalisuse ja meelerahu 
tagamisel. See automaatne ja autonoomne 
pardasalvestussüsteem salvestab su sõidud ja teel 
toimuva.

9. KOMFORT TEKSTIILMATID: Kergesti hooldatavad 
matid kaitsevad su auto enim kulutatavat ala. 

10. ESIISTMETE VAHELINE KÄETUGI: Tagab 
suurema sõidumugavuse ning pakub täiendava 
1-liitrise panipaiga.

11. TAGURDUSKAAMERA: Muuda manööverdamine 
lihtsamaks! Jälgi tagurdamisel auto taga toimuvat 
otse navigatsiooniekraanilt.

12. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS:
Hädavajalik sinu erineva varustuse vedamiseks 
või kandmiseks. Konksuosa eemaldamiseks ja 
paigaldamiseks pole vaja tööriistu kasutada. 

13. PAKIRUUMI PÕHJAKATE JA KAITSELIIST: 
Sobib suurepäraselt erinevate asjade transpordiks, 
eriti kui need on määrdunud. Kaitseb efektiivselt 
originaalpolstrit ning sobib ideaalselt pakiruumi 
kujuga. Kata ja kaitse tagumist kaitserauda 
praktilise ja sobiva lisadetailiga.
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Dacia Duster

Mootorid
SCe 115 4x2 SCe 115 4x2 LPG SCe 115 4x4 TCe 125 4x2 TCe 125 4x4 dCi 90 4x2 dCi 110 4x2 dCi 110 4x2 EDC dCi 110 4x4

Kütuse tüüp bensiin  bensiin  / LPG bensiin  bensiin  bensiin  diisel  diisel  diisel  diisel  

Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) 84 (115) / 5 500 bensiin : 84 (115) / 5 500
LPG: 80 (109) / 5 500 84 (115) / 5 500 92 (125) / 5 300 92 (125) / 5 300 66 (90) / 3 750 80 (110) / 4 000 80 (110) / 4 000 80 (110) / 4 000

Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) 156 / 4 000 bensiin : 156 / 4 000
LPG: 144 / 4 000 156 / 4 000 205 / 2 300 205 / 2 300 200 / 1 750 260 / 1 750 260 / 1 750 260 / 1 750

Sissepritse / mootori tüüp
mitmepunkti 

järjestikune / vabalt 
hingav

mitmepunkti 
järjestikune / vabalt 

hingav

mitmepunkti 
järjestikune / vabalt 

hingav
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega
otsesissepritse / 

turbolaadimisega

Töömaht (cm3) 1 598 1 598 1 598 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461
Silindrite / klappide arv 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Emissioonistandard ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi tüüp
Euro 6 / katalüsaator
Ilma tahmaosakeste 

filtrita

Euro 6 / katalüsaator
Ilma tahmaosakeste 

filtrita

Euro 6 / katalüsaator
Ilma tahmaosakeste 

filtrita

Euro 6 / katalüsaator
Ilma tahmaosakeste 

filtrita

Euro 6 / katalüsaator
Ilma tahmaosakeste 

filtrita
Euro 6 /DPF, 

Noxtrap
Euro 6 /DPF, 

Noxtrap
Euro 6 /DPF, 

Noxtrap
Euro 6 /DPF, 

Noxtrap

Stop & Start ja energia taastootmissüsteem pidurdamisel jah  jah  jah  jah  jah  jah  jah  jah  jah  

JÕUDLUS
Maksimaalne kiirus (km/h) 172 bensiin : 172

LPG: 169 170 177 179 158 171 171 169

Kiirendus 0-100 km/h (s) 11,9 bensiin : 12,2
LPG: 16,6 12,9 10,4 11,0 13,8 11,8 10,9 12,4

KÄIGUKAST
Käigukasti tüüp 5-k. manuaal 5-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. manuaal 6-k. automaat 6-k. manuaal

ROOLISÜSTEEM
Roolivõimendi elektriline kiirustundlik roolivõimendi
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 10,14 10,14 10,15 10,14 10,15 10,14 10,14 10,14 10,15

PIDURISÜSTEEM
Ees: ventileeritavad ketaspidurid Ø (mm), paksus (mm) 269 / 22,4 269 /22,4 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24 280 /24
Taga: trummelpidurid Ø (”) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

VELJED JA REHVID
Veljed ja rehvid (sõltuvalt versioonist) 16” 215 / 65 R16 98H; 17” 215 / 60 R17 96H

KÜTUSEKULU JA EMISSIOON
Määramise protseduur WLTP* WLTP* WLTP* NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC NEDC
Eco režiim jah jah jah jah jah jah jah jah jah 
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

CO2 heitkogus (g/km) 149 bensiin : 156
LPG: 141 158 138 145 115 115 116 123

Kütusekulu maanteel (l/100 km) 5,8 bensiin : 6,0
LPG: 7,6 6,4 5,5 6,0 4,4 4,4 4,5 4,7

Kütusekulu linnas (l/100 km) 8,0 bensiin : 8,4
LPG: 10,9 8,0 7,3 7,1 4,5 4,5 4,4 4,8

Kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) 6,6 bensiin : 6,9
LPG: 8,8 7,0 6,2 6,4 4,4 4,4 4,5 4,7

MASSID 
Tühimass** 1 179 / 1 262 1 240 / 1 284 1 276 / 1 359 1 200 / 1 301 1 317 / 1 387 1 205 / 1 327 1 205 / 1 341 1 304 / 1 366 1 320 / 1 387
Täismass 1 712 1 734 1 809 1 782 1 867 1 801 1 819 1 854 1 899
Kandevõime min./maks. 450 / 533 450 / 494 450 / 533 481 / 582 480 / 550 474 / 596 478 / 614 488 / 550 512 / 579
Piduritega haagise lubatud suurim mass b.d. b.d. 1500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Piduriteta haagise lubatud suurim mass 625 655 675 635 695 640 640 685 695
Pakiruumi maht pakiruumi katte all rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga 
vastavalt ISO standard 3 832 (dm3 VDA) 445 / 445 445 / 445 411 / 376 445 / 445 411 / 376 445 / 445 445 / 445 445 / 445 411 / 376

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral 
rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga vastavalt ISO standard 3 832 (dm3 
VDA)

1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 444 / 1 409 1 478 / 1 478 1 444 / 1 409 1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 478 / 1 478 1 444 / 1 409

Minimaalne pakiruumi maht pakiruumi katte all rehviparanduskomplektiga / 
tagavararattaga liitrites 478 / 478 478 / 478 467 / 414 478 / 478 467 / 414 478 / 478 478 / 478 478 / 478 467 / 414

Maksimaalne pakiruumi maht kokkuklapitud tagaistme korral 
rehviparanduskomplektiga / tagavararattaga liitrites 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 614 / 1 559 1 623 / 1 623 1 614 / 1 559 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 623 / 1 623 1 614 / 1 559

* Andmed on mõõdetud WLTP protokolli alusel ning teisendatud NEDC protokolli võrdluse lihtsustamiseks. ** Sõltuvalt varustustasemest.

Kütusekulu kombineeritud tsüklis, sõltuvalt versioonist, on vahemikus 4,4 kuni 7,0 l / 100 km ning CO2 heitkogused 115 kuni 158 g/km. Sõiduk on müügil alates aastast 2018. Kinnitamise protseduur on käimas. Andmed võivad muutuda. Kütusekulu sõltub juhi oskustest ja käitumisest, ilmastikutingimustest ja muudest 
asjaoludest teel. Kütusekulu mõjutab ka sõiduki kogukaal, mille määrab konkreetse sõiduki konfiguratsioon ning lisavarustus. Renault Grupp hoolib keskkonnast ning Dacia sõidukid koosnevad osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. 



Mõõdud  
Dacia Duster

MÕÕDUD (mm) 
A Teljevahe 2WD / 4WD 2 674 / 2 676
B Kogupikkus 4 341
C Esiülend 2WD / 4WD 842 / 841
D Tagaülend 2WD / 4WD 826 / 824
E Rööbe ees 1 563
F Rööbe taga 2WD / 4WD 1 570 / 1 580
G Kogulaius ilma / koos küljepeegliteta/-ga 1 804 / 2 052
H Koormata sõiduki kõrgus koos katusereelingutega 2WD / 4WD 1 693 / 1 682
H1 Koormata sõiduki kõrgus koos avatud tagaluugiga 2 020 / 2 002

MÕÕDUD (mm) 
K Kliirens 210
L Põlveruum 2. istmereas 170
M Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 403
M1 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 416
P Pearuum 14° nurga all esiistmetel 900
P1 Pearuum 14° nurga all tagaistmel 892
Y Pakiruumi Laius rattakoobaste vahel 977
R Pealesõidunurk 2WD / 4WD 30° / 30°
R1 Mahasõidunurk 2WD / 4WD 34° / 33°


