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SUOMEN OLOSUHTEISIIN
KEHITETTY UUDEN
SUKUPOLVEN ERISTETTY
MUOVIPUTKIJARJESTELMA

PexFlex -eristetty aluelampdputkisto on tarkoitettu lammitys-, kaytt6- ja kylmanveden siirtoon.
Patentoidun SuperFoam polyuretaanin ansiosta tuotteessa on erittdin taipuisa rakenne seka mini-
maaliset [Ampoéhéaviét. Korrugoitu ja happidiffuusiosuojattu suojakuori muodostavat putken rakenteelle
ihanteelliset ominaisuudet asentamiseen ja kestavyyteen vuosikymmenien ajaksi.

Lampétilan kesto ja paineluokat Valmistaja

Jatkuva lampétilan kesto 85 °C / hetkellisesti 95 °C

Lammitys PNG6 Maailman suurin esieristettyjen

Kayttovesi PN10 putkistojen valmistaja. Tanskalaista
laatua vuodesta 1974.

Tanska
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LAMPOJOHDOT YKSIPUTKINEN PN6 UNO

Kokoluokka Virtausputki Paino Toimituspituus LVI numero
mm/mm mm kg/m max. m

25/90 25x2,5 1.2 300 3011135
32/90 32x3,0 1.2 300 3011136
40/90 40x3,7 1.6 300 3011137
50/110 50x4,6 2.1 200 3011138
63/125 63x5,8 2.9 200 3011139
75/140 75x6,9 3.7 200 3011140
90/180 90x8,2 4.7 100 3011141
110/180 110x10,0 6.1 150 3011142

LAMPOJOHDOT KAKSIPUTKINEN PN6 DUO Q

Kokoluokka Virtausputki Paino Toimituspituus LVI numero
mm/mm mm kg/m max. m

25+25/110 2x25x2,5 1.7 200 3011143
32+32/125 2x32x3,0 24 200 3011144
40+40/140 2x40x3,7 2.7 200 3011145
50+50/180 2x50x4,6 41 150 3011146
63+63/180 2x63x5,8 4,7 100 3011162

KAYTTOVESI YKSIPUTKINEN PN10 UNO

Kokoluokka Virtausputki Paino Toimituspituus LVI numero
mm/mm mm kg/m max. m

22/90 22x3,0 0.8 300 3011147
28/90 28x4,0 1,0 300 3011148
32/90 32x4,4 1.0 300 3011149
40/90 40x5,5 1.3 300 3011150
50/110 50x6,9 1.9 200 3011151
63/125 63x8,7 24 200 3011152

KAYTTOVESI KAKSIPUTKINEN PN10 DUO Q

Kokoluokka Virtausputki Paino Toimituspituus LVI numero
mm/mm mm kg/m max. m

28+22/110 28x4,0/22x3,0 1.8 200 3011153
32+22/125 32x4,4/22x3,0 2.3 200 3011154
40+28/140 40x5,5/28x4,0 2.2 200 3011155
50+32/140 50x6,9/32x4,4 2.7 150 3011156
*32+28/125 32x4,4/28x4,0 2.3 200 3011157
*40+32/140 40x5,5/32x4,4 2.4 150 3011158
*50+40/160 50x6,9/40x5,5 3.4 100 3011159

* Erikoiskoko. Kysy saatavuus.
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HAAROITUSKAIVO MAXI

¢ T-haaroituksien liittdmiseen ja eristdmiseen

e Kestava ja vesitiivis ratkaisu litoksien suojaamiseen
¢ Profiloidun kansiston ansiosta kestéava rakenne

e Korkeus 850 mm, halkaisija 1000 mm

e Kytkentayhteet 16 kpl

e Valmistusmaa Suomi

LITTIMET JATKOSPAKKAUS

Valmistusmaa Suomi

PAATYSUOJA JA T-LIITOS
LAPIVIENTIRENGAS

PUTKIEN ASENNUS KAIVANTOON

Tayttd putkien ymparilta hiekalla 0-16 mm. Lopputayttd kivettdmalla kaivuumassalla.
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RauHeat

Kirvestie 1, 26510 Rauma
Puh. 02 549 0400
Fax. 02 549 0440
rauheat@rauheat . fi

www.rauheat.fi

Léyda alueesi edustaja www.rauheat.fi



