
Tugev kergekaaluline parima 
veekindluse tasemega (IP69K) 
valgusti - lihtne puhastada, talub 
ammoniaaki 

 
Valgusteid on lihtne paigaldada 
lakke spetsiaalsete klõpsuga 
kinnituvate klambrite abil*. 
Kuna valgustid on väga kerged, 
sobivad need suurepäraselt 
paigaldamiseks ka juhtme külge 
või näiteks süsteemidele 
FERTILITY- LIGHT™ või MILKING-
LIGHT™. 

RNS Plug´N Play™ süsteemiga 
saab ühte rühma ühendada kuni 
60 (< 1500 W) valgustit FARM-
LIGHT. 

Sobib kasutamiseks 
linnukasvatuses, kuna FARM-
LIGHT ei vilgu hämardamise 
ajal. 

Valgusteid saab hämardada ja 
juhtida näiteks seadmega NRX 
5231W. 
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IP69K 

Tehnilised andmed: LED-valgusti 

FARM-LIGHT 
PLUG 'N PLAYTM 

Erikombinatsioonid on saadaval lisatasu eest ja täiendava tarneaja jooksul 
* Klõpsuga kinnituv klamber ei kuulu komplekti. Eraldi tootekood D0007. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED-valgusti tööstusettevõtetele ja farmidele süsteemiga 
RNS Plug 'N Play™ 

  Kaitseklass IP69K – parim veekindluse tase, talub pesemist, 
survepesuriga puhastamist ja tolmu eemaldamist 

  Paikneb tugevas PMMA-torus (akrüül) 

  LED-dioodid on spetsiaalse kattekihiga ja toiteplokk on 
silikoontihendiga, mis tagab vastupidavuse 
- Talub ammoniaaki 

Kerge ja ökonoomne – sobib piirkondadesse, kus on 

rohkesti ammoniaaki, niiskust, tolmu jne. 

RNS Systemi kaablid on saadaval näriliste vastase 

sertifitseeritud kaitsesüsteemiga või ilma 

  Saadaval TRIAC-hämardiga – ei vilgu 

Sobib linnukasvatuse, loomakasvatuse ja tööpiirkondade jaoks 

 
 

 
Artikli nr 

 
Võim-
sus 

 
Pikkus 

 
Värvi-

temperatuur 

 
Valgus-
tugevus 

 
Nurk 

kraadides

 
Hämardatav 

 
Mõõtmed 

p x Ø 

 
Neto-

kaal 

 
Max tk 

rühmas 

AF150425P 25 W 1500 mm 4000 K 3750 lm 120º EI 1610 × 30 mm 0,554 kg 60 

AF150625P 25 W 1500 mm 6000 K 3750 lm 120º EI 1610 × 30 mm 0,554 kg 60 

AFDV150325P 25 W 1500 mm 2700 K 3750 lm 140º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,586 kg 60 

AFDV150425P 25 W 1500 mm 4000 K 3750 lm 140º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,586 kg 60 

AFDV150625P 25 W 1500 mm 6000 K 3750 lm 140º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,586 kg 60 

AFD150336P 36 W 1500 mm 2700 K 5400 lm 120º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,558 kg 40 

AFD150436P 36 W 1500 mm 4000 K 5400 lm 120º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,558 kg 40 

AFD150636P 36 W 1500 mm 6000 K 5400 lm 120º JAH – TRIAC 1610 × 30 mm 0,558 kg 40 

 

Pinge 100–265 V 

Tööiga 70 000 tundi / L70 

Toiteplokk RNS 

Valgustugevus/võimsus 150 

Vahetatav LED ja 
TOITEPLOKK 

EI 

Sisemine läbiv juhe JAH – 3G 1,5 mm² 

Kattematerjal PMMA 

Sagedus 50/60 Hz 

CRI / Ra >80 

LED-dioodid EPISTAR SMD 5050 

MacAdami ellipsi aste (SDCM) 3 

Hämardatav JAH/EI – saadaval 
hämardatavana 

Ühendus RNS Plug 'N Play™ pistik 3 

Korpuse materjal PMMA 

 


