
Nimetus Müügihind € 
km-ga  

Vee rauasisalduse test 
Sisaldab indikaatorit, mõõteklaase ja kahte 
värviskaalat.Kahe hindamisastmikuga 
analüüsikomplekt. Rauasisalduse jääkväärtuse 
hindamine 0,05 – 0,2 mg/l Fe ja raua ülehulga 
hindamine 0,25 – 15 mg/l Fe.  Hinnatakse 
visuaalselt indikaatori värvumist vastavalt 
testvärvuste skaalale. 

47.00 

Vee üldkareduse test 
Analüüsikomplekt sisaldab indikaatorit ja 
mõõteklaasi. Üldkareduse hindamiseks 
tilgutatakse veeproovi indikaatorit, kuni lahus 
värvus muutub punasest roheliseks. Värvuse 
muutuseks kulunud tilkade arv näitab kareduse 
suurust vahemikus 0 – 40 saksa kraadi (dH).  
Ühele tilgale vastab karedus 1 dH.

Vee jääkkareduse test 
Analüüsikomplekt sisaldab indikaatorit, 
stabilisaatorit ja mõõteklaasi. Jääkkareduse 
hindamiseks tilgutatakse veeproovi1 tilk 
stabilisaatorit ja seejärel indikaatorit, kuni lahus 
värvus muutub punasest roheliseks. Värvuse 
muutuseks kulunud tilkade arv näitab kareduse 
suurust vahemikus 0 – 1 saksa kraadi (dH).  
Ühele tilgale vastab karedus 0,1 dH.

225.70 

19.50 

Vee mangaanisisalduse test 
Analüüsikomplekt sisaldab3  indikaatorit ja 
mõõteklaasi. Ammooniumisisalduse hindamiseks 
tilgutatakse veeproovi järjestikuselt 3 indikaatorit. 
Hinnatakse visuaalselt proovilahuse värvumist 
vastavalt testvärvuste skaalale.  Komplekt 
võimaldab määrata Mn kahes astmikus – madal 
tase: 0,025 – 0,10 mg/l Mn ja kõrge tase: 0,10 – 
1,5 mg/l Mn. 

Vee elektrijuhtivuse mõõtur võimaldab
elektrijuhtivuse näidu põhjal hinnata vee 
üldsoolasisaldust TDS (Total Dissolved Solids)
piirides 0...2000 mg/l. samaaegselt näitab ka 
vee temperatuuri.

pH-mõõtur võimaldab numbrilise näidu 
põhjal hinnata vee happesust piirides 1...10. 
Samaaegselt näitab ka vee temperatuuri.
Komplektis pulbrid kalibreerimislahuste (pH4 
ja pH7) valmistamiseks ja väike kruvikeeraja 
justeerimiskruvi abil näidu korrigeerimiseks 
vastavalt kalibratsioonile.

48.80 

30.50 

30.50 




