
Biosidi. Vaikutava aine: C 12-16-alkyylidimetyyli-

bentsyyliammoniumkloridi 8%. Käytä biosidia turvalli-

sesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Ominaisuudet

Liuos poistaa orgaanisiahaittakasvustoja mm. katoilta, 

kiinteistöjen julkisivuista, pihakivetyksiltä, sokkeleista, 

aidoilta, kellari- ja kosteistatiloista, kalusteista, hauta-

kivistä, puutarharakennelmista.  Maalatusta ja maalaa-

mattomasta puusta ja pinnoista, tiilestä, betonista, ki-

vestä, vartti- ja peltikatteesta, muovista, kattohuovas-

ta, rappauksesta ja kankaista. Tuotetta voi käyttä ulko-

ja sisätiloissa esim. kellarissa. Liuos ehkäisee myös 

puun lahoamista.

Käyttöohje

Työstetään yli +5C lämpötilassa, kuivassa säässä. 

Laimennus: Käyttöliuos 1:4, tehdään matalapainekan-

nuun tai haluttuun astiaan. Levitetään haluttuun pin-

taan matalapainekannulla, siveltimellä, telalla, harjalla, 

sienellä. Ennen liuoksen levittämistä kannattaa hel-

posti irtoava aines poistaa käsiteltävältä pinnalta tai 

pestä pinta BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHOPE-

SULLA. Käyttöliuosta levitetään runsaasti kohtee-

seen. Liuos jätetään vaikuttamaan. Kasvustot kuivu-

vat muutamassa päivässä ja katoavat kokonaan 

muutaman viikon päästä sateen, auringon ja tuulen 

avulla. Sen jälkeen voit vielä pyyhkiä tai harjata pinnan 

puhtaaksi. Tarvittaessa voi käsitellä pinnan vielä 

kevyesti (ennaltaehkäisevä vaikutus). Vältä aineen 

joutumista ruohikolle tai muille puutarhakasveille. 

Liuoksen ennaltaehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja 

uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 2–5

vuotta. Ympäristö on suojattava roiskeilta. Käytettävä 

asianmukaista suojausta. Älä levitä märälle pinnalle. 

Sammal-, jäkälä- ja hometuho

Haitallisten mikrobikasvustojen (sammal-, home-, jäkälä-,levä,-

sieni- ja muu mikrobikasvusto) biologiseen tuhoamiseen ja pois-

toon halutuilta rakenteilta ja pinnoilta. Liuos vaikuttaa pitkäaikai-

sesti ja ennaltaehkäisevästi haittakasvustoja vastaan. Käyttö-

liuos on biohajoava ja -aktiivinen tuote. Tuote on tiiviste (4L) tai 

käyttövalmis (1L spray)

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy Huhtimontie 21,
04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Sisältää:

5-15% kationisia pinta-aktiivisia aineita, <5%

ionittomia pinta-aktiivisia aineita, <5% tetranatrium-

etyleenidiamiinitetra-asetaattia.

Annostus: 

Annostus: 1:4, (1 osa tiivistettä: 4 osaa vettä)

Riittoisuus: 

Laimennussuhde 1:4. Riittoisuus 5-8 m²/l eli yhdellä 

kannullisella käsittelee n. 75m2–120m2.

Varastointi:

Suojeltava jäätymiseltä.

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioitta-

vaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.  

Älä hengitä suihketta. Käytä suojakäsineitä/ suoja-

vaatetusta/ suojalaseja. Jos kemikaalia on nielty, 

huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. Jos tuotetta joutuu 

vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Jos kemikaalia 

joutuu iholle (tai hiuksiin) huuhdo ihoa runsaalla 

vedellä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhdo 

huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 

mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista.

Pakkaus & ympäristö

Vältettävä aineen päästämistä ympäristöön. Hävitä 

sisältö / astia voimassa olevan jätteidenhävi-

tyslainsäädännön mukaisesti.

tuote nr TUOTENIMI SISÄLTÖ KPL/ME/LAVA EAN DUN

091459 Sammal-, jäkälä- ja hometuho 1L spray 1L / 15kpl 4740020103881 14740020103888

091459-1 Sammal-, jäkälä- ja hometuho teholava 1L spray 240kpl / 16 x ME 15kpl 4740020103881 24740020103885

091459-2 Sammal-, jäkälä- ja hometuho eurolava 1L spray 540kpl / 36 x ME 15kpl 4740020103881 34740020103882

091460 Sammal-, jäkälä- ja hometuho 4L 4L / 3kpl 4740020103805 14740020103802

091460-1 Sammal-, jäkälä- ja hometuho teholava 4L 72kpl / 24 x ME 3kpl 4740020103805 24740020103809

091460-2 Sammal-, jäkälä- ja hometuho eurolava 4L 144kpl / 48 x ME 3kpl 4740020103805 34740020103806

Pakkaukset


