Jadhdytinneste Long Life -36°C Punainen
Pitkakayttoinen jaahdytinnestetiiviste. Kayttoikd jaahdytysjarjes-
telmissd on 5 vuotta. Soveltuu kaikkiin nykyaikaisiin alumiini- ja muihin
kevytmetallijarjestelmiin. Nordic Longlife -jaahdytinnesteglykoli on
nitriitteja, amiineja, fosfaatteja, silikaatteja ja boraatteja sisaltamaton

etyleeniglykolipohjainen.

TUOTENIMI TUOTENRO SISALTO KPL/LAVA  EAN-KOODI
NORDIC Jadhdytinneste LongLife -36C| 79136001 | 1L 540 [4742516001022
NORDIC Jadhdytinneste LongLife -36C| 79136005 | 5L 108 4742516001053
Kansainvalisten, kansallisten ja sotilasstandardien edut,
jotka moottorin jadhdytysneste tayttdd
Jadhdytysneste Long Life 100 %
AFNOR NF R15-601 (France) AS 2108 (Australia) ASTM D3306 (USA) ASTM D4656 (USA)
ASTM D4985 (USA) BS 6580: 2010 (UK) CUNANC956-16 FVV Heft R443
SAEJ 1034 NATO S-759 UNE 26361-88
Jadhdytysnesteen Long Life 100 % perustuvat moottorin jaahdytysnesteen tayttamat OEM-eritelmat:
DAF 74002 Mercedes-Benz MB325.3 yolkswagen VAG TL 774D & F
Ford WSS-M97B44-D Renault 41-01-001 Volvo VS
General Motors GM 6277M SEATTL774 D &F
Valmistaja: Lisatiedot:
Nordic Group OU Maahantuoja: Estko Nordic Oy Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Kiiu, Kuusalu vald, Estonia
www.nordicgroup.ee
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