Maalamponeste @

Nordic maalamponeste on etanolipohjainen lammdnkeruuneste. Maaldmpdnesteen
avulla siirretdan luonnonldmpd maaperdsta, vesistoistd ja kalliosta ymparisto-
ystavallisesti kotien, rakennusten ja kdyttdveden lammitysenergiaksi.

Tarkista maaldmmon keruupiirin nestepinta saannollisesti ja tarvittaessa lisad
maalamponestetta  paisunta-astian  kautta. 25L astiakoko soveltuu hyvin
ldmmonkeruupiirin nesteen lisayksiin, laimennetaan vedelld, sekoitussuhde 50:50.
Nordic maalampdneste (60 p-%) -tuotteiden kasittelyssa tulee kdyttaa suojalaseja.
Nordic maalamponesteet on valmistettu vahvasti denaturoidusta etanolista. Nordic
maaldmpdneste sisaltaa korroosionhibiittiseoksen.

MAALAMPONESTE
JORDVARME VATSKA

TUOTENRO  SISALTO  KPL/LAVA  EAN-KOODI Etanoli p-% 60
Nordic Maaldmpéneste| 79080013 251 26 4742516009462 MEK p-% 1
Nordic Maaldmpéneste| 79080014 200 L 4 Denatonium Benzonate ppm 13,5
Nordic Maaldmpéneste 1000 L Tiheys kg/L 0,89
Laimenussuhde 50/50

Valmistaja: Lisatiedot:

Nordic Group OU Maahantuoja: Estko Nordic Oy Huhtimontie 21, 04200 Kerava
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