
Erikoispuhdistusaine

Olomuoto

Neste

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus

voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa

laitoksessa tai kierrättää.

AC-16 plus

Käyttöohje

Ylläpitosiivouksessa 5-15 ml/5l vettä ja 

perussiivouksessa 15-30 ml/5 l vettä. Ei erillistä 

huuhtelua ylläpitosiivouksen annostuksilla.

Soveltuu myös lattiapinnan pintapesuun. 

Annostus 50 ml/5 l vettä. Yhdistelmäkoneissa 

1-6ml/ 1l vettä. Kaikki annostukset likaisuuden 

mukaan. Matalapaine- ja esilevityksessä annostus 

1:5-1:20. Painepesukoneissa 1:1-1:5. Kaikki 

annostukset likaisuuden mukaan. 

Huom! Pumppusyöttöisissä laimentamattomana. 

Levitä valmis pesuaineliuos esim. matalapaine-

kannun avulla puhdistettavalle pinnalle. Anna 

vaikuttaa. Tehosta tarvittaessa pesua paineella tai 

harjalla/sienellä. Huuhtele huolellisesti. 

Matalammissa lämpötiloissa noudatettava 

annostusta energian- ja vedenkulutuksen sekä 

vedensaastumisen minimoimiseksi. 

Tehoaineet

Ionittomia tensidejä 5-15%. 

Käyttöliuoksen pH 10

Pakkaukset

99312 6 x 1L EAN 4740020259205 

99313 3 x 5L EAN 4740020259212

99314 25L EAN 4740020000036

Erikoispuhdistusaine tasopinnoille ja lattiapintojen 
säännölliseen ylläpitohoitoon. Jättää pesun jälkeen erittäin 
puhtaan ja kiiltävän pinnan. Matalavaahtoisena soveltuu hyvin 
yhdistelmäkonekäyttöön ja painehuuhtelulaitteisiin. Erittäin 
tehokas sähköisesti kiinnittyneen hiukkaslian poistoon esim.
noki. Tehoaa hyvin öljy- ja rasvalikaan. Pesun jälkeen pinta on 
kirkas ja vettä hylkivä. Tuote on kasviöljyjohdannainen ja 
biologisti hajoava sekä liuotinvapaa.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870


