
Ominaisuudet:

Voimakkaasti hapan pesuaine, jolla on korkea 

vaahtostabiilius. Poistaa kalkkikiven, ruosteen ja 

muut mineraalikerrostumat. Tuotteen sisältämät 

pinta-aktiiviset aineet emulgoivat tehokkaasti 

rasva- ja proteiinipohjaisen lian. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat 

pysyvät kiiltävänä pesun jälkeen.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on valmistettu polyeteenistä; puhdistetut 

pakkaukset ovat kierrätettäviä. Kuljetuspakkaus 

on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenikalvoa.

Acipena FO 54

Pesuliiuos keskittymä:

2...4 % (200...400 ml / 10 l vettä).

Käyttöohjeet:

Poista pinnalta irtonainen lika huuhtelemalla 

vedellä, jonka lämpötila on enintään 30°C.

Levitä 2...4 %:n Acipena FO 54 -pesuliuos 

vaahdona pinnalle ja anna vaikuttaa 10...15 

minuuttia. Säädä vaahtolaite niin, että vaahto on 

tiheää ja pysyy pinnalla koko vaikutusajan. 

Pesuliuoksen lämpötilan tulisi olla 30°...50°C. 

Huuhtele irronnut lika ja vaahto runsaalla kuumalla 

(60°C) juoksevalla vedellä. Huuhteluun 

suositellaan painepesuria. Pesuliuoksen pitoisuus 

ja pesuaika riippuvat pesutiheydestä ja pinnan 

likaisuudesta.

Pakkaukset

Voimakkaasti hapan vaahtopesuaine elintarviketeollisuudelle

Varotoimet:

Tiiviste on syövyttävää. Vältä kosketusta silmiin 

ja ihon. Käytä suojakäsineitä; roiskeiden 

sattuessa käytä silmä- tai kasvosuojaimia. Jos 

ainetta joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä; 

jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla 

vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu 

lääkäriin. Hengityssuojain on tarpeen höyryn tai 

aerosolin vapautuessa, käytä hengityssuojainta.

Säilytä alkuperäisessä, tiiviisti suljetussa 

astiassa.

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870

10 L ja 25 L muovikanisterit; 200 L tynnyri

Käyttökohteet:

Kalkin ja muun lian poistaminen elintarviketeol-

lisuuden laitteista ja pinnoista vaahtopuhdistuksella.

Koostumus: 

Fosforihappo >30 %, typpihappo <5 %, ionittomat 

pinta-aktiiviset aineet 5–15 %, butyylidiglykoli 

<5 %, fosfonaatti <5 %. Työliuoksen pH ~2,0 

tiheys 1,25 kg/dm3
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