
Varotoimet

Annostellaan varovasti, jotta vältettäisiin pölyn 

syntyä ja sen kosketusta ihoon. Vältettävä 

tuotteen joutumista silmiin ja nielemistä. 

Tuotteen joutuessa silmiin huuhdeltava vedellä.

Käyttöala

Käytetään jään sulatukseen kaduilta, jalka-

käytäviltä, rappusilta, luiskilta, pysäköinti-

alueilta, pihoista, katoilta, vesikouruista, 

kaivonkansilta yms.

Jäänsulatusaine

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteeniä, puhdistettu pakkaus 

on kierrätettävissä; kuljetuspakkaus on 

kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenimuovia..

Plano Jääsula

Käyttöohje

On suositeltavaa aloittaa jääntorjunta heti 

ensimmäisten miinusasteiden jälkeen. Ainetta 

ripotellaan ohuena kerroksena jäiselle pinnalle, 

menekki 50–100 g/m². Irti sulanut jäämassa 

pyyhitään pois. Sekoitetaan hiekkaan 

suhteessa 1:10, jotta hiekka pysyisi paikallaan.

Ainesosat

Urea

Pakkauskoko

79080011 – 3 kg

79080012 – 11 kg EAN 4740020000029 

Ominaisuudet

JÄÄSULA estää jään muodostumista ja 

sulattaa jo muodostuneen jään. Tehokas 

lämpötilaan -8 °C asti. Tuote on helposti 

levitettävä. Rakeet sulavat jäähän jättäen siten 

pinnan karheaksi. Kestää ripottelupaikassa 1–3 

vuorokautta, mikäli vesi ei huuhtele sitä ennen 

pois. Voidaan myös sekoittaa hiekan tai 

hiekoitussoran joukkoon torjumaan sulamisesta 

aiheutuvaa liukkautta. Ei vahingoita asfaltti-, 

puu-, teräs-, alumiini-, väri- ja lasipintoja.

Sulamisen ja jäätymisen vaihtuminen 

pidemmän ajan kuluessa voi vahingoittaa 

betonipintoja.


