
Käyttöala

Plano Acido sopii kosteiden tilojen kaikkien

pintojen päivittäiseen puhdistukseen. Sillä voi

puhdistaa WC:t, pesuhuoneet, uimahallit ja

saunat. Heikosti hapan koostumus ehkäisee

kalkkisaostuman muodostumista kovissakin

vesiolosuhteissa.
Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus

voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa

tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää

aaltopahvia ja PE-muovia.

Acido

Tekniset tiedot

Olomuoto ja ominaispaino Neste, 1,053 kg/ 

m3 Ulkonäkö Kirkas, punainen 

Tuoksu Raikas kukka 

Käyttöliuoksen pH 4-5

Tehoaineet: 

Anionisia tensidejä < 5%

Sitruunahappoa 5-15% 

Polykarboksylaatteja < 5% 

Hajustetta 

Pakkauskoko
091340  6 x 1L EAN 4740020570553

091339  3 x 5L EAN 4740020570560

Heikosti hapan
saniteettitilojen
yleispuhdistusaine

Suojautuminen

Suositellaan suojakäsineiden käyttöä.

Käyttöohje

Annostus: Ylläpitosiivouksessa 5-20 ml/ 5 l ja 

perussiivouksessa 25-50 ml/ 5 l haaleaa vettä, 

sekä WC-altaat 5 ml/ 1 l vettä. Puhdistettavat

pinnat pyyhitään käyttöliuokseen kostutetulla 

siivouspyyhkeellä tai liuos levitetään

puhdistettavalle pinnalle. Liuoksen annetaan 

tarvittaessa vaikuttaa muutama minuutti, pinta 

pestään ja huuhdellaan. Pintaa ei tarvitse erikseen 

huuhdella ylläpito-siivouksen annostuksilla.

Varastointi

Huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa.

Säilyvyys avaamattomana 5 v. valmistuksesta.


