Kayttoturvallisuustiedote

r ; KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
e St ko Plano Graffiti Remover

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1

1.2

1.3

14

Tuotetunniste: Plano Graffiti Remover

Muut tunnistustavat:

UFI: PW70-SOH7-C00D-PQNK

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Toherrysten puhdistusaine

Ei-suositellut kaytot: Kaikki kdytot, joita ei ole mainittu tissd kohdassa tai kohdassa 7.3.
Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Estko AS

Kullerkupu 2

75403 Kangru - Estonia

Puh.: +372 679 0310 - Faksi: +372 679 0301
info@estko.ce

www.estko.ee

Hitipuhelinnumero: 09-471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1

2.2

2.3

Aineen tai seoksen luokitus:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Tadma tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys suun kautta, kategoria 4, H302

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttivyys, kategoria 2, H319

Merkinniit:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Varoitus

D

Vaaralausekkeet:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.
Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttda voimakkaasti silmis.
Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan ladkinnallistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Siilyta lasten ulottumattomissa.

P264: Pese huolellisesti kisittelyn jalkeen.

P280: Kéaytd suojakdsineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkia.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P330: Huuhdo suu.

P337+P313: Jos silmé-drsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

P501: Haviti sisélto/astia voimassa olevan jatteidenhdvityslainsadddnnon mukaisesti

Luokitteluun vaikuttavat aineet

BENZYL ALCOHOL; Kaksiemiksinen esteri
UFI: PW70-SOH7-CO0D-PQNK

Muut vaarat:

Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja
Tuote ei tdytd hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

3.2

Aineet:
Ei sovellettavissa

Seokset:
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Kayttoturvallisuustiedote

r & KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
e St ko Plano Graffiti Remover

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Kuvaus: Aineseos
Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste siséltdd seuraavia aineita

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  100-51-6 bentsyylialkoholi® Itseluokiteltu
EC: 202-859-9 o
Index:  603-057-00-5 . ) 50 - <75 %
REACH: 01-2119492630-38- Asetus (EY) N:o 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus @

XXXX
CAS:  95481-62-2 Kaksiemiiksinen esteri® Ttseluokiteltu
EC: 619-131-5 )
Index:  Eisovellettavissa ) ) . 30 - <50 %
REACH: Ei sovellettavissa Asetus (EY) N:o 1272/2008 | Acute Tox. 4: H302 - Varoitus @

O Terveydelle tai ympéristélle vaarallinen aine, joka tayttdd asetuksessa (EU) N:o 2020/878 sdddetyt kriteerit.

Lisdtietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jélkeen, minkd vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille
altistumisen jdlkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettdva tdimén tuotteen kdyttoturvallisuustiedote.
Hengitettyni:

Tama tuote ei sisélld hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua
viedd pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitdé levossa. Ladkérin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.

Thon kautta:

Jos tuotetta joutuu iholle, kannattaa altistunut alue puhdistaa juoksevalla vedelld ja neutraalilla saippualla. Jos ithomuutoksia (polte, punaisuus,
ihottuma, rakkulat) ilmenee, on hakeuduttava lddkarin hoitoon ja niytettdva tima kayttoturvallisuustiedote.

Silmékosketuksen kautta:

Huuhtele silmid véhintidén 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdiselld vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisdvahinkojen vilttdmiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmisti jolleivit ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on
huuhtelemisen jilkeen hakeuduttava ladkérin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen kédyttdturvallisuustiedote.

Nieltyné/aspiroituna:

Hakeuduttava vilittomasti ladkarin hoitoon ja ndytettdva tdmén tuotteen kayttdturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pad
on pidettiva kallistettuna eteenpéin. Jos potilas on tajuton, hinelle ei saa antaa mitdén suun kautta muuten kuin ladkérin valvonnassa. Huuhtele
suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessi. Potilas on pidettiva levossa.

Térkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vilittomiit etti viivistyneet:
Vilittomat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti lifiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1

5.2

5.3

Sammutusaineet:
Soveltuva sammutusaine:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kisittely- ja kiyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn, varastoinnin tai
kéyton seurauksena kaytd mieluiten monikéyttoisid jauhesammuttimia (ABC-jauhe).
Soveltumaton sammutusaine:

Ei sovellettavissa
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampdohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyi reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisid ja aiheuttaa siksi vakavaa haittaa
terveydelle.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kéyttda tiyttd suojavaatetusta ja itsendistd paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava
vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvélineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsddnnokset:
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- Kayttoturvallisuustiedote
( i KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
e St ko Plano Graffiti Remover

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET (jatkuu)

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hététilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki
syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenné korkeiden ldmpétilojen seurauksena herkésti syttyvid, réjahtdvia ja BLEVE-rdjahdykselle alttiita
tuotteita sisdltdvét astiat ja varastosdiliot. Palonsammutuksessa kéytettyjen tuotteiden joutumista vesiymparistoon on véltettiva.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétitilanteessa:
Muu Kkuin pelastushenkilokunta:

Eristd vuodot, jos tdmad ei aiheuta lisdvaaraa tehtéivaa suorittaville henkiloille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen,
henkilokohtaisten suojavarusteiden kayttd on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkil6t pidettava poissa.
Pelastushenkilokunta:

Kaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla. Katso kohta 8.
6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ympiristolle vaaralliseksi. Pidettdva poissa viemadreistd, pinta- ja pohjavesista.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:

On suositeltavaa:

Imeyti kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirré se turvalliseen paikkaan. Ald imeytd ainetta sahajauhoon tai
muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisdtietoa tuotteen havittimisestd kohdassa 13.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kisittelyn edellyttimit toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltachkiisya koskevaa lainsdadantoa noudatettava koskien késin tapahtuvaa taakkojen
kasittelyd. Hyvastd jarjestyksestd ja puhtaudesta huolehdittava, havitettdva turvallisin keinoin (kohta 6).
B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rdjahdysten ehkdisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, késittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa tehdé hitaasti,
jotta viltetddn syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sdhkostaattisten varausten muodostuminen. Lisétiedot koskien véltettavia
olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi
Tuotetta késiteltdessa ei saa syoda eikd juoda ja kisittelyn jilkeen kddet on pestdva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
D.- Tekniset suositukset ympdristoriskien ehkdisemiseksi
On suositeltavaa pitdd tuotteen laheisyydessd imeytysainetta (katso kohta 6.3).
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvét tekniset toimenpiteet
Maksimildmpétila: 25°C
Maksimiaika: 36 kk
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Viltettdva lampo- ja sateilyldhteitd, staattista sahkod ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisétiedot kohdasta 10.5.
7.3 Erityinen loppukiytto:

Annettujen ohjeiden lisdksi ei ole tarpeen antaa muita tdimén tuotteen kédyttod koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa:
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(/estko

Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Plano Graffiti Remover

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot Ympiristolliset raja-arvot
bentsyylialkoholi HTP (8h) 10 ppm 45 mg/m?
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 HTP (15 min)
DNEL (Tyontekijit):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkdaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
bentsyylialkoholi Suun kautta Eisovellettavissa | Ei sovellettavissa | Ei sovellettavissa  |Ei sovellettavissa
CAS: 100-51-6 Thon kautta 40 mg/kg Ei sovellettavissa |8 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-859-9 Hengitysteitse 110 mg/m? Ei sovellettavissa |22 mg/m? Ei sovellettavissa
DNEL (Viestd):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkéaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
bentsyylialkoholi Suun kautta 20 mg/kg Ei sovellettavissa |4 mg/kg Ei sovellettavissa
CAS: 100-51-6 Thon kautta 20 mg/kg Ei sovellettavissa |4 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 202-859-9 Hengitysteitse 27 mg/m? Ei sovellettavissa  |5,4 mg/m? Ei sovellettavissa
PNEC:
Tunnistetiedot
bentsyylialkoholi STP 39 mg/L Makea vesi 1 mg/L
CAS: 100-51-6 Maaperd 0,456 mg/kg Merivesi 0,1 mg/L
EC: 202-859-9 Ajoittainen 2,3 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 5,27 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 0,527 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkéiseminen:
A.- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Ennaltachkéisevéind toimenpiteend suositellaan kiytettédviksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso lisatiedot
koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kdytto, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien
toimittamista esitteistd. Tdssd annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat
vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytosta, kiytettdvastd menetelmastd, jne. Madritettdessa velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai
silmien huuhteluvilineité varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdaddokset.
Katso lisdtiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus
Henkilokohtaisten suojavarusteiden kdytt on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tyOperdisen altistumisen raja-arvot ylittyvit.

C.- Kisien suojaus.

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinti CEN-standardit Havainnot
Vaihda késineet heti, kun huomaat viitteitd niiden
kunnon huonontumisesta. Pitkdén tuotetta kiyttavien
Vihaisilta riskeiltd suojaavat ammatillisten/teollisten kdyttdjien altistumisessa on
suojakésineet suositeltavaa kdyttda CE III -suojakésineitd standardien
Kisien suojaus on CAT I EN 420:2004+A1:2010 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018
pakollista mukaisesti
Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukiteen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja timé on siksi varmistettava ennen
kayttamistd.
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkil6nsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
Panoraama-suojalasit roiskeita EN 166:2002 Puhdlstgttaya pavittdin ja deS{nHO}tava madraajoin
SR ) valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan
ja/tai pisaroita vastaan EN ISO 4007:2018 . o . X . .
kaytettdviksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa.
Kasvojen suojaus on CAT "
pakollista
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkil6nsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkeja heikkenemisesta.
Ammattikdyttoon / teolliseen kdyttoon suositellaan CE
TyGvaatteet IIT kayttamistd EN ISO 6529: 2013 EN ISO 6530: 2005,
EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikéli
CAT I tuotteelle altistutaan pitkdaikaisesti
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET (jatkuu)

Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejé heikkenemisesté.
. . " X Ammattikdyttoon / teolliseen kdyttoon suositellaan CE
Luistamattomat tyokengat ENISO 20347:2012 I Kéiyttamistd EN ISO 20345:2012 ja EN 13832-1:2007
mukaisesti, mikéli tuotteelle altistutaan pitkdaikaisesti
CAT Il
F.- Taydentdvit hatdtoimenpiteet
Hitdtoimenpide Standardit Hététoimenpide Standardit
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Hatdsuihku Silmien huuhteluvilineet

Ympiristoaltistumisen torjuminen:

Ympéristonsuojelua koskevan yhteison lainsdédannon nojalla on suositeltavaa vilttdd tuotteen ja sen pakkauksen heittdmists luontoon. Katso

lisdtiedot kohdasta 7.1.D.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus):
VOC-pitoisuus 20 °C:ssa:
Keskiméaardinen hiilien lukumaara:

Keskiméairdinen molekyylipaino:

0 % painosta

0 kg/m® (0 g/L)

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Fyysinen ulkonéiké:

Olomuoto 20 °C:ssa:

Ulkonako:

Viri:

Haju:

Hajukynnys:

Haihtuvuus:

Kiehumislampétila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoéyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:

Liukoisuusominaisuudet:

Neste
Geeli
Viériton
Hajuton

Ei sovellettavissa *

205 °C
8 Pa
n. 93,22 Pa (n. 0,09 kPa)

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
1,055 - 1,065

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
6,5-7,5

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Annettu: 28.9.2017

Tarkistettu: 2.5.2022
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

9.2

Hajoamisldmpdétila:
Sulamis- tai jadtymispiste:
Syttyvyys:

Leimahduspiste:

Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut):

Itsesyttymislampdotila:
Alempi syttymisraja:
Ylempi syttymisraja:

Hiukkasten ominaisuudet:

Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:

Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyviit tiedot:

Réjéhtavyys:

Hapettavuus:

Metalleja syovyttavit aineet ja seokset:

Palamislampo:

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

100 °C
Ei sovellettavissa *
436 °C
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus (massanEi sovellettavissa *

mukaan):

Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajannitys 20 °C:ssa:

Refraktometriluku:

Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIVISUUS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikéli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisid ohjeita. Katso kohta 7.

Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kédytto-, kdsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin ldmpdtiloihin tai paineeseen

Viiltettiiviit olosuhteet:

Sovelletaan kdyttoon ja varastointiin huoneenlammaossa:

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut ldmpétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot

Vesi

Hapettavat aineet

Palavat aineet

Muut

Viltd vahvoja happoja

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Viltd vahvoja emaksia

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Sisdltdd aineita, jotka tarvitsevat ulkoista energiaa spontaaniin hajoamiseen. Ne muodostavat rdjahtdvia peroksideja, kun ne tislataan,

haihdutetaan tai muutoin konsentroidaan.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 miiritellyisti vaaraluokista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttd6n perustuvia tietoja

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Annettu: 28.9.2017

Tarkistettu: 2.5.2022

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Versio: 7 (korvaa kohteen 6)

Sivu 6/11



Kayttoturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

(/estko

Plano Graffiti Remover

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tyOperdisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia

altistustavasta riippuen:
A- Nieleminen (viliton vaikutus):

- Viliton myrkyllisyys: Merkittdvin annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun édrsytystd, vatsakipuja, pahoinvointia ja oksentelua.
- Sy6vyttiavyys / Arsyttivyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit téyty, eiké tuote sisélld timén vaikutuksen

suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

B- Hengittdminen (viliton vaikutus):

- Viliton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltdd hengitettyind

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Syévyttivyys / Arsyttivyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit téyty, eika tuote sisalld timén vaikutuksen

suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisétiedot, katso kohta 3.

C- Tho- ja silmékosketus (vilitén vaikutus):

- Thokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit téyty, eiké tuote sisélld ihon kautta vaaralliseksi luokiteltuja

aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Silméikosketus: Aiheuttaa silméavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, periméa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisddntymiselle):

- Sy0pad aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eiké tuote sisdlld mainittujen ominaisuuksien

vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisitiedot kohdasta 3.

IARC: Ei sovellettavissa

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tiyty, eikd tuote sisélld timén vaikutuksen suhteen

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.

- Lisadntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eiké tuote sisdlld timén vaikutuksen suhteen

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eikd tuote sisdlld herkistaviltd ominaisuuksiltaan

vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

- lho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivt tiyty, eikd tuote sisdlld timén vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eikd tuote sisélld timédn vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja

aineita. Lisétiedot, katso kohta 3.
G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eiké tuote

sisdlld timén vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
- Tho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eiké tuote sisilld tdimén vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty, eikd tuote sisdlld timédn vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja

aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydestii:

Tunnistetiedot Viliton myrkyllisyys Laji
bentsyylialkoholi LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 100-51-6 LD50 ihon kautta 2500 mg/kg
EC: 202-859-9 LC50 hengitettyna 11 mg/L (ATEi)

Kaksieméksinen esteri

LD50 suun kautta

500 mg/kg (ATEi)

CAS: 95481-62-2 LD50 ihon kautta >2000 mg/kg
EC: 619-131-5 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Vilittoméin myrkyllisyyden estimaatti (ATE mix):
ATE mix Ainesosat, joiden myrkyllisyytté ei tunneta
Suun kautta 505,05 mg/kg (Laskentamenetelma) 0%
Thon kautta >2000 mg/kg (Laskentamenetelmé) Ei sovellettavissa
Hengitysteitse 22 mg/L (4 h) (Laskentamenetelma) 0%

Annettu: 28.9.2017

Tarkistettu: 2.5.2022
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(/estko

Kayttoturvallisuustiedote

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

Plano Graffiti Remover

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT (jatkuu)

11.2

Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa héiritsevit ominaisuudet

Tuote ei tdytd hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1

12.2

12.3

12.5

Seoksen ympéristovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen niyttoon perustuvia tietoja.

Myrkyllisyys:
Viliton myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
bentsyylialkoholi LC50 646 mg/L (48 h) Leuciscus idus Kala
CAS: 100-51-6 EC50 400 mg/L (24 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 202-859-9 EC50 79 mg/L (3 h) Scenedesmus subspicatus Levd
Krooninen myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Pitoisuus Laji Laji
bentsyylialkoholi NOEC 48,897 mg/L N/A Kala
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 NOEC |51 mg/L Daphnia magna Ayriginen
Pysyvyys ja hajoavuus:

Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
bentsyylialkoholi BOD5 Ei sovellettavissa Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 100-51-6 COD Ei sovellettavissa Aika 14 vrk
EC: 202-859-9 BOD5/COD Ei sovellettavissa % biohajoava 94 %

Biokertyvyys:
Aineiden tiedot:
Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
bentsyylialkoholi BCF 0
CAS: 100-51-6 Log POW 1,1
EC: 202-859-9 Potentiaali Alhainen
Liikkuvuus maaperissi:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
bentsyylialkoholi Koc Ei sovellettavissa Henry Ei sovellettavissa
CAS: 100-51-6 Péitelma Ei sovellettavissa Kuiva maa Ei sovellettavissa
EC: 202-859-9 Pintajannitys 3,679E-2 N/m (25 °C) Kostea maa Ei sovellettavissa

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja

Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet:

Tuote ei tdytd hormonitoimintaa hédiritsevien ominaisuuksien kriteereja.

Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

Jitteiden kisittelymenetelmiit:

. Jatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o
Koodi Kuvaus 1357/2014)
0801 11* maali- ja lakkajdtteet, jotka siséltivét orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Vaarallinen

Annettu: 28.9.2017
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- Kayttoturvallisuustiedote
( i KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
e St ko Plano Graffiti Remover

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT (jatkuu)

Jitelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP6 Viliton myrkyllisyys, HP4 Arsyttiavi — ihodrsytys ja silmévauriot
Jitehuolto (havittiiminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kisittelijan kanssa hyddyntdmisesti ja havittdmisestd liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti.
Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd késitelldédn samalla tavalla kuin
itse tuotetta, muuten sitd késitelladn vaarattomana jétteend. Padstdmistd viemdriin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Jitehuoltoon liittyvé lainsdidéinto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvit yhteison sdénnokset tai maakohtaiset
madrdykset.

Yhteison lainsdddanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014

Kansallinen lainsaddanto: Jéatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2021 ja RID 2021 -sdéntdjen mukaisesti:
14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa

14.2  Kuljetuksessa kiytettivi Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnit: Ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhmi: Ei sovellettavissa

14.5 Ympiristovaarat: Eiole

14.6  Erityiset varotoimet kiyttijille
Erityissdadnnokset: Ei sovellettavissa
Tunnelirajoituskoodi: Ei sovellettavissa
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n  Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 40-20 -sddnnosten mukaisesti:

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa

14.2  Kuljetuksessa kiytettivi Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnét: Ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhmi: Ei sovellettavissa

14.5  Merii saastuttava aine: Ei ole

14.6  Erityiset varotoimet kiyttijille
Erityissdadnnokset: Ei sovellettavissa
EmS-koodit:
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa
Erotteluryhma: Ei sovellettavissa

147 Merikuljetus irtolastina IMO:n  Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:
Vaarallisten aineiden lentokuljetus:

IATA/ICAO 2022 -sddnnodsten mukaisesti:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttoturvallisuustiedote

/ : KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
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KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Ei sovellettavissa

14.2  Kuljetuksessa kiytettivi Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa
Merkinnét: Ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhmai: Ei sovellettavissa

14.5 Ympiristovaarat: Eiole

14.6  Erityiset varotoimet kiyttijélle
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: katso kohta 9

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n  Ei sovellettavissa
asiakirjojen mukaisesti:

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosidéinnokset tai -lainséifidéinto:
Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV siséltyvét aineet ja viimeinen kéyttopéiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévisté aineista: Ei sovellettavissa

95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistd ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Asetus pesuaineista (EY) No: 648/2004:

Tamin asetuksen mukaisesti tuote tayttdd seuraavat vaatimukset:

Valmisteen sisédltimit pinta-aktiiviset aineet tdyttavit pesuaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 648/2004 mééritetyn biohajoavuuden
kriteerin. Tiedot, joihin tdma véite perustuu, ovat jasenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kdytdssi ja ne ndytetdan pyynnostd pyynnon
esittidneelle tai pesuaineiden valmistajalle.

Sisiiltod koskevat merkinnit:

Aineosa Pitoisuusalue

Ionittomat pinta-aktiiviset aineet painoprosentti < 5

Allergisoivista hajusteista: bentsyylialkoholi (BENZYL ALCOHOL).
Seveso III:
Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kiyton rajoitukset (REACH-
asetus, liite XVII, etc...):

Ei saa kayttaa:

—koriste-esineissd, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
—pilailuvilineissa,

—ryhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissi, jotka ovat myos Koristeita.
Thmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissiéinnokset:

On suositeltavaa kayttdd tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja 1dhtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskeja
tarkoituksena méarittda tarvittavat riskintorjuntamenetelmat timén tuotteen késittelyyn, kdyttoon, varastointiin ja havittdmiseen.

Muu lainsaadéanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaalilaki 746/2016 62 §.

Asetus aineiden nimisti (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kéytosté erdissd maaleissa ja lakoissa seké ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden padstojen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012

Valtioneuvoston asetus erdiden orgaanisia liuottimia kéyttdvien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien paéstojen rajoittamisesta (64/2015),
asetuksella muutettu 167/2018.

Jatelaki 646/2011, muutoksineen

Valtioneuvoston asetus jitteistd (179/2012)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1541/2019)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002, viimeisin muutos 578/2021)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, séilididen ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta ja tahén liittyvié tehtdvid suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 778/2015)

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Annettu: 28.9.2017 Tarkistettu: 2.5.2022 Versio: 7 (korvaa kohteen 6) Sivu 10/11



Kayttoturvallisuustiedote

r ; KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti
e St ko Plano Graffiti Remover

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.2

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 pdivand marraskuuta 2009 , kosmeettisista valmisteista

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivand maaliskuuta 2004 , pesuaineista

- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 paivand kesdkuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden III ja VII mukauttamiseksi

- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 paivand kesdkuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi
Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kiyttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsifidéinto:

Téama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen 11 (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kiyttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878

Lainsidddédnnollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H319: Arsyttia voimakkaasti silmii.

H302: Haitallista nieltyna.

Lainsiddéannoéllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivit liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna.

Acute Tox. 4: H302+H332 - Haitallista nieltyni tai hengitettyna.

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttéd voimakkaasti silmia.

Luokittelumenettely:

Eye Irrit. 2: Laskentamenetelma

Acute Tox. 4: Laskentamenetelmé

Koulutukseen liittyvit ohjeet:

On suositeltavaa, ettd tétd tuotetta kasittelevilld henkil6illd on tyohon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkdisytoimenpiteitd koskeva
vihimmaiskoulutus, miké helpottaa tdimén kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmaértamisté ja tulkintaa.
Pidasialliset tietolihteet:

http://echa.europa.cu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (VAK)

IMDG: Kansainvilinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille

IATA: Kansainvélinen ilmakuljetusjarjestd

ICAO: Kansainvélinen siviili-ilmailujérjesto

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS: Biologinen hapenkulutus 5 pédivén aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eldimisté kuolee

EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin

UFI: Ainutkertainen koostumustunniste

IARC: Kansainvilinen Syopatutkimuskeskus

Tamin kayttoturvallisuustiedotteen sisiltamit tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietimykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsddddntoon, mutta eivit ole tae niiden oikeellisuudesta.
Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kdyttod, eiké siind esitettyjd tietoja voida pitdd takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeki valvo tuotteen kyttdjien tyoskentelymenetelmid tai -
olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien séédosten noudattaminen kemikaalien késittelyn, varastoinnin, kdyton ja havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kédessé aina
kayttdjén vastuulla. Tamén kdyttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan titi tuotetta, jota ei saa kdyttdd muihin kuin mainittuihin kéyttotarkoituksiin.

- TIEDOTTEEN LOPPU -

Annettu: 28.9.2017 Tarkistettu: 2.5.2022 Versio: 7 (korvaa kohteen 6)
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