
Käyttöohje

Annostelu 1-3 ml/1 l estämään vaahdonmuo-

dostusta. Annostellaan esimerkiksi vesi-imurin 

/yhdistelmäkoneen likavesisäiliöön tai vastaa-

vasti osien pesussa pesualtaaseen estämään 

vaahdon muodostusta. 

Käyttöala

Veteen dispergoituva vaahdon muodostumista 

estävä aine. Soveltuu hyvin teollisuudessa ja 

kammio- ja tunnelityyppisiin osienpesukonei-

siin, jätevedenpuhdistamoihin sekä siivoukses-

sa vesi-imureihin ja yhdistelmäkoneisiin.

Vaahdonestoaine

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteeniä. Puhdistettu pakkaus

voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa 

laitoksessa tai kierrättää.

Vaahto Veks

Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

Käyttöliuoksen pH 7

Pakkaukset

78028033  6 x 1L EAN 4740020401192

78028026  3 x 5L EAN 4740020401109 

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Valmistaja: AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Harjumaa 75403, Estonia

Maahantuoja: Estko Nordic Oy 

Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi

Puh: 040-686 5870


