
Käyttöohje
Lattiavaha käytetään sellaisenaan 2-3
kerrosta, ei laimenneta. Pintapese tai
peruspese lattia puhtaaksi liasta ja 
vanhasta vahasta. Varmista ennen vaha-
usta, että lattiapinta on täysin kuiva. Le-
vitä yksi ohut kerros lattiavahaa lattialle
tarkoitukseen soveltuvalla mopilla. Anna
vahakerroksen kuivua hyvin ennen toisen
vahakerroksen levittämistä. Kaksi vaha-
kerrosta tekee vahakalvosta hyvin kulu-
tusta kestävän. Vahatun lattiapinnan päi-
vittäiseen ylläpitohoitoon suosittelemme 
heikosti emäksistä STEP 3 ALL puhdistus-
ja hoitoainetta, joka soveltuu sekä käsi-
että konementelmiin. Vahakalvon käyttö-
ikää voidaan pidentää polymeerejä sisäl-
tävällä hoitoaineella STEP 3 Fixillä, käyttö 
1-4 krt/kk lattiapinnan kulutuksesta 
riippuen. Peruspesuun STEP 1 Off tai 
linolle soveltuva STEP 1 Lino Off. Nämä 
tuotteet soveltuvat myös pintapesuun. 
Silloin pienin käyttöohjeessa mainittu 
annostus

STEP 2 Glance
Korkeakiiltoinen lattiavaha kovalle
lattiamateriaalille ( ei puulle).
Lattiavaha on nopea levittää ja
pinnan ylläpitohoito helppoa.
Muodostaa lattialle erittäin hyvin
kulutusta kestävän pinnan. Sisältää
lämpömuovautuvia polymeereja.

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,030
Ulkonäkö Maitomainen
Tuoksu Lähes tuoksuton
Ph Käyttöliuoksen 8,5
Tehoaineet: Polymeereja, Vahaa

Huomioitavaa
Riittoisuus 50-80m²/ l. Ei saa ravistaa.

Varastointi
Varjeltava pakkaselta. Suositeltavaa käyttää 
vuoden sisällä valmistuksesta.

Pakkaus & ympäristö
Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pak-
kaus voidaan polttaa asianmukaisessa 
laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus 
kierrätettävää aaltopahvia.
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