STEP 2 Korona

Tadyteldinen ja nopeasti peittadva lattia-
vaha koville lattiamateriaaleille (ei
puulle). Jattaa erittdain kovaa kulutusta
kestavédn pinnan, joka sietda melko
hyvin alkoholia esim. kasihuuhteita.
Vahapinnan kiiltavyytta voidaan lisata
kuivakiillottamalla pintaa nopeakierrok-
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Lattiavaha kaytetddn sellaisenaan (1-2 )
ohutta kerrosta. Pintapese tai peruspese
lattia puhtaaksi liasta ja vanhasta
vahasta. Varmista ennen vahausta, etta
lattiapinta on taysin kuiva. Levitad yksi
ohut kerros lattiavahaa lattialle tarkoi-
tukseen soveltuvalla mopilla. Anna vaha-
kerroksen kuivua hyvin. Erityistilanteissa
levitd toinen vahakerros.

Vahatun lattiapinnan péivittdiseen yllapi-
tohoitoon suosittelemme heikosti emak-
sistd STEP 3 All puhdistus- ja hoito-
ainetta, joka soveltuu seké kési- etts
konemenetelmiin. Vahakalvon kadyttbikéda
voidaan pidentdé polymeerejé siséltavélla
hoitoaineella STEP 3 Fixilld, kdytté 1-4
krt/kk lattiapinnan kulutuksesta riippuen.
Peruspesuun STEP 1 Off tai linolle
soveltuva STEP 1 Lino Off. Nédmé& tuotteet
soveltuvat myoés pintapesuun. Silloin
pienin kdyttbohjeessa mainittu annostus.

@stko nordic

askel puhtauteen!

Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

(esto BN

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,045

Ulkonékd Maitomainen
Tuoksu L&hes tuoksuton

Ph Kéyttéliuoksen 8,5
Tehoaineet: Polymeereja, Vahaa

Pinnan kiilto
Silkkiméisen kiiltévéa.

Huomioitavaa
Riittoisuus 50-80 m2/ |. Ei saa ravistaa.

Varastointi
Varjeltava pakkaselta. Suositeltavaa kadyttéda
vuoden sisélld valmistuksesta.

Pakkaus & ymparisto

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pak-
kaus voidaan polttaa asianmukaisessa
laitoksessa tai kierréttdd. Kuljetuspakkaus
kierrdtettdvadd aaltopahvia.

Pakkaukset
091356 3 x 5L EAN 4740020575275

Certification

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia




