
Käyttöohje
Step2 Stone on käyttövalmis kyllästys-
aine. Varmistetaan, että lattiapinta on
puhdistettu perusteellisesti ja pinta on
täysin kuiva. Levitys tehdään vedellä
nihkeytetyllä, puhtaalla mopilla tai
lattiankuivaimella + pyyhkeellä. Sekoita/
ravista Step 2 Stone ennen käyttöä.
Työstä ensin pieni alue kerrallaan <5 m2.
Annostele kyllästettä lattialle reilusti ja
levitä kylläste heti. Varmista, että lattia-
pinta pysyy kosteana 3-5 min ajan ennen
kuivumista. Mikäli pinnalle jää imeyty-
mätöntä kyllästettä, poista se yhdistelmä-
koneen/ lattianhoitokoneen avulla. Pelkkä
vesi yhdistelmäkoneessa riittää. Normaa-
listi 1 käsittelykerta riittää, mutta erittäin
huokoisille pinnoille käsittely voidaan tois-
taa 1-3 tunnin kuivumisen jälkeen.
Uusintakäsittely tarpeen, kun vesi ei enää
kerry pisaroiksi lattiapinnalle, vaan leviää
valuavaksi.

STEP 2 Stone
Step 2 Stone on vesipohjainen huokoisten
kivi- ja keraamisten lattioiden kyllästys-aine 
sisä- ja ulkotiloihin. Muodostaa äky-
mättömän suojan kivilattioille. Estää veden, 
öljyn ja muun lian tunkeutumista kiven ja 
saumojen sisälle. Helpottaa ylläpitosiivousta.
Helppo levittää ja kuivuu nopeasti.

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,005
Ulkonäkö Samea neste
pH-arvo 4-5
Tehoaineet: Fluorattuja akryylipolymeerejä<5 %

Huomioitavaa
Ravistettava ennen käyttöä. Käytetään vain
+5-25°C:een lämpötiloissa. Ylimääräinen
kylläste on syytä poistaa lattialta, koska pin-
ta saattaa olla sen takia liian liukas tai laiku-
kas. Paras veden ja lian hylkivyys saavu-
tetaan 24-72 tunnin kuluttua käsittelystä.

Varastointi
Varjeltava pakkaselta.

Pakkaus & ympäristö
Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pak-
kaus voidaan polttaa asianmukaisessa
laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus
kierrätettävää aaltopahvia.

Pakkaukset
020445 3 x 5L EAN 4740020575213
020446 6 x 1L EAN 4740020575206
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Riittoisuus
Kyllästeen menekki on täysin riippuvainen
kiven huokoisuudesta n. 1l/ 25-100 m2


