STEP Fix

Lattiapinnan puhdistukseen, hoitoon
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Kayttoalue Tehoaine

Vahatulle tai vahaamattomalle kovalle
lattiamateriaalille (ei puu).

Kayttéohje

Yllépitosiivouksessa esim. yhdistelma-
koneessa annostus 25-50 ml/5 | vetta.
Vahaamattoman pinnan ensikasittely
100-200 ml/5 | vetts. Hoitoaine vdidan
annostella yhdistelmédkoneeseen (tai vas-
taavasti moppausveteen) ja lopuksi
kuivakiillottaa lattiapinta SHS-menetel-
maélléa. SHS-menetelmélld hoidettaessa
annostus 10-20 mil/500 ml.

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,015kg

Ulkonékéd Maitomainen

Tuoksu Ldhes tuoksuton,
hajusteeton

Kéyttéliuoksen pH 8,5
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askel puhtauteen!

Anionisia tensidejé <5%

Polymeereja 2-5%

Huomioitavaa

Arsyttévé. Suojakédsineiden kdytté suosi-
teltavaa. Lis&tietoja kdyttoturvatiedot-
teesta.

Varastointi
Varjeltava pakkaselta.

Pakkaus & ymparisto

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus
voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa

tai kierrdttad. Kuljetuspakkaus kierrétettdvéa
aaltopahvia ja PE-muovia.

Pakkaukset
091310 6 x 1L EAN 4740020570355
091311 3 x 5L EAN 4740020570348

Certification

Maahantuoja: Estko Nordic Oy Valmistaja: AS Estko
Huhtimontie 21, 04200 Kerava Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald

Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi Harjumaa 75403, Estonia
Puh: 040-686 5870




