
Käyttöalue
Erityisesti runsaasti likaantuneen lattia-
pinnan säännöllinen ylläpitosiivous esim. 
porrashuoneet, aulatilat, koulut, kauppa-
keskukset, erityisesti klinkkerin ja kiven 
puhdistukseen ja hoitoon. Soveltuu hyvin 
myös muille tasopinnoille esim. seinät 
kalustepinnat jne. Erittäin tehokas säh-
köisesti kiinnittyneen hiukkaslian poistoon 
esim. noki. Muita käyttökohteita saniteet-
titilat ja tekstiilipinnat. Myös siivous-
tekstiilien pesuun.

STEP Power
Tasopintojen tehopuhdistusaine erityi-
sesti lattiapinnan säännölliseen ylläpito-
hoitoon. Jättää jälkeen erittäin puhtaan 
ja kiiltävän pinnan. Matalavaahtoisena 
soveltuu hyvin yhdistelmäkonekäyttöön 
ja painehuuhtelulaitteisiin. 

Käyttöohje

Tehoaine
Ionittomia tensidejä 5-15%

Pakkaus & ympäristö
Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus
voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa
tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää
aaltopahvia ja PE -muovia.

Pakkaukset
091308 3 x 5L 4740020570324
091309  6 x 1L 4740020570331

Varastointi

Huoneenlämmössäalkuperäispakkauksessa.
Säilyvyys avaamattomana 5 v. valmistuk-
sesta.

Annostus: Ylläpitosiivouksessa 5-15 ml/5l
vettä ja perussiivouksessa 15-30 ml/5 l 
vettä. Ei erillistä huuhtelua ylläpito-
siivouksen annostuksilla. Soveltuu myös 
lattiapinnan pintapesuun. Annostus 50 
ml/5 l vettä. Vahatun tai vahaamattoman 
lattiapinnan elvytykseen tarvittaessa 
polymeerejä sisältävä STEP 3 Fix.

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,045kg
Ulkonäkö Kellertävä
Tuoksu Lähes tuoksuton
Käyttöliuoksen pH 9-10

Huomioitavaa
Ärsyttävä. Suojakäsineiden käyttö suosi-
teltavaa. Lisätietoja käyttöturvallisuus-
tiedotteesta.


