
Käyttöohje
Lattiavaha käytetään sellaisenaan 1-2
kerrosta, ei laimenneta. Pintapese tai
peruspese lattia puhtaaksi liasta ja van-
hasta vahasta.Varmista ennen vahausta,
että lattiapinta on täysin kuiva. Levitä
yksi ohut kerros lattiavahaa lattialle
tarkoitukseen soveltuvalla mopilla. Anna
vahakerroksen kuivua hyvin. Levitä tar-
vittaessa toinen vahakerros.
Vahatun lattiapinnan päivittäiseen
ylläpitohoitoon
suosittelemme heikosti emäksistä STEP 3
ALL puhdistus- ja hoitoainetta, joka so-
veltuu sekä käsi-että konementelmiin.
Vahakalvon käyttöikää voidaan pidentää
polymeerejä sisältävällä hoitoaineella
STEP 3 Fixiellä, käyttö 1-4 krt/kk
lattiapinnan kulutuksesta riippuen.
Peruspesuun STEP 1 Off tai linolle sovel-
tuva STEP 1 Lino Off. Nämä tuotteet so-
veltuvat myös pintapesuun. Silloin pienin
käyttöohjeessa mainittu annostus.

STEP 2
Semi Glance
Puolikiiltävä lattiavaha koville lat-
tiamateriaaleille (ei puulle). Vaha on
nopea levittää ja helppo pitää puh-
taana. Vahapintaa voidaan tarvit-
taessa kiillottaa SHS-menetelmällä.
Jättää lattiapintaan silkkimäisen kiil-
lon, joka kestää pitkään.

Tekniset tiedot
Olomuoto ja
ominaispaino Neste, 1,025
Ulkonäkö Maitomainen
Tuoksu Lähes tuoksuton
Ph Käyttöliuoksen 8,5
Tehoaineet: Polymeereja, Vahaa

Huomioitavaa
Riittoisuus 50-80m².

Varastointi
Varjeltava pakkaselta. Suositeltavaa käyttää 
vuoden sisällä valmistuksesta.

Pakkaus & ympäristö
Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pak-
kaus voidaan polttaa asianmukaisessa lai-
toksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus
kierrätettävää aaltopahvia. Työympäristöä
koskevat määräykset on huomioitava.

Pakkaukset
091303 3 x 5 l
091304 6 x 1 l
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