] CEWOOD MATERIALS KOMFORTAM UN VESELIBAI

KOKA EVELSKAIDAS PLATNES

BRIDINAJUMS PAR TONI NEKRASOTAJAM CEWOOD PLATNEM

CEWOOD Akustisko un dizaina platnu razo$anas procesa izmanto augstas kvalitates koku no Latvijas meziem.
Koks ir dabigs materials un ta krasu tonis atskiras dazadu ar kvalitati nesaistitu faktoru dél.

Galvenie krasu toni ietekmeéjosie faktori ir:
» Koksnes dabiga tonalitate,

» Koka augsanas apstakli,

» Koka novaksanas periods,

» Koksnes zUSanas pakape,

« Udens daudzums koksng,

» Platnu razoSanas process,

» Platnu cietéSanas, zusanas process.

Izvéloties nekrasotas platnes, janem véra, ka ta tonéjums var atskirties, tas laus izbaudit koksnes dabigas krasu
variacijas, tacu, ja dizaina svarigs ir vienlaidu tonis — CEWOOD iesaka izvéléties dabiga toni krasotas platnes.
CEWOOD platnu kvalitate abos gadijumos ir lieliska un visam prasibam atbilstosa.

Paraugs ar nekrasotam CEWOOD Akustiskajam platném
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