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Madrus kehtestatakse «Meresdiduohutuse seaduse» (RT 12002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 45
IGike 2 alusel.

N 1. peatiikk )
ULDISED NOUDED JA KASUTATUD MOISTED

81. Uldsatted

(1) Kaesolev kord kehtib kbigile Eesti Vabariigi laevatatavatel sisevetel sGitvatele ja neil
seisvatele laevadele, véikelaevadele ja teistele ujuvvahenditele.

(2) Laevatatavate sisevete margistamisel kasutatakse rahvusvahelise A-regiooni
ujuvnavigatsioonimérgistust ja Euroopa siseveeteede koodeksi nduetele vastavaid
laevaliiklust reguleerivaid signaalmérke (lisa 4).

(3) Laevajuht on kohustatud kasutusele votma kdik meetmed, et véltida laevadnnetust.

(4) Reisilaev olenemata pikkusest ja muu liikurlaev (sealhulgas vaikelaev) pikkusega tle 12
m peab olema varustatud sageduste merediapasoonis to6tavate raadioside vahenditega.

(5) On keelatud pumbata vdi valada parda taha keskkonda reostavaid aineid. Samuti tuleb
valtida selliste ainete sattumist parda taha muul viisil. Juhul kui laev voi vaikelaev on
pohjustanud reostuse, peab laevajuht sellest kohe informeerima Piirivalveametit, ndidates ara
voOimalikult tdpselt reostuse asukoha, iseloomu, koguse ja aja.

(6) On keelatud heita parda taha esemeid, mis vdivad olla ohtlikud teistele veetee kasutajaile
ning tuleb valtida selliste esemete juhuslikku sattumist parda taha. Kui laevalt on sattunud
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vette esemeid, mis ohustavad teisi veetee kasutajaid, peab laevajuht sellest kohe informeerima
Transpordiametit..

(7) Piirkonnas, kus on lubatud veesuusatamine ning kiirlaevade ja erikonstruktsiooniga
vaikelaevade liikumine, on ujumine keelatud.

§2. Kasutatavad mdisted

(1) Ké&esolevas korras on mdisteid kasutatud jargmises tdhenduses:

1) LAEVATEE - laevaliikluseks sobiv veetee osa, mis on moddistatud ja vajadusel
maérgistatud;

2) LAEV - laev, mis liigub mehhaanilise jduseadme abil, samuti samaaegselt mootorit ja
purje kasutav laev;

3) PURJELAEYV - ainult purje abil liikuv laev;

4) UUWUVMEHHANISM - sadamas vdi veekogul td6de teostamiseks ettendhtud mehhaanilist
seadet omav teisaldatav ujuvvahend;

5) UJUVRAJATIS — lldjuhul teisaldamisele mittekuuluv ujuvvahend;

6) PARV - palkidest vdi teistest omavahel Uhendatud ujuvesemetest, vélja arvatud laev,
ujuvmehhanism ja ujuvrajatis, koosnev teisaldatav ujuvvahend;

7) ULEVEOPRAAM - trossi voi keti abil liikuv ujuvvahend, mis on ette nahtud inimeste vGi
transpordivahendite tleveoks;

8) TOUGATAV PRAAM - ujuvvahend, mis on ehitatud v6i kohaldatud teisaldamiseks
tdukamise teel;

9) KOOSSEIS - pukseeritav voi tbugatav laev ja pukseeriv vai tdukav laev vdi parras-
pardaga haalatud laevade grupp;

10) PUKSEERITAV KOOSSEIS - iiks vBi enam pukseerivat laeva ja ks vdi enam omavahel
trossi abil Uhendatud pukseeritavat laeva voi muud ujuvvahendit;

11) TOUGATAYV KOOSSEIS — kaks v&i enam omavahel jaigalt ihendatud laeva, sealhulgas
tbukav laev;

12) HAALATUD KOOSSEIS — parras-pardaga haalatud laevad, kui Gkski neist ei ole
kinnitatud tdukava liikurlaeva ette;

13) KALALAEYV - iga laev, mis teostab kalaputki manédverdamisvdimet piiraval viisil;

14) KIIRLAEYV - liikurlaev voi vaikelaev, mis arendab Kiirust tile 30 km/h;

15) JETI — parrasteta veeturbiiniga kaitatav veesdiduk kogupikkusega kuni 4 meetrit, mida ei
saa konstruktsiooniliselt kasitada paadina ja mida juhitakse sellel istudes vdi seistes;

16) PURJELAUD - tuule jéul liikuv veesdiduk, mille taglasel puudub jaik hendus lauaga;
17) ULESLIIKUV LAEV - laev, mis liigub jée suudmest lahte suunas voi veehoidla peateel
ja sellega Ghineval kdrvalteel paisust veehoidla suunas ning teistel veehoidla kdrvalteedel
peateelt kalda suunas;

18) ALLALIIKUV LAEV - laev, mis liigub lahtesuunast suudme suunas;

19) OHUTU KIHRUS - kiirus, millega on tagatud ohutu laevaliiklus;

20) MINIMAALNE KIIRUS — vaikseim soidukiirus, millel laev séilitab juhitavuse;

21) LAHKNEMINE - laeva man6dver kohtumisel vastutuleva laevaga;

22) LABILASKMINE — lahknemise erijuhtum, kui ohutu lahknemise tagamiseks vahemalt
Uks laevadest kas peatub v6i véhendab s6idukiirust minimaalseni;

23) TAGASIPOORE — laeva poore vastaskursile;

24) KAIGUS OLEV LAEV - laev, koosseis, ujuvmehhanism vdi -rajatis, kui see ei seisa
ankrus, ei ole kinnitatud kai voi kalda kilge ega ole kinni madalikul;

25) PEATUMINE - laeva, koosseisu, ujuvmehhanismi ja -rajatise liikumise lakkamine kalda
vOi pbhja suhtes;



26) SEISEV LAEYV - laev, koosseis, ujuvmehhanism vai -rajatis, kui see on ankrus, kinni
madalikul, kinnitatud kaldasse v0i kai &arde;

27) LAEVATEE AAR — métteline joon, mis piirab laevatee laiust;

28) LAEVATEE TELG — mdtteline joon, mis kulgeb piki laevatee keskosa;

29) LIIKLUSVOOND - laevatee osa telgjoone ja parempoolse lagvatee dare vahel;

30) PEATEE - laevatee, mis on teiste laevateede suhtes peateeks;

31) KORVALTEE - laevatee, mis hargneb peateest vi iihineb sellega;

32) VIIBE VIIPELIPUGA - valge lipu mdotmetega 500 x 500 mm naitamine
navigatsioonisillalt lahknemise vdi méddas6idu pardalt;

33) VALGUSVIIBE - valge tule vilgutamine navigatsioonisillalt allapool pardatuledest
lahknemise v6i mdo6dasbidu pardalt;

34) PIIRATUD MANOOVERDUSVOIMEGA LAEYV - laev, mis teostatava to6 iseloomu
tdttu on piiratud oma vdimalustes nende reeglite kohaselt manédverdama ja seet6ttu ei saa
teisele laevale teed anda;

35) JUHTIMISVOIMETU LAEV - laev, mis erinevate asjaolude t6ttu pole vdimeline
manodverdama nende reeglite kohaselt ja seetbttu ei saa teisele laevale teed anda;

36) VESILENNUK - igasugune lennuaparaat, mis on vdimeline manédverdama veepinnal.

83. Laevajuht, laevapere lilkmed ja reisijad

(1) Laeva, koosseisu vai vdikelaeva vaib juhtida ainult vastavat kvalifikatsiooni omav isik —
laevajuht.

(2) Koosseisu juhtivaks laevajuhiks loetakse jargmisi isikuid:

1) kui koosseisu kuulub ainult tks liikurlaev, on koosseisu juhiks selle laeva juht;

2) kui koosseisu pukseerivad kaks vdi enam liikurlaeva tksteise Kiiluvees, on koosseisu juhiks
esimese liikurlaeva juht, vélja arvatud juhul, kui esimeseks laevaks on koosseisu ajutiselt
abistav liikurlaev;

3) kui koosseisu pukseerimine toimub kahe voi enama liikurlaeva poolt, mis ei asu tksteise
kiiluvees, loetakse koosseisu juhiks selle liikurlaeva laevajuht, millelt on antud koosseisule
puksiirtross.

(3) Pukseeritava koosseisu teisaldatava laeva juht on kohustatud tditma kdiki pukseerimise
eest vastutava pukseeriva liikurlaeva juhi poolt antud korraldusi. Korralduste puudumisel
peab ta laevadnnetuse valtimiseks vastavalt tekkinud olukorrale kasutusele votma kdik
abindud ohutu laevaliikluse tagamiseks.

(4) Koik laevapere liikmed on kohustatud taitma laevajuhi poolt antud korraldusi oma
kohustuste piires ja kaasa aitama kaesoleva korra ning teistest digusaktidest tulenevate
laevaliiklusalaste nduete taitmisele.

(5) Koik laeva pardal viibivad reisijad ja laevapere hulka mittekuuluvad isikud on kohustatud
taitma laevajuhi poolt antud korraldusi laevasdidu ohutuse ja korra tagamiseks laeva pardal.

(6) Mis tahes ujuvrajatisele peab olema madratud vastutav isik, kelle kohustuseks on jélgida
kaesoleva korra ja teistest igusaktidest tulenevate nduete taitmist ujuvrajatisel.

84. Laevade ja koosseisude mehitamine



Kdik laevad ja koosseisud, vélja arvatud tdugatava koosseisu tdugatavad laevad, peavad
olema mehitatud kvalifitseeritud laevaperega selliselt, et oleks tagatud pardal olevate inimeste
ja laevaliikluse ohutus. Téukamisel vdi pukseerimisel parras-pardas voib teisaldatav alus olla
mehitamata juhul, kui pukseeriv laev on mehitatud selliselt, et on tagatud pukseeritava laeva
ohutus.

85. Laeva juhtimine

(1) Laeva ohutuks juhtimiseks peab laevajuhile tagama vGimaluse saada ja edastada laeva
juhtimisega seonduvaid ké&sklusi ja informatsiooni. Roolikambris peab olema tagatud
néhtavus ja helisignaalide kuuldavus kdigis suundades. Otsese visuaalse nahtavuse
puudumisel mdnes suunas peab nahtavus selles suunas olema tagatud peegliga.

(2) Vajadusel madrab laevajuht vaatleja, kelle kohustuseks on helisignaalide jélgimine ja
edastamine laevajuhile.

(3) Ohutu lahknemise ja méddasdidu tagamiseks peab laevajuhil olema vdimalus anda
roolikambrist viipesignaale valgusimpulss-seadmega nii voori kui ahtri suunas mélemast
pardast, nende puudumisel valgusviipe vdi viipelipuga.

86. Laevadokumendid

(1) Laevas peavad olema lisaks «Meresdiduohutuse seaduse» (RT 12002, 1, 1; 61, 375; 63,
387) §-des 15, 16, 17, 21, 31, 32, 41, 43 nimetatud dokumentidele:

1) siseveelaeva tunnistus;

2) veesOiduki raadioluba;

3) laevapere liikmete diplomid ja kutsetunnistused;

4) logiraamat;

5) munsterroll,

6) sanitaartunnistus ja deratisatsioonitunnistus (reisilaevadel ja laevadel kogumahutavusega
20 ja enam).

(2) Mehitamata teisaldatavatel ujuvvahenditel peavad olema lisaks meresdiduohutuse seaduse
8-des 41 ja 43 nimetatud dokumentidele:

1) siseveelaeva tunnistus;

2) soidukdlblikkuse tunnistus.

8§7. Veetee kasutamine

Ujuvvahendite pikkus, laius, krgus, stvis ja lilkumiskiirus peavad vastama antud veetee ja
sellel asuvate rajatiste mdotmetele.

88. Lasti ja varustuse paigaldamise nduded
(1) Keelatud on paigaldada laevale, samuti teistele ujuvvahenditele lasti, varustust voi muid
esemeid nii, et need ulatuvad valjapoole laeva (ujuvvahendi) parrast, ohustades sellega teisi

laevu, ujuvvahendeid vdi muid objekte.

(2) Keelatud on liikuda rippuvate ankrutega, mis ulatuvad laeva kiilust vdi pdhjast allapoole.



(3) Laeva lastimisel tuleb téita pustuvusele ja laevakere tugevusele esitatud ndudeid.
89. Madalikul olev v6i uppunud laev, ujuvvahend

Madalikule sditnud vdi uppunud laeva juht, samuti pukseeritava koosseisu v0i parve
pukseeriva laeva juht, kui ta on kaotanud parve voi pukseeritava koosseisu voi uputanud selle,
on kohustatud sellest kohe teatama Transpordiametile..

§10. Kohustus vabastada laevatee

Madalikule sditnud laeva, koosseisu voi koosseisu kaotanud laeva juht on kohustatud
kasutusele votma kdik meetmed laevatee vabastamiseks. Nimetatud kohustus lasub samuti
uppumisohtu sattunud v6i manééverdamisvdime kaotanud laeva voi koosseisu juhil.

811. Erikorraldused

Laevajuhid, samuti ujuvrajatiste ja ujuvmehhanismide eest vastutavad isikud on kohustatud
taitma Transpordiameti poolt antud laevaliiklusohutust ja laevaliikluskorda tagavaid
Uhekordseid vdi ajutisi korraldusi.

812. Eriveosed

(1) Eriveosteks loetakse:
1) lasti, mis ei vasta ké&esoleva eeskirja 8 8 10ike 1 nduetele;
2) ujuvmehhanismide ja parvede pukseerimist.

(2) Paragrahvi 12 18ikes 1 nimetatud vedu ja pukseerimist vOib teostada ainult
Transpordiameti poolt véljastatud Gihekordse loa alusel. Loale margitakse nduded laeva
tehnilise seisukorra, laevapere ja hidrometeoroloogiliste ja teiste ohutust tagavate tingimuste
kohta.

§13. Raadioside kasutamine

(1) Raadiojaamaga varustatud laev on kohustatud kasutama raadiosidet laevadevahelise
tegevuse kooskdlastamiseks, kasutades valjakutseks kanalit 16. Raadiosideks sadamaga
kasutatakse tookanalit vastavalt sadamaeeskirjale.

(2) Laevade tegevuse kooskdlastamine raadioside abil peab toimuma enne kohustuslikke heli-
ja valgussignaalide andmist. Esimesena kutsub raadiosidesse laev, mis on kohustatud
esimesena andma heli- ja valgussignaale.

(3) Laev, mis ei saa vastust oma raadiokutsele, peab toimima nii, nagu teisel laeval puuduks
raadioside.

(4) Laev, ldhenedes halvasti vaadeldavale laevatee osale voi liikudes sellel, on kohustatud
perioodiliselt informeerima teisi laevu oma asukohast ja tegevusest raadio abil, andes
samaaegselt kdesoleva eeskirja 8 24 16igetes 1 ja 2 ettendhtud helisignaale.

(5) Ohtliku lastiga laev, kooskdlastades raadioside abil oma tegevust, on kohustatud edastama
teistele laevadele teavet ohtliku lasti kohta.



2. peatiikk
LAEVADE LIIKLEMINE, MANOOVERDAMINE JA SEISMINE
LATERAALSUSTEEMIS

8§14. Uldsatted
(1) Kéesoleva peatiiki satted kehtivad kdikidele laevadele ja vaikelaevadele.

(2) Kéesolevas peatiikis on termini all «laev» m&eldud laeva, sealhulgas koosseisu tdukavat
vOi pukseerivat laeva.

815. Ohutu kiirus

(1) Ohutu kiiruse valikul tuleb arvestada:
1) laeva- ja laevatee mddtmete suhet;
2) laevaliikluse intensiivsust piirkonnas;
3) laeva mandodverdamisomadusi;
4) voolu, tuule ja lainetuse suunda ning tugevust;
5) néhtavust, kalda ja laevade tuledest tekkinud valguse fooni ning navigatsiooni- ja
signaalmarke.

(2) (1%) Laev peab reguleerima oma kiirust valtimaks tileméaérase lainetuse vdi vaakumi
tekitamist, mis voib pohjustada kahjustusi seisvatele voi kdigus olevatele laevadele voi
rajatistele. Kiirust tuleb vahendada piisava ajavaruga, seejuures ei tohi laeva kiirus langeda
alla kiiruse, mis on vajalik laeva ohutuks tllrimiseks.

[RT I, 26.01.2016, 2 - joust. 29.01.2016]

(2) Radarit kasutav laev on kohustatud ohutu kiiruse valikul tdiendavalt arvestama:

1) radari eripdra, selle efektiivsust ja tegevusraadiust;

2) veepinna seisundist ja teistest hdireallikatest tingitud mdju kujutisele radari ekraanil;
3) vdimalust, et radar v6ib mitte avastada kdiki mérke.

816. Laevade liiklemise ja manodverdamise kord lateraalsiisteemis tahistatud veeteel

(1) Lateraalststeemis téhistatud veeteel peab laevaliiklus toimuma laevatee piires, arvestades
laeva mdotmeid.

(2) Laev, soites kahesuunalise liiklusega laevateel, peab hoiduma laevatee parempoolsele
adrele, kuid piirkonnas, kus see on raskendatud, hoiduma laevatee telje l&hedusse ja olema
valmis lahknemiseks vastutulevate laevadega vasaku pardaga.

(3) Tagasipooret voib sooritada ainult médduva voi vastutuleva laeva ahtri taga.

(4) Laev peab enne laevateele asumist takistamatult labi laskma laevateel liikuva laeva,
korvalteelt tulev laev peab 1&bi laskma peateel liikuva laeva.

(5) Sadamas mandoverdav laev peab mandéverdamisel lahtuma sadamaeeskirja nduetest.

(6) Tiiburlaeva liikumine veevéljasurveta asendis ja taiskiirusel on lubatud ainult valgel ajal,
kui n&htavus on vdhemalt 1,0 km.
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(7) Kiirlaeva liikumine teise kiirlaeva Kiiluvees lahemal kui 0,5 km on keelatud.

(8) On keelatud:

1) laeva, parve, koosseisu, vaikelaeva v6i muu ujuvvahendi tritvimine laevateel,

2) parras-pardaga haalatud liikurlaevade, sealhulgas vaikelaevade liiklemine, vélja arvatud
uksteise abistamise korral;

3) laevade lahknemine ja moddasdit tleveo kohtades, sillaavades ja sillaavade vahetus
laheduses, kui kahesuunaline liiklus toimub the ja sama sillaava kaudu;

4) laevade lahknemine ja moéddasdit, juhul kui Uheaegselt jaab traaversile kolm véi enam
laeva;

5) uletada laevateed laheneva laeva ees lahemal kui 250 m kaugusel eelneva kooskdlastuseta,
laevatee (iletamine peab toimuma vdimalikult taisnurkselt;

6) laevade lahknemine ja moddasdit margi A-4 ning méddasdit markide A-2, A-3 (lisa 2)
mdojupiirkonnas;

7) kalalaeval alustada puniste paigaldamist l&heneva laeva ees;

8) sulgeda puunistega ule 1/3 vooluveekogu laiusest, puliniste paigaldamisel tuleb vabaks
jatta vooluveekogu ristl6ike sligavaim osa ja pilniste vahekaugus peab olema vahemalt 250
m;

9) paigaldada puuniseid lahemale kui 250 m laevatatavale sillaavale ja praami tleveokohale.

8§17. Vdike- ja purjelaevad

(1) Véike- ja purjelaevad pikkusega alla 7 m peavad litkuma tldjuhul véljaspool laevateed.
Kui see sdidutingimuste tottu ei ole vdimalik, on neil lubatud liikuda Ghes reas laevatee
parisuunalise litklusvoondi parempoolses aares. Seejuures nad ei tohi segada teiste laevade
liiklemist ja mandoverdamist laevateel.

(2) Laevade labilaskmiseks on vaike- ja purjelaevad pikkusega alla 7 m kohustatud lahkuma
varakult laevateelt.

(3) Vaike- ja purjelaevad pikkusega alla 7 m vdivad vajaduse korral Uletada laevateed
(liiklusvoondit ja soovitatavat kurssi) ning teostada tagasipooret laevateel. Nimetatud
manodvrid tuleb sooritada ainult lahenevate laevade ahtri taga ja véimalikult taisnurga all
laevatee suhtes ja nii, et ei segataks teisi laevu.

(4) Véike- ja purjelaevadel pikkusega alla 7 m on keelatud:

1) seista ja mandoverdada laevade, slivendajate, ujuvkraanade ja teiste ujuvvahendite vahetus
laheduses ja nende vahel;

2) peatuda vai jaada ankrusse laevateel ja navigatsioonimérkide kdrval;

3) asuda laevateel piiratud nahtavuse korral alla 500 m ja 66sel,

4) asuda laevateel, kui litkumiskiirus on alla 6 km/h.

(5) Kiirvaikelaevadel on liiklemine kiirusega tile 10 km/h keelatud:
1) nahtavuse korral alla 500 m;

2) ldhemal kui 100 m ujumiskohtadest;

3) mérgiga A-18 (lisa 2) tahistatud piirkonnas;

4) pimedal ajal.

(6) Vaike- ja purjelaevade pikkusega alla 7 m liiklemise kord sadama akvatooriumil ja
sissesOidukanalil reguleeritakse sadamaeeskirjaga.



(7) Vaike- ja purjelaevad ei pea lahknemisel ja méddasdidul nditama viipesignaali.
818. Veesuusataja vedamine
(1) Veesuusataja vedamiseks ohtlikud piirkonnad téhistatakse mérkidega A-14 (lisa 2).

(2) Veesuusatajat vedava véikelaeva juht ja veesuusataja ei tohi segada laevade ja
vaikelaevade liiklemist ning manddverdamist.

(3) Kohtumisel laeva vdi vaikelaevaga peab veesuusataja sditma teda vedava vaikelaeva
kiiluvees.

(4) Veesuusatamist on keelatud harrastada:

1) lahemal kui 100 m ujumiskohtadele;

2) sadama akvatooriumil ja sadama sisse- ja valjasdidukanalil;

3) lahemal kui 20 m kaldast;

4) veespordi- voi kultuuridrituse toimumise koha vahetus l&heduses, kui see ei ole Urituse
kavas.

(5) Veesuusatamisel peavad veesuusataja ja vaikelaevas olevad isikud kandma ohutusveste.
819. Erikonstruktsiooniga vaikelaevade liiklemine

(1) Erikonstruktsiooniga vaikelaevaga ja jetiga on lubatud sdita valgel ajal, nahtavuse korral
ule 1 km.

(2) Jetiga liiklemiseks ohtlikud piirkonnad t&histatakse mérkidega A-20 (lisa 2).

(3) Erikonstruktsiooniga vaikelaevaga ja jetiga on lubatud liikuda périsuunalise liiklusvoondi
parempoolses aéres, kusjuures nad ei tohi segada oma tegevusega laevade ja vaikelaevade
liiklemist ja mandoverdamist.

(4) Erikonstruktsiooniga vaikelaeva ja jetiga on keelatud sdita:

1) lahemal kui 100 m ujumiskohtadest;

2) sadama akvatooriumil, sadama sisse- ja véljasdiduteel, v.a juhul, kui sadamaeeskirjas ei ole
sétestatud teisiti;

3) veespordi- v8i kultuuridrituse toimumise koha vahetus laheduses, kui see ei ole Urituse
kavas.

(5) Erikonstruktsiooniga vaikelaeva ja jeti juhil ning kaassditjal peab olema seljas selleks
ettendhtud ohutusvest.

§20. Purjelauaga sditmine

(1) Purjelauaga on lubatud sdita véljaspool tldkasutatavaid laevateid. Purjelaudurid ei tohi
takistada laevade ja véikelaevade liiklemist ja manddverdamist.

(2) Purjelauaga on keelatud sdita:
1) kdigil laevatatavatel jogedel;
2) ldhemal kui 100 m ujumiskohtadest;



3) sadama akvatooriumil ja sadama sisse- ja véljasdiduteel, v.a juhul, kui sadamaeeskirjas ei
ole satestatud teisiti.

(3) Purjelauaga s6itmiseks keelatud ja selleks lubatud kohad vdib tahistada vastavalt
mérkidega A-17 ja E-20 (lisa 2).

(4) Purjelauduril peab seljas olema ohutusvest.
821. Pukseerimise ja tdukamise eriviisid

(1) Pukseerimise ja tdukamise erijuhtudel juhivad liikumist, mané6verdamist ja signaalide
andmist jargmised laevad:

1) esimene laev, kui pukseerivad laevad on Uksteise kiiluvees;

2) pukseeriv laev, kui pukseerimine ja tdukamine toimub Uheaegselt;

3) kui pukseerivad laevad on haalatud parrastega, siis laev, millelt on antud puksiirtross;

4) kui abistatakse laeva, mille kéitur voi kaiturid toétavad, siis abistatav laev;

5) laeva voi koosseisu pukseerimisel voi tiheaegsel pukseerimisel ja tdukamisel mitme laeva
abil see laev, mille peamasina vGi peamasinate vdimsus on suurem, vélja arvatud juhul, kui
pukseerimise tlesandes on méaratud teisiti.

(2) Pardas pukseerimisel (v.a sadamat6od) peab pukseeritav laev asetsema pukseerivast
laevast paremal.

822. Laevade lahknemine ja moddasoit

(1) Kohtumisel vastaskurssidel peavad laevad lahknema vasaku pardaga ja ohutu kiirusega
ning hoiduma ohutusse kaugusesse, kuni vastutulev laev on jaédnud ahtri taha.

(2) Raskendatud lahknemise korral peab ulesliikuv laev, alates allaliikuva laeva markamisest,
litkuma kiirusega, mis vdimaldab lahkneda selleks enam sobivas kohas.

(3) Juhul kui lahknemine vasaku pardaga on vdimatu, peab Ulesliikuv laev erandkorras ja
Oigeaegselt minema laevatee vasakule poolele selleks enam sobivasse kohta, hoiduma
vasakule niipalju, kui see on vajalik ja ohutu ning laskma vastutuleval laeval mé6duda
paremast pardast.

(4) Allaliikuv laev, lahenedes vastutulevale teed andvale laevale, peab varakult, vastavalt
vajadusele, vahendama sdidukiirust, hoiduma laevatee vasaku &ére poole nii palju, kui see on
vajalik ja ohutu ning jatkama sellist liikumist seni, kuni teed andev laev on jd&nud ahtri taha.

(5) Ulesliikuv laev, mérgates vastutulevat laeva, peab esimesena ja Gigeaegselt andma
viipesignaali moéddalaskmise voi lahknemise pardalt.

(6) Allaliikuv laev peab kohe vastama vastutulevale laevale viipesignaaliga sellelt pardalt,
mille méé&ras lahknemiseks ulesliikuv laev.

(7) Tagasikaigul liikuv laev peab mooda laskma laevateel liikuva laeva oma laevatee
teljepoolsest pardast, andes seejuures kolm lihikest heli ja viipesignaali laevatee poolselt
pardalt.



(8) Paragrahvi 22 I6iked 1 kuni 7 ei laiene parvekoosseisule ja kiirlaevale.

(9) M6odasdit eesliikuvast laevast vdi koosseisust peab toimuma selle vasakust pardast.
Erandjuhul vdib eesliikuv laev lubada m6ddas6itu oma paremast pardast.

(10) Mo606dasoidu luba tuleb kisida eesliikuvalt laevalt vahemalt 0,5 km kauguselt kahe pika
ja kahe luhikese heliga.

(11) Eessoitev laev, saanud mooddasdidu luba taotleva signaali, on kohustatud moddasdidu
vBimaluse korral kohe andma viipesignaali sellelt pardalt, kust ta lubab mdddasditu,
vahendama soidukiirust, hoiduma laevatee dére poole nii palju, kui see on vajalik ja ohutu
ning jatkama sellist liikumist seni, kuni ta on jdédnud moddasditva laeva ahtri taha.

(12) Modbdasoitev laev, saanud loa moéddasdiduks, peab andma viipesignaali pardalt, kuhu
jaab eesliikuv laev moodasoidul ja médduma sellest ohutus kauguses, kuni eesliikunud laev
on jaanud ahtri taha.

(13) Kui moodas6idu luba ei ole vdimalik anda, on eesliikuv laev kohustatud andma signaali
«Hoiatus» (8 39 16ige 2). Sel juhul on m6ddumine eesliikuvast laevast keelatud kuni vastava
loa saamiseni.

(14) Kiirlaeva moodasoit teisest kiirlaevast on lubatud ainult eesliikuva laeva vasakust
pardast, kusjuures moéddasditu lubav Kiirlaev on kohustatud vahendama kiirust ja kui selleks
on tiiburlaev, liitkuma veevéljasurve asendis, kuni on jaddud moodasditva kiirlaeva ahtri taha.

(15) Lahknemis- ja motddasdiduparras teise laevaga (v.a parve pukseeriv koosseis) madratakse
ning naidatakse Kiirlaeva poolt.

(16) Lahknemisel ja moddasdidul peavad kiirlaevad nii omavahel kui ka teiste laevadega
vahetama 8 22 I0ikes 5 ja I8igetes 9 kuni 13 loetletud signaale ja samadel vahekaugustel kui
veevaljasurvega laevad.

823. Laeva lahknemine parvekoosseisuga

(1) Parve pukseeriv laev, marganud vastutulevat laeva, annab esimesena ja digeaegselt
viipesignaali lahknemise pardalt.

(2) Vastutulev laev peab kohe vastama viipesignaaliga sellelt pardalt, mille mé&ras
lahknemiseks parve pukseeriv laev.

824. Raskendatud s6idutingimustega teeligu labimine

(1) Laev, lahenedes raskendatud sbidutingimustega reguleerimata teeligule, kus vastutulevat
laeva ei ole vdimalik digeaegselt margata, peab vahendama sGidukiirust ja andma Uhe pika
helisignaali. Parast paikeseloojangut tuleb helisignaali dubleerida Glessuunatud helgiheitja
kiirega.

(2) Laev, liikudes pikal raskendatud sdidutingimustega teeldigul, peab andma mitte harvemini
kui iga kahe minuti jarel kahest pikast helist koosneva helisignaali.



(3) Laev, omades teavet teeosa hdivatusest, peab tagama sellel liikuvale laevale ohutu
lahknemise voi labilaskmise. Kui selline teelik on tGihesuunalise liiklusega, peab laev
peatuma ja ootama ohutus kohas, et lasta labi vastutulev laev.

(4) Uheaegsel lahenemisel Gihesuunalise liiklusega teeosale peab ulesliikuv lagv peatuma ja
labi laskma allaliikuva laeva.

825. Mo0dasoit suivendajast, pohjapuhastajast ja veealuseid toid teostavast laevast

(1) Laev, lahenedes laevateel tootavale siivendajale voi pShjapuhastajale, peab andma
vahemalt 1 km kauguselt Uhe pika heli.

(2) Laeva moodumiseks on suivendaja kohustatud vabastama kuillaldase osa laevateest ja
naitama mooddasdidu pardalt jargmisi signaale:

1) péeval — viipelippu voi valgusimpulss-signaali;

2) 06sel voi halva nahtavuse korral — vilgutama sellelt pardalt § 33 I6ike 1 alapunktides 2 ja 3
nimetatud stivendajale ettendhtud tulesid.

(3) Kui stivendaja eemaldus laevatee vasaku adre poole, on tuled rohelised, kui parema dare
poole, on tuled punased ja need peavad asetsema tekiehituse tlemises osas, tiks vodripoolses
otsas, teine ahtripoolses otsas.

(4) Laevateel to6tav pGhjapuhastaja, veealuseid voi tuukritdid teostav laev on kohustatud
mo0dasdidu pardalt nditama lahenevatele laevadele jargmisi signaale:

1) paeval — viipelippu;

2) 00sel voi halva nédhtavuse korral — vilgutama sellelt pardalt Ghte valget ringtuld.

(5) Laev, saanud mooddumiseks loa, peab andma vastuseks viipesignaali vastavalt pardalt ja
moddumisel vétma tarvitusele vajalikud meetmed ohutuse tagamiseks.

(6) Ules- ja allaliikuvate laevade iiheaegsel lahenemisel pGhjapuhastajale, siivendajale voi
veealuseid toid teostavale laevale, mdddub sellest esimesena allaliikuv laev vai Kiirlaev,
viimane soltumata litkumissuunast.

(7) Moo6dasoidu voimaluse puudumisel on k&esolevas paragrahvis loetletud laevad kohustatud
Oigeaegselt, mitte lahemalt kui 1 km kauguselt andma lahenevale laevale signaali «Hoiatus».

(8) Laev, saanud signaali «Hoiatus», peab viivitamatult peatuma ja ootama méddumise loa
saamist, mida slivendaja, pohjapuhastaja voi veealuseid t6id teostav laev on kohustatud
andma korduva néudmiseta.

826. Sillaava labimine ning Gleveopraami tékohast méddumine

(1) Sillaaluse 1abimine on lubatud ainult selleks ettenéhtud vastavate navigatsioonimérkidega
tahistatud sillaava kaudu.

(2) Uheaegselt iilesliikuva ja allaliikuva laeva lihenemisel (ihe laevatatava sillaavaga sillale
1abib selle esimesena allaliikuv laev. Juhul kui Uks laegvadest on kiirlaev, 1abib sillaava
esimesena kiirlaev, sdltumata liitkumise suunast.



(3) Lahenedes pontoonsillale, peab laev 1 km kauguselt vdi margi B-7 (lisa 2) traaversil
andma uhe pika helisignaali ja l&henema sillale niivord, kui see on ohutu ning ootama silla
avamist.

(4) Laevade labilaskmist pontoonsillast reguleerib silla valdaja valgusfoori abil.

(5) Uleveopraami tookohale ldhenedes peab laev andma méargi B-7 vai E-4 (lisa 2) traaversil,
vOi nende puudumisel 1 km kaugusel uleveopraami téokohast the pika heli.

(6) Uleveopraam on kohustatud vabastama laevatee lihenevale laevale ja mitte eemalduma
kaldast selle ees.

827. Ankrus seismine
(1) Sadama akvatooriumil ankrus seismise koht ja kord kehtestatakse sadamaeeskirjaga.

(2) Laev, parv, koosseis voi muu ujuvvahend, jaades ankrusse kohas, kus puudub téhistatud
ankruplats, on kohustatud selleks valima koha véljaspool laevateed, selleks vdimaluse
puudumise vai ohtlikkuse korral aga laevatee aares.

(3) Keelatud on:

1) heita ankruid nii, et need ohustavad moodduvaid laevu;

2) heita ankruid, kasutada kettlohisteid v6i peatuda markidega A-5 ja A-6 (lisa 2) tahistatud
piirkonnas, samuti margi «<KAABEL>» vahetus ldheduses;

3) seista ankrus pdikmadalal, j6ekaarus, kitsustes, porkekalda &ares, silla voi hidrotehnilise
rajatise juures ja teistes kohtades, kus see takistab ja ohustab laevaliiklust.

3. peatiikk
LAEVALIIKLUS LATERAALSUSTEEMIS TAHISTATUD VEETEEDEL PIIRATUD
NAHTAVUSE KORRAL

§28. Uldsatted

(1) Kéaesoleva peatiki satted kehtivad kdikidele laevadele lateraalslisteemis tahistatud veeteel
piiratud nahtavuse korral, kui visuaalne néhtavus on alla 1 km.

(2) Piiratud nahtavusega piirkonnas liikuva laeva raadiojaam peab olema sisse lulitatud 16
kanalil (156,8 MHz).

(3) Liikudes piiratud néhtavusega piirkonnas, peab laev vGi koosseis andma helisignaale
vastavalt 8 39 I6igete 4 kuni 6 nduetele ja peab kandma kéaesolevas korras noutud
kaigutulesid.

(4) Lisaks ettendhtud visuaalsele vaatlusele peab laeval toimuma radari olemasolul pidev
vaatlus radari abil ning roolimajas peavad samaaegselt vahis olema kaks isikut, neist tiks
laevajuht ja teine instrueeritud vaatleja.

(5) Laevajuht on kohustatud kohe laeva peatama, kui ndhtavuse halvenemine, teiste laevade
olemasolu voi piirkonna isedrasuste tottu edasisel liilkumisel ei ole tagatud ohutus.



(6) Koosseis on kohustatud kohe peatuma ohutus kohas, kui puksiirlaevalt ei ole visuaalselt
nahtav pukseeritav laev voi laevad.

(7) Peatumise korral on laev vdi koosseis kohustatud vdimalusel vabastama laevatee. Seistes
laevateel voi selle vahetus laheduses on laev kohustatud andma tihe Itihikese, the pika ja Gihe
luhikese heli, mehitatud teisaldatav laev on kohustatud andma signaali sagedaste laevakella-
vOi metalleseme l66kidega.

(8) Piiratud nahtavuse korral on Uksteisele vastutulevad laevad kohustatud 6igeaegselt ULL
raadiojaama abil kokku leppima lahknemise voi labilaskmise koha ja lahknema vasaku
pardaga.

(9) Ulesliikuv laev peab lahknema parvega selle pardaga, mille miarab parve pukseeriv laev.

(10) Piiratud nahtavuse korral vOib eesliikuvast laevast vdi koosseisust mgoda sdita ainult
juhul, kui laevatee laius on 100 m v6i enam.

(11) Piiratud néhtavuse korral eesliikuvale laevale jarelejoudev laev peab raadioside
vahendusel saama eesolevalt laevalt loa méddasdiduks, kooskdlastama moddasdidukoha ja
vastastikused ettevaatusabindud.

(12) Piiratud n&htavuse korral on liiklemine keelatud laeval, mille lastiks on naftasaadused voi
nende jaéagid stttimistemperatuuriga alla 80 °C vdi I6hke- ja mirkained.

(13) Tiiburlaev vdib liikuda piiratud nahtavuse korral ainult veevaljasurve asendis kuni
ldhima ohutu peatuskohani.

(14) Otsuse vastuvdtmisel, kas jatkata litkumist, sooritada lahknemine vi moddasdit, peab
laevajuht lahtuma selle tegevuse vajalikkusest ja ohutusest. Ohutuse hindamisel peab
laevajuht arvestama tegelikku néhtavuskaugust, liikluse intensiivsust, laevatee laiust ja
stigavust ning radari olemasolul selle kasutamise efektiivsust antud piirkonnas.

4. peatukk
LAEVADE JA PARVEDE TULED NING MARGID

§29. Uldsatted

(1) Laevad on kohustatud kandma tulesid paikeseloojangust kuni paikesetdusuni ja piiratud
néhtavuse korral. Seejuures on keelatud kasutada tulesid, mida voib ekslikult pidada moneks
teiseks kaesolevas eeskirjas ettendhtud tuleks ning mis segavad voi halvendavad signaaltulede
jalgimist.

(2) Noudeid, mis kasitlevad pdevamarke, tuleb téita paikesetbusust kuni paikeseloojanguni.

(3) Laev, mis seisab véljaspool laevateed paikneva remondiettevotte akvatooriumil voi selleks
ettendhtud seisukohas ja ei takista laevaliiklust, ei pea kandma tulesid ning mérke.

(4) Kéesolevas korras kasutatakse tuledele osutavaid mdisteid jargmises tdhenduses:
1) «Topituli» — valge tuli, mis asetseb laeva diametraaltasapinnas, valgustab pideva valgusega
horisondi kaart voo6ri suunas 225° ulatuses nii, et valgus ulatub traaversist 22,5° ahtri poole



mdlemast pardast;

2) «Pardatuled» — Foheline tuli paremal pardal j= BURGHCHUIINESaRUNBaraal; <umbki tuli
valgustab katkematu valgusega horisondi kaart 112,5° laeva voori suunas, ulatudes mdlemas
pardas traaversist 22,5° ahtri poole;

3) «Ahtri tuli» — valge tuli, mis asetseb laeva ahtris, valgustab katkematu valgusega horisondi
kaart 135° ja on paigutatud selliselt, et valgustada ahtri suunas ning ulatub laeva
diametraaltasapinnast kummagi parda poole 67,5°;

4) «Puksiirtuli» — kollane tuli valguskaarega 135°, mis on paigutatud selliselt, et valgustada
ahtri suunas ja ulatub laeva pikitasapinnast kummagi parda poole 67,5°;

5) «Ringtuli» — tuli, mis valgustab katkematu valgusega horisondi kaart 360°;

6) «Plinktuli» — tuli, mis annab regulaarseid plinke;

7) «Impulssviibe» — neli valget plinkivat tuld, igatks neist valguskaarega 112,5°. Mdlemal
pardal paiknevad kaks tuld selliselt, et vooripoolse tule valguskaar kulgeb traaversilt voori
suunas, uletades diametraaltasapinda 22,5°, ahtripoolse tule valguskiir kulgeb traaversilt ahtri
suunas, Uletades diametraaltasapinda 22,5°. Impulssviibet kasutatakse nii 66sel kui ka paeval.
Impulssviipe puudumisel tuleb paeval anda viibe viipelipuga, 60sel valgusviipega.

(5) Kéesolevas korras ettenahtud tulede valgustugevus peab tagama allpool toodud tabelis
esitatud nahtavuskauguse kilomeetrites:

Laev Laev Laev Teisaldatav laev
Tulede nimetus ja varvus L>20m L20m 7mL12m
Topituled: valge 8 6 4 2
Pardatuled: punane 4 4 2 -
roheline 4 4 2 _
Puksiirtuli: kollane 4 4 4 -
Ahtrituli: valge 4 4 4 —
Ringtuled: valge 4 4 4 2
punane 2 2 2 2
roheline 2 2 2 2
sinine 2 2 2 -
kollane plinkiv 2 2 2 -
Impulssviibe:  do6sel 4 4 4 —
péeval 2 2 2 _

830. Laeva tuled

(1) Laev peab kandma:

1) topituld;

2) pardatulesid;

3) kolme ahtrituld, mis asetsevad kolmnurkselt alusega alla; laev laiusega 5 m ja vahem —
uhte ahtrituld laeva pikitasapinnas.

(2) Uleveol tootav reisilaev ja parvlaev ning 6hkpadjal liikuv laev peavad lisaks § 30 16ikes 1
ettendhtud tuledele kandma tihte kollast plinkivat ringtuld.

(3) Naftasaaduste voi nende jaakidega, plahvatusohtlike ja murkainetega lastitud laev,
pukseeriv voi tukav laev peab lisaks 8§ 30 I6ikes 1 ettendhtud tuledele kandma lhte punast
ringtuld.



(4) Ujuv randumissild, millel on tekiehitis, peab kandma mastis tht valget ringtuld ja
tekiehitise seinal laevatee poolt nahtavat valget tuld. Tekiehituseta ujuv randumissild peab
olema valgustatud.

(5) Trossiga leveoparv peab kandma tht valget ringtuld ja leveotross peab olema
valgustatud.

(6) Haldustilesandeid téitev laev voib lisaks § 30 16ikes 1 ettendhtud tuledele kandma Giht
plinkivat sinist ringtuld.

831. Pukseeriva, tdukava voi teisaldatava laeva ja koosseisude tuled

(1) Toukurlaev peab kandma:

1) kolme topituld, mis asetsevad kolmnurkselt alusega alla, kusjuures tlemine tuli peab
asetsema laeva pikitasapinnas;

2) pardatulesid,;

3) kolme ahtrituld, mis asetsevad kolmnurkselt alusega alla ja nendest kérgemal
pikitasapinnas thte puksiirtuld; laev laiusega alla 5 m pikitasapinnas thte puksiirtuld.

(2) Tdugatav laev peab kandma:
1) ihte topituld vooris;
2) kui koosseisus on mitu tdugatavat laeva, siis koosseisu esimene laev Uhte topituld vooris.

(3) Puksiirtrossiga pukseeriv laev peab kandma:

1) kahte vertikaalselt asetsevat topituld,;

2) pardatulesid;

3) laeva pikitasapinnas asetsevat uihte ahtrituld ja sellest kdrgemal puksiirtuld;

4) pukseerides parve — kdesoleva punkti alapunktides 2 ja 3 ettendhtud tulesid ja kolme
vertikaalselt asetsevat topituld.

(4) Parvekoosseisu abistav laev, olenemata abistamise viisist, peab kandma kolme
vertikaalselt asetsevat topituld ja thte, laeva pikitasapinnas asetsevat ahtrituld.

(5) Juhul kui koosseisu pukseeritakse (iheaegselt mitme puksiiriga, mis on haalatud tksteise
taha, peab esimene neist kandma § 31 16ikes 3 ettendhtud tulesid, teised vedurlaevad samu
tulesid, vélja arvatud pardatuled.

(6) Parras-pardaga haalatud pukserlaevad, pukseerides trossi abil parve vdi koosseisu, peavad
kandma 8 31 16ike 3 alapunktis 4 etten&htud tulesid, vélja arvatud sisemised pardatuled.

(7) Pardas pukseeriv laev kannab laeva tulesid 8 30 I6ike 1 alapunktide 1-3 jargi.

(8) Pukserlaev, pukseerides koosseisu, mis samaaegselt on tdugatav tdukurlaeva poolt, peab
kandma pukseeriva laeva tulesid § 31 I6ike 3 alapunktide 1-3 jargi, tdukav laev aga lhte
topituld, puksiirtuld ja laiusega 5 m v6i enam sellest madalamal kahte horisontaalselt
asetsevat ahtrituld, tdukurlaev laiusega kuni 5 m kannab ahtris ainult Gihte puksiirtuld.

(9) Rasket teeldiku labivat, oma masinat kasutavat, laeva v6i koosseisu abistav laev peab
kandma pukseeriva laeva tulesid 8§ 31 I6ike 3 jargi; tksik laev, mida abistatakse, kannab



tulesid § 30 I6ike 1 jargi, abistatava tdugatava koosseisu tdukurlaev aga tulesid § 31 I6ike 4
jargi.

(10) Teisaldatav laev peab pukseerimisel ja seistes kandma:

1) Uhte valget ringtuld; parras-pardaga pukseerimisel vdib ringtule asemel kasutada topituld;
2) kui laevad on pukseeritavas koosseisus, siis iga pukseeritav laev ihte ringtuld vooris;
viimane laev koosseisus lisaks ringtuld ahtris.

(11) Teisaldatav laev, mille lastiks on naftasaadused v&i nende jadgid, 16hke- vdi miirkained,
peab seistes kandma lisaks 8§ 31 I6ike 10 alapunktis 1 etten&htud tulele ihte punast ringtuld,
péeval aga signaallippu voi Kilpi «B» (lisa 3).

(12) Tougatav laev, seistes koos tdukurlaevaga voi tksikult, peab kandma samu tulesid kui
pukseeritavad laevad.

(13) Pukseeritav ja samaaegselt tbugatav laev peab kandma tdugatavale laevale ettenahtud
tulesid.

(14) Madalikul seisev teisaldatav laev peab kandma sellele ettenahtud seisutulesid § 31 16ike
10 alapunkti 1 jargi. Juhul kui teiste laevade moddasdit on voimalik, lisaks thte valget
ringtuld laevateele ulatuval osal ujuvnavigatsioonimérgi kdrgusel. Juhul kui méddasdit on
vBimatu, siis lisaks enamnéhtaval kohal kolme vertikaalselt asetsevat punast ringtuld, péeval
aga kolme musta kera voi kerakujulist eset.

832. Seisva laeva tuled

(1) Laev peab seistes kandma:

1) Gihte valget ringtuld mastis;

2) uhte valget ringtuld roolimaja &érel, moddasdidu poolsel kiiljel;

3) kahte (ihel horisontaaltasapinnal asetsevat ahtrituld,;

4) laev laiusega alla 5 m — ainult thte valget ringtuld mastis;

5) péeval ankrus seistes — vooris enamnéhtavas kohas tihte musta kera.

(2) Naftasaadustega v0i selle jadkidega, 16hke- vdi mirkainetega lastitud laev peab kandma
taiendavalt 8 32 18ikes 1 loetletud tuledele ja margile punast ringtuld, p&eval signaallippu vdi
Kilpi «B».

(3) Tdukurlaev voi pukseeriv laev, seistes koosseisuga, peab kandma § 32 I6ikes 1 loetletud
tulesid ja marki.

(4) Madalikul seisev laev peab kandma vastavalt § 32 I0igetes 1 ja 2 ettenahtud seisutulesid.
Juhul kui teiste laevade moddas6it on voimalik — lisaks Uhte valget ringtuld laevateele
ulatuval laeva osal ujuva navigatsioonimargi kdrgusel. Juhul kui méddasoit on véimatu,
kannab ta lisaks, enamnahtavas kohas, kolme vertikaalselt asetsevat punast ringtuld, paeval
kolme musta kera voi keraga sarnanevat eset.

(5) Parved ja teisaldatavad ujuvvahendid peavad olema valgustatud.

833. Tehnilise laevastiku laevade tuled



(1) Laevateel to6tav pGhjasiuivendaja peab kandma:

1) Uhte rohelist ringtuld mastis;

2) tootades laevatee parempoolses liiklusvéondis téiendavalt kahte punast ringtuld, mis
asetsevad tekiehituse tlemises osas, Uks vooripoolses otsas, teine ahtripoolses otsas,
maoddasdidu poolsel kuljel;

3) tootades laevatee vasakpoolses liiklusvoondis taiendavalt kahte rohelist ringtuld, mis
asetsevad analoogiliselt k&esoleva punkti alapunktis 2 esitatule.

(2) Stivendaja, tootades kogu laevatee laiusel, on kohustatud kandma tht rohelist ringtuld
mastis ja lisaks nelja ringtuld — kaht punast vasaku kalda poolsel kiljel ja kaht rohelist parema
kalda poolsel kiiljel, mis asetsevad analoogiliselt § 33 IGike 1 alapunktides 2 ja 3 esitatule.

(3) Veealuste toodega tegelev laev on kohustatud kandma mastis tihte rohelist ringtuld, paeval
signaallippu voi kilpi «A» (lisa 3).

(4) Ujuvkraana pinnase kaevandamisel laevateel voi valjaspool seda ja pdhjasiivendaja
véljaspool laevateed on kohustatud kandma samasuguseid tulesid kui ankrus seisvad vastavate
mddbtmetega teisaldatavad laevad.

(5) Pdhjasiivendaja, pohjapuhastaja, tuukrilaev ja teisteks veealusteks toodeks ettenahtud laev,
kui need ei tegele oma pdhitegevusega, on kohustatud kandma tulesid ja mérke, mis on ette
néhtud vastavate mdotmetega liikur- ja teisaldatavale laevale nende liikumisel ja seismisel.

834. Erandid

(1) Juhul kui Piirivalveameti voi kaitsejoudude laevad, arvestades nende konstruktsioonilist
eripara ja otstarvet, ei saa tdies mahus tdita kdesolevate reeglite ndudeid tulede
nahtavuskauguse, valgussektorite, tulede ja markide omavahelise paigutuse ning
helisignaalide kuuldekauguse osas, peavad nad kaesolevaid reegleid taitma niivord, kuivdrd
see on voimalik.

(2) Piirivalveameti voi kaitsejoudude laevad vdivad kanda tdiendavaid tulesid ja marke ning
anda heli- ja valgussignaale, mis erinevad kéesolevas eeskirjas loetletuist, kuid selliseid, mida
ei saaks ekslikult pidada teisteks kaesoleva eeskirjaga kehtestatud tuledeks, markideks voi
helisignaalideks.

§35. Vaike- ja purjelaevad

(1) Véike- ja purjelaevad on kohustatud kandma neile ettendhtud tulesid paikeseloojangust
kuni péikesetbusuni ja piiratud nahtavuse korral.

(2) Véike- ja purjelaevad on kohustatud paikesetdusust kuni loojanguni kandma neile
ettendhtud marke.

(3) Soltuvalt oma tegevusest peavad véike- ja purjelaevad pikkusega le 7 m kandma tulesid
ja mérke vastavuses kéesoleva eeskirja 1V peatiiki nduetega.

(4) Vaikelaev kannab:
1) Uhte topituld;



2) pardatulesid,;
3) Uht ahtrituld.

(5) Vaikelaeval pikkusega alla 20 m véivad pardatuled olla kombineeritud thte
diametraaltasapinnas asuvasse laternasse.

(6) Vaikelaeval pikkusega alla 12 m v@ivad topi- ja ahtrituli olla asendatud tihe valge
ringtulega mastis.

(7) Vaikelaev pikkusega alla 7 m vdib kanda uht valget ringtuld, mis peab asuma vahemalt 1
m korgusel veeliinist ja olema paigaldatud nii, et ei pimestaks véikelaevajuhti. Sdudepaadil
peab olema kaeparast valge tuli nditamaks seda kokkupdrke véltimiseks.

(8) Vaikelaev, seistes laevatee vahetus laheduses vdi piirkonnas, kus liiguvad teised laevad,
peab kandma jargmisi tulesid ja marke:

1) paeval véikelaev pikkusega 7 m ja enam vastavalt § 32 18ike 1 alapunkti 5 nuetele;

2) 00sel vaikelaev pikkusega alla 7 m kandma (iht valget ringtuld v6i omama kéeparast
laternat, et ndidata seda kokkupdrke valtimiseks teisele laevale;

3) 60sel vaikelaev pikkusega 7 m ja enam kandma tulesid vastavalt 8 32 I6ike 1 alapunkti 4
nduetele.

(9) Vaikelaev pikkusega 7 m ja enam peab seistes madalikul laevateel vdi selle vahetus
laheduses kandma tulesid ja marke vastavalt 8 32 I6ike 1 nduetele.

(10) Purjelaev kannab:
1) pardatulesid;
2) ahtrituld.

(11) Purjelaeval pikkusega alla 20 m vdivad 18ikes 10 nimetatud tuled olla kombineeritud
uhte laternasse, mis on paigutatud masti toppi vGi vdimalikult selle l&hedale kdige
nahtavamasse kohta.

(12) Lisaks Idikes 10 nimetatud tuledele vdib kéigus olev purjelaev masti topi lahedal,
enimnéhtavas kohas, kanda kaht vertikaalselt asetsevat ringtuld, kusjuures tilemine neist on
punane, alumine roheline. Neid tulesid on keelatud kasutada koos Uhte laternasse
kombineeritud tuledega.

(13) Purjelaev pikkusega alla 7 m, samuti aerupaat, liikudes teiste laevade liiklemise
piirkonnas, peab omama kéaeparast valge tulega laternat, et ndidata seda teisele laevale
kokkuporke valtimiseks.

(14) Kui purjelaev liigub nii purje kui ka mootori abil, peab ta kandma 66sel tulesid, kui
vastava pikkusega laev, paeval aga kdige nahtavamas kohas koonust tipuga allapoole.

(15) Purjelaev, seistes ankrus, peab kandma tulesid ja méarke vastavalt § 35 IGikele 8.

(16) Purjelaev, seistes madalikul, peab kandma tulesid ja marke vastavalt § 35 18ikele 9.



5. peatiikk
LAEVA TULEDE JA MARKIDE VA:SNTASTIKUNE ASETUS
NING MARKIDE MOOTMED

836. Tuled

(1) Laeva esimene topituli, ja juhul, kui topitulesid on tihes mastis kaks vdi kolm, peab
alumine neist asetsema vahemalt 1 m kdrgemal pardatuledest.

(2) Juhul kui laeval on kaks topituld, mis asetsevad eri mastides, siis horisontaalne kaugus
nende vahel peab olema vahemalt 20 m, vertikaalne aga selline, et mis tahes diferendi korral
on esimene topituli vahemalt 1 m madalamal tagumisest; seejuures esimene topituli vaib
asuda allpool pardatulesid, aga tagumine peab olema neist vahemalt 1 m kdrgemal.

(3) Juhul kui laeval on kolm kolmnurkselt asetatud topituld, siis tuledest moodustunud
kolmnurk peab olema vdrdkulgne, kiljepikkusega 1-3 m, tuled peavad asuma (ihes
tasapinnas, mis on risti laeva diametraaltasapinnaga ning alumised tuled peavad asuma samal
horisontaaltasapinnal.

(4) Juhul kui laeval on kaks vai kolm topituld Ghes mastis, siis nende vahekaugused peavad
olema vordsed ja mitte vahem kui 1 m, laevadel pikkusega alla 20 m mitte vahem kui 0,5 m.

(5) Juhul kui teisaldatav laev kannab topituld, peab see asuma laeva diametraaltasapinnas,
uldjuhul 1 m kdrgusel tekist, kuid igal juhul vdhemalt 1 m madalamal tdukurlaeva topitulede
kolmnurgast.

(6) Pardatuled peavad asetsema (hel horisontaaltasapinnal, mis on risti laeva
diametraaltasapinnaga ja paiknema sellest vordsel kaugusel jargmiselt:

1) tekita laeval vahemalt 0,5 m kdrgemal pardalatist, vaikelaeval pardalati kdrgusel;
2) Uhekorruselise tekiehitusega laeval tekiehituse tlaosas;

3) kahe- ja enamakorruselise tekiehitusega laeval mitte madalamal roolimajast.

(7) Uhte laternasse paigaldatud pardatuled peavad asetsema lagva vooriosas
diametraaltasapinnas.

(8) Juhul kui purjelaeval on pardatuled ja ahtrituli paigaldatud Ghte laternasse, peab see
asetsema masti topis voi selle lahedal.

(9) Kolme ahtrituld kandval laeval peab tlemine neist asetsema laeva diametraaltasapinnas,
kaks alumist Uhel horisontaaltasapinnal ja voimalikult 1ahedal parrastele selliselt, et
moodustuks vdrdhaarne kolmnurk.

(10) Puksiir- ja ahtritule vahekaugus peab olema vahemalt 0,5 m.

(11) Teisaldatava laeva valged ringtuled peavad asetsema laeva diametraaltasapinnas ja
vahemalt 1 m kdrgusel tekist.

(12) Trossiga uleveoparve valge ringtuli peab asetsema védhemalt 2 m kdrgusel Glemisest
tekist.



(13) Punane ringtuli peab asetsema kdige nédhtavamas kohas ja see ei tohi olla thel
vertikaaljoonel seisutuledega.

(14) Koik ringtuled peab paigaldama nii, et nende ning k&igu- ja seisutulede vahe oleks
vahemalt:

1) laevadel pikkusega 20 m ja enam — 1 m;

2) laevadel pikkusega alla 20 m — 0,5 m.

(15) Kollane vai sinine plinktuli peab asuma kdige nédhtavamas kohas ja neid v@ib paigaldada
uhele vertikaaljoonele topitulega — kdrgemale voi madalamale sellest.

(16) Impulssviipe tuled peavad asetsema véhemalt 0,5 m kdrgemal pardatuledest.

§37. Margid

(1) Signaallipp heisatakse signaalmastis, selle puudumisel fokk- vBi grootmasti raa nokka.
(2) Ankrus seistes tuleb ankrukera tdsta voori lipuvardasse voi vOortaagile.

(3) Kandes uksteise kohal kahte vdi enamat signaallippu vdi kera, peab nende vahekaugus
olema véhemalt:

1) laevadel pikkusega 20 m ja enam — 1 m;

2) laevadel pikkusega alla 20 m — 0,5 m.

(4) Laevadel kasutatavate rahvusvahelise signaalkoodi lippude kuju, vérvid ja médtmed on
esitatud lisas 3.

(5) Kéesolevas korras nimetatud kera, koonuse ja topeltkoonuse vdib asendada
erikonstruktsiooniga esemega, mis eemalt vaadates annab sama kujutise.

(6) Markide ja lippude vérv ei tohi olla maardunud, pleekinud ega kulunud.
(7) Must kera peab laevadel pikkusega 20 m ja enam olema vahemalt 600-mm Iabimddduga.

(8) Must koonus peab laevadel pikkusega 20 m ja enam olema vahemalt jargmiste
mddtmetega: h = 600 mm; d = 600 mm.

(9) Must topeltkoonus peab laevadel pikkusega 20 m ja enam olema véhemalt jargmiste
mddtmetega: h = 800 mm; d = 500 mm.

(10) Laevadel pikkusega alla 20 m vdib kasutada laeva md6tmetele vastavaid samavaarselt
vaiksemate modtmetega mérke.

6. peattikk
HELISIGNAALID

§38. Uldsatted

(1) Laeval, vaikelaeval ja purjelaeval ning p6hjasiivendajal peab olema helisignaalseade, mis
vOimaldab anda pikki ja lihikesi helisid. Helisignaalid, mida antakse laevadelt pikkusega 20



m ja enam, peavad olema tugevusega 120-140 dB ja sagedusega 200 Hz, laevadelt pikkusega
alla 20 m, mootorita laevadelt ja véikelaevadelt tugevusega 100-125 dB ning sagedusega 350
Hz.

(2) Pimedal ajal voib helisignaale dubleerida valguskiirega (prozektoriga voi valge
ringtulega), seejuures tuleb véltida valguskiirega teiste laevajuhtide pimestamist.

(3) Mehitatud teisaldataval laeval peab olema laevakell vdi méni muu metallese helisignaalide
andmiseks.

(4) Maiste «luhike heli» tdéhendab signaali kestusega ligilahedaselt 1 sek, mdiste «pikk heli»
tdhendab signaali pikkusega ligildhedaselt 46 sek.

839. Manddver-, hoiatus- ja piiratud nahtavuse signaalid

(1) Uksteise nihtavuses olevate laevade signaalid on alljargnevad:

1) tiks lthike heli — «muudan oma kurssi paremale»;

2) kaks luhikest heli — «muudan oma kurssi vasakule»;

3) kolm liihikest heli — «minu kaiturid to6tavad tagasik&aigul»;

4) neli lthikest heli — «kavatsen sooritada pdoret tagasi», «kavatsen peatudas;

5) tks lthike ja tks pikk heli — «palun kiirendada kaiku»;

6) Uks pikk ja ks lihike heli — «palun aeglustada kaiku;

7) uks pikk, tks lthike ja tks pikk heli — «palun tulla raadiosidesse»;

8) Uks pikk, tks luhike, ks pikk ja ks luhike heli — «sain teist aru»;

9) horisontaalsed viiped viipelipuga (valgel ajal), 66sel — valge tulega — «palun peatuda».

(2) Vajadusel hoiatada teist laeva antakse signaal «Hoiatus», mis koosneb vahemalt viiest
luhikesest helist. Teisaldatav laev, millel puudub helisignaalseade, on kohustatud andma
signaali sagedaste laevakella v8i metalleseme l66kidega.

(3) Inimese kukkumisel Ule parda ja uppuja paastmisel peab laev andma kolm pikka heli,
mida vajadusel korratakse.

(4) Kaigus olev laev peab piiratud nahtavuse korral andma the pika heli mitte harvemini kui
iga kahe minuti jérel.

(5) Triiviv laev peab piiratud ndhtavuse korral andma kaks pikka heli, korrates signaali mitte
harvemini kui iga kahe minuti jarel.

(6) Laeva vdi parve pukseeriv v@i tdukav laev, juhtimisvbimetu laev, kalalaev ning purjelaev
pikkusega 7 m ja enam peab piiratud néhtavuse korral andma tihe pika ja kaks lihikest heli,
korrates signaali mitte harvemini kui iga kahe minuti jarel.

(7) Laev vdi koosseis, seistes ankrus laevateel voi madalikul, peab piiratud n&htavuse korral
hoiatama l&henevat laeva (he liihikese, (he pika ja the lihikese heliga. Mehitatud teisaldatav
laev peab piiratud nahtavuse korral andma signaali sagedaste laevakella vGi metalleseme
166kidega.

7. peattikk
LAEVALIIKLUS KARDINAALSUSTEEMIS MARGISTATUD PIIRKONNAS



840. Uldsatted
(1) Manooverdamisel peavad laevad kasutama helisignaale vastavalt § 39 16ike 1 nGuetele.

(2) Vees olev vesilennuk peab hoiduma eemale koikidest laevadest, et mitte segada nende
liiklemist. Juhul kui tekib kokkup6rke oht laevaga, peab vesilennuk taitma kdesolevat eeskirja
kui laev.

(3) Piiratud nahtavuse korral on tiiburlaev kohustatud litkuma veevaljasurve asendis lahima
ohutu peatuskohani.

(4) JuhtimisvGimetu laev peab kandma enamnéahtaval kohal vertikaaljoonel asetsevat kahte
punast ringtuld. Juhul kui laev omab kéiku vee suhtes, peab see taiendavalt kandma
pardatulesid ja ahtrituld voi -tulesid. Péeval peab selline laev kandma enamnéhtaval kohal
kahte verikaaljoonel asetsevat musta kera vo0i kerakujulist eset.

(5) Puugil olev kalalaev peab kandma:

1) traalimisel paeval kahte tippudega kokkuasetatud koonusekujulist marki, laev pikkusega
alla 20 m voib nimetatud mérgi asemel kanda korvi;

2) traalimisel 66sel kahte vertikaalselt asetsevat ringtuld, kusjuures ilemine neist on roheline,
alumine valge;

3) nooda- ja vBrguplugil paeval marki vdi korvi vastavalt kdesoleva punkti alapunkti 1
nouetele;

4) nooda- ja vBrgupudgil 66sel kahte vertikaalselt asetsevat ringtuld, kusjuures tlemine neist
on punane, alumine valge;

5) juhul kui laev omab kaiku vee suhtes, lisaks kdesoleva punkti alapunktides 2 ja 4 nimetatud
tuledele pardatulesid ja ahtritulesid voi ahtrituld.

841. Laevade lahknemine ja moodasoit

(1) Vastaskurssidel liikuvad laevad peavad lahknema vasaku pardaga.

(2) Mbodasditu teostav laev peab andma teed méodasGidetavale laevale.

(3) Laev loetakse moddasditvaks, kui see l&heneb teisele laevale selle ahtritule sektoris, s.0
enam kui 22,5° tagantpoolt traaversit. Kui on kahtlus, kas laev on mdddasoitev, siis tuleb
laeva selleks pidada ja vastavalt tegutseda.

(4) Juhul kui kaks laeva lahenevad teineteisele I6ikuvate kurssidega nii, et tekib
kokkupdrkeoht, peab teed andma laev, mis naeb teist laeva endast paremal. Teed andev laev

peab véltima jarkjargulist véhest kiiruse ja kursi muutust.

(5) Laev, millele antakse teed, on kohustatud sdilitama oma endist kurssi ja Kiirust ning
vajadusel votma tarvitusele abindud kokkupdrke valtimiseks.

(6) Kui mootoriga varustatud laev laheneb purjelaevale selliselt, et tekib kokkupdrke oht,
peab ta teed andma purjelaevale.

(7) Kui kaks purjelaeva, olenemata pikkusest, lahenevad teineteisele nii, et tekib kokkupdrke
oht, siis:



1) lahenedes teineteisele erinevate halssidega peab teed andma laev, mis liigub vasakul halsil;
2) lahenedes teineteisele ihel ja samal halsil, peab teed andma pealtuule liikuv laev;

3) kui vasakul halsil liikuv purjelaev ndeb teist pealtuule asuvat purjelaeva, mille halssi ta ei
suuda kindlaks teha, peab ta sellele teed andma.

(8) Kaigus olev laev on kohustatud andma teed laevale, mis jargnevas loetelus on méargitud
péarast teda:

1) uksik laev, koosseisu tdukav voi pukseeriv laev (v.a parvi);

2) purjelaev;

3) kalalaev;

4) parve pukseeriv laev;

5) juhtimisvdimetu, veealuseid toid teostav laev.

8. peatiikk
HADASIGNAALID

842. Hadasignaalid

(1) Hadaolukorda sattunud laev, vajades abi, annab koos voi eraldi jargmisi signaale:
1) mis tahes heliseadme katkematu heli, sagedased laevakella vdi metalleseme 166gid;
2) prozektori voi ringtule sage plinkimine, vertikaalsed viiped tule vai lipuga;

3) punaste vdi helirakettide Ghkulaskmine;

4) langevarjuga punase raketi 6hkulaskmine voi punane saratuli;

5) tuleleek laeval (nt pdlev térva- vdi masuuditiinn jms);

6) signaal, mis koosneb ruudukujulisest lipust ja selle kohal voi all olevast kerast voi
kerataolisest méargist;

7) korvale viljasirutatud kate aeglane ja korduv tdstmine ja langetamine;

8) raadiotelefoni hadasignaal «Mayday»;

9) enamnahtavas kohas heisatud rahvusvahelise signaalkoodi lipud «NC».

(2) Nimetatud signaale on keelatud kasutada teistel eesmérkidel.

9. peatiikk
VASTUTUS

843. Vastutus

Kéesoleva korra rikkumise eest kannavad vastutust laevajuhid ja reederid
«Karistusseadustikus» (RT 12001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22) vdi muudes
seadustes satestatud korras.

844. Maaruse kehtetuks tunnistamine

Vélja jéetud

845. Maaruse joustumine

Maéarus joustub Riigi Teataja seaduses satestatud korras.
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Seismine keelatud

Ankrusse jaamine, lohistamine ja traalimine keelatud
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a7

A9

Al2

Al4

Al5.

A7,

Sildumine keelatud

Lainetuse tekitamine keelatud

Mootorlaevade liiklemine keelatud

Veesuusatarmine keelatud

Putjetamine keelatud

Purjelauaga sditmine keelatud
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A8,

A9

A.20.

Kiirvaikelaevadele ja teistele sport- ja huvilaevadele
lubatud sdidupiirkonna 16pp

Laevade ja vaikelaevade veeskamine ja
valjatdstrine keelatud

JetisGit keelatud

>
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B. KOHUSTAVAD MARGID

BS.

B.6

B.7

B3

BO

B.11.

Peaturmine kohustuslik

Kiiruse piirang (k)

Helisignaali andmine kohustuslik

Tahelepanu

Arma teed peatee] lnkujzle

Mine raadiotelefon: sidesse

a)

b)

A d =] [e] 2] [1]

VHF
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C. PIIRAVAD MARGID

C.l1. Sugavuse piirang

C.2.  Kdirguse purang

C.3.  Laevates vii kanali lawse pitrang

C.5. Laevatee esrraldumine paremast (vasakust)
kaldast margil nadatud kaugusele (meetntes)
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E. INFORMATSIOONILISED MARGID

E2

E4

ES.

Eé.

E7.

ES

Ohukaabli tiin

Uleveopraam (mitt eiselitkuv)

Sasmmne lubatud

Ankrusse jdarmne lubatud

Sildumine lubatud

Peatee ristumine kirvalteega

)

b)

== == L G [@ K
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E.10.

Eld,

E.13.

E.14.

E.15.

E17

E 18

Kirvaltee nisturnine peateega

Keeldude ja purangute [6pp

Joogiveega varustarne

Teefon

Mootoriaevade liiklemine fubatud

e

Veesuusatarune lubatud

7

Purjetamine lubatud




E20

E.2l

E.22.

E.23.

E.24.

Purjelavaga sditmine lubatud

Kirviikelaevade ja teiste sport- ja huvilaevade
stidupirkond

Laevade ja vaikelaevade veeskamise ja
valjatdstmise koht

Vamalik hankida margitud kanalil raadiotelefons
teel navigatsioonilist mformatsioon.

Jetisdit lubatud
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ABISIGNAALMARGID

1. Paigaldatakse pdhisignaalmargi kohale ja naitavad kaugust

==

2. Helendavad suunamirgid (nooled), viih lisada rohelise (lubava) vd: punase

O K

Nated:

3. Natavad suunda pohisignaalmarg: kehtivusalale

PENP
R- -H

Maited:
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4. Paigaldatakse pdihisignaabmargi alla ja annavad lisainformatsiooni

E

Stopp! TOLL Anna ks pikk
helisignaal!

Naited;

SIGNAALMAR GI MOOTMED

Ruudukujulisel margil kilje pikkus 960 mm

Mearg: raam, noole ja diagonaaljoone paksus moodustab 1/10 marg kijje pikkusest.
Veealust kaablit tahistay mark on kollast varv, mllel on musta vary kin “KAABEL”
ja selle mastmed on 600x1600.

Nade:

KAABEL
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SISEVEELAEVADEL KASUTATAVAD RAHVUSVAHELISE
SIGNAALKOODI LIPUD JA PEATUMISMARGUANNE

A-lipp heisatakse enimnahtavas kohas ja naitab, et laevalt véi
vaikelaevalt on sukeldunud tusker (akvalangist) @afvén A
teostatakse veealused 161d.

B-lipp heisatakse enimnahtavas kohas ja naitab laeval

olevat ohtlikios laadungit B

L-lipp heisatakse enimnihtavas kohas ja tahendab
kohustust peatuda.

O-lipp, hessatakse enimnahtavas kohas ja tshendab “lnimene

1le parda”
5
N-lipp m
heisatakse N
> enimnahtavas
kohas paanis N tleval
facall e
e . ¢
’ sssss]

Peaturmismarguanne, antakse riklike jarelvalveorganite poolt ja
kohustab peatuma kaiki laevu @ vaikelasvu,

Lipu mdtmed on vahemalt 400x320 mm

Peatumusmarguanne on urmmargust kollast varvi, seda umbniseva punase randigs
ketas, mille! on mustade tahtedega kiri “STOP”. Ketta l3bimddt on vaéhemalt 200 mm
J2 punase rand: laws on uks kolmandik ketta raadiusest (1/3 R)
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Sisevetel kasutatavad A-regiooni lateraal- ja kardinaalsusteemi ujuvnavigatsiooni-
margd:

1) Sisevete kasutatavad latersalsustesmi ujuvnavigatsioonumargid (A-regioon)

Laevatee vasak sar Voolu suund Laevates varem 3ar

2) Sisevetel kasutatavad kardinaalsiisteemi ujuvnavigatsioonimargid (4-regioon)

N
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3) Eraldsiasetseva (Dksiku vaikesemdddulise) 4) Ohuti vee margid
ohu margid
@ 2]
@ @ @
@
rY'wyw (A A
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5) Enotstarbelised margid

8 B

A

Kevad- ehk suurvee margid
Paigaldatakse vajaduse] kohtades, kus suurvee sjal kaotab jGesang oma kuju.







