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NOuded vaikelaeva varustusele ning vaikelaeva kategooriad
vastavalt vaikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise
vaikelaeva ohutusnduded, millega korraldatakse tasu eest
vabaajareise

Vastu vbetud 11.05.2011 nr 32
Maarus kehtestatakse ,Meresdiduohutuse seaduse” § 35* IGike 5 alusel.

1. peatiikkUldsétted

§ 1. Reguleerimisala

Kaesoleva maarusega kehtestatakse vaikelaeva ohutuse tagamiseks Uihtsed minimaalse
varustuse nduded, mis on kdigile Eestis registreeritud vaikelaevadele kohustuslikud, vaikelaeva
kategooriad vastavalt konstruktsioonile ja tdiendavad ohutusnduded vaikelaevadele, millega
korraldatakse tasu eest vabaajareise.

§ 2. Vaikelaeva kategooriad

Konstruktsioonist lahtuvalt jaotatakse vaikelaevad kaesolevas maaruses jargmistesse
kategooriatesse:

1) A-kategooria (ookean) — projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille kdigus voib
tuule tugevus Uletada 8 palli ja laine kbrgus olla lile 4 meetri;

2) B-kategooria (avameri) — projekteeritud ja ehitatud avameresdiduks, kus tuule tugevus véib
tBusta kuni 8 pallini ja laine kdrgus kuni 4 meetrini;

3) C-kategooria (rannaldhedane) — projekteeritud ja ehitatud rannaldhedaseks sdiduks,
kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, jarvedel ja j6gedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja
laine kdrgusega kuni 2 meetrit;

4) D-kategooria (kaitstud veed) — projekteeritud ja ehitatud s6iduks kaitstud rannikuvetes,
vaikestel lahtedel, vaikestel jarvedel ja jdgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kérgusega
kuni 0,3 meetrit (Uksikud lained maksimumkdrgusega kuni 0,5 meetrit).

2. peatikkNouded vaikelaeva varustusele

8 3. Vaikelaeval ndutava varustuse nimekiri
Véikelaeva varustuse néuded vastavalt vaikelaeva kategooriale on toodud kdesoleva maaruse
lisas esitatud tabelis.
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8 4. Pohinduded vaikelaeva varustusele

Kogu véikelaeva varustus peab olema todkorras, hblpsasti kattesaadav ning vastama oma
tlubi, m66tude ja omaduste poolest vaikelaeva kategooriale, s6idupiirkonnale ja suurusele.

8 5. NOuded vaikelaeva paastevarustusele

(1) Vaikelaeval peab olema vahemalt Uks paastevest voi ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks
vastavalt vaikelaeva kategooriale. Paastevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud
ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.

(2) Kui vaikelaeval on maaruse lisas esitatud tabeli kohaselt ndutav paasteparve olemasolu,
peab paasteparve kohtade arv vastama pardalviibijate arvule.

(3) Erandina maaruse lisas esitatud tabeli ndudest ei ole A- ja B-kategooria vaikelaeval
paasteparve olemasolu ndutav, kui vaikelaev kaugeneb kaldast vahem kui 20 meremiili.

8 6. Nouded vaikelaeva purotehnikale

Purotehnikat peab hoidma véikelaevas veekindlas pakendis. Pirotehnika valmistaja poolt
naidatud kasutusaeg peab olema kehtiv.

8 7. Nouded vaikelaeva tulekustutusvahenditele

(1) Vaikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga kittekeha, pélevaid vedelikke, gaasiseadmeid,
sisemootorit vai tle 25 kW vBimsusega paramootorit, peab olema vaikelaevas kasutamiseks
sobiv vahemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, mis peab vastama ,Tuleohutuse
seaduse” § 32 I6ike 5 alusel kehtestatud siseministri maaruses satestatud nduetele.

(2) Tulekustutusstisteemi olemasolu korral on ndutav selle perioodiline kontroll ja hooldus
vastavalt valmistaja poolt maéaratud tahtajale.

8 8. NOuded vaikelaeva esmaabivahenditele

Vaikelaeval peavad olema , Tootervishoiu ja tdédohutuse seaduse” § 4 16ike 4 alusel kehtestatud
sotsiaalministri maaruses nimetatud esmaabivahendid, mis on ndutud M- ja Ni-kategooria
sBidukite puhul.

8 9. NOuded vaikelaeva ankrutele ja pukseerimisvarustusele

(1) Vvaikelaeva kaalule ja pikkusele vastav ankur ja ankruots peab tagama vaikelaeva ohutu
ankrusseismise. Ankruotsa pikkus peab vastama vahemalt alljargnevas tabelis toodud
nduetele:

Vaikelaeva kategooria Ankruotsa pikkus (m)

A 50
B 50
C 25
D 15

(2) Vvaikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vahemalt kolm véikelaeva pikkust. Sobivusel
vOib pukseerimiseks kasutada ka vaikelaeva kaalule ja pikkusele sobivat ankruotsa.
(3)

§ 10. Vaikelaeva ohutusnduded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

(1) Alla 7 meetrise kogupikkusega C- ja D-kategooria vaikelaeval, millega korraldatakse tasu
eest vabaajareise, peab olema paéastevest kandevdimega vahemalt 100 N iga pardalviibija jaoks
ja D-, C*-kategooria varustus vastavalt maaruse lisas toodud ndutud varustuse nimekirjale, vélja
arvatud ujuvusvahendi osas.



(2) Ule 7 meetri kogupikkusega C- ja D-kategooria vaikelaeval, millega korraldatakse tasu eest
vabaajareise, peab taiendavalt C-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema ks
lisapaasterongas koos viskeliiniga.

(3) A- ja B-kategooria vaikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab
taiendavalt B-kategooria varustuse nimekirjas toodule olema ks lisapaasteréngas koos
viskeliiniga.

(4) Vvaikelaeva juht on kohustatud tutvustama vaikelaeva pardal viibijatele paaste- ja
ohutusvarustuse paigutust ja kasutamist ning selgitama keskkonnakaitse- ja ohutusndudeid.
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