
 

 

 

SEGISTITE HOOLDUSJUHEND 

 
Segisteid ja dušikomplekte tuleb regulaarselt puhastada! Sellega saab vältida 

kangete puhastusainete kasutamist, mis on kahjulikud ka keskkonnale. Katlakivi ja 
pesuvahendi plekid saab üldjuhul eemaldada pehme lapiga vahetult peale toote 
kasutamist. Kui katlakivi ikkagi tekib, siis kasutada spetsiaalset segistitele mõeldud 
puhastusvahendit või tavalist majapidamisäädikat (lahjendada 1:5) ja loputada 
põhjalikult rohke veega.  

Puhasta segisti aeraatorit vähemalt kord aastas. Keerata aeraator segisti küljest 
ettevaatlikult lahti ning puhastada jooksva vee all lahtistest osadest. Katlakivi 
eemaldamiseks hoida aeraatorit paar minutit majapidamisäädika lahuses. 

 
• Abrasiivsed tooted, nt terasvill, karedad käsnad, küürimispulber jms ei tohi 
puhastamiseks kasutada kuna muudavad pinna tuhmiks ja kriimuliseks 
• Mitte kunagi ei tohi kasutada hapet, kloori ega alkoholi sisaldavaid 
puhastusaineid, sest need jätavad inetuid plekke ja kahjustavad pindu. Kui mingit sellist 
puhastusainet kasutatakse segisti lähedal, tuleb segistit kindlasti kaitsta pritsmete eest. 
• Tuleb vältida puhastusaine pihustamist otse segistile sest puhastusaine võib 
sattuda sisemiste detailideni ja tekitada kahjustusi. Selle asemel tuleb kasutada lappi, 
mis on nii pehmem kui ka tõhusam. 
•  Liiga kuum vesi ja kõrgsurvepesu võivad tekitada kahjustusi. Aurupuhastite 
kasutamine pole lubatud. 
• Külmumisohu korral, nt kütmata majas või suvilas, tuleb segisti enne 
talveperioodi veest täielikult tühjendada. Kui temperatuur on alla nulli, võib külmumisoht 
tekkida ka veega täidetud segisti transportimisel. 
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