
Dušikaare paigaldusjuhend

Dušikaare klaasseinad. Mõõt: 900 x 900 x 1940

Kallis klient:
Täname, et valisite meie dušinurga. Ohutuse 

huvides lugege läbi järgnev instruktsioon.

Paigalduseks vajalikud tööriistad:

Lood, trell, puur, mõõdulint, haamer

kruvikeeraja, kuuskantvõti, mutrivõti

(pole komplektis)

Pakendis on :4 klaasi (2 ust ja 2 seina)

2 kaart, 2 seinaliistu, tihendid, 2 käepidet, 

alus, komplekt kinnitusvahenditega, rullikud
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1. Aluse paigaldus 3. Klaasuste paigaldus

Aseta dušialus paigale ning ühenda Kinnita rullikud ustele ja tõsta uksed raamile.

äravool. Loodi alus. Vastavalt vajadusele keera paika aluse Vajadusel reguleeri rullikuid mutrivõtme ja kruvikeerajaga

jalad. Silikoonita aluse ja seina kokkupuutepind. Kinnita ustele käepidemed.

2. Küljeklaaside paigaldus raamile.
Võta kaar ja seinaliist. Kinnita kaar seinaliistu külge kruvidega 

(nagu näidatud joonisel). 

Võta küljeklaasid ja kinnita need raami külge.

4. Raami paigaldus alusele

Tõsta raam koos klaasseinte ja ustega

alusele. Kinnita raam kruvidega seintele.

Tiheda alus/raam ja raam/sein silikooniga.

Tihenda ka muud võimalikud veelekke punktid
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