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‘entileeri duZikabiini

parast kasutamist

Pesta tavapdrazel wiisil hitte
kasutada ammoniaak ja

gtsetooni sisaldavaid pesuaineid

“Hikesi krimustusi saab
eemaldada 0 liivababeriga,
eelnewvalt niisutada ja siis
libwida.

Leket saab wilida

=anitaar silikooniga
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Hoia dravool puhas

AQUALINE

Ceramics

Dusikaare paigaldusjuhend

Dusikaare klaasseinad 900 x 900 x 1900

Dusikaare klaasseinad 800 x 800 x 1900
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6 Ukse klaas -2 tk

1 Ulemine karkass - 1tk
2 Ulemised rullid -4tk 7 Kruvid

8 Alumised rullid - 4 tk
9 Alumine karkass - 1 tk
10 DusSialus ( ei kuulu komplekti)

3 Seina liistud -2+2 tk
4 Klaasseinad 2 tk
5 Kaepidemed- 2-tk
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Vesilood noodriood Looktrell Plastik haamer
Paigalda dusSinurk vastavalt joonistele. Silikoonitada (pole komplektis)
aluse/seina, aluse/dusiraami ja duSiraami/seina vaheline osa ning

kéik muud véimalikud veelekke punktid.

GARANTITINGIMUSED

1.  Klient (ostja, paigaldaja vai 16plik omanik) on kohustatud kontrollima toodet tarnimise ajal kaupluses ja
enne paigaldamist. Edasised nduded iimsete defeklide ja vale varvitooniga paigaldatud toodete suhtes
lukatakse tagasi.

2. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebadigest kasitlemisest véi valesti ladustamisest.
Valesti kokkupanemisest, kasutamisest v&i hooldamisest ning mitte kvaliteetsest veest tekitatud
vigastusi.

3. Vannid ja vaikevannid tuleb paigaldada selliselt, et neid oleks vdimalik parast madrimist Ulevalt valja

vétta. MAALETOOJA EI VASTUTA KLAASSEINTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD

SELLE REEGLI EIRAMISEST

Toote puhastamiseks tohib kasutada Uksnes selleks sobivaid vahendeid. (puhastusained mille PHon 7 )

Kéik néuded lahendatakse kliendi ja konkreetse toote maaja vahel.

Garantiiaeg algab kliendile toote kattetoimetamise paevast (mille mudja margib selle garantiilehele). Kui

toote paigaldab mudjast erinev firma (paigaldusfirma), siis algab garntiiaeg paigaldamise kuupaevast

juhul kui klient tellis selle kolme nadala jooksul parast toote kattesaamist.

7. Nouete esitamiseks palume esitada ostutdend/arve ja garantiileht

@ o s

Garantiiaeg:
1. Dusialus - 2 aastat
2. Dusikabiin - 2 aastat
3. Dusikabiini rullikud (kuluosa)- 6 kuud

Hooldus:

A_ Piserda veidi vett kriimustusele, seejarel poleeri kriimustus érnal abrasiivmeetodil 6hukese niiske ja kuiva
paberiga.

B. Niiske ja kuiv paber vdivad jatta méningaid jalgi. mis on eemaldatavad, kui poleerida akridli autovarnitsaga.
C. Kindlustamaks, et akraal sé@rab kui uus, viimistle poleerimine silikoonist autopoleeriga.

D. Ulaltoodud protseduure véib teostada nii kasitsi kui poleerimimasinaga

Hoiatus:

« Vann/dusialus tuleb koheselt puhastada peale kuuma seebise vee kasutamist. Mittelahustuvate
seebiproduktide, kehrasvade ja mustuse jaljed, mis muidu raskendavad vanni puhastamist on kergelt
eemaldatavad koheselt peale vanni kasutamist.

* Abrasiivseid puhastusvahendeid mitte kasutada.

«  Akradlil on hea vastupidamisvdime hapetele ja alustele, kuid valtida tuleks kontakti keemilist puhastuste
ainete ja varvieemaldajatega

s  Sigareti kontakte vanni/dushialuse pinnaga tuleks valtida, juhul kui kahjustus tekib eemaldada
pbletusjalg poleerimise teel.

*  Kui ehitustood vannitoas jatkuvad peale vanni paigaldamist, ei tohiks vanni pinna kaitesekihti (kilet) enne
tédde 16pemist eemaldada

Tehniline info:

+ Madala dugialuse sifooni vee aravoolu maht on 30 I/minutis

*  Kérge dusialuse sifooni vee aravoolu maht on 45 I/minutis ja tlevoolu maht on 10 I/minutis

* Toode on mdeldud kodukasutuseks ja vastab EU standardile EVS-EN 14527:2006+A1:2010

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:
BISTON OU

Tallinn, Betooni 11B

E-R 8.30-16.30

TEL:+3726228691

INFO@BISTON.EE

MUUGI KUUPAEV ... EDASIMUUJA ALLKIRI/ PITSAT .
Markmed garantiiremondi kohta

Kuupaev.

Veakirjeldus.
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