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Kasutusjuhend

Sissejuhatus

See kaabits on ette nahtud koduseks kasutamiseks.
See on eelkdige mdeldud elamukinnistute hasti
hooldatud muruplatsidel mulla kobestamiseks

ning sambla ja umbrohu eemaldamiseks. Toote
mittesihiparane kasutamine voib olla teile ja
korvalolijatele ohtlik.

Toote bigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning
vigastuste ja toote kahjustamise valtimiseks lugege
seda teavet tahelepanelikult. Teie vastutate toote
nduetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisainformatsiooni, sealhulgas ohutusndéuannete,
koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimudja
leidmise voi toote registreerimise kohta leiate
veebisaidilt www.toro.com.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi vai lisainfot,
votke Uhendust volitatud hooldusfirmaga vdi Toro
klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel
ja seerianumber. Joonis 1 naitab tootel mudeli- ja
seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette
nahtud tahjale alale.

Mudeli nr

Seeria nr

Tahtis: Garantiiteabele, varuosadele ja muule
tooteteabele juurdepaasuks voite skannida
mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva
QR-koodi (kui olemas).
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Joonis 1

9340199

1. Mudeli- ja seerianumbri asukoht

Registreeritud aadressil www.Toro.com.

Selles juhendis on esitatud potentsiaalsed ohud ja
hoiatussimboliga (Joonis 2) tahistatud ohutusteated,
mis juhivad tdhelepanu ohule, mis vdib soovitatud
ettevaatusabindude eiramisel tekitada raskeid voi

eluohtlikke vigastusi.

Joonis 2
Hoiatussuimbolid

9000502

Selles juhendis kasutatakse kahte sdna teabe
esiletdstmiseks. ,Oluline” juhib tdhelepanu erilisele
mehaanikateabele ja ,Markus” rdhutab Uldist teavet,

millele tuleks erilist tahelepanu poorata.

See toode on kooskdlas kdigi asjakohaste Euroopa
direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepdhiselt
vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Arge muutke ega keelake masina turvaseadmeid ning
kontrollige regulaarselt nende nduetekohast toimimist.
Arge pulidke mootori pédrlemiskiiruse regulaatorit
reguleerida ega rikkuda — see voib tekitada ohtlikke
tootingimusi, mille tulemuseks on kehavigastus.

* 3 4 5 4 - 3 5 7 %

Tolge originaalist (ET)
Prinditud Hiinas
Koik digused reserveeritud
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Ohutus

Uldine ohutus

Toode vdib kae voi jala amputeerida ja objekte
hooga Ules paisata. Raskete vigastuste vdi surma
valtimiseks jalgige alati kdiki ohutusjuhiseid.

* Enne mootori kaivitamist lugege labi, mdistke ja
jargige selles kasutusjuhendis ning masinal ja
lisaseadmetel olevaid juhiseid ja hoiatusi.

 Arge pange kasi ega jalgu masina liikuvate osade
|lahedusse v6i masina alla. Hoidke tuhjendusavad
puhtana.

+ Arge kasutage masinat, kui méni selle kaitse ja
muu ohutusseade on paigaldamata voi need ei
toota korralikult.

* Hoidke korvalised isikud ja lapsed t60alast
eemale. Arge lubage lastel masinat kasutada.
Lubage masinat kasutada vaid vastutustundlikel,
koolitatud, juhistega kursis ja flusiliselt selleks
voimelistel inimestel.

* Enne masina hooldamist, tankimist voi ummistuse
eemaldamist peatage masin, seisake mootor,
eemaldage suutevdti (kui on varustuses) ning
oodake, kuni koik liikuvad osad on seiskunud.

Masina valesti kasutamine vdi hooldamine voib
tekitada kehavigastusi. Kehavigastuste ohu
vahendamiseks jargige neid ohutussuuniseid ja
poorake alati tdhelepanu hoiatusstiimbolile A, mis
tahendab ettevaatust, hoiatus voi ohtlik. Nende
suuniste eiramine vdib tekitada raskeid vdi eluohtlikke
kehavigastusi.




Ohutus- ja juhendsildid

Ohutusmargid ja juhised on kasutajale lihtsasti ndhtavad ning asuvad iga voimaliku ohtliku
koha lahedal. Asendage koik kahjustatud vdi puuduvad margised.

134-7583-A —~ 12
- 17
decal134-5698
134-5698
1. Transpordi asend — 2. Transpordi asend —
rakendatud vabastatud
decal134-7583
134-7583
1. Tera sligavus (mm), 3. Pii stigavus pinnase
pinnase sees korgusel
2. Tera sligavus (mm), 4. Pii sigavus (mm), pinnase
pinnase kohal kohal decal134-6097
134-6097

1. Laske turvahoob lahti, et mootor valja ltlitada.

9-9695-v€1

decal134-5696

134-5696
1. Hoiatus! Lugege 3. Viskuvate esemete oht
kasutusjuhendit; kandke — hoidke kdrvalseisjad
kuulmiskaitset ja eemal.

kaitseprille.

2. Katte voi jalga I6ikamise
oht, tera — enne
hooldustdode tegemist
lahutage sldtekiinla juhe
ja lugege kasutusjuhendit.




Paigaldus

Téhtis: Eemaldage ja visake dra kogu mootorit
kattev plastkile v6i masinal olev pakkematerjal.

1

Kaepideme kokkupanek

Selleks toiminguks vajalikud osad:

2 Umarpeaga polt

4 Lukustusnupp

2 Kumer seib

2 Kumera peaga polt
Toiming

A HOIATUS

Kaepideme kokkupanemine ja lahtipoéramine
voib kaableid kahjustada ja seelabi masina
kasutamise ohtlikuks muuta.

« Arge kahjustage kidepideme
lahtipooramisel kaableid.

* Kaabli kahjustamise korral poorduge
volitatud teeninduse poole.

1. Paigaldage alumine kaepide alumise kaepideme
kronsteinil olevale eendile ja asetage alumine
kaepide soovitud kérgusele (Joonis 3).

2. Kinnitage alumise kadepideme mdlemad kiljed
Umarpeaga poldi ja lukustusnupu abil masina
kilge. Keerake alumise kaepideme nupud kinni.

Wl
\ \\\\;/m\

Joonis 3
Kujutatud kdrgeima kaepideme kdrgusele paigaldatuna

9340201

3. Eend alumise kaepideme
kronsteinil

1. Lukustusnupp

2. Umarpeaga polt

3. Kinnitage Ulemise kdepideme mdlemad
kiljed kumera seibi, kumera peaga poldi ja
lukustusnupu abil alumise kaepideme kulge
(Joonis 4).

9340202

Joonis 4

1. Kumera peaga polt 3. Lukustusnupp

2. Kumer seib

4. Kinnitage Ulemisest kdepidemest alumisse
kaepidemesse ulatuvad kaablid kaabliklemmide
abil.
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Mootorioli lisamine

Uhtegi osa pole vaja

Toiming

Tahtis: Voite mootorit kahjustada, kui mootori kditamise ajal on mootori 6litase liiga madal voi liiga
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Murukogumiskoti kokkupanek

Uhtegi osa pole vaja

Toiming

4444444
Joonis 6
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1. Tera juhtimise hoob 8. Kutusepaagi kork

2. Ulemine kaepide 9. Oli taiteava/mdétevarras
3. Transpordihoob 10. Oli véljalaskekork

4. Ké&epideme lukustusnupp 11. Lébikesligavuse hoob

5. Ohufilter 12. Tagasitdmbevedruga

starteri kaepide
6. Suutekuunal(pole 13. Mootori juhtseadised
kujutatud)

7. Valjalaskekaitse 14. Murukogumiskott

Tehnilised andmed

Mudel 54610

Kaal 38 kg

Pikkus 122 cm

Laius 61 cm

Korgus 107 cm

Loikelaius 40 cm

Loikesiigavus 10 mm pinnase kohal kuni 15 mm
(6 asendit) pinnase sees

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle vdimekuse suurendamiseks
saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja
lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete
loendit kiisige volitatud hooldusfirmast v6i ametlikult
Toro edasimutjalt voi vaadake seda veebisaidil
www.Toro.com.

Masina optimaalse joudluse ja pUsiva ohutuse
tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja
lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed
vdivad olla ohtlikud ning nende kasutamine vdib
tuhistada garantii kehtivuse.




Kasutamine

Markus: Masina vasaku ja parema poole
tuvastamine tavalises t6dasendis.

Enne kasutamist

Ohutusteave enne
kasutamist

Uldine ohutus

Enne masina reguleerimist, hooldamist,
puhastamist vdi hoiustamist lUlitage masin alati
valja, eemaldage slutevoti (kui on varustuses)
ning laske koigil liikuvatel osadel seiskuda ja
masinal jahtuda.

Tutvuge seadmete ja juhtelementide ohutu
kasutamise ning ohutussiltidega.

Kontrollige, et kdik kaitse- ja turvaseadmed,
naiteks deflektor ja/vdi murukoguja, oleks paigas
ja toodtaksid korralikult.

Kontrollige alati masinat, et terad ja rulli koostu
osad ei oleks kulunud véi kahjustatud.

Vaadake Ule ala, kus hakkate masinat
kasutama, ja eemaldage kdik esemed, mis
vdivad masina t66d segada vdi masinalt
viskuda, sealhulgas maa-alused esemed, nagu
sprinklerid, kastmistorud, maapinna lahedal olevad
elektrijuhtmed jne.

Kokkupuude liikuvate teradega pohjustab tosiseid
vigastusi. Arge pange sérmi korpuse alla.

Kutuse ohutus

Kltus on aarmiselt kergesti sittiv ja vaga
plahvatusohtlik. Kutusest péhjustatud tulekahju
vOi plahvatus vaib pdletada teid ja teisi ning
kahjustada vara.

— Et valtida kituse sittimist staatilisest elektrist,
asetage kanister ja/vdi masin enne paagi
taitmist otse maapinnale, mitte sdidukisse voi
esemele.

— Taitke kutusepaaki dues, vabas &hus, kui
mootor on kilm. Puhkige méddavalatud kitus
ara.

- Arge kasitsege kutust, kui suitsetate, vdi lahtise
leegi ja sademete laheduses.

— Arge eemaldage kiitusepaagi korki ega lisage
kitusepaaki kitust, kui mootor t66tab vdi on
kuum.

— Kui olete kitust médda kallanud, arge
proovige mootorit kdivitada. Valtige stuteallika
tekitamist, kuni kituseaurud on hajunud.

— Hoidke kUtust heakskiidetud mahutis ja lastele
kattesaamatus kohas.

* Kitus on allaneelamisel ohtlik voi surmav.
Pikaajaline kokkupuude aurudega vdib pdhjustada
raskeid vigastusi ja haigusi.

— Valtige aurude pikaajalist sissehingamist.

— Hoidke kded ja nagu otsakust ja kiitusepaagi
avast eemal.

— Valtige kituse sattumist silma ja nahale.

Kutusepaagi taitmine

Taup Pliivaba bensiin

Minimaalne oktaanarv 87 (USA) voi 91
(uurimismeetodil maaratud
oktaanarv; valjaspool USA-d)

Etanool Mitte rohkem kui 10%
mahuprotsenti

Metanool Puudub

MTBE (metudl-tert- Vahem kui 15% mahuprotsenti

buttitleeter)

Oli Arge lisage kiitusele

Kasutage ainult puhast, varsket (mitte lle 30 paeva
vana), usaldusvaarsest allikast parit kutust.

Téhtis: Kaivitumisprobleemide vihendamiseks
lisage varskele kiitusele stabilisaatorit / omaduste
parandajat vastavalt kiituse stabilisaatori /
omaduste parandaja tootja juhistele.

1. Puhastage kitusepaagi korgi imbrus ja
eemaldage paagilt kork.

Markus: Arge taitke kiitusepaaki lle taitekaela
alumise otsa (Joonis 4).

9230458
Joonis 8

2. Pange kork kiitusepaagile tagasi ja pingutage
see korralikult kasitsi kinni.




Mootorioli taseme kontrollimine

Teenindusvahemik: Enne iga kasutamist vdi iga paev

Téhtis: Voite mootorit kahjustada, kui mootori kditamise ajal on karteri 6litase liiga madal voi liiga

korge.
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Joonis 9

9222533

Kaepideme korguse reguleerimine

Vaoite kaepidet tdsta voi langetada nii, kuidas on teile kdige mugavam.

Eemaldage kaepidemelt lukustusnupud ja Umarpeaga poldid, ligutage kaepide uhte kolmest asendist ning
keerake lukustusnupp ja imarpeaga poldid uues asendis korralikult kinni (Joonis 3).




Maksimaalse loikesugavuse reguleerimine

Loikesiigavuse hoobade reguleerimisel voivad teie kaed liikuvate teradega kokku puutuda ja
raskelt viga saada.

* Enne Idikesuigavuse reguleerimist liilitage mootor valja, eemaldage suutevoti (kui on
varustuses) ja oodake, kuni koik osad peatuvad.

« Arge pange sérmi ldikesiigavuse reguleerimisel korpuse alla.

A ETTEVAATUST!

Kui mootor tootab, on summuti kuum ja voib teid poletada.
Hoidke kuumast summutist eemale.
1. Ldlitage masin valja ja oodake koigi liikuvate osade peatumist.

2. Esirataste maapinnalt Ulestdstmiseks suruge pohilisi juhthoobasid allapoole.
3. Liigutage transpordihoob taielikult enda poole tagasi transpordiasendisse (Joonis 10).

9340366

Joonis 10

1. Transpordihoob transpordiasendis

4. Maksimaalse I6ikesligavuse reguleerimiseks reguleerige I6ikesligavuse hoova asendit, likates seda
masina poole ja viies teise avasse (Joonis 11).

* Maksimaalse I6ikesligavuse vahendamiseks liigutage I6ikesiigavuse hooba ettepoole.
* Maksimaalse I6ikesligavuse suurendamiseks liigutage I6ikesligavuse hooba tahapoole.

* Ldikesugavus sdltub paigaldatud vélli koostust; vt Joonis 11 ja jargnevat tabelit.

10



Markus: Masina transportimisel liikake |6ikestigavuse hoob I6puni ettepoole.

Seadistus Vedruvolli koost Teravolli koost

A 2 mm (maapinna kdrgusel) -15 mm

B 5 mm -12 mm

Cc 8 mm -9 mm

D 12 mm -5 mm

E 17 mm 0 mm (maapinna korgusel)
F 27 mm 10 mm

Joonis 11

9376507

11



Kasutamlsnouanded

Oige véllikoostu valimine on vajallk tagamaks,
et tera voi pii komponendid ei kuluks kKiiresti ega
vahendaks komponendi kasutusiga.

— Terasest teravolli koostu tuleks kasutada
rasketel vb6i hooldamata kulu ja samblaga
kaetud muruplatsidel.

— Piidega vedruvdlli koostu tuleks kasutada
korraparaselt kobestatud muruplatsidel, kus
esineb vahe kulu ja sammalt.

Alustage muruniitmisest madalaimale
I6ikekorgusele (HOC), et vahendada kaabitsa
koormust.

Valige kaabitsal HOC, mis toodab uhtlase koguse
materjali/kulu.

Tahtis: Pii terad tuleb seada nii, et nende
otsad puudutaksid maapinda. Kui terad
tungivad liigselt maapinnast labi, on

masin lilekoormatud ja see vahendab selle
kasutusiga.

Rasketel voi hooldamata muruplatsidel alustage
kaabitsa kasutamist kérgema HOC-ga, et
vahendada masina koormust ja pikendada selle
kasutusiga.

Iga kasutuskorra jarel tostke piid maapinnast
kérgemale, et vahendada nende pinna kulumist.

Teistkordset kobestust tuleks teha esimese suhtes
diagonaalnurga all (umbes 30°).

Niitke, et eemaldada igasugune praht.

Kasutamise ajal

Ohutusteave kasutamise
ajal

Uldine ohutus

Kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki plkse,
hea libisemiskindlusega jalatseid ja kuulmiskaitset.
Kinnitage pikad juuksed ning arge kandke
lotendavaid riideid vai rippuvaid ehteid.

Olge voimalikult tahelepanelik masina t66tamise
ajal. Arge tegelege tegevustega, mis juhivad
tahelepanu korvale; vastasel korral voivad tekkida
vigastused v&i varaline kahju.

Arge kasutage masinat haigena, vasinuna voi
alkoholi ja ravimite mgju all.

Tera on terav; kokkupuude teraga véib pdhjustada
tdsiseid vigastusi. Lillitage mootor valja,
eemaldage suutevdti (kui on varustuses) ja
oodake kdigi likuvate osade peatumist, enne kui
té6tamiskohast lahkute.

* Hoidke korvalised isikud tédalast eemale.
Hoidke vaikesed lapsed toopiirkonnast eemal
vastutustundliku taiskasvanu jarelevalve all, kes
ei kasuta masinat. Kui keegi siseneb tdoalale,
peatage masin.

* Enne tagurdamist vaadake alati enda taha ja alla.

* Kasutage masinat ainult hea nahtavuse ja sobivate
ilmastikutingimuste korral. Arge kasutage masinat,
kui esineb aikeseoht.

* Marg muru ja marjad lehed vdivad pdhjustada
tdsiseid vigastusi, kui libastute ja terade vastu
puutute. Valtige masina kasutamist margades
tingimustes.

* Olge nahtavust piiravatele pimenurkadele,
pddsastele, puudele vdi muudele objektidele
lahenedes eriti ettevaatlik.

+ Arge kasutage masinat, kui tagadeflektor on
langetatud v6i murukogumiskott pole paigaldatud.
Peatage tera(d) kruusapindade Uletamisel.

* Olge ettevaatlik aukude, vagude, kiingaste, kivide
ja muude peidetud objektide suhtes. Ebatasane
pinnas vdib pdhjustada teie tasakaalu voi kindla
jalgealuse kaotust.

* Kui masin laheb mis tahes eseme vastu voi
hakkab vibreerima, lilitage mootor kohe valja,
eemaldage suitevoti (kui on varustuses), oodake,
kuni koik liikuvad osad seiskuvad ning lahutage
juhe slltekulnlast, enne kui hakkate masinat
vdimalike kahjustuste suhtes kontrollima. Enne
t6dde jatkamist tehke kodik vajalikud parandustédd.

* Enne téétamiskohast lahkumist Illitage mootor
valja, eemaldage slutevoti (kui on varustuses) ja
oodake kdigi likuvate osade peatumist.

* Kui mootor téétab, on see kuum ja vdib teid tésiselt
poletada. Hoidke kuumast mootorist eemale.

» Kaitage mootorit ainult hastiventileeritud kohtades.
Heitgaasid sisaldavad susinikmonooksiidi, mis on
[6hnatu, surmav murk.

* Kontrollige murukoguja komponente ja
valjutustoru sageli kulumise vdi kahjustuste
suhtes ning vajaduse korral asendage need Toro
originaalosadega.

Ohutusteave kallakutel tootades

* Kasutage masinat nélvadel risti likudes, mitte
kunagi ules- voi allamage. Olge kallakutel suuna
muutmisel aarmiselt tahelepanelik.

« Arge kasutage masinat liiga jarskudel nélvadel.
Ebakindel jalgealune vdib pdhjustada libisemisest
ja kukkumisest tingitud énnetusi.

» Kasutage masinat ettevaatlikult jarsakute, kraavide
vOi kallaste Idheduses.

12



Mootori kaivitamine

1.

Vajutage mootori sisse-/valjalllitamise lUlitile
Ules nii, et see oleks SISSELULITATUD asendis.

Liigutage kitusehoob AVATUD asendisse.
Lilitage 6huklapp SISSE.

Markus: Soe voi kuum mootor ei vaja 6huklapi
kasutust.

Liigutage gaasihoob asendisse FAST (KIIRE).

9356293

Joonis 12

Gaasihoob on KIIRES 3. Kitusehoob on

asendis SISSELULITATUD asendis
Ohuklapp on 4. Sisse-/valjalulitamise lUliti
SISSELULITATUD asendis on SISSELULITATUD asendis

Liigutage transpordihoob taielikult enda poole
tagasi transpordiasendisse (Joonis 10).

Hoidke tera juhtimise hooba vastu kaepidet
(Joonis 13 A).

Tdmmake mootori juurest tagasitombevedruga
starteri kaepidet (Joonis 13 B).

Markus: Tommake tagasitombevedruga
kaepidet kergelt, kuni tunnete vastupanu.
Seejarel tommake seda jarsult. Laske nooril
aeglaselt kaepideme juurde naasta.

Markus: Kui masin parast mitut katset ei
kaivitu, votke Ghendust volitatud hooldusfirmaga.

9348516
Joonis 13

8. Parast mootori kaivitumist ligutage 6huklappi
jark-jargult tagasi VALJALULITATUD asendisse.
Mootori seiskumisel liigutage dhuklappi
uuesti SISSELULITATUD asendisse, kuni mootor
soojeneb, ja seejarel VALJIALULITATUD asendisse.

Mootori valjalulitamine

Mootori valjalilitamiseks vabastage tera juhtimise
hoob ja tdmmake transpordihoob taielikult enda poole
tagasi transpordiasendisse (Joonis 10).

Kaabitsa rakendamine

Kui kaabitsa mootor on sisse lUlitatud, hakkab rull
poorlema.

Lukake transpordihooba aeglaselt I6puni ette, et rull
maapinda tungiks (Joonis 14).

Markus: Kui teil on paigaldatud tera rullvdll ja kaabits
ei tungi maapinda soovitud sigavusel, reguleerige
maksimaalset I6ikesltgavust; vt Maksimaalse
I6ikesligavuse reguleerimine (lehekilg 10).
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9340496

Joonis 14

1. Transpordihoob TOOASENDIS

Parast kobestamise I16petamist suruge juhthoobasid
allapoole, et tdsta esirattad maapinnalt Ules. Seejarel
ligutage transpordihooba |6puni enda suunas
tahapoole transpordiasendisse ja vabastage tera
juhtimise hoob, et masin valja lUlitada.

14



Niidetud materjali kottikogumine

Markus: Paigaldage murukogumiskott masina digele kiljele.

Murukogumiskoti paigaldamine

1. Tostke tagadeflektor Ules ja hoidke seda Uleval (A, Joonis 15).

2.

3. Langetage tagadeflektor.

Paigaldage murukogumiskott nii, et koti tihvtid asetseksid kdepideme siivendites (B, Joonis 15).

9233434

Joonis 15

Murukogumiskoti eemaldamine

Koti eemaldamiseks jargige Murukogumiskoti paigaldamine (lehekiilg 15) etappe vastupidises jarjekorras.

Parast kasutamist

Ohutusteave parast
kasutamist

Uldine ohutus

* Enne masina reguleerimist, hooldamist,
puhastamist vdi hoiustamist lUlitage masin alati
valja, laske kdigil liikuvatel osadel seiskuda,
eemaldage stutekllnla juhe suttekutnlast ning
laske masinal jahtuda.

* Puhastage masin murust ja prahist, et valtida
tulekahjusid. Puhkige ara méodavalatud dli voi
kitus.

« Arge kunagi hoiustage masinat ega kituseanumat
kohas, kus esineb lahtist leeki, sademeid voi
slUuteleeki, naiteks veeboileril voi muul seadmel.

Transpordiohutus

* Viige transpordihoob enne transportimist
transpordiasendisse.

* Olge masina peale- vo6i mahalaadimisel hoolikas.

* Tokestage rattad, et valtida masina veerema
hakkamist.

Masina pohjaaluse
puhastamine

Teenindusvahemik: Parast iga kasutamiskorda

Parima tulemuse saavutamiseks puhastage masina
pdhjaalus kohe, kui olete masina kasutamise
I6petanud.

1. Lulitage mootor valja, laske kdigil liikuvatel
osadel seiskuda ja masinal jahtuda.

Lahutage suutekudnla juhe stUtekudnla kiljest;
vt Hoolduseks ettevalmistamine (lehektilg 17).

Tdstke masin kdrgeima l6ikesligavuse
asendisse.

Viige masin sillutatud tasasele pinnale.

Kaepidemest kinni hoides kallutage masinat
Ules nii, et korpuse pohi oleks ligipaasetav
(Joonis 16).

Peske korpuse alust veega (Joonis 16).

Téhtis: Arge peske mootorit veega; vesi
voib kahjustada mootorit voi saastada
kiitusesusteemi.

15



9345240

Joonis 16

Kui rohkem prahti vélja ei tule, laske masin alla,
pange vesi kinni ja vilge masin kuivale alale.

Uhendage siiitekiiiinla juhe ja kaitage mootorit
mone minuti valtel, et kuivatada masina
pdhjaalust.

16



Hooldus

Soovitatav hooldusgraafik

Hooldusintervallid Hooldustoimingud

Parast esimest 5 tundi .

Vahetage mootoridli.

Enne iga kasutamist
vOi iga paev

Kontrollige mootoridli taset ja vajaduse korral lisage 4li.
Kontrollige dhufiltrit ja vajadusel puhastage voi vahetage see valja.
Kontrollige 16iketerasid.

Péarast iga kasutamiskorda .

Eemaldage masina alt kaabitsale kogunenud praht ja pori.

Iga 50 tunni jarel

Puhastage ohufiltrit; tolmustes té6tingimustes puhastage seda sagedamini.
Vahetage mootoridli.

Iga 200 tunni jarel .

Vahetage dhufilter; tolmustes to6tingimustes hooldage seda sagedamini.

Kord aastas .

Hooldage ohufiltrit; tolmustes té6tingimustes hooldage seda sagedamini.
Vahetage mootoridli.
Kontrollige terasid.

Kord aastas voi enne .
hoiulepanemist

Tlhjendage kitusepaak vastavalt juhistele enne remontimist ja iga-aastast
hoiustamist.

Tahtis: Hoolduse kohta teabe saamiseks vt mootori kasutusjuhendit.

Hoolduse ohutusteave Hoolduseks ettevalmista-

* Enne masina reguleerimist,

hooldamist, mine

puhastamist vdi hoiustamist lUlitage masin alati

vélja, laske kaigil likuvatel osadel seiskuda, 1. LUlitage mootor valja, laske koigil liikuvatel
lahutage suiitekiiiinla juhe siiitekiiinlast ning osadel seiskuda ja masinal jahtuda.
laske masinal jahtuda. 2. Lahutage siiiitekiitinla juhe stitekiiinla kiiljest
+ Masina hooldamisel kandke kindaid ja kaitseprille. (Joonis 17).
* Terad on teravad; kokkupuude teraga voib AR 1
poOhjustada tosiseid vigastusi. Kandke terasid ‘\ {
kasitsedes kindaid. Arge remontige ega muutke \ W
terasid. s
B ANy NI\ .
* Arge kunagi tehke muudatusi ohutusseadmetele. J'a 7
Kontrollige nende nduetekohast toimimist .alik‘l @ &
regulaarselt. U .’; On.
* Masina kallutamine voib pohjustada kiituse | f
lekkimist. Kutus on kergesti sittiv ja [T
plahvatusohtlik ning vbib pdhjustada vigastusi. :
Kaivitage mootor kuivalt v6i eemaldage kutus L
kasipumba abil; arge kunagi imege kutust. 9340368

Joonis 17

* Masina optimaalse jdudluse tagamiseks kasutage o
ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste 1. Sultekidnla juhe

tootjate varuosad ja lisaseadmed vdivad olla
ohtlikud ning nende kasutamine voib tuhistada 3

garantii kehtivuse.

Parast hooldustoimingu(te) tegemist ihendage
sudtekddnla juhe suitekiunlaga.
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Vollikoostu vahetamine

Kaabits hdlmab terade véllikoostu kobestamiseks ja
eraldi piide vollikoostu dhutamiseks.

1.  Valmistage masin hoolduseks ette, vt jaotist
Hoolduseks ettevalmistamine (lehekilg 17).

Eemaldage transpordihoova koostust
kuuskantvéti (Joonis 18).

9352899
Joonis 18

1.  Kuuskantvoti

Eemaldage kuuskantvétme abil laagri korpust ja
rullvdlli kinnitavat 2 kruvi masina paremailt kuljelt
(Joonis 19).

Markus: Hoidke kdik eemaldatud osad
hilisemaks paigaldamiseks alles.

9352898

Joonis 19

1. Vallikoost
2. Laagri korpus

3. Kuuskantpeaga kruvi

4.

Libistage vdllikoostu teine ots ajami kiiljest valja
ja asendage soovitud vollikoostuga (Joonis 20).

9352900
Joonis 20

2. Olemasolev rullvall
(kujutatud piide vedruvall)

1. Vélliajam

5. Paigaldage laagri korpus nii, et see kinnitaks
asja paigaldatud vdllikoostu, kasutades etapis 3
eemaldatud 2 kuuskantpeaga kruvi; paigaldage

kuuskantvéti koostu tagasi (Joonis 19).

Ohufiltri hooldus

Teenindusvahemik: Enne iga kasutamist vdi iga
paev—Kontrollige dhufiltrit ja
vajadusel puhastage vdi vahetage
see valja.

Iga 50 tunni jarel—Puhastage dhufiltrit;
tolmustes t66tingimustes puhastage seda
sagedamini.

Kord aastas—Hooldage dhufiltrit; tolmustes
tédtingimustes hooldage seda sagedamini.

Iga 200 tunni jarel—Vahetage dhufilter;
tolmustes to6tingimustes hooldage seda
sagedamini.

Tahtis: Arge kiitage mootorit ilma éhufiltri
koostuta, kuna see véib mootorit kahjustada.

1. Vtjaotist Hoolduseks ettevalmistamine (lehekulg
17).

Eemaldage katet kinnitav mutter (Joonis 21).

Eemaldage ohufiltri kate (Joonis 21).

Tahtis: Veenduge, et alusele ei satuks
mustust ega prahti.

18
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9340497

Joonis 21

4. Vahuelement
5. Paberelement
6. Alus

Kattemutter
Kate
Kinnitus

Eemaldage aluselt vahu- ja paberelemendid.
Eemaldage vahuelement paberelemendilt.

Kontrollige vahu- ja paberielemente ning
vahetage need valja, kui need on kahjustatud
voi liigselt maardunud.

» Kui filter on kahjustatud voi oli voi kituse
tottu marg, vahetage see valja.

* Kui filter on maardunud, koputage seda mitu
korda kdvale pinnale voi puhastage prigi
filtri sisemusest valjapoole surudhu abil réhul
alla 207 kPa.

Markus: Arge harjake ega puhuge mustust
filtri valiskuljelt, kuna see surub mustuse
kiududesse.

Puhastage dhufiltri korpus ja kate niiske lapiga.
Hoidke mustus 6huavast eemal.

Puhastage vahuelementi soojas seebivees voi
mittesuttivas lahustis.

Markus: Arge kasutage vahuelemendi
puhastamiseks kitust, kuna see voib tekitada
tulekahju vdi plahvatuse ohu.

11.

12.

13.

Loputage ja kuivatage vahuelement pdhjalikult.

Kastke vahuelement puhtasse mootoridlisse,
seejarel pigistage liigne dli valja.

Markus: Liigne 6li vahuelemendis piirab
ohuvoolu Iabi elemendi ning vdib jéuda
paberfiltrini ja selle ummistada.

Plhkige aluselt ja kaanelt mustus niiske lapiga.

Tahtis: Veenduge, et alusele ei satuks
mustust ega prahti.

Paigaldage &hufiltri elemendid ja veenduge, et
need on oigesti paigutatud.

Paigaldage kate ja keerake kinnitus korralikult
kinni.

Mootorioli vahetamine

Teenindusvahemik: Parast esimest 5 tundi

Iga 50 tunni jarel
Kord aastas

Markus: Kaivitage mootor mdni minut enne ol
vahetamist, et lasta sel soojeneda. Soe 6li voolab
paremini ja kannab rohkem saasteaineid.

Mootoridli spetsifikatsioonid

Mootoridli paak

0,53 I

Oli viskoossus

SAE 30 voi SAE 10 W-30
korrosioonikaitse 0li

API kvaliteediklass:

SJ voi kérgem

*Parast dli valjalaskmist jaab karterisse jaakoli. Arge
valage karterisse kogu 06li. Taitke karter dliga vastavalt
jargmistele juhistele.

1.
2.
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Liigutage masin tasasele pinnale.

Vt jaotist Hoolduseks ettevalmistamine (lehekulg
17).

Eemaldage mb&odtevarras, keerates korki
vastupaeva ja tdmmates seda valja (Joonis 22).



1
9193261
Joonis 22
1. Tais 3. Madal
2. Koérge
4. Kallutage masinat ettepoole, eemaldage

Oli valjalaskekork ja laske kasutatud ol
véljalaskekorgi ava kaudu vélja (Joonis 7).

Téhtis: Enne masina kallutamist 6li
vahetamiseks kasutage niitmisel dra

kogu kiitusepaagis olev kiitus. Juhul

kui peate masinat enne kiituse I6ppemist
kallutama, kasutage kiituse eemaldamiseks
kasikitusepumpa.

A HOIATUS

Masina kallutamine voib pohjustada
kiituse lekkimist. Kitus on kergesti
suttiv, plahvatusohtlik ja voib pohjustada
vigastusi.

Kaivitage mootor kuivalt voi eemaldage
kiitus kasipumba abil; arge kunagi imege

kiitust.

5. Parast kasutatud dli valjutamist pange
masin tagasi tddasendisse ning keerake oli
valjalaskekork korralikult kinni.

6. Taitke ettevaatlikult 6li taiteava kaudu umbes %
mootoridli paagist.

7. Oodake 3 minutit, kuni 6li mootorisse voolab.

8. Puhkige mddtevarras puhta lapiga puhtaks.

9. Sisestage mdotevarras 0dli taiteavasse ning
seejarel eemaldage modtevarras.

10. Kontrollige mddtevardal dlitaset (Joonis 22).

* Kui dlitase mddtevardal on liiga madal,
valage 0li taiteavasse ettevaatlikult vaike
kogus 6li, oodake 3 minutit ja 8korrake10
toiminguid, kuni dlitase moo&tevardal on dige.

* Kui dlitase mootevardal on liiga kdrge, laske
uleliigne 6li valja, kuni dlitase mootevardal

on dige.
11. Sisestage modtevarras oli taiteavasse ja
keerake korralikult kinni.
12. Utiliseerige kasutatud 6li nGuetekohaselt.

Terade kontrollimine

Teenindusvahemik: Enne iga kasutamist vdi iga
paev

Kord aastas

Vahetage terad valja, kui masin tabab kdva objekti
vOi kui terad on kahjustatud vdi painutatud. Kasutage
ainult Toro originaalterasid.

A HOIATUS

Terad ja piid on teravad; kokkupuude tera voi
piiga voib pohjustada tosiseid vigastusi.

Vollikoostuga tootades kandke polsterdatud
kindaid.

A HOIATUS

Kulunud voéi kahjustunud tera voib puruneda
ning tera tiikk voib lennata teie voi korvalseisja
suunas, pohjustades tosiseid vigastusi.

Kontrollige terasid regulaarselt kulumise ja
kahjustuste suhtes.

Asendage kulunud voéi kahjustunud tera.

Markus: Teritage I6iketerasid; teravad terad aitavad
masinal sujuvalt td6tada ja I6igata puhtalt ilma muru
liigselt rebimata vdi purustamata.

1. Vtjaotist Hoolduseks ettevalmistamine (lehekdlg
17).

Kallutage masinat vasakule kdljele, kuni Glemine
kaepide toetub maapinnale.

Tahtis: Enne masina kallutamist terade
kontrollimiseks voi asendamiseks kasutage
niitmisel ara kogu kiitusepaagis olev kutus.
Juhul kui peate masinat enne kiituse
Ioppemist kallutama, kasutage kiituse
eemaldamiseks kasikitusepumpa. Kallutage
masinat vasakule kiiljele (valjalaskekaitse
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allapoole, olifilter iilespoole), et oli
ohufiltrisse ei lekiks.

Kontrollige kaabitsa rullvolli valjavahetamise
eesmargil painutuste ja kahjustuste suhtes; kui
need on vaja valja vahetada, votke Ghendust
volitatud hooldusfirmaga.

Eemaldage voéllikoostu iimbert sinna kogunenud
muru ja mustus.

Hoiulepanemine

Hoiustage masinat jahedas, puhtas ja kuivas kohas.

Hoiustamise ohutusteave

Enne masina reguleerimist, hooldamist, puhastamist
voi hoiustamist lUlitage masin alati valja, laske kaigil
likuvatel osadel seiskuda, eemaldage sultekilnla
juhe suutekilnlast ning laske masinal jahtuda.

Masina ettevalmistamine
hoiustamiseks

1.

21

Aasta viimasel tankimisel lisage kutusele
kutusestabilisaatorit vastavalt mootori tootja
juhistele.

Téhtis: Kiitusepaagis olev vana kiitus on
raske kadivitamise peamine pohjus. Arge
hoiustage kutust ilma kiituse stabilisaatorita
kauem kui 30 pdeva ja arge hoiustage
stabiliseeritud kiitust kauem, kui seda on
soovitanud kiituse stabilisaatori tootja.

Utiliseerige kasutamata kutus nduetekohaselt.
Kdrvaldage see vastavalt kohalikele seadustele
vdi kasutage seda oma soidukis.

Laske masinal to6tada, kuni mootor kituse
I6ppemise tottu valja llitub.

Kaivitage mootor uuesti ja laske sel té6tada,
kuni see valja lulitub. Kui mootorit pole enam
voimalik kaivitada, on kituseslsteem piisavalt
tahi.

Lahutage juhe stuteklUUnlast ja Uhendage see
kinnituspoldiga (kui on varustuses).

Eemaldage suutekulnal, lisage suutekuinla
ava kaudu 30 ml mootoridli ning tdmmake
mitu korda aeglaselt starternddri, et oli jaotuks
kogu silindris ja et valtida silindrite korrosiooni
hooajavalisel ajal.

Paigaldage suutekiinal [6dvalt.
Pingutage ko&iki mutreid, polte ja kruvisid.



Masina kasutuselevott
parast hoiundamist

1.
2.

Kontrollige ja pingutage koiki kinnitusi.

Eemaldage suutekiinal ja tdmmake
tagasitombevedruga starteri kaepidet, et lasta
mootoril kiiresti podrelda ja seelabi silindrist
liigne dli valja lasta.

Paigaldage slltekulnal ja pingutage
dinamomeetrilise vétmega pdéérdemomendini
20 N'-m.

Viige labi kdik hooldustoimingud; vt jaotist
Hooldus (lehekilg 17).

Kontrollige mootori dlitaset; vt jaotist Mootoridli
taseme kontrollimine (lehekulg 9).

Taitke kitusepaak varske bensiiniga; vt jaotist
Kltusepaagi taitmine (lehekiilg 8).

Uhendage juhe siiiitekiiinlaga.
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Veaotsing

Probleem

Voéimalik pohjus

Parandamine

Mootor ei kaivitu.

. Mootor on koormatud.

. Kutusepaak on tihi.
. Ohuklapp on avatud.

. Gaasihoob pole kiires tddasendis.

. Sultekuldnla juhe on 16dvenenud voi

lahti Ghendatud.

. Suutekidnla juhe on [6dvenenud.

. Sudtekidnla sadevahe on vale.

. Suutektitinal on maardunud voi

kahjustatud.

. Enne kaivitamist veenduge,

et transpordihoob oleks
transpordiasendis, nii et kaabits
ei puutuks maapinnaga kokku.

. Taitke paak uue kitusega.
. Kulma mootori kaivitamisel sulgege

ohuklapp.

. Liigutage gaasihoob kiiresse

todasendisse.

. Veenduge, et suttekuunla juhe oleks

puhas ja korralikult ihendatud.

. Keerake suitekilnal vastavalt mootori

kasutusjuhendile kinni.

. Kontrollige elektroodide vahet ning

vajaduse korral korrigeerige vastavalt
mootori kasutusjuhendile.

. Puhastage vbi vahetage suutekdtnal

vélja.

Mootor to6tab ebalihtlaselt.

. Ohuklapp on suletud.

. Onhufilter on ummistunud.
. Kituses on vett voi saasteaineid.

. Sudtekidnlad on kulunud voi

elektroodidele on kogunenud mustus.

. Avage 6huklapp.

. Puhastage v6i vahetage ohufilter valja.
. Tuhjendage kutusepaak ja taitke uue

kiitusega.

. Kontrollige elektroodide vahet ja

puhastage voi vahetage stitekiinal
valja.

Kaabitsat on raske likata.

. Ldikesugavus on liiga suur.

. Rattad on kahjustatud.

. Tdstke maksimaalset I16ikestigavust ja

kobestage mitu korda.

. Votke Uhendust volitatud

hooldusfirmaga.

Valjutustoru ummistub.

. Loikesugavus on liiga suur.

. Murukogumiskott on tais.
. Murukogumiskotist ei liigu dhku labi.

. Tostke maksimaalset I16ikestigavust ja

kobestage mitu korda.

. Tuhjendage murukogumiskott.
. Tuhjendage ja puhastage

murukogumiskott.

Masin vibreerib voi teeb ebatavalisi haali.

. Kruvid-mutrid on lahti.

. Masin on kahjustatud.

. Kontrollige lahtiste kruvide-mutrite

olemasolu ja vajaduse korral
pingutage.

. Remontimiseks votke Uhendust

volitatud hooldusfirmaga.

Ebarahuldavad kobestamise tulemused.

. Maksimaalne I6ikestigavus on liiga

suur.

. Lbiketerad on kulunud véi kahjustatud.

. Vahendage maksimaalset

I6ikestigavust.

. Laske need vélja vahetada; votke

Uhendust volitatud hooldusfirmaga.
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