i Riigi Kinnisvara Tehnilised nduded kooli- ja biiroohoonetele =~ RKAS-11

OSA 11 - NORKVOOL

SISUKORD
11.1 KASUTATAV
ALUSDOKUMENTATSIOON ......cccceceeuneee 2 B .
~ Kiesolev versioon:
11.2 NOUDED ...ttt 3 mirts 2011
11.3 ANDMEEDASTUSSUSTEEMID................. 3 .
Esmane versioon:
11.3.1  Andmeside vOrgud........cccceeeeererrerncieennenns 3 mirts 2011
11.3.2  Fonolukusisteem..........ooeeevevevevereeeieennnnee 3
11.3.3  TV-kaabelvork.........ccooeeveviiiiiiiicieiennn 4
11.3.4 TeadustusSUStEEM ......cuvueeeerieeiieeiiiieeeeeeees 4
11.3.5 Audio-video (AV) silisteem..........cceeruvven. 4
11.3.6  AjandidusiiSteem.......ccceevueervererneerieeeenns 4
11.4 TURVASUSTEEMID.........cccooveverererrernnnnn. 4
11.4.1  Tulekahjusignalisatsioon..........c.ccccceeuneee 5
11.4.2  Valvesignalisatsioon.........c.ccceeveeureverennenns 5
11.4.3  LAbipdasusiisteem........cceververurrcerrcerennens 5
11.4.4  VideovalVe....coooooiiiiiiiviiiiiieiiieeieeiiiieeeeeeees 6

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



11.1 KASUTATAYV ALUSDOKU-
MENTATSIOON

Juhul, kui antud juhendi nduded ja alusdokumentat-
siooni nduded on vastuolus, tuleb jirgida rangemaid
ndudeid

Seadused ja méirused

[WWW]  Siseministri 30. augusti 2010. a médrus
nr. 42 ,,Nouded automaatsele tulekah-
jusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised,
millelt tuleb automaatse tulekahjusig-
nalisatsioonisiisteemi tulekahjuteade
juhtida Héirekeskusesse*

Kvaliteedinéuded
. ETEL ja EKsL poolt vilja tootatud
"Sissetungimishdire siisteemide projek-
teerimise, paigaldamise ja hoolduse
eeskiri"

Standardid
EVS-EN 50173
EVS-EN 50174
EVS-EN 50130-4

EVS-EN 50131

EVS-EN 50132

EVS-EN 50133

EVS-EN 50134
EVS-EN 50136
EVS-EN 60728

EVS-EN 54
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Uldkaabelduse standard
Uldkaabelduse standard
,,Hairestisteemid. Osa 4: Elekt-
romagnetiline ithilduvus. Toote-
perekonna standard: Héiringu-
kindluse néuded

tuletdrje, turva- ja sotsiaalhire-
siisteemide komponentidele*
Hiiresiisteemid. Sissetungimis-
hiire siisteemid*
,,Héairesiisteemid. Turvaraken-
dustes kasutatavad sisetelevi-
sioon-jdlgimissiisteemid*
,,Héairesiisteemid. Turvaraken-
dustes kasutatavad ldbipddsusiis-
teemid*

,,Hiirestisteemid. Sotsiaalsfadiri
alarmsiisteemid*
,,Hairestisteemid. Haireedastus-
siisteemid ja —seadmed"
»lelevisiooni-, heli- ja multi-
meediasignaalide kaabelvorgud*
~Automaatne tulekahjusignali-
satsioonisiisteem*
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i: Riigl Kinnisvara

11.2 NOUDED

Norkvoolupaigaldises tuleb kasutada Eestis laialt
levinud seadmeid (rohkem kui iiks tarnija ja paigal-
daja), milledele on tehniline tugi kiittesaadav.

Norkvoolusiisteemid peavad olema projekteeritud ja
konstrueeritud selliselt, et seadmed ei ohusta hool-
dus- ja remonditéddel tdotavaid isikuid.

Norkvoolu kaablid tuleb paigaldada peamiselt oma
kaabliredelitele. Kaheosalistes karbikutes paiguta-
takse norkvoolu kaablid eraldi osasse. Kaabliredelid
ja karbikud vdivad olla projekteeritud elektriosa
toovotus ja mirgitud elektriosa joupaigaldise plaa-
nidel.

Koik kaablid, tihenduskarbid ja muud seadmed ti-
histatakse. Tahistused peavad olema kirjas nii td0-
projektis kui teostusjoonistel.

11.3 ANDMEEDASTUSSUSTEEMID

11.3.1 Andmeside vorgud

Uldkaabeldus projekteeritakse rakendustest sdltuma-
tu kaabeldusena telefoni- ja arvutivdrgu tarbeks.

Jaotlad

Hoonejaotla paigutada véimalikult hoone keskele ja
vilisithenduste ldhedusse. Vdimaluse korral tuleb
viltida alamjaotlaid (soltub ruumide kasutusotstar-
best).

Korruse jaotlad (vajaduse korral) méératakse vasta-
valt iildkaabelduse standarditele. Arvutiklassi néa-
hakse ette omaette jaotla.

Jaotlad koostatakse lukustatavasse ventileeritavasse
42U kappi. Jaotlatesse tuleb paigaldada piisav kogus
ristiihenduse kaableid, mis médratletakse spetsifikat-
sioonis.

Kaabeldus

Horisontaalkaabeldus (tookohtade kaabeldus) pro-
jekteeritakse minimaalselt kategooria 5 komponen-
tidega.

Magistraalkaabeldus projekteeritakse kategooria 6
komponentide ja valguskaablitega (MM ja SM) ning
telefoni magistraalkaabeldus kategooria 3 kompo-
nentidega otsastatuna korrusejaotlas RJ45 pesadega.

Uldkaablivork projekteeritakse hierarhilise tihtvor-
guna, kui Tellija ei médratle konkreetse objekti pu-
hul teisiti.
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Kaablid

Kaablid tuleb markeerida mdlemalt poolt kulumis-
ja veekindlate “mirgistega”, markeerimisstiil on
sama, mis paneelide/tdokohtade markeerimisel.

Kaablitele jietakse jaotlasse varu vihemalt Im (mit-
te rohkem kui 2m), et jaotlat saaks vajadusel varu
jagu iimber paigutada.

Keerupaari otsastamisel ei koorita kaableid rohkem,
kui 1 toll (25,4 mm) kummaltki poolt. Kaablid
otsastatakse vastavalt Euroopa normidele valemiga
B.

Pistikupesad, aktiivseadmed

Pistikupesad (2xRJ45) paigaldatakse tookohtadele,
ndupidamiste ruumidesse, turvaseadmete ja tele-
kommunikatsiooniseadmete ruumidesse.

Fuajeedesse ja koridoridesse tuleb Wifi tarbeks pai-
galdada lae alla 2xRJ45 koos toitepesadega.

Pohiprojektis tuleb dra médrata, kelle hankesse kuu-
luvad aktiivseadmed, s.o. kodukeskjaam ja sellega
ithendatavad telefonid, arvutivorgu aktiivseademed,
arvutid jne. Juhul kui need ei ole Tellija erihange ja
kuuluvad ndrkvoolu t66vottu, peab projektis olema
voimalikult tdpselt mddratud Tellija nduded seadme-
tele.

Testimine

Andmeside vorgu testimise peab teostama konkreet-
sest ehitusobjektist mittesdltuv ettevote ja testimise
juures peab viibima paigaldaja esindaja. Testimise
tulemused tuleb esitada digitaalselt.

Lingid testida kaabeldussiisteemile ettenihtud iild-
tunnustatud testriga, millele on installeeritud kodige
viimane saadaolev tarkvara versioon.

Salvestamisel tuleb kasutada portide markeerimisel
kiibelolevaid linkide markeeringuid.

Testimine toimub kooskolas standardi EN 50173
(50174) nduetega.

Testimise protokollid esitatakse digitaalselt koos
teostusdokumentatsiooniga

11.3.2 Fonolukusiisteem

Fonolukk paigaldatakse reeglina koikidele sissepdd-
su vélisustele.
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olemasolu korral tuleb

Telefonijaama
fonolukusiisteemi vilisosa tihendada telefonijaama-
ga ja tagada iithendus vaid valitud telefonidele.

Fonolukusiisteem peab véimaldama valitud termina-
lidel ukse avamist, kuid soltuvalt turvareeglitest
peab olema vdimalus seda keelata/lubada.

Fonolukkude kaabeldus tuleb teostada tdhtvérguna
algusega ldhimast andmeside jaotlast

11.3.3 TV-kaabelvork

Kaablivork on ettendhtud programmide edastami-
seks sagedusalas 47-860MHz tagasikanaliga 5-65
MHz. Hoonele tuleb projekteerida antennid vabade
digitaalprogrammide ja raadioprogrammide vastu-
votuks.

Antennivoimenduskeskus paigutatakse vdimalikult
antennide ldheduses paiknevasse seadmete ruumi.
TV-kaabelvork hargneb antennivoimenduskeskusest
korruse jaoturisse ja sealt viljundpesadesse. Anten-
nivéimenduskeskusest tuleb projekteerida TV kaa-
belvorgu ja andmeside ithendus andmeside hoone-
jaotlasse individuaalprogrammi edastamiseks ja
liitumiseks kaabeltelevisiooniga.

Viljundpesad tuleb paigaldada fuajeesse, ndupida-
misteruumi, puhkeruumi, aulasse, saali (tdpsustatak-
se Tellija poolt). Iga TV pesa juurde tuleb projek-
teerida ja paigaldada arvutivorgu iihenduspesa koos
toitepesadega.

TV vork peab tagama kogu diapasoonis signaali
edastamise kodikidesse TV iihenduspesadesse nivool
min 70 dB/uV.

11.3.4 Teadustussiisteem

Teadustussiisteem  projekteeritakse hidateadete,
kuulutuste ja taustaprogrammi (kooliraadio, reklaa-
mikanal) edastamiseks. Signaaliallikateks on kuulu-
tusseadmed, koolikella seade, raadio, CD-mingija.

Kuulutusseadmed koos kuulutusalade selektoriga
paigutatakse administraatori ja valvuri juurde, samu-
ti raadioruumi kui selline projekteeritakse. Vdimen-
dusseadmed paigaldatakse seadmeruumi. Kolarid
paigaldatakse koridori, fuajeesse, puhke- ja ndupi-
damiste ruumi, biiroo- ja klassiruumi, duealale, saa-
li, aulasse, véimlasse. Vdimlas tuleb kolaritele pai-
galdada kaitse mehaaniliste vigastuste eest.

Kuulutussiisteemi peab saama jagada minimaalselt
jargnevateks kuulutusaladeks:
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e iildalad (koridorid, fuajeed, puhkeruumid)
e td6ruumid (biiroo, klass, ndupidamisteruum)
e  Jueala.

Soltuvalt ruumi voi ruumide grupi kasutusotstarbest
maédratakse eraldi kuulutusalad (aula, voimla, koh-
vik, algklasside ala, kinnipeetavate ala, kohtusaalid
koos ooteruumiga, eri rentnikud jne.).

Puhke- ja ndupidamiste ruumi ning biiroo- ja klassi-
ruumi paigaldatakse sundkuulutusreleega helituge-
vusregulaatoritega kolarid.

11.3.5 Audio-video (AV) siisteem

AV siisteem jaguneb video- (videoprojektor laes,
videoekraan seinal) ja audio- (kdlarid, vdimendi,
mikserpult, mikrofonid) siisteemiks.

Ainult video taasesitussiisteemiga varustatakse ndu-
pidamiste ruum.

AV siisteemiga varustatakse koosolekute saalid,
auditooriumid, vdimlad, kohtusaalid jne (tdpsusta-
takse Tellija poolt).

Véimlasse paigaldatakse mingutulemuste niitami-
seks palliméngudeks sobiv infotabloo, mida juhitak-
se kasutaja terminaliga raadio teel. Infotabloo néitab
ka kellaaega.

AV siisteemi aktiivseadmete tarne ulatus esitatakse
pohiprojektis.

11.3.6 Ajaniidusiisteem

Sekundaarkellad projekteeritakse iildruumidesse,
fuajeesse, ndupidamisruumi, sodogisaali, aulasse,
voimlasse, Guealale jne (vajadus tipsustatakse Telli-
ja poolt). Kellade tiiiibid tuleb kooskodlastada arhi-
tekti ja Tellijaga vastavalt ruumi kujundusele.

Sekundaarkellasid juhitakse peakellaga, mis on GPS
siinkroniseerimisega kvartskell automaatse suve-
/talveajale iileminekuga.

11.4 TURVASUSTEEMID

Projekteerida ja paigaldada tuleb sellised turvasiis-
teemide keskseadmed ja tarkvara, millele on tagatud
hooldus vihemalt 3 Eesti Vabariigis tegutseva ette-
votte poolt (v.a tiitarettevotted). Viltida tuleb turul
monopoolses seisus olevate siisteemide ja paigaldaja
valikut.

4

Juhendi varalised autoridigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile, Kasutajal on igus teha oma isiklikuks tarbeks iiks koopia.
Muul juhul tohib kdnealust juhendit paljundada, tdlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.



nnisvara

11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon

Hoonesse projekteeritakse adresseeritav automaatne
tulekahjusignalisatsioon (ATS), mis vastab Eestis
kehtivatele nouetele. ATS hdlmab hoonet v6i hoo-
nete gruppi tervikuna, vajadusel tuleb paigaldada
infotablood.

Suuremate hoonete (iile 5000 mz) korral tuleb pro-
jekteerida graafiline liides, mis niitab korruse plaa-
nil héire tipse asukoha ja anduri td6vdime.

Enne t60de alustamist kooskolastab paigaldaja ATS
tooprojekti Tellija ja kohaliku Piisteametiga.

Keskseadmesse tuleb paigaldada vajalikud seadmed
tulekahjuteadete edastamiseks hidirekeskusesse. Ob-
jekti liitmiseks hidirekeskusega tuleb ATS paigalda-
jal (objekti valdaja volitusel) podrduda asukohajérg-
se riikliku tuleohutusjirelevalve padevusega pédste-
asutuse poole ja kooskolastada taotlus ka sideope-
raatoriga.

Hoone nduetekohase liitumise héirekeskusega orga-
niseerib siisteemi paigaldaja.

Hiirete ja info edastuseks tuleb teostada tihendused
valve keskseadmega ja andmeside hoonejaotlaga.
ATS hiiresignaal tuleb edastada hooneautomaatika-
siisteemi.

11.4.2 Valvesignalisatsioon

Hoonesse  projekteeritakse  valvesignalisatsioon,
millega kaitstakse vihemalt koik 1. korruse akende-
ga ruumid. Anduritega varustatakse kdikide korruste
koridorid ja ruumid, kus paikneb véirtuslikku tehni-
kat ja andmeid.

Pohiprojekt ja tooprojekt peavad sisaldama eraldi
valvestatavate alade loetelu ja siisteemi kasutamise
kirjeldust (kes mida valvestab). Juhtklaviatuurid
tuleb paigaldada vastavalt siisteemi kasutusjuhendi-

le, kirjeldusele ja  funktsionaalsete  alade
valvestamisele.
Valvesignalisatsiooni ~ keskseade  paigaldatakse

seadmete ruumi vOi valveruumi, laiendusseadmed
paigutatakse kinnisesse ruumi, mis ei tohi asuda
viitetsoonis.

Valvesignalisatsioon ehitatakse hoones vilja iihe
siisteemina, milles kasutatakse iiht raudvaralist
keskseadet koigi valvesignalisatsiooni osadele. Val-
vesignalisatsioon peab vdimaldama piisaval arvul
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valveahelaid ning nende grupeerimist eraldi juhita-
vateks valvealadeks.

Valvesignalisatsiooni keskseade peab véimaldama:

e eristada igat andurit aadressi/ahela tipsusega

e  kontrollida ahela korrasolekut 24 tundi, méiirat-
leda kiirelt ja tdpselt hiiret tekitanud ahelat

® saada iilevaadet vihemalt viimasest 500 kasuta-
ja toimingust ja registreerida siisteemi siindmu-
sed kellaajaliselt ja kuupéevaliselt

e edastada infot contact ID protokolliga turva-

firmadele

¢  hooneautomaatika juhtimist (valgustust, venti-
latsiooni jms).

Ruumide valvamiseks kasutatakse

infrapunaandureid. Uldkasutatavate ruumide andurid
peavad olema varustatud kinnikatmisvastaste
(maskimise) viljunditega. Vilisuksed varustatakse
magnetkontaktiga.

Valvesignalisatsiooni viljaehitamisel tuleb kasutada
ainult tootja firmade originaalsiisteeme ja siisteemi-
osi, millele on viljastatud tootjapoolne garantii ja
turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-
tud hooldus s6ltumatute firmade poolt.

Hiireedastus teostatakse Tellija poolt maératletud
viisil ja Tellija poolt méératud kohta. Lokaalne hiire
antakse sireenidega. Suuremate hoonete (iile 1500
m?) korral peab valvesignalisatsioonil olema graafi-
line liides (ruumi plaanidega) hiire asukoha ja
seadmete toovoimelisuse kiireks tuvastamiseks.

Valvesignalisatsiooni hdiregraafika peab olema iihi-
ne ldbipéddsusiisteemiga. Vajalik riist- ja tarkvara
peab sisalduma projektis ja tarnes. Projekti raames
peab arvestama vidhemalt serveri ja kahe kliendi
tarkvaraga (tookohaga).

Erikasutusega ruumidesse tuleb projekteerida lo-
kaalsed valvesiisteemid. Valvesiisteemide hdire
edastuseks tuleb teostada iihendused valve kesk-
seadmega ja andmeside hoonejaotlaga.

11.4.3 Labipiisusiisteem

Hoonesse projekteeritakse valvesiisteemiga integ-
reeritud ldbipdisusiisteem (tdpsustatakse Tellija
poolt), mis vdimaldab inimeste liikumise neile ette-
méidratud aladel ja registreerib informatsiooni sise-
nemiste ja véiljumiste kohta.

Liabipddsusiisteemi viljaehitamisel tuleb kasutada
ainult tootja firmade originaalsiisteeme ja siisteemi-
osi, millele on viljastatud tootjapoolne garantii ja
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turvasertifikaadid. Keskseadmele peab olema taga-
tud hooldus sodltumatute firmade poolt.

Libipdidsusiisteemi seadmetega varustatakse sisse-
pédsuks kasutatavad vilisuksed, biiroode, korruste
sissepiisuuksed, funktsionaalsete alade vaheuksed,
eriruumide uksed ja liftid.

Keskseade paigutatakse seadmeruumi voi valve-
ruumi. Siisteemi keskseade peab omama LAN lii-
dest.

Siisteemi konfigureerimine, labipadsudiguste and-
mine ning logide vaatamine peab toimuma arvuti
kaudu. Vastav riist- ja tarkvara peab kuuluma tar-
nesse. Suuremate hoonete (iile 1500 m?) korral kasu-
tatakse hiiregraafikat, mis on iihine valvesignalisat-
siooniga. Libipddsusiisteem peab toimima sdltuma-
tult hiiregraafika tarkvarast. Paigaldada tuleb dis-
tantskaardilugejad. Siisteemi paigaldus peab sisal-
dama distantskaarte vastavalt tdokohtade arvule.

Ustel kasutatakse elektrilisi solenoidlukke ja moo-
torlukke, avamiseks kaitstud poolel kaardilugejat voi
avamisnuppu. Siisteemi logis tuleb salvestada 1ibi-
péidsu suund. Siisteemis ja héiregraafikal peab kajas-
tuma ukse olek ja peab olema vdimalus ukse avami-
seks/sulgemiseks.

11.4.4 Videovalve

Hoone perimeetri ja territooriumi valveks ning jal-
gimiseks paigaldatakse fikseeritud virvikaamerad.

Territooriumil sissepdésule, fuajeesse ja teistesse
olulistesse kohtadesse tuleb paigaldada IP kaame-
rad: 1,3 Mpx, CCD, H.264, 10fps (1,3 Mpx), DC-
drive muutfokaalobjektiiv.

Videovalvesiisteemi seadmetele, sealhulgas kaame-
rate kiittele, tuleb tagada toide 1ibi UPS’i min 15
minutit. Videosiisteemi tookoha riist- ja tarkvara
peab sisalduma projektis ja paigalduses (hanke hin-
nas).

Viliskaamerad

Viliskaamerad on kahesiisteemsed (day-night, meh-
haanilise automaatselt iimberliilituva IR filtriga),
ilmastikukindlad, paikesekatte ja kiittega varustatud
IP65 kaamerakorpuses. Korpuse kiittevdimsus peab
vastama meie kliimatingimustele.

Viliskaamera minimaalsed parmaeetrid on: 520
TVL; 0,1 lux (ilma signaali integratsioonita virvire-
ziimis), backlight compensation ja white balance
funktsiooniga, DC-drive auto-iris muutfokaalobjek-
tiiviga vastavalt vaatenurgale; F1,4.
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Sisekaamerad

Hoonesse paigaldatakse kuppelkaamerad jilgimaks
sissepddsu, fuajeed ja koridori. Jilgitavate ruumide
minimaalne valgustatus peab olema 5 lux, juhul kui
valgustatus ei ole tagatud, tuleb kasutada IR valgus-
dioodidega kaameraid.

Sisekaamera minimaalsed parameetrid on: 520
TVL; 0,1 lux (ilma signaali integratsiooni kasutama-
ta) valguse vérvi balansi reguleerimise vdoimalusega,
DC-drive auto-iris muutfokaalobjektiiviga vastavalt
vaatenurgale; F1,4.

Salvestid

Videojélgimissiisteemi juhtimine, salvestus ja jalgi-
misvoogude jagamine tuleb lahendada IP-pdhise
videojilgimissiisteemina. Pohiprojektis tuleb méira-
ta vajaminevate kasutajalitsentside arv, kusjuures
kasutajalitsentsid peavad sisalduma tarnes.

Salvestusmassiivi salvestusmaht peab tagama arhiivi
30 pdeva maksimaalse resolutsiooni ja 25 fps salves-
tuskiiruse juures (megapikselkaamerad vastavalt 10
fps). Kovakettad tuleb iithendada RAID massiivi
(miinimum RAID 5).

Videojilgimissiisteemile tuleb projekteerida eraldi
vorgusegment koos voOrgu aktiivosa lahendusega.
Kasutatavad vorguliilitid peavad vdimaldama juhti-
da videovoogu (Layer 2) ja nad peavad tootja poolt
olema ette nihtud to6ks iiheaegselt kdigi portidega
(iiheaegsustegur 1).

Videosalvesti paigaldatakse eraldi ruumi ja admi-
nistraatorile/valvurile (tipsustatakse Tellija poolt)
tuleb tagada kaamerapiltide jdlgimine ja juhtimine.
Salvesti haldamine ja arhiveerimine peab olema
voimalik iile arvutivorgu.
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