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Häärberi tüüpi taluelamu on oma arhitektuurilt ja 
ehituselt vähemal või rohkemal määral seotud nii 
rahvapärase, linnaliku kui ka mõisalikuga. Kui tahta 
tõmmata paralleele, siis sobiks selleks  kroonuarhitek-
tuurist tuttavad metskonnahooned, mõisaarhitektuurist 
kindlasti linna või rannalähedased suvemõisad, abi- ja 
karjamõisate peahooned, valitsejamajad, mingil mää-
ral kindlasti ka tolle aja ühiskondlikud hooned maal.

Taluhäärberil puuduvad üksnes sellele hooneliigile 
omased ja mujal mitteesinevad kahjustused ja res-
taureerimisprobleemid. Häärber on hoone nagu iga 
teinegi. Tal on reeglina vundament, seinad, põrandad, 
viimistluskihid, küttekolded, muud tehnosüsteemid, 
laed ja katus – igaühel nendest tarinditest võivad olla 
iseäralikud puudused. Hooldamatusest, kehvast ehitus-
materjalist, -tehnikast ja keskkonnamõjust tulenevad 
kahjustused võivad sarnasel kujul esineda ka teistel 
hooneliikidel.

Vana häärberi puhul ongi õigem rääkida vana hoone 
puudustest. Iga vana maja puhul algavad kahjustused 
kas VUNDAMENDIST või katusest – need on kohad, kuhu 
välisel vaatlusel pilk esimesena suunata. Kuigi paljudel 
häärberitel on omas ajas üsna eeskujulikud vundamen-
did, võib ette tulla külmakergetest või pinnasevajumi-
sest tingitud pragusid ja müüritise lagunemist. Üheks 
suuremaks ohuks mitte üksnes vundamentidele on 
hilisemal ajal ebasobivate materjalidega tehtud paran-
dused. Tööstuslike ehitusmaterjalide kättesaadavus 

nõukogude perioodil valjendub tihti vanade taluhoo-
nete vundamentide juures betoonist „sarkofaagide“ 
näol. Kui ka välisel vaatlusel müüritisele endale sellest 
kahju pole sündinud, siis võib kindel olla, et eenduvalt 
betoonpinnalt pritsiv ja selle taha valguv sademevesi 
on seina kahjustanud. Väga sage nähtus algupäraselt 
lubikrohvitud soklite juures on hallid tsementkrohviga 
tehtud „parandused“, mis viivad lõpuks suure osa vana 
krohvi irdumiseni. Lagunenud looduskivimüüritisest 
vundamente on võimalik restaureerida ja uuesti üles 
laduda, kui sellele toetuvad puitseinad, mida saab 
toestada. Palju oleneb ka kahjustuste ulatusest.

Üldjuhul on puithäärberite rõhtpalk- (hiljem ka 
püstpalk- ja plank-) SEINAD kaetud laudvoodriga ning 
alumiste laudade eemaldamisel on võimalik kontrollida 
alumise raiekorra seisundit. Levinud on kahjustused 
avatäidete ümbruses, akende all, mõne elektripaigal-
diste läheduses seinte ülaosas. Rohkem probleeme 
võib esineda viilualustel otsaseintel, mis on ilmasti-
kumõjule enam avatud. Hoonele lähedal kasvavate 
suurte puude võrast lähtuv liigniiskus, huumus ning 
mehaanilised kahjustused mõjutavad katuse, sademe-
vee ärajuhtimissüsteemi ja seinte olukorda.

Enamiku vanemate majade puhul on kindlasti kü-
simus AVATÄIDETE seisukorrast. Tihtipeale vajavad need 
tõsist restaureerimist. Nõukogude perioodil on sageli 
aknaid klaasitud puitliistudega ja värvitud sünteetiliste 
sideainete baasil värvidega, mille eluiga on kahjuks 
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lühike. Järjepidevas kasutuses olnud häärberil võivad 
olla algsed aknad hästi säilinud või ka agaralt uuemate 
vastu vahetatud. Kui hoonele on vene ajal paigalda-
tud ilmetud prosspulkadeta aknad, võib algupäraseid 
raame siiski leida pööningult või mõnest abihoonest.

Häärberite KATUSETARINDID on reeglina keeruka-
mad, mitmesuguste väljaehituste ja uukide puhul 
tuleb sõlmedele erilist tähelepanu pöörata, seda nii 
vana katusekatte hooldamisel kui uue kattematerjali 
paigaldamisel.

Keerulistel aegadel võidi häärbereid kohaldada kas 
ametikorteriteks või ühismajandi kontoriruumideks, 
mistõttu on paljud sellised hooned oma algse RUUMIJAO-

TUSE JA VIIMISTLUSE kaotanud. Taluhäärberite mõisasugu-
lus väljendub vahest enam hoone interjööris – paljudes 
neis olid glasuuritud pottahjud, lubikrohviga krohvitud 
ja tapetseeritud seinad, peegellaed, esinduslikemates 

hoonetes leidub ka trafarettmaalinguid. Taluelamu-
te traditsioonilisest ruumijaotusest eristab häärbereid 
muu kõrval eluruumide väljaehitamine ärklikorrusel. 
Tihtipeale ei ole hoone projekt säilinud ja hilisem 
inventariseerimine võib kajastada juba muudetud pla-
neeringut. Restaureerimistööde käigus võib seintes 
hilisemate viimistluskihtide alt välja tulla kinni ehita-
tud algseid ukseavasid. Keerukust lisab tänapäevaste 
niiskete ruumide rajamine vanasse hoonesse, samuti 
küttesüsteemi uuendamine ja kaasajastamine, kui 
häärberit soovitakse alaliselt kasutama hakata.

Neist aspektidest tingitult on häärberite algupärane 
taastamine keerukas, aega ja hoolt nõudev, kuid mitte 
võimatu ettevõtmine. Siinkohal tasub tööde planee-
rimisel asjatundjatega nõu pidada, et renoveerimise 
käigus kõik vana ja väärtuslik hoitud saaks.

 Albi talu häärber.
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NÄPUNÄITEID VANA MAJA OMANIKULE

HOONE KAHJUSTUSTE ENNETAMINE

Kõige sagedasemad ja vahel ka suure ulatusega kahjus-
tused on tingitud katuse läbijooksudest ja sademevee 
puudulikust ärajuhtimisest.

Sademeveest lähtuva kahju ennetamine:
∆	 Vaadelda katusekatet ja kogu tarindit alt ehk käia  
 vähemalt kord aastas terase pilguga pööningul ringi,  
 tuvastamaks läbijookse, mida väljast ja eemalt vaa- 
 dates ei pruugi märgata. Paras hetk selleks on loo- 
 mulikult sajune ilm.
∆	 Kontrollida perioodiliselt harjalaudade või harjapleki 
 seisukorda, vajadusel tihendada või välja vahetada.
∆	 Kontrollida tuleb igasuguste katusekatet läbivate  
 elektri- vm paigaldiste veepidavust liitekohtades.
∆	 Kontrollida neelude, katusel olevate väljaehituste  
 ja katusekatte liitekohtade veepidavust.
∆	 Kord aastas tuleks hooldada ja puhastada katusel  
 olevaid räästarenne või sarikakandade külge kin- 
 nitatud ripprenne ning äravoolutorusid, samuti tuleb  
 kontrollida rennide, lehtrite ja torustiku ühendus- 
 kohtade veetihedust.
∆	 Iga paari aasta tagant või vastavalt vajadusele  
 tuleks hooldada ja puhastada katusekatet sinna sat- 
 tuvast huumusest. Katusekatte intensiivne ja ula- 
 tuslik sammaldumine kahjustab kõiki katusekatte  
 materjale.
∆	 Oluline on pöörata tähelepanu veelaudadele otsa- 
 seina ja viilu ühenduskohas, laudvoodri all sokli  
 peal, avatäidete all ja kohal, et need oleksid korras  
 ja kaldega, mis juhiks sademevee tarindist eemale.
∆	 Vahetult hoone sokli ja seinte lähedusse ei tohi  
 rajada peenraid ega istutada põõsaid – ennekõike  
 pinnase tõstmise vältimiseks. Kui taimestik on  
 kasvanud vastu seina või sellele lähedale, tuleb  
 see eemaldada. Hoonele lähedal kasvavate puude  
 ja põõsaste võrast lähtub huumus ja liigniiskus.
∆	 Tuleb veenduda, et hoonet ümbritseva maapinna  
 kalded ei oleks hoone suunas, vaid ikka hoonest  
 eemale. Seda probleemi saab lahendada pinnase  
 koorimise ja vertikaalplaneerimisega.
∆	 Lumerookimise kohta hoone ümbruses on mitmeid  
 arvamusi, kuid liigse lume kuhjamine vastu soklit  
 või maja seinale lähedale pikemas perspektiivis  
 midagi head ei too. Niikaua, kui valitsevad miinus- 
 kraadid, ei ole lumest probleemi, kuid sulailmadega 
 vaheldudes tõuseb niiskuse tase müüritises ja uues- 
 ti külmudes murendab poorides olev vesi pikkamisi  
 krohvi, mörti ja kivimaterjali. 

KAHJUSTUSTE ÄRATUNDMINE VANADE 

TALUHOONETE TARINDITE VAATLEMISEL

∆	 Pinnasekerkest või vajumisest tingitud deformat- 
 sioonid avalduvad vundamendis kergesti äratunta- 
 vate pragudena. Lokaalsed praod ja lagunenud  
 piirkonnad müüritises võivad viidata ka liigniisku- 
 sele tarindis.
∆	 Keerulisem on ära tunda kahjustusi palktarindis, mis  
 on väljast kaetud näiteks laudisega ja seest krohvi või  
 tapeedikihtidega. Teatud juhtudel võib kahjustunud  
 palkidele viidata kummis laudvooder. Liigniiskusele  
 voodri taga võib viidata ka lokaalne, kuid intensiivne  
 värvkatte irdumine laudiselt. Kahjustuse ulatus võib  
 olla üsna suur, kui juba voodrilauad on välisküljel  
 nähtavate mädanikkahjustustega. Siinkohal tuleb  
 öelda, et rohkemate materjalikihtide puhul me ei  
 pääse konstruktsiooni avamisest, et hinnata tege- 
 likku kahjustuse ulatust.
∆	 Katusetarindi probleemidest võib aimu anda  
 kõver, vajunud harjajoon. See on tihti iseloomulik  
 just rehemajade rehealuse osale, kuid võib olla  
 nähtav ka lahuselamute juures. Harjajoone vajumine  
 tähendab kõige laiemalt sarikate liikumist kas muris- 
 puude (rõhtpalkseina ülemine raiekord) välja- 
 vajumise või sarikatappide kahjustuste tõttu. Har- 
 vem esineb terve katusetarindi küljele vajumist, mis  
 on osalt tingitud ebapiisavast hulgast diagonaalsi- 
 demetest, mida pärandehituses tuntakse nimega  
 „pöial” või „soik”.
∆	 Põrandatarindite probleemid ilmnevad kandevõime  
 vähenemisel, mida saab kontrollida väga lihtsalt –  
 kohapeal seistes järsult põlvi kõverdades. Nii on või- 
 malik üsna kergelt tajuda põranda õõtsumist. Lihtsalt  
 viltu ehitatud põrandatarindist ei maksa vanas majas  
 veel numbrit teha. Probleem on tõsine, kui laudi- 
 sel, eriti seina ääres, ilmneb pruunikas peen puru  
 või tolm. Tegu võib olla pruunmädanikku põhjustava  
 majavammi viljakehast lähtuva eostolmuga.


