
Andre Hallaste



� Sõidukite kiirused on suured

� Juhid võivad olla pikast sõidust väsinud

� Juhid on ei ole keskendunud 100 % auto juhtimisele

� Juht ei ole tegutsemisvalmis
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Juhi väsimus
� Juhi väsimuse korral aeglustub 

liiklusümbruse tajumine ja juhi 
liigutused muutuvad järsemateks 
ning ebatäpseteks.

� Tundemärgid teatavad juhile tema 
väsimusest. Juht muutub uniseks 
koos hetkeliste virgumistega. 
Antud tundemärgid viitavad 
vajadusele viivitamatult peatuda ja 
puhata. 



Anna autojuhile aega 

reageerimiseks
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Talgu koha ettevalmistamine
� Kontrolli tegutsemiskoha nähtavust, sõida see ise 

autoga läbi ja veendu kui hästi/halvasti autojuht näeb 
sündmuskohta.

� Arvesta teekatte seisukorraga, kontrolli et tee peal ei 
oleks objekte (tee augud, kivid, alla aetud 
metsloomad jne.) millest autojuht peab mööda 
põikama.

� Märgista talgute koht. Märgistamiseks kasuta 
ohutuledaga seisvat sõidukit. Kui tegemist on kohaga 
kus on piiratud nähtavus, kasuta ohukolmnurka.

� Kui talgulisi on mitu, määrake isik kes vastutab 
liiklusohutuse eest ja kontrollib talguliste varustust.



Talguliste ohutusvarustus
� HELKURVEST

� PEALAMP. Pealamp aitab leida konni, kuid 
autojuht näeb põhiliselt helkurvesti.

� RIIETUS VASTAVALT ILMASTIKULE. Kui riietus 
ei ole vastav, on tähelepanu suunatud rohkem 
enda heaolule, mitte ohutusele.



Enda nähtavus



Tegevus 
� Jälgi mööduvaid sõidukeid

� Kui sõiduk sinust möödub, ära seisa seljaga tema suunas.

� Võimalusel ürita olla tee vasakul poolel.

� Tegutsedes tee ääres ära kasuta kõrvaklappe (muusika 
kuulamiseks), sa ei kuule lähenevat sõidukit.

� Kasuta ALATI helkurvesti

� Kui hindad läheneva sõiduki kaugust, arvesta et sõidukid 
võivad liikuda lubatust kiiremini.

� Arvesta, kui sina näed pimedas autot, see ei tähenda, et 
autojuht näeb sind.


