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SPRECHANLAGEN

SYSTEME

Was sind Ihre Anforderungen?

Das passende System für eine Sprechanlage muss den 

Anforde rungen der Nutzenden und des Gebäudes entsprechen. 

Mit unserem Zweidraht- oder serverlosen IP-System decken 

unsere Sprechanlagen eine Vielzahl an Bedürfnissen ab. 
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WELCHES SYSTEM PASST 
ZU IHREM PROJEKT?
Video-Systeme eignen sich hervorragend für 
skalierbare Projekte. Von der einfachen Video - 
tür  sta tion für Einfamilienhäuser bis zu großen 
Wohnkom plexen, Sie entscheiden nach Ihren 
Bedürfnissen.

Audio-Systeme sind der Klassiker unter den 
Sprech anlagen. Besonders gut geeignet für  
große Reich weiten und preisbewusste Projekte. 

VIDEO: IPercom, 2Voice

AUDIO: 1+n, 4+n

Mehr Sicherheit 

Digitaler Komfort 

Integration von Zusatzmodulen

Internkommunikation

Fernzugriff für verbesserten Kundenservice

Flexibilität für die Bewohner

Zuverlässige Technik 

Komfortable Kommunikation

Sicherheit durch akustische Verifizierung

Große Reichweiten

Bequeme Steuerung von Türöffnern
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Kompatibilität: IPercom ist 
in bestehenden Netzen mit 
anderen bereits installierten 
Geräten kompatibel.

Geringe Installationszeit: 
Aufgrund der IP-Technologie 
und der Verwendung von 
nur einem Kabeltyp für alle 
Anschlüsse ist die Installation 
einfach.

Sicherheit: Die Kommu nika-
tion zwischen den Geräten 
wird durch einen proprietären 
Algorithmus verschlüsselt, der 
vor eventuel lem Eindringen 
von außen schützt.

Kompatibilität: Vorhandene 
Kabelstrukturen nutzen

Installation: Ältere Anlagen 
modernisieren

Sicherheit: Die Kommuni-
kation zwischen den Geräten 
wird durch einen proprietären 
Algorithmus verschlüsselt, 
der vor eventuellem Eindringen 
von außen schützt.

VERGLEICHSTABELLE

Teilnehmerzahl 1000 (ohne Server) 4064

Entfernung Türstation – Haustelefon unbegrenzt 600 m

Audio / Video gemischt Ja Ja

Mithörsperre Ja Ja

Interne Kommunikation Ja Nein

Haupt- und Nebeneingänge unbegrenzt 16 Haupt- + 64 Nebeneingänge

Integrierte Türöffnerfunktion Ja Ja

Kompatibel mit Videoüberwachung Ja Nein

Kompatibel mit technischen Signal-Systemen Ja Nein

Telefonzentrale unbegrenzt Nein

Verwendung bestehender Verkabelung Ja Ja

Kompatibel mit YOKIS Smart Home Ja mit VM 1719/1, 1750/16

Kabel Cat 5 / 5e / 6 1083/92 oder 1083/94 (nicht oblig.)

Set 1060/611 Serien 1783 und 1183

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Kleine Gebäude Ja Ja

Mittlere Gebäude Ja Ja

Große Gebäude Ja Ja

IP-Sprechanlagen-
system

2-Draht Sprech-
anlagensystem

V IDEO - S YS T E ME
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 Ideal für die Umwandlung 
einer klassischen Klingelanlage 
in eine komplette Gegen
sprechanlage, ohne zusätzliche 
Leitungen in der Steigleitung 
verlegen zu müssen.

Eine Mit hörsperre verhindert, 
dass Gespräche über andere 
Haustelefone mitgehört werden 
können.

 Das 4+n-System ermög-
licht die Installation einer 
Sprechanlage mit vier gemein
samen Adern in der Steig
leitung und ist ideal als Ersatz 
für alte Grothe 4+n-Sprechan-
lagen geeignet.

VERGLEICHSTABELLE

Teilnehmerzahl (abhängig von Gesamt‑Leitungslänge) (abhängig von Gesamt‑Leitungslänge)

Entfernung Türstation – Haustelefon 300 200

Audio / Video gemischt Nein Nein

Mithörsperre Nein Ja

Interne Kommunikation Ja Nein

Haupt- und Nebeneingänge 4 oder 1 Haupt‑ + Anzahl Nebeneingänge 4 Haupteingänge

Integrierte Türöffnerfunktion Ja Ja

Kompatibel mit Videoüberwachung Nein Nein

Kompatibel mit technischen Signal-Systemen Nein Nein

Telefonzentrale Nein Nein

Verwendung bestehender Verkabelung Ja Ja

Kompatibel mit YOKIS Smart Home Nein Nein

Kabel Nein Nein

Set Nein Nein

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Kleine Gebäude Ja Ja

Mittlere Gebäude Ja Ja

Große Gebäude Nein Nein

Analoges Audio-
System

Analoges Audio-
System

AUDIO- S YS T E ME
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-

IPercom
Komfortable Integration für moderne Gebäude 
IPercom bietet skalierbaren Komfort für moderne, digitale Gebäude. Das IP-System erfüllt 
die gestiegenen Anforderungen an Kommunikationsmöglichkeiten und Sicherheit in Wohn-
gebäuden durch die Integration von Videoüberwachung, Einbruchschutz und Zutritts -
kontrolle in die Sprechanlage. Eine aufwändige Verwaltung über einen Server wird nicht 
benötigt und spart somit enormen Installationsaufwand. Das integrierte, serverlose IP-System
benötigt nur ein Kabel, ohne dabei die Anzahl der Erweiterungen, Reichweiten, Steigleitungen
oder Anzahl der Videosprechanlagen zu limitieren. Zentrale Updates für die Hardware verrin-
gern zusätzlich den Zeit- und Kostenaufwand.

SYSTEMVERGLEICH
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-

2Voice
Modernisierung leicht gemacht
2Voice setzt die Wünsche von Installateuren nach einem einfachen digitalen Video-
Sprech system mit verkürzten Installationszeiten um. Mit nur zwei Adern vereint das 
System die Zuverlässigkeit von analogen Techniken mit der Funktionsvielfalt von 
digitalen Systemen. Vorhandene Sprechsysteme und deren Verkabelung können 
entspannt mit 2Voice modernisiert werden.

Das passende System für eine Sprechanlage muss den An forde-

rungen der Nutzenden und des Gebäudes entsprechen. Mit unserem 

2-Draht- oder serverlosen IP-System decken unsere Sprechanlagen 

eine Vielzahl an Bedürfnissen ab.
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IP-Sprechanlagensystem

Nichts ist unmöglich! 
Ob in einem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder einem großen Wohnkomplex 
– die Anforderungen insbesondere an digitalisierte Prozesse und Gebäudesicherheit 
wachsen stetig. Um Komfort und Sicherheit gleichermaßen gerecht zu werden, müs-
sen mit dem universellen und integrierten IP-System keinerlei Kompromisse gemacht 
werden. Das System bietet Funktionen für Videoüberwachung, Einbruchschutz und 
Zutrittskontrolle. Der Betrieb ist serverlos möglich.

Eine zusätzliche Verschlüsselung der Kommunikation durch einen proprietären Algo-
rithmus sowie doppelte Passwortsicherheit garantieren interne Sicherheit. Trotzdem 
ist das System fl exibel erweiterbar und vielseitig, einfach zu integrieren und nutzt 
vorhandene Netzwerke ohne jegliche IP-Konfi guration.

In größeren Wohnanlagen ist es wichtig, den Benutzern mehr Automatisierung und 
eine bessere Gebäudeüberwachung zu ermöglichen. In dieser Hinsicht macht IPercom 
durch die erweiterten, im System integrierbaren Funktionalitäten den Unterschied und 
bietet darüber hinaus zwei weitere Vorteile: eine einfache Steuerung und eine geringe 
Anzahl von Managementgeräten in den Gemeinschaftsbereichen und Wohnungen.

Modulare Türstation
ALPHA

Zusatz-Relais
für Fahrstuhlsteuerung

Videoüberwachungskamera
der Serie Building & Retail

Wohnungssprechstellen
Videomonitore VOG  5 & VOG 7, Haustelefon MIRO HT 1160/3

Router
Internet

Rufweiterleitung
mit der CallMe App
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 DIE VORTEILE
 Kompatibilität: IPercom ist in bestehenden 

Netzen mit anderen bereits installierten 
Geräten kompatibel.

 Geringe Installationszeit: Mit IPercom kann 
der Installateur dem Kunden mit geringem 
Zeit- und Kostenaufwand für die Installation 
ein hochtechnologisches Produkt liefern: 
Dies ist dank der IP-Technologie, der einfa-
chen Verwendung von nur einem Kabeltyp 
für alle Anschlüsse und der praktischen 
Verteilung über PoE-Switche möglich. Die 
extreme Linearität und Einfachheit der 
Ethernet-Verkabelung ermöglicht es, alle 
Installationsanforderungen zu erfüllen; sie 
machen die Wohnanlage zu einem voll-
ständig interkommunikativen Bereich und 
begünstigen die Integration der Funktionen.

 Sicherheit: Für das gesamte System

 Performance: Bis zu 16 Gespräche  
gleich zeitig

 Internkommunikation: Anrufe von 
Wohnungs sprechstelle zu anderen Geräten 
oder Sprachnachrichten für weitere 
Bewohner sind kein Problem.

 Rufweiterleitung aufs Smartphone: Mit  
der CallMe App können Anrufe direkt auf 
das Smartphone weitergeleitet werden.

Die Kommunikation  
zwischen den Geräten  

wird durch einen  
proprietären Algorithmus

verschlüsselt, der vor 
eventuellem Eindringen  

von außen schützt.
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IPercom Modul-Türstation

Video-Türlautsprecher-Modul
Typ: VT 1060/48 • Art.-Nr. 75312

• Serie ALPHA
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
•  Zwei Klingeltaster
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• Programmierung über Systemmonitor oder 

IPercom Client Software
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.

• Abdeckung bitte separat bestellen
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Weitere Systemkomponenten der modularen 
Türstation ALPHA fi nden Sie auf der Seite 42 
und folgenden

IPercom Türstationen

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1060/13 • Art.-Nr. 74430

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display
• Oberfl äche Rauchglas
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und 

LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische 

Tastentöne)
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel 

oder Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor

• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Sprachmeldungen Anlagenstatus 

(Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 300 x 130 x 42 mm

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1060/18 • Art.-Nr. 74431

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display
• Oberfl äche Edelstahl poliert
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und 

LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische 

Tastentöne)
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel 

oder Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor

• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Sprachmeldungen Anlagenstatus (Ruf, Tür 

offen…)
• Lautstärke Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 300 x 130 x 42 mm

Aufputz Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1060/21 • Art.-Nr. 74443

• Weitwinkel-Farbkamera 115° (H) und 85° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Ein Klingeltaster / Namensschild, hintergrundbeleuchtet
• Lesegerät für berührungslose Schlüssel, MIFARE®

• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Aufputz Etagen-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1060/22 • Art.-Nr. 74444

• Weitwinkel-Farbkamera 85° (H) und 65° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Ein Klingeltaster / Namensschild, hintergrundbeleuchtet
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm
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IPercom Videomonitore

Touchscreen-Monitor VOG  7
Typ: VM 1761/31 • Art.-Nr. 74413

• 17,78 cm (7“) Touchscreen-Monitor mit einer 
Aufl ösung von 1024 x 600 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• 2MPX Front-Kamera
• Rufweiterleitung zum Smartphone
• Micro-SD-Karteneinschub
• Verbindung über LAN oder WLAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.

• Gestensteuerung und Sprachbefehle
• Integriertes YOKIS-Management
• CCTV-Funktion für IP-Kameras
• Video-Internkommunikation
• Eingebauter MIFARE® Leser
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Chat mit anderen Monitoren, Sprachnachrichten
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

Videomonitor VOG  5
Typ: VM 1761/6 • Art.-Nr. 74416

• 12,7 cm (5“) Videomonitor mit einer Aufl ösung von 800 x 480 Pixel
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Verbindung über LAN
• 8 Softtouch-Tasten
• Gestensteuerung für Basic-Funktionen
• Internkommunikation für drei Teilnehmer
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm

Touchscreen-Monitor MAX  10
Typ: VM 1717/21 • Art.-Nr. 74419

• 25,4 cm (10“) Touchscreen-Monitor mit einer 
Aufl ösung von 1024 x 600 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• 2MPX Front-Kamera
• Micro-SD-Karteneinschub
• Verbindung über LAN oder WLAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Integriertes YOKIS-Management

• CCTV-Funktion für IP-Kameras
• Video-Internkommunikation
• Eingebauter MIFARE® Leser
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Chat mit anderen Monitoren
• Sprachnachrichten
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 186 x 288 x 29 mm

Touchscreen-Monitor BASIC
Typ: VM 1741/1 • Art.-Nr. 74418

• 17,78 cm (7“) Touchscreen-Monitor mit einer 
Aufl ösung von 1024 x 600 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Verbindung über LAN oder WLAN
• CCTV-Funktion für IP-Kameras
• Audio-Internkommunikation
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Chat mit anderen Monitoren

• Sprachnachrichten
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 134 x 208 x 19 mm

Haustelefon MIRO
Typ: HT 1160/3 • Art.-Nr. 74447

• Freisprechtelefon
• Kunststoff ABS Weiss
• Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung
• Mit vier Funktions-, einer Türöffner- und einer Freisprechtaste
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 100 x 125 x 55 mm
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IPercom Systemkomponenten

PoE-Switch
Typ: IP 1039/44 • Art.-Nr. 74410

• Switch mit 8 Ports 10 – 100 Mbit/s (davon 4 PoE-Ports)
• Inklusive Netzteil 230 V AC

Zusatzrelais
Typ: RE 1060/84 • Art.-Nr. 74434

• Zwei Relaisausgänge (C-NC-NO) Bistabil, Monostabil
• Zwei Eingänge
• Aufputzmontage
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Nennspannung: 44 – 56 V, 50 mA

IPercom Gateway
Typ: VZ 1083/59 • Art.-Nr. 74438

• Schnittstelle für die Integration von 2Voice Wohnungssprechstellen in ein IPercom-System
• Hutschienenmontage
• Ethernet-Port und Klemmleiste
• Breite ca. 8 Teileinheiten
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 90 x 140 x 42 mm

IPercom Uhrenmodul
Typ: VZ 1060/85 • Art.-Nr. 74439

• Systemuhr für ein IPercom-System ohne MAX Videomonitor
• Hutschienenmontage

Software-Telefon
Typ: ST 1060/43 • Art.-Nr. 74412

• Telefon-Client für Windows PC
• USB-Dongle

14
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IPercom Sets

Bezeichnung Set 1060 / 643

Artikelnummer 74456

Beschreibung Basis Set IPercom (erweiterbar)

1 x Türstation 
Serie ALPHA

• Eine Moduleinheit
• Weitwinkel-Kamera
• Abdeckung mit Klingeltaster / 

Namensschild
• Inkl. UP-Kasten und Montagezubehör

1 x PoE-Switch • 8 Ports, davon 4 PoE-Ports
• 10/100 Mbps

1 x Videomonitor 
VOG 7

• 7“ Touchscreen-Monitor
• Aufl ösung: 1024 x 600 Pixel
• Sichtwinkel: 160° / 160°
• Wandmontage
• Montage auf Runddose
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

BASIS SET IPERCOM (ERWEITERBAR)

Das erweiterbare Basis Set ist einfach zu installieren 
und sofort einsetzbar. Die modulare Türstation 
ALPHA kann jederzeit erweitert werden und bietet 
Möglichkeiten wie Videoüberwachung, Zutritts-
kontrolle und barrierefreie Bedienung.

BASIS SET IPERCOM

Mit dem Basis Set und der enthaltenen Türstation 
MIKRA 2 wird die Türkommunikation endlich digital. 
Das Set ist per Plug and Play direkt einsatzbereit und 
die Programmierung ist durch die aufgeräumte Ober-
fl äche der Software schnell durchzuführen.

Bezeichnung Set 1060/633

Artikelnummer 74455

Beschreibung Basis Set IPercom

1 x Türstation 
Serie MIKRA 2

• Weitwinkel-Farbkamera
• Vandalensicher, Gehäuse aus 

Druckgusslegierung ZAMAK
• Mit einer Klingeltaste / Namens-

schild, hintergrundbeleuchtet

1 x PoE-Switch • 8 Ports, davon 4 PoE-Ports
• 10/100 Mbps

1 x Videomonitor 
VOG7

• 7“ Touchscreen
• Aufl ösung: 1024 x 600 Pixel
• Sichtwinkel: 160° / 160°
• Wandmontage
• Montage auf Runddose
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

VM 1761/31

VM 1761/31

IP 1039/44

VT 1060/48, TL 1168/141,
UP 1145/51 und 
RA 1168/61

 VT 1060/21

IP 1039/44

IP 1039/44

VT 1060/48, TL 1168/141,

 VT 1060/21

IP 1039/44
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Video-Verteiler

Video-Bus-
Netzgerät

Türstation
MIKRA digital

Wohnungssprechstellen
Videomonitore & Haustelefon 

Steigleitungs-
schnittstelle

Videomonitor
VMODO

Videomonitor
VOG  5W

Videomonitor
VOG 5

Türstation
ALPHA

Eine Lösung für alle Anwendungen
Das Sprechanlagensystem 2 Voice macht digitalen Komfort und Sicherheit spielend 
möglich. Mit nur zwei Adern von der Türstation bis zur Innensprechstelle vereint das 
System die Zuverlässigkeit von analogen Techniken mit der Funktionsvielfalt von 
digitalen Systemen.

Vorhandene Sprechsysteme und deren Verkabelung können entspannt mit 2 Voice 
modernisiert werden. Das System kann ohne Neuverlegung von Kabeln in Altbau-
ten implementiert werden. Das heißt auch, dass neue Leistungen und moderne 
Funktionen in einem Altbau zur Verfügung stehen. 

2 Voice bietet sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten. Bis zu 4064 Teilnehmer und 
16 Haupt-Türstationen können in das 2-Draht-System eingebunden werden. Zu-
sätzliche Integrationen wie CCTV-Überwachungskameras, Zutrittskontrollen und 
Pförtnerzentralen sind einfach möglich. Installationen sind einfach, programmiert 
wird über DIP-Schalter. 

2-Draht 
Sprechanlagensystem

Haustelefon
MIRO
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DIE VORTEILE
 Videoüberwachung: 2Voice bietet Einfamilienhäusern nicht nur ein effektives  

und praktisches Video-Sprechsystem, sondern kann auch mit der Einbindung von  
zusätzlichen Kameras zu einer Videoüberwachungsanlage ausgebaut werden.  
Die Anzeige des Live-Bildes der zusätzlichen Kameras findet dabei über den Monitor 
mittels eines Tastendrucks statt. An jede der vier Haupttürstationen können jeweils  
bis zu fünf Kameras angeschlossen und von den Teilnehmern aufgerufen werden.

 Türöffner: Mit der Verwaltung von zwei Türöffnern ist es möglich, z. B. das Gartentor 
und eine Toreinfahrt zu steuern. 

 Internsprechfunktion: Die Internsprechfunktion bietet einen weiteren Vorteil für  
die Kommunikation innerhalb eines Einfamilienhauses. 

 Pförtnerzentrale: Ebenfalls besteht die Möglichkeit der Einbindung einer 
Pförtnerzentrale zur Verwaltung der eingehenden Rufe in das 2Voice-System.

17KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



2Voice-Basis-Sets

2Voice Basis-Set EXIGO
Typ: SET 1183/803 • Art.-Nr. 74786

Set beinhaltet:
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• 1x Einbautürlautsprecher TL 1083/8
• Erweiterbares Basis-Set Audio/Video

2Voice Basis-Set SINTHESI S2
Typ: SET 1183/801 • Art.-Nr. 74787

Set beinhaltet:
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• 1x Türlautsprecher mit 2 Klingeltastern TL 1083/74
• Erweiterbares Basis-Set Audio

2Voice Basis-Set SINTHESI S2
Typ: SET 1783/704 • Art.-Nr. 74788

Set beinhaltet:
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• 1x Türlautsprechermodul mit 2 Klingeltastern TL 1083/74
• 1x Farbkameramodul VK 1748/83
• Erweiterbares Basis-Set Video

2Voice Audio Basis Set-1 ALPHA
Typ: SET 1783/728 • Art.-Nr. 74773

Set beinhaltet:
• 1x Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• 1x Steigleitungs-Schnittstelle VZ 1083/50
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

2Voice Audio Basis Set-2 ALPHA
Typ: SET 1183/622 • Art.-Nr. 74775

Set beinhaltet:
• 1x Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Netzgerät NG 1083/23
• 2x Haustelefon MIRO HT 1183/5
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

18

Sprechanlagen > Systeme > 2-Draht-Sprechanlagensystem



2Voice-Basis-Sets

2Voice Audio Basis Set-3 ALPHA
Typ: SET 1183/627 • Art.-Nr. 74776

Set beinhaltet:
• 1x Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 (Abdeckung separat bestellen)
• 2x Freisprechtelefon MIRO HT 1183/7
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

2Voice Audio Basis Set-4 ALPHA
Typ: SET 1783/723 • Art.-Nr. 74777

Set beinhaltet:
• 1x Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Display-Modul SM 1168/1, Schwarz
• 1x Numerisches Tastatur-Modul SM 1168/46, Schwarz
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

2Voice Video Basis Set 1 ALPHA
Typ: SET 1783/724 • Art.-Nr. 74772

Set beinhaltet:
• 1x Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Netzgerät NG 1083/23
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

2Voice Video Basis Set 1 ALPHA
Typ: SET 1783/738 • Art.-Nr. 74774

Set beinhaltet:
• 1x Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• 1x Steigleitungs-Schnittstelle VZ 1083/50
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen

2Voice Video Basis Set 3 ALPHA
Typ: SET 1783/733 • Art.-Nr. 74778

Set beinhaltet:
• 1x Video-Türlautsprecher-Modul TL 1083/48 (Abdeckung separat bestellen)
• 1x Display-Modul SM 1168/1, Schwarz
• 1x Numerisches Tastatur-Modul SM 1168/46, Schwarz
• 1x Netzgerät NG 1083/20A
• Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen, Zubehörteilen, UP / AP-Gehäuse und Rahmen
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2Voice-Modul-Türstation

Audio-Türlautsprecher-Modul
Typ: TL 1083/38 • Art.-Nr. 75301

• Serie ALPHA
• Mit zwei Klingeltasten, hintergrundbeleuchtet
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• Programmierung über Tasten oder integrierte WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen
• Weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA fi nden Sie ab der Seite 42

Audio-Türlautsprecher-Modul
Typ: TL 1083/39 • Art.-Nr. 75302

• Serie ALPHA
• Mit zwei Klingeltasten, hintergrundbeleuchtet
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• Programmierung über Tasten oder integrierte WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
• Möglichkeit zum Anschluss einer externen Kamera
• Abdeckung bitte separat bestellen
• Weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA fi nden Sie Sie ab der Seite 42

Video-Türlautsprecher-Modul
Typ: VT 1083/48 • Art.-Nr. 75311

• Serie ALPHA
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Mit zwei Klingeltasten
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• Programmierung über Tasten oder integrierte WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen
• Weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA fi nden Sie ab der Seite 42

Audio-Türlautsprecher-Modul
Typ: TL 1083/74 • Art.-Nr. 74871

• Serie SINTHESI S2
• Mit zwei Klingeltasten / Namensschildern, hintergrundbeleuchtet
• Bis zu 64 Tasten anschließbar (mit EM 1083/17)
• Programmierung über DIP-Schalter
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 92 x 56 mm
• Weitere Systemkomponenten der modularen Türstation SINTHESI S2 

fi nden Sie ab der Seite 60

Kamera-Modul
Typ: VK 1748/83 • Art.-Nr. 74872

• Serie SINTHESI S2
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 91 x 91 x 55 mm
• Weitere Systemkomponenten der modularen Türstation SINTHESI S2 

fi nden Sie ab der Seite 60
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2Voice-Türstation

Video-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1784/1 • Art.-Nr. 75501

• Mit einer Klingeltaste / Namensschild, hintergrundbeleuchtet
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Visuelle Rückmeldung Anlagenstatus
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Video-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1784/2 • Art.-Nr. 75502 

• Mit zwei Klingeltasten / Namensschilder, hintergrundbeleuchtet
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Video-Türstation MIKRA plus
Typ: VT 1784/3 • Art.-Nr. 75503

• Mit vier Klingeltasten, hintergrundbeleuchtet
• 3,5“ Display für Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
• Programmierung über integrierte WLAN-Schnittstelle
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 200 x 100 x 28 mm

Video-Türstation MIKRA digital
Typ: VT 1784/4 • Art.-Nr. 75504 

• Mit vier Funktionstasten, hintergrundbeleuchtet
• 3,5“ Display für Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige für bis zu 32 Teilnehmer
• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
• Programmierung über integrierte WLAN-Schnittstelle
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 200 x 100 x 28 mm

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1083/15 • Art.-Nr. 74701

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display 
• Oberfl äche Rauchglas
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv 

und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional 

akustische Tastentöne)
• 4064 Teilnehmer 
• Zutrittskontrolle über Transponderschlüssel 

oder 100 Türöffner-Codes

• Infrarot-Präsenzsensor 
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Sprachmeldungen Anlagenstatus 

(Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher
 regelbar
• Bluetooth Programmierung über Android App
• Abmessungen: 310 x 130 x 42 mm
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2Voice-Türstation

‘

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1083/16 • Art.-Nr. 74702

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display
• Oberfl äche Edelstahl poliert
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische Tastentöne)
• 4064 Teilnehmer
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel oder 100 Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Sprachmeldungen Anlagenstatus (Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Bluetooth Programmierung über Android App
• Abmessungen: 310 x 130 x 42 mm

2Voice Videomonitore

Touchscreen-Monitor VOG  7
Typ: VM 1760/31A • Art.-Nr. 74719

• 17,78 cm (7“) Touchscreen-Monitor, 
Aufl ösung 1024 x 600 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• Integrierte Rufweiterleitung zum Smartphone
• Micro-SD-Karteneinschub
• Spannungsversorgung über Systembus
• Gestensteuerung und Sprachbefehle

• Integrierte WLAN-Schnittstelle
• Integriertes YOKIS-Management
• Video-Internkommunikation
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

Videomonitor VOG 5
Typ: VM 1760/6 • Art.-Nr. 74722

• 12,7 cm (5“) Videomonitor,
Aufl ösung 800 x 480 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• 8 Softtouch-Tasten
• Gestensteuerung für Basic-Funktionen

• Internkommunikation für drei Teilnehmer
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm

Videomonitor VOG  5W
Typ: VM 1760/16 • Art.-Nr. 74721

• 12,7 cm (5“) Videomonitor,
Aufl ösung 800 x 480 Pixel

• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• 8 Softtouch-Tasten

• Gestensteuerung für Basic-Funktionen
• Integrierte WLAN-Schnittstelle
• Internkommunikation für 32 Teilnehmer
• Integrierte YOKIS-Steuerung
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm
• Programmierung über CallME Set (Android)

Videomonitor VMODO
Typ: VM 1719/1 • Art.-Nr. 74420

• 17,78 cm (7“) Farbdisplay im 16:9 Format
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung
• Integrierte YOKIS-Steuerung

• Aufputzmontage
• Abmessungen: 142 x 202 x 23 mm
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2Voice Videomonitore

Videomonitor MIRO
Typ: VM 1750/1 • Art.-Nr. 74426

• 10,92 cm (4,3“) TFT-Farbmonitor mit Handhörer • Farbe: Weiß • Voll-Duplex Audio
• Kunststoff ABS
• Spannungsversorgung über Systembus
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 200 x 175 x 52 mm

Videomonitor FOLIO
Typ: VM 1706/5 • Art.-Nr. 74731

• 8,89 cm (3,5“) TFT-Farb-Freisprechmonitor • Farbe: Schwarz • Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung • OSD-Menü
• Internkommunikation für 31 Teilnehmer
• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
• Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm

Videomonitor FOLIO
Typ: VM 1706/6 • Art.-Nr. 74732

• 8,89 cm (3,5“) TFT-Farb-Freisprechmonitor • Farbe: Weiß • Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung • OSD-Menü
• Internkommunikation für 31 Teilnehmer
• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
• Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm

Pförtnerzentrale
Typ: VM 1083/41A • Art.-Nr. 74720

• 25,4 cm (10“) Touchscreen-Monitor mit Handhörer • Farbe: Silber / Schwarz
• Mechanische Funktionstasten
• Tag-/Nacht-Umschaltung mittels Touchscreen und Statusanzeige • OSD-Menü
• Abmessungen: 240 x 390 x 185 mm
• Spannungsversorgung NG 1723/22 (im Lieferumfang)
• Kein Lagerartikel! Lieferzeit ca. 2 Wochen

2Voice Haustelefone

Haustelefon MIRO
Typ: HT 1183/5 • Art.-Nr. 74752

• Telefon mit Handhörer
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Mit drei Tasten und einer Türöffnertaste
• Abmessungen: 90 x 200 x 52 mm

Freisprechtelefon MIRO
Typ: HT 1183/7 • Art.-Nr. 74754

• Freisprechtelefon
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Mit vier Funktionstasten, einer Türöffnertaste und einer Freisprechtaste
• Abmessungen: 80 x 110 x 19 mm
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2Voice Einbautürlautsprecher

Einbautürlautsprecher
Typ: TL 1083/8 • Art.-Nr. 74761

• Zum Einbau in Sondertürstationen
• Bis zu 64 Tasten anschließbar (mit EM 1038/17)
• Einbauzubehör: TLZ Adapter S oder W
• KOAX-Eingang
• Abmessungen: 75 x 128 x 28 mm
• Spannungsversorgung für Taster- bzw. Namensschildbeleuchtung separat vorsehen

Lautsprecheradapter
Typ: Unversal TLZ Adapter • Art.-Nr. 98072 

• Zur Montage von Einbau-TL 1035/67, TL 1083/8, TL 5150/53 und TL 1072/19A
• Montage mit Klebefolie
• Ausrichtung senkrecht, waagerecht
• Inklusive Metallgitter
• Abmessungen: 80 x 160 x 15 mm

2Voice Systemkomponenten

Netzgerät
Typ: NG 1083/20A • Art.-Nr. 74785

• Für max. 128 Geräte mit einer Steigleitung
• Ausgangsspannung: 48 V DC
• Kurzschlussfest
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 10 Teileinheiten (180 mm)
• Spannungsversorgung: 110/230 V AC

Netzgerät
Typ: NG 1083/23 • Art.-Nr. 74784 

• Für max. 80 Geräte mit einer Steigleitung
• Ausgangsspannung: 48 V DC
• Kurzschlussfest
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 6 Teileinheiten (108 mm)
• Spannungsversorgung: 110/230 V AC

Steigleitungsschnittstelle
Typ: VZ 1083/50 • Art.-Nr. 74748 

• Für max. 128 Geräte in einer Steigleitung (mit VV 1083/55)
• Max. 4 Steigleitungen anschließbar
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 10 Teileinheiten (180 mm)
• Spannungsversorgung: 36 – 48 V DC (über Bus)

Türstationsschnittstelle
Typ: VZ 1083/75 • Art.-Nr. 74749

• Zur Verwaltung von bis zu 4 Türstationen
• Zwei Netzgeräte erforderlich (1x Spannungsversorgung Türstationen und 1x Steigleitung)
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 10 Teileinheiten (180 mm)
• Spannungsversorgung: 6 – 48 V DC (über Bus)
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2Voice Systemkomponenten

Türstationsschnittstelle
Typ: VZ 1083/76 • Art.-Nr. 74758

• Zur Verwaltung von bis zu 16 Türstationen
• Zwei Netzgeräte erforderlich (1x Spannungsversorgung Türstationen und 1x Steigleitung)
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 10 Teileinheiten (180 mm)
• Spannungsversorgung: 6 – 48 V DC (über Bus)

Zusatzrelais
Typ: RE 1083/80 • Art.-Nr. 74747

• 1 Relaiskontakt zur Einschaltung von Lasten, Treppenlicht
• Zeit einstellbar 1 Sek. – 16 Min.
• Signalisierung eines Panikalarms an die Pförtnerzentrale
• Für Hutschienenmontage 
• Breite: 6 Teileinheiten (108 mm)
• Spannungsversorgung: 36 – 48 V DC (über Bus)
• VV 1083/55 mitbestellen (VV1083/55 erforderlich bei Einsatz des Relais in 2Voice Video-Sets)

CCTV-Schnittstelle
Typ: VKZ 1783/69 • Art.-Nr. 74766

• Für bis zu 4 zusätzliche analoge Videokameras 
• Für Aufputz- und Hutschienenmontage
• Breite: 6 Teileinheiten (108 mm)

TK-Schnittstelle
Typ: TKI 1083/87 • Art.-Nr. 74759

• 2Voice-Technologie
• Zum Anschluss an einen analogen Nebenstelleneingang
• Oder einen analogen Amtsleitungsanschluss einer TK-Anlage
• Einfache Programmierung über Nebenstellen-Telefon, DTMF-Töne
• 4 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 71 x 60 mm

Videoverteiler
Typ: VV 1083/55 • Art.-Nr. 74746

• Anschlüsse für Bus-IN, Bus-Out und für bis zu 4 VM/ HT
• Für je 4 Monitore wird ein Videoverteiler benötigt
• Aufputzmontage oder Einbau in UP-Runddose
• Abmessungen: 45 x 45 x 16 mm

Erweiterungsmodul
Typ: EM 1083/17 • Art.-Nr. 74762

• Zur Integration in Türstationen
• Max. 16 Teilnehmer
• Inklusive Flachbandkabel
• Im 2Voice-System können bis zu 4 Erweiterungsmodule an einen TL 1083/8 oder 

TL 1083/74 angeschlossen werden.
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2Voice Rufweiterleitung

Rufweiterleitungsmodul
Typ: VZ 1083/58A • Art.-Nr. 74767

• Zur Rufweiterleitung auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der App „CallMe“ 
• Für eine Wohneinheit
• Ethernet-Schnittstelle 10 / 100 Mbps • WLAN-Schnittstelle 2,4 GHz
• Montage auf Hutschiene
• Mindestens ein Videomonitor / Haustelefon in Wohneinheit erforderlich
• Abmessungen: 6 Teileinheiten 

Multinutzer-Rufweiterleitungsmodul
Typ: VZ 1083/83 • Art.-Nr. 74768

• Zur Rufweiterleitung auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der App „CallMe“
• Integration in Steigleitung für max. 126 Nutzer
• Ethernet-Schnittstelle 10 / 100 Mbps • WLAN-Schnittstelle 2,4 GHz
• Montage auf Hutschiene
• Mindestens ein Videomonitor / Haustelefon in Wohneinheit erforderlich
• Abmessungen: 6 Teileinheiten 

Wand-Montagebox
Typ: VZ 1083/88 • Art.-Nr. 74764

• Für Rufweiterleitungsmodul VZ 1083/58A
• Abmessungen: 155 x 132 x 45 mm

Netzgerät
Typ: NG 1083/24 • Art.-Nr. 74765

• Für Rufweiterleitungsmodul VZ 1083/58A
• Ab 12 Wohneinheiten
• Abmessungen: 1,5 Teileinheiten
• Spannung: 230 V AC / 24 V DC

2Voice Systemkabel

Systemkabel
Typ: KA 1083/94 • Art.-Nr. 74793

• Spezialleitung zur Verdrahtung der Systemkomponenten mit dem Netzgerät
• Zur direkten UP-Verlegung geeignet
• Zweiadrig
• 100 m-Rolle, Außendurchmesser 6,5 mm

Systemkabel
Typ: KA 1083/92 • Art.-Nr. 74792

• Spezialleitung zur Verdrahtung der Systemkomponenten mit dem Netzgerät
• Zur direkten UP-Verlegung geeignet
• Zweiadrig
• 200 m-Rolle, Außendurchmesser 6,5 mm
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Türstation
SINTHESI S2

1+n 1+n (n-1) 2

Transformator
2

2

Türöffner

Haustelefon
MIRO

1+n – Update für die Klingelanlage 
Das 1+n-Sprechsystem wurde für die Umwandlung einer klassischen Klingelanlage in 
eine komplette Gegensprechanlage entwickelt, ohne dass zusätzliche Leitungen in der 
Steigleitung verlegt werden müssen. Das Gesprächsgeheimnis zwischen den einzelnen 
Wohneinheiten bleibt dabei gewahrt.

 Analoges Audiosystem

DIE VORTEILE
Zuverlässige und bewährte analoge Technologie

Ideal für Neubau und Modernisierung (vorhandene Klingelleitungen verwendbar)

Optimale Sprachübertragung in VollDuplexTechnologie

Für kleine und mittlere Wohngebäude
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1+n Haustelefon

Haustelefon MIRO
Typ: HT 1150/351 • Art.-Nr. 74103

• Standard-Telefon mit Handhörer
• Mit Türöffnertaste
• Lautstärkeregelung
• Kunststoff ABS Weiß

1+n Systemkomponenten

Sicherheitstransformator
Typ: GT 1976 • Art.-Nr. 14105

• Dauerbetrieb, kurzschlussfest (PTC)
• Für Hutschienenmontage 
• Breite: 2 Teileinheiten (36 mm)
• Spannungsversorgung: 230 V AC
• Ausgang: 12 V AC; 1,1 A

Mithörsperre
Typ: MHS 1158/74 • Art.-Nr. 74069

• Zwingend erforderlich, Einbau in SINTHESI
• Anschlussdrähte für Klingeltaster  vorkonfektioniert
• Für je 4 Klingeltaster wird eine Mithörsperre benötigt
• Abmessungen: 80 x 46 x 14 mm

Ruftongenerator Etagenruf
Typ: ER 787/2 • Art.-Nr. 74156

• Eine zusätzliche Ader erforderlich (2+n)
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 5 Teileinheiten (90 mm)

Umschaltgerät
Typ: UG 788/51 • Art.-Nr. 74154

• Zum Anschluss von 2 Türstationen
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 6 Teileinheiten (108 mm)

Umschaltgerät
Typ: UG 788/54 • Art.-Nr. 74158

• Zum Anschluss von bis zu 4 Türstationen
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 13 Teileinheiten (180 mm)
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1+n Systemkomponenten

Zusatzrelais
Typ: HTZ 788/22 • Art.-Nr. 74153

• Zur Anschaltung von Signalgeräten mit eigener Spannungsversorgung
• Einbau in / neben Haustelefon bzw. Monitor
• Relais: Max. 24 V AC / DC; 1 A

Zusatzsignalgeber
Typ: HTZ 9854/43 • Art.-Nr. 74160

• Parallelschaltung zu HT 1150/351
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 80 x 80 x 32 mm

1+n Türstationen / Türlautsprechermodule

Einbautürlautsprecher
Typ: TL 1145/67 • Art.-Nr. 74269

• Serie SINTHESI S2
• Einbau in TF 1148 / 2x mitbestellen
• Inklusive Mithörsperre für 2 Klingeltaster
• Abmessungen: 78 x 129 x 26 mm

Türlautsprecher – Abdeckung
Typ: TL 1148/20 • Art.-Nr. 74850

• Serie SINTHESI S2 • ohne Klingeltaster
• Für Unterputzmontage (ohne UP-Kasten) • für Aufputzmontage (ohne AP-Kasten)
• Schutzart: IP42
• 1 Teileinheit

Türlautsprecher – Abdeckung
Typ: TL 1148/21 • Art.-Nr. 74851

• Serie SINTHESI S2 • 1 Klingeltaster / Namensschild mit LED-Beleuchtung 
• Für Unterputzmontage (ohne UP-Kasten) • für Aufputzmontage (ohne AP-Kasten)
• Schutzart: IP42
• 1 Teileinheit

Einbautürlautsprecher
Typ: TL 1035/67 • Art.-Nr. 74300

• Zum Einbau in Sondertürstationen
• Lautstärke der Türstation und der Haustelefone stufenlos regelbar
• Mithörsperre MHS 1158/74 mitbestellen
• Abmessungen: 78 x 129 x 26 mm

Lautsprecheradapter Türlautsprecher
Typ: Universal TLZ Adapter • Art.-Nr. 98072

• Zur Montage von Einbau-TL • Ausrichtung senkrecht, waagerecht
• Montage mit Klebefolie • Inklusive Metallgitter
• Abmessungen: 80 x 160 x 15 mm
• VPE: 1 Stück
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4+n – Ideal für alte Grothe-Anlagen
Das 4+n-System ermöglicht die Installation einer Sprechanlage mit vier gemeinsamen 
Adern in der Steigleitung, wobei „n“ für die Anzahl der Adern steht, die zur Steuerung 
der eingehenden Türrufe notwendig ist.

Darüber hinaus ermöglicht das 4+n-System den Einsatz von Sprechanlagen mit tradi-
tionellem Türruf (mittels Summer 12 V AC) oder mit elektronischem Türruf (in diesem 
Fall wird der Rufton direkt über den Lautsprecher der Sprechanlage ausgegeben).

 Analoges Audiosystem

DER VORTEIL
Ideal als direkter Ersatz für alte Grothe 4+n-Sprechanlagen

Türstation
SINTHESI S2

4+n 4+n (n-1) 4+n

Netzgerät

Türöffner

5

2 

Universaltelefon
HT 623
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4+n Haustelefon

Universaltelefon HT 623
Typ: HT 623 • Art.-Nr. 74333

• Telefon mit Handhörer
• Kunststoff ABS Weiß, matt
• Einsetzbar für 4+n aller namhaften Hersteller
• 1+n und 2+n bestimmter Hersteller
• Mit einer Taste und Türöffnertaste
• Elektronischer Ruf oder Summer
• Abmessung: 225 x 85 x 42 mm

4+n Türstationen / Türlautsprechermodule

Türlautsprecher
Typ: TL 1145/500 • Art.-Nr. 98450

• Serie SINTHESI S2
• Einbau in TL 1148 / 2x mitbestellen
• Ersatztürlautsprecher für TS Grothe 6000
• Abmessung: 80 x 45 x 40 mm

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/20 • Art.-Nr. 74850

• Serie SINTHESI S2 ohne Klingeltaster
• Passende Systeme: 1+n, 4+n
• Material: Aluminium eloxiert
• Für Unterputzmontage (ohne UP-Kasten) • für Aufputzmontage (ohne AP-Kasten)
• Schutzart: IP42
• 1 Teileinheit • Abmessung: 90 x 90 x 30 mm

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/21 • Art.-Nr. 74851

• Serie SINTHESI S2 mit einem Klingeltaster
• Passende Systeme: 1+n, 4+n
• Material: Aluminium eloxiert
• Ein Klingeltaster / Namensschild mit LED-Beleuchtung
• Für Unterputzmontage (ohne UP-Kasten) • für Aufputzmontage (ohne AP-Kasten)
• Schutzart: IP42
• 1 Teileinheit • Abmessung: 90 x 90 x 30 mm

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/22 • Art.-Nr. 74852

• Serie SINTHESI S2 mit zwei Klingeltastern 
• Passende Systeme: 4+n
• Einbau nur TL 1145/500
• Material: Aluminium eloxiert
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder mit LED-Beleuchtung
• Für Unterputzmontage (ohne UP-Kasten) • für Aufputzmontage (ohne AP-Kasten)
• Schutzart: IP42
• 1 Teileinheit • Abmessung: 90 x 90 x 30 mm
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4+n Türstationen / Türlautsprechermodule

Einbautürlautsprecher
Typ: TL 5150/53 • Art.-Nr. 74301

• Ersatz-Türlautsprecher für Grothe 4+n Sprechanlagen (z. B. TL 290; TL 290-12 oder TL 2690)
• Lautstärke stufenlos regelbar
• Betrieb an Sprechanlagen mit + 8 V DC und + 6 V DC
• Abmessungen: 75 x 111 x 30 mm

Lautsprecheradapter Türlautsprecher
Typ: Universal TLZ Adapter • Art.-Nr. 98072

• Zur Montage von Einbau-TL • Ausrichtung senkrecht, waagerecht
• Montage mit Klebefolie • Inklusive Metallgitter
• Abmessungen: 80 x 160 x 15 mm
• VPE: 1 Stück

4+n Systemkomponenten

Netzgerät
Typ: NG 786/399 • Art.-Nr. 74169

• Ersatznetzgerät für Grothe 4+n-Sprech anlagen (z. B. NG229; NG329 oder NG399)
• Für Hutschienenmontage
• Breite: 3 Teileinheiten
• Spannungsversorgung: 230 V AC
• Ausgang: 6 V DC; 0,12 A und 12 V AC; 0,4 A (+ 2,0 A intern)

Adapter Grothe 6000

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/804 • Art.-Nr. 98451

• Modulabdeckplatte für TS Grothe 6000
• Umbau in Serie SINTHESI für 2 Module
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 285 x 175 x 10 mm

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/806 • Art.-Nr. 98452

• Modulabdeckplatte für TS Grothe 6000
• Umbau in Serie SINTHESI für 3 Module
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 375 x 175 x 10 mm

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/822 • Art.-Nr. 98453

• Modulabdeckplatte für TS Grothe 6000
• Umbau in Serie SINTHESI für 4 Module
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 465 x 175 x 10 mm
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Customer Service 
Ob es sich um eine Frage bei einem Produkt
vergleich handelt, oder ob Sie bei der Montage  
unserer Produkte vor einem ganz konkreten  
Problem stehen: Unser Customer Service bietet  
Ihnen schnelle Antworten.

Unsere Service-Zeiten:
Montags bis Donnerstags: 8:00 – 16:30 Uhr  
Freitags von 8:00 – 14:30 Uhr

Dieter RoggendorfLindlar
Anwendungstechniker
Tel.: 02242 8890-141
droggendorf@grothe.de

Kai Riebesehl
Anwendungstechniker
Tel.: 02242 8890-146
kriebesehl@grothe.de
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Der erste 
EINDRUCK
 zählt.

vidoora
Seite 36

ALPHA
Seite 40

MIKRA  2
Seite 52

ELEKTA
Seite 56
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VIELFÄLTIGE TÜRSTATIONEN FÜR DEN  
PERFEKTEN HAUSEINGANG

Mit einer modernen und ansprechenden Türstation setzen Sie schon an der 
Haus türe Akzente. Bewohner wie Besucher erwarten modernen Komfort und 
zeitgemäßes Design. Gestalten Sie Ihren Hauseingang mit Grothe Türstationen.

SINTHESI S2
Seite 58

ROBUSTA
Seite 66

Slim GSM
Seite 78
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Ding.
Dong.
Ding.
Dong.

Aufmachen oder totstellen? 
Wem würdest du die Tür ö� nen?

vidoora überlässt dir die Wahl. 
Checke bequem vom Sofa oder von 
unterwegs, wer vor der Haustür steht. 
Du entscheidest per App, ob der 
Gast rein darf oder ob du gerade 
nicht erreichbar bist.

Bleibt 5 Sekunden. Bleibt 5 Stunden.
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Geil zu wissen, 
wer klingelt.

Wissen, wer klingelt – 
egal, wo du bist

Dein Smartphone 
als Türsprechanlage

Mehr Sicherheit 
für dein Zuhause
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Weitwinkelkamera 160°
160° diagonale Bilderfassung für mehr Überblick 
vor deiner Haustür.

Nachtsicht
Leistungsstarke LEDs sorgen für detaillierte 
Videobilder bei Dämmerung und Nacht.

Beleuchtetes Namensschild
Das digitale Display zeigt deinen Namen an. 
Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, 
schaltet er die Beleuchtung ein.

Geringer Datenverbrauch
Trotz HD-Videoauflösung können alle vidoora 
Produkte mit einem geringen Datenverbrauch 
überzeugen.

HD-Qualität
HD-Videoauflösung mit geringem Datenverbrauch 
bei optimaler Bildqualität.

Sicherheit
Jederzeit auf die Kamera der Türstation zugreifen, 
um zu wissen, was vor deiner Haustür passiert.

Barrierefreie Kommunikation
Icons und Sprachansage kommunizieren den 
Anrufstatus für hör- oder sehgeschädigte 
Personen.

Kompatibel mit Grothe Funkgong
Damit das Zusammenspiel perfekt funktioniert, ist 
vidoora mit den Grothe Funkgongs kompatibel.

vidoora features

Ruckzuck installiert.
vidoora zu montieren ist kinderleicht. Wenn du ein 
Loch in die Wand dübeln und zwei Drähte nach An-
leitung anschließen kannst, steht deiner neuen Tür-
station nichts im Weg.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung führt dich durch die 
Installation. Sie sagt dir ganz genau, was du einstellen 
musst, um vidoora zum Leben zu erwecken. 

App, App, hurra!
Lade die App CallMe im App-Store oder Play-Store 
herunter. Die Türstation vidoora harmoniert hervor-
ragend mit der App. Folgende Funktionen sind in der 
App verfügbar.

• Gespräch annehmen oder ablehnen 
• Gespräch mit Besuch an der Haustür führen
• Tür ö�nen
• Live-Bilder der Kamera zeigen 
• Verpasste Anrufe

Freiheit, Mobilität und Sicherheit
Du willst einfach mal chillen, aber den Postboten 
nicht verpassen? Kein Problem! Ab sofort hast du 
die Haustür in deiner Hosentasche und verpasst 
niemanden mehr. 

vidoora zeigt dir in allen Situationen, wer genau vor 
der Tür steht. Klingeln unangemeldete Besucher 
oder unbekannte Personen? Ab sofort weißt du es, 
ohne zuerst die Tür ö�nen zu müssen. Gefahren-
situationen können sofort erkannt werden, wes-
wegen ältere Personen und Kinder dabei besonders 
von der Sicherheit profitieren.

Aufmachen oder totstellen? 

Die smarte Videotürklingel
#geilzuwissenwerklingelt
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vidoora Türstation

vidoora - WLAN Türstation anthrazit 
Typ: vidoora VD 720-W aa • Art.-Nr. 75405

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
• Kompatibel mit MISTRAL / CALIMA

vidoora - LAN Türstation anthrazit 
Typ: vidoora VD 720-L aa • Art.-Nr. 75406

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
• Kompatibel mit MISTRAL / CALIMA

vidoora - WLAN Türstation silber 
Typ: vidoora VD 720-W si • Art.-Nr. 75403

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
• Kompatibel mit MISTRAL / CALIMA

vidoora - LAN Türstation silber 
Typ: vidoora VD 720-L si • Art.-Nr. 75404

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
• Kompatibel mit MISTRAL / CALIMA

vidoora - WLAN Türstation weiß 
Typ: vidoora VD 720-W ws • Art.-Nr. 75401

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
•Kompatibel mit MISTRA L/ CALIMA

vidoora - LAN Türstation weiß 
Typ: vidoora VD 720-L ws • Art.-Nr. 75402

• Weitwinkelkamera 160° 
• Nachtsicht mit IR-LED 
• Beleuchtetes, digitales Namensschild 
• Kompatibel mit MISTRAL / CALIMA

vidoora Zubehör

vidoora - Winkeladapter 
Typ: vidoora Winkeladapter • Art.-Nr. 75421

• Passend für vidoora WLAN / LAN Türstation 
• 15° Winkeladapter inklusive Befestigungsmaterial 
• Zur Verwendung in Türlaibungen 
• Bis zu 3 Stück kombinierbar auf 45°
• 145 x 69 x 22 mm
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Hochleistungsfähige Weitwinkelkamera

Besonders flach in der Aufputz-Variante

Programmierung per integrierter 
WLAN-Schnittstelle

Montage per Klick-System

Schutzart IP66 und IK08

Dämmerungssensor für ideale Beleuchtung

Installation mit 2Voice oder IPercom

Rufweiterleitung mit der App CallMe

Barrierefreiheit nach DIN 18040-1

Mit einem zeitlosen Design und modernen Funktionen ist die ALPHA Türstation die 
erste Wahl im Bereich Türkommunikation. 

Durch den modularen Aufbau bietet sie Raum für individuelle Anforderungen. Die 
unterschiedlichen Modulvarianten der Türstation ALPHA bieten viele Möglichkeiten 
zur Integration von Zusatzfunktionen. So können Sie die Sprechanlage optimal an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Sie können so kombiniert werden, dass auch hörgeschädigte 
oder sehbehinderte Personen die Sprechanlage problemlos nutzen können. Dank des 
einfachen Aufbaus ist die individuell zusammengestellte Türstation schnell montiert 
und programmiert. Zusammen mit ihrer bruchsicheren Stärke und dem eleganten, 
zeitlosen Design ist die ALPHA Türstation eine nachhaltige Wahl für jedes Projekt.



Passende
Systeme:

IPercom, 
2Voice

Programmierung an 
der Türstation oder 

mit dem Smartphone, 
Tablet oder PC.

Spitzenposition am 
Markt: Extrem fl ache 

Ausführung als 
Aufputzversion.

Maximale 
Beständig keit gegen 

äußere Einfl üsse

Weitwinkel-
kamera 

Geringe
Montagezeit 

Lackierter Stahl

Weitwinkelkamera 
113° horizontal, 92° vertikal

Horizontale Lichtleiste

Anzeige des Anlagen-
status über 3 LEDs:

eingehender Anruf •
aktives Gespräch •
Türöffnung aktiv •

Rahmenlos Steckmodule

Das digitale Rufmodul ist ebenfalls komplett modular aufgebaut und besteht 
aus einzelnen ELEMENTEN, die einen beliebigen Aufbau zulassen.

Entspricht den Anforderungen 
für barrierefreie 
Kommunikations anlagen nach 
DIN 18040-1

Erweiterbar: Das zusätzliche 
Modul für akus ti sche Meldungen 
zum Systemstatus für seh- und 
hörgeschädigte Personen.

Typ: SM 1168/48 • Art.-Nr. 75347

Audio-Türlautsprecher-
Modul

Video-Türlautsprecher-
Modul

Display-Modul Hausnummern-
Modul

Lesegeräte-
Modul

Tastatur-Modul Tastatur-Modul Tastenfeld-
1-reihig
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ALPHA Audio Türlautsprecher-Module

Audio-Türlautsprecher-Modul
Typ: TL 1083/38 • Art.-Nr. 75301

• Mit zwei Klingeltasten
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• 2Voice-Technologie
• Programmierung über Tasten oder integrierter WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen

Audio-Türlautsprecher-Modul
Typ: TL 1083/39 • Art.-Nr. 75302

• Mit zwei Klingeltasten, hintergrundbeleuchtet
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• 2Voice-Technologie
• Programmierung über Tasten oder integrierter WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
• Möglichkeit zum Anschluss einer externen Kamera
• Abdeckung bitte separat bestellen

Audio-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/130 • Art.-Nr. 75304

• Farbe: Weiß 
Typ: TL 1168/130W • Art.-Nr. 75305

• Für Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 und TL 1083/39
• Ohne Klingeltaster / Namensschild
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Audio-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/131 • Art.-Nr. 75306

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/131W • Art.-Nr. 75307

• Für Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 und TL 1083/39
• Ein Klingeltaster / Namensschild
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Audio-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/132 • Art.-Nr. 75308

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/132W • Art.-Nr. 75309

• Für Audio-Türlautsprecher-Modul TL 1083/38 und TL 1083/39
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm
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ALPHA Video Türlautsprecher-Module

Video-Türlautsprecher-Modul
Typ: VT 1083/48 • Art.-Nr. 75311

• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Zwei Klingeltaster
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• 2Voice-Technologie
• Programmierung über Tasten oder integrierte WLAN-Schnittstelle
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 37 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen

Video-Türlautsprecher-Modul
Typ: VT 1060/48 • Art.-Nr. 75312

• Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung
• Zwei Klingeltaster
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• IPercom-Technologie
• Programmierung über Systemmonitor oder IPercom Client Software
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 37 mm
• Verbindung über LAN • Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abdeckung bitte separat bestellen

Video-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/140 • Art.-Nr. 75314

• Farbe: Weiß 
Typ: TL 1168/140W • Art.-Nr. 75315

• Für Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48 und VT 1060/48
• Ohne Klingeltaster / Namensschild
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Video-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/141 • Art.-Nr. 75316

• Farbe: Weiß 
Typ: TL 1168/141W • Art.-Nr. 75317

• Für Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48 und VT 1060/48
• Ein Klingeltaster / Namensschild
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Video-Türlautsprecher-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/142 • Art.-Nr. 75318

• Farbe: Weiß 
Typ: TL 1168/142W • Art.-Nr. 75319

• Für Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48 und VT 1060/48
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm
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ALPHA Tastenfeld-Module einreihig

Tastenfeld-Modul
Typ: TF 1168/4 • Art.-Nr. 75321

• Vier Klingeltaster, einreihig
• LED-Beleuchtung für Klingeltaster und Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 18 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen

Tastenfeld-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/11 • Art.-Nr. 75323

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/11W • Art.-Nr. 75324

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/4
• Ein Klingeltaster / Namensschild
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm 

Tastenfeld-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/12 • Art.-Nr. 75325

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/12W • Art.-Nr. 75326

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/4
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Tastenfeld-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/13 • Art.-Nr. 75327

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/13W • Art.-Nr. 75328

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/4
• Drei Klingeltaster / Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Tastenfeld-Abdeckung

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/14 • Art.-Nr. 75329

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/14W • Art.-Nr. 75330

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/4
• Vier Klingeltaster / Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm
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ALPHA Tastenfeld-Module zweireihig

Tastenfeld-Modul 
Typ: TF 1168/8 • Art.-Nr. 75322

• Acht Klingeltaster, zweireihig
• LED-Beleuchtung für Klingeltaster und Namensschilder
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 18 mm
• Abdeckung bitte separat bestellen

Tastenfeld-Abdeckung 

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/24 • Art.-Nr. 75331

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/24W • Art.-Nr. 75332

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/8
• Vier Klingeltaster / Namensschilder (2 x 2 Tasten, zweireihig)
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm

Tastenfeld-Abdeckung 

• Farbe: Schwarz
Typ: TL 1168/28 • Art.-Nr. 75333

• Farbe: Weiß
Typ: TL 1168/28W • Art.-Nr. 75334

• Für Tastenfeld-Modul TF 1168/8
• Acht Klingeltaster / Namensschilder (4 x 2 Tasten, zweireihig)
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 12 mm
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Nutzen Sie die Vielfalt der ALPHA-Module!

Der Vorteil einer modularen Türstation sind die 
fl exiblen, unendlichen Kombinationen, die Sie an 
Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie möchten 
Ihre Gewerbefläche vielleicht als Co-Working-
Space anbieten? Kein Problem! Einfach ein Zahlen-
Modul einbauen und verschiedene Zugangscodes 
für unterschiedliche Nutzer herausgeben. Oder 
brauchen Sie doch mehr Klingeltasten? Auch das 
ist kein Probelm. Einfach zusammenstellen lassen 
und mit dem Projekt starten!



ALPHA Sondermodule

Display-Modul

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/1 • Art.-Nr. 75341

• 8,89 cm (3,5“) Farb-Display
• Vier Funktionstasten mit Beleuchtung
• Anschluss für externen Dämmerungs- / Anwesenheitssensor
• Anzeige des Anlagenstatus (DDA)
• Programmierung über Smartphone oder Tablet
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Tastatur-Modul

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/46 • Art.-Nr. 75345

• Numerisches Tastenfeld
• Softtouch-Tasten beleuchtet
• Zwei Betriebsarten: a) Im 2Voice-System als numerische Eingabetastatur, 

b) Autark als separater Türöffner (externe Spannungsversorgung: 12 V AC, 260 mA)
• Türöffnerkontakt: 2x Wechsler max. 24 V, 5 A
• Eingänge: 2x für Hausfl urtaste
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Tastatur-Modul

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/49 • Art.-Nr. 75350

• Alphabetisches Tastenfeld
• Softtouch-Tasten beleuchtet
• Als alphabetische Eingabetastatur
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Hörgeschädigten-Modul (ILA) 

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/48 • Art.-Nr. 75347

• Farbe: Weiß
Typ: SM 1168/48W • Art.-Nr. 75348

• Gestattet hörgeschädigte Personen über den Anlagenstatus 
mittels akustischer Meldungen zu informieren

• Voraussetzung Hörgerät mit Funktion „T“
• Sprachauswahl über Drehwahlschalter 
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm
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ALPHA Sondermodule und Türöffner

Blind-Modul 

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/59 • Art.-Nr. 75353

• Farbe: Weiß
SM 1168/59W • Art.-Nr. 75354

• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Hausnummer-Modul

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/50 • Art.-Nr. 75351

• Farbe: Weiß
Typ: SM 1168/50W • Art.-Nr. 75352

• LED beleuchtet
• Größe: 1 Moduleinheit
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Lesegerät-Modul

• Farbe: Schwarz
Typ: SM 1168/45 • Art.-Nr. 75343

• Farbe: Weiß
Typ: SM 1168/45W • Art.-Nr. 75344

• Für Näherungsschlüssel NS 1125/53
• Dreistelliges Display
• Zwei Betriebsarten: a) Im 2Voice-System als Türöffner, 

b) Autark als separater Türöffner (externe Spannungsversorgung: 12 V AC, 310 mA)
• Türöffnerkontakt: Wechsler max. 30 V, 3,5 A 
• Zeiteinstellung: 0 – 99 Sekunden
• Größe: 1 Moduleinheit 
• Abmessungen: 90 x 125 x 25 mm

Lesegerät IPASSAN
Typ: FD-020-227 • Art.-Nr. 74919

• Für Näherungsschlüssel 13,56 MHz Mifare®

• 2-Draht-Technik
• Für IPASSAN und Easy Door Controller
• Größe: 1 Modul
• Abmessungen: 125 x 90 x 25 mm
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ALPHA Aufputzgehäuse

ALPHA Rahmen

Aufputzgehäuse
für 1 Modul

Typ: AP 1168/311
Art.-Nr. 75361

• Metallgehäuse inklusive 
Rahmen

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente) 

• Farbe: Silber 
• Abmessungen: 

125 x 125 x 35 mm

Aufputzgehäuse
für 2 Module

Typ: AP 1168/312
Art.-Nr. 75362

• Metallgehäuse inklusive 
Rahmen

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente) 

• Farbe: Silber 
• Abmessungen: 

215 x 125 x 35 mm

Aufputzgehäuse
für 3 Module

Typ: AP 1168/313
Art.-Nr. 75363

• Metallgehäuse inklusive 
Rahmen

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente) 

• Farbe: Silber 
• Abmessungen: 

305 x 125 x 35 mm

Aufputzgehäuse
für 4 Module

Typ: AP 1168/314
Art.-Nr. 75364

• Metallgehäuse inklusive 
Rahmen

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

395 x 125 x 35 mm

Rahmen
für 1 Modul

Typ: RA 1168/61
Art.-Nr. 75371

• Für Unterputzmontage
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

125 x 125 x 20 mm

Rahmen
für 2 Module

Typ: RA 1168/62
Art.-Nr. 75372

• Für Unterputzmontage
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

125 x 215 x 20 mm

Rahmen
für 3 Module

Typ: RA 1168/63
Art.-Nr. 75373

• Für Unterputzmontage
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

125 x 305 x 20 mm

Rahmen
für 4 Module

Typ: RA 1168/64
Art.-Nr. 75374

• Für Unterputzmontage
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

125 x 395 x 20 mm
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ALPHA Unterputz-Kästen

ALPHA Putzabdeckrahmen

Putzabdeckrahmen
für 1 Modul

Typ: RA 1168/611
Art.-Nr. 75381

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

150 x 148 x 5 mm

Putzabdeckrahmen
für 2 Module

Typ: RA 1168/612
Art.-Nr. 75382

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

150 x 238 x 5 mm

Putzabdeckrahmen
für 3 Module

Typ: RA 1168/613
Art.-Nr. 75383

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

150 x 328 x 5 mm

Putzabdeckrahmen
für 4 Module

Typ: RA 1168/614
Art.-Nr. 75384

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 

150 x 418 x 5 mm

Unterputzkasten
für 1 Modul

Typ: UP 1145/51 
Art.-Nr. 74281

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

118 x 112 x 45 mm

Unterputzkasten
für 2 Module

Typ: UP 1145/52
Art.-Nr. 74282

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

118 x 202 x 45 mm

Unterputzkasten
für 3 Module

Typ: UP 1145/53
Art.-Nr. 74283

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

118 x 292 x 45 mm

Unterputzkasten
für 4 Module

Typ: UP 1145/54
Art.-Nr. 74284

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

118 x 382 x 45 mm
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ALPHA Putzabdeckrahmen

Putzabdeckrahmen
für 4 Module in zwei Spalten

Typ: RA 1168/624
Art.-Nr. 75385

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 280 x 238 x 5 mm

Putzabdeckrahmen
für 6 Module in zwei Spalten

Typ: RA 1168/626
Art.-Nr. 75386

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 280 x 328 x 5 mm

Putzabdeckrahmen
für 9 Module in drei Spalten

Typ: RA 1168/639
Art.-Nr. 75387

• Material: Aluminium
• Farbe: Silber
• Abmessungen: 410 x 328 x 5 mm

ALPHA Zubehör

Näherungsschlüssel
Typ: NS 1128/53 • Art.-Nr. 75391

• Für Lesegerät-Modul SM 1168/45 • MIFARE Plus® Technologie
• Verpackungseinheit: 10 Stück

2x10x

Ersatz-Namensschilder
Typ: TSZ 1168/100 • Art.-Nr. 75392

• Verpackungseinheit: 10 Stück Namensschilder und 2 Stück Hausnummernschilder

Regendach
Typ: RD 1168/401 • Art.-Nr. 75388

• Für Rahmen und Aufputzgehäuse
• Abmessungen: 125 x 78 x 31 mm

Erweiterungsmodul
Typ: EM 1168/17 • Art.-Nr. 75393

• Zum Einbau in Sondertürstationen • IPercom / 2Voice
• 8 zusätzliche Teilnehmer

IPASSAN Controller 4 Türen POE FD-125-001
Typ: FD-125-001 • Art.-Nr. 75101

• Erweiterung aufsteckbar, Wand- oder Hutschienenmontage • Sabotage Überwacht  
• Spannungsversorgung: POE oder 24 – 48 V DC
• Abmessungen: 200 x 90 x 34 mm, mit Abdeckung 210 x 145 x 65 mm
• Hinweis: Verwaltet mit Erweiterungsmodul (FD-125-010) bis zu 6 Türen

IPASSAN Controller 4 Türen 12V FD-125-002
Typ: FD-125-002 • Art.-Nr. 75102

• Erweiterung aufsteckbar, Wand- oder Hutschienenmontage • Sabotage Überwacht  
• Spannungsversorgung: 12 V DC
• Abmessungen: 200 x 90 x 34 mm, mit Abdeckung 210 x 145 x 65 mm
• Hinweis: Verwaltet mit Erweiterungsmodul (FD-125-010) bis zu 6 Türen
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UNTERPUTZ

WANDMONTAGE

Größenübersicht ALPHA Auf- und Unterputz

HINWEIS: H1 = 114, 204, 294, 384 mm kennzeichnet die Höhe der Unterputzmontage und 
H2 = 126, 217, 306, 396 mm gibt die absolute Höhe mit 1, 2, 3, und 4 Modulen an.

HINWEIS: H3 = 126, 217, 306, 396 mm gibt die absolute Höhe mit 1, 2, 3, und 4 Modulen an.
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Für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis zu 32 Wohneinheiten

Als 2Voice und IPercom Version erhältlich

Hochleistungsfähige Weitwinkelkamera

Flache Aufputztürstation mit einer Tiefe von 28 mm

Schutzklasse IP55 und IK07 für MIKRA 2

Schutzklasse IP65 und IK07 für MIKRA Plus/ MIKRA digital

MIKRA Plus / MIKRA digital, Programmierung per integrierter WLAN-Schnittstelle

Die Türstation MIKRA bietet alle wichtigen Funktionen für eine optimale Tür -
kom munikation in Ein- und Mehrfamilienhäusern. 

Eine Weitwinkel-Farbkamera für mehr Sicherheit und eine Gegensprechanlage für eine 
klare Türkommunikation vereint die MIKRA mit kompaktem Design. Mit ihrer fl achen Form 
und der dezenten grauen Farbe passt die Türstation an jede Hauswand. Die MIKRA 2 für 
Ein-/ Zweifamilienhäuser verfügt über ein beleuchtetes Namensschild mit Klingel knopf. 
In der Version MIKRA Plus verfügt die Türstation über ein Display für Namen und vier 
Klingeltaster – ideal für kleine Mehrfamilienhäuser. Die MIKRA Digital besitzt ein kom-
plett digitales Display, über das bis zu 32 Teilnehmer angerufen werden können.

Passende
Systeme:

IPercom, 
2Voice

mikra digital

mikra plus
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MIKRA 2 (2Voice)

Aufputz-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1784/1 • Art.-Nr. 75501

• 2Voice-Technologie
• Ein Klingeltaster / Namensschild, hintergrundbeleuchtet
• Hochaufl ösende Weitwinkel-Farbkamera 110° (H) und 92° (V)
• Visuelle Rückmeldung Anlagenstatus (Entspricht den 

Anforderungen für barrierefreie Kommunikationsanlagen nach DIN 18040-1)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Aufputzmontage
• Schutzart: IP55 / IK07
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Aufputz-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1784/2 • Art.-Nr. 75502

• 2Voice-Technologie
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder, hintergrundbeleuchtet
• Hochaufl ösende Weitwinkel-Farbkamera 110° (H) und 92° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Aufputzmontage
• Schutzart: IP55 / IK07
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

MIKRA plus, MIKRA digital

Aufputz-Türstation MIKRA plus
Typ: VT 1784/3 • Art.-Nr. 75503

• 2Voice-Technologie
• Vier Klingeltaster, hintergrundbeleuchtet
• 3,5“ Display für Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige
• Hochaufl ösende Weitwinkel-Farbkamera 113° (H) und 92° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
• Programmierung über integrierte WLAN-Schnittstelle
• Aufputzmontage
• Schutzart: IP65 / IK07
• Abmessungen: 200 x 100 x 28 mm

Aufputz-Türstation MIKRA digital
Typ: VT 1784/4 • Art.-Nr. 75504

• 2Voice-Technologie
• Vier Funktionstasten, hintergrundbeleuchtet
• 3,5“ Display für Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige 

für bis zu 32 Teilnehmer
• Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
• Hochaufl ösende Weitwinkel-Farbkamera 113° (H) und 92° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Anwesenheitssensor zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
• Programmierung über integrierte WLAN-Schnittstelle
• Aufputzmontage
• Schutzart: IP65 / IK07
• Abmessungen: 200 x 100 x 28 mm

Geeignet für 
barrierefreie 

Kommuni kation

Geeignet für 
barrierefreie 

Kommuni kation

Geeignet für 
barrierefreie 

Kommuni kation
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MIKRA Zubehör

UP-Gehäuse MIKRA VTZ 1723/50
Typ: VTZ 1723/50 • Art.-Nr. 75510

• Unterputzgehäuse  
• Für Türstation MIKRA 2  
• Mit Rahmen
• Kompatibel mit Kit „note2“
• Abmessungen: 

Rahmen mit Halter: 220 x 140 x 25 mm
UPK: 200 x 120 x 45 mm

MIKRA 2 (IPercom)

Aufputz Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1060/21 • Art.-Nr. 74443

• IPercom-Technologie
• Ein Klingeltaster / Namensschild, hintergrundbeleuchtet
• Weitwinkel-Farbkamera 115° (H) und 85° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK 
• Aufputzmontage
• Schutzart IP55 / IK07
• Lesegerät für berührungslose Schlüssel, MIFARE®

• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Aufputz Etagen-Türstation MIKRA 2
Typ: VT 1060/22 • Art.-Nr. 74444

• IPercom-Technologie
• Zwei Klingeltaster / Namensschilder, hintergrundbeleuchtet
• Hochaufl ösende Weitwinkel-Farbkamera 85° (H) und 65° (V)
• Vandalensicher, Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
• Aufputzmontage
• Schutzart IP55 / IK07
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 180 x 100 x 28 mm

Geeignet für 
barrierefreie 

Kommuni kation

Unterputzmon tage möglich, durch das speziell 
für die MIKRA entwickel te Gehäuse.
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individuell

Im Standard-Modell wird eine Edelstahlplatte 
als Abdeckung genutzt, so kann die Türstation 
unterputz gesetzt werden. Die Optik unterstützt 
zusätzlich einen Wind- und Wetterschutz für 
besonders anspruchsvolle Umgebungsbedin-
gungen.

Anpassung für Briefkastenanlage, Türseiten-
wangen, Gravuren oder andere Sonderwün-
sche, können Sie über unseren Außendienst 
oder bei unserem Customer Service anfragen. 
(siehe Seite 33)  Customer Service

Die MIKRA Serie bietet 
ein breites Feld an Optionen. 

Für den individuellen 
Geschmack gibt es die 
Option, die Frontplatte der 
MIKRA zu individualisieren.
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Passende
Systeme:

IPercom & 
2 Voice

Ideal für Gebäude mit einer hohen Anzahl an Wohneinheiten

Als 2Voice und IPercom Version möglich

Elegante Oberfläche aus Rauchglas oder Edelstahl

Geschützt gegen wetterbedingte Einflüsse und Vandalismus

3,5“ Display

Bewohnernamen und weitere Funktionen werden auf dem Display angezeigt

Unterstützt die Türkommunikation für seh- und hörgeschädigte Personen
(Entspricht den Anforderungen für barrierefreie Kommunikation nach DIN 18040-1)

ELEKTA ist die digitale Türstation für das System 2Voice und IPercom. Sie bietet erweiterte 
Funktionen über die einer herkömmlichen Videotürstation hinaus. Mit ihrem eleganten Design 
bietet sie einen hochwertigen Eindruck am Hauseingang. Hochleistungsfähige Weitwinkelka-
mera: Mit einem Kamerawinkel von 108° horizontal und 87° vertikal erhalten Bewohner eine 
gute Übersicht, was sich vor Ihrer Haustür abspielt.

ELEKTA
Die hochwertige, digitale Türstation
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2Voice-Türstation

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1083/15 • Art.-Nr. 74701

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display • Oberfl äche Rauchglas
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische Tastentöne)
• 4064 Teilnehmer 
• Zutrittskontrolle über Transponderschlüssel oder 100 Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor 
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus (Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Bluetooth Programmierung über Android App
• Abmessungen: 310 x 130 x 42 mm

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1083/16 • Art.-Nr. 74702

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display • Oberfl äche Edelstahl poliert
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische Tastentöne)
• 4064 Teilnehmer 
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel oder 100 Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor 
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus (Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Bluetooth Programmierung über Android App
• Abmessungen: 310 x 130 x 42 mm

IPercom-Türstation

‘

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1060/13 • Art.-Nr. 74430

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display • Oberfl äche Rauchglas
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische Tastentöne)
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel oder Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor 
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus (Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 300 x 130 x 42 mm

Multifunktions-Türstation ELEKTA
Typ: VT 1060/18 • Art.-Nr. 74431

• 8,89 cm (3,5“) LCD-Grafi k-Display • Oberfl äche Edelstahl poliert
• CCD-Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv und LED-Licht
• Alphanumerische Tastatur (optional akustische Tastentöne)
• Zutrittskontrolle über Transponder-Schlüssel oder Türöffner-Codes
• Infrarot-Präsenzsensor 
• Ein Türöffner / ein Toröffner
• Audiovisuelle Rückmeldung Anlagenstatus (Ruf, Tür offen…)
• Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher regelbar
• Verbindung über LAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Abmessungen: 300 x 130 x 42 mm
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Durch ihre vielen Kombinationsmöglichkeiten ist die SINTHESI S2 eine perfekte Türstation 
für Ein- bis Mehrfamilienhäuser. Die Namensschilder können einreihig oder zweireihig ein-
gesetzt werden, um den Raum in Wohnanlagen mit vielen Teilnehmern optimal zu nutzen. 
Für große Gebäudekomplexe kann über spezielle Module eine Zutrittskontrolle integriert 
werden. Einbau und Wartung werden durch den direkten Zugang zu den Namensschildern, 
Messstellen und Einstellungen erleichtert. Dafür ist es nicht notwendig, über den Kabelbaum 
zu gehen. Die Türstation ist bestens für den Austausch alter Grothe-Anlagen der Serie 6000 
geeignet. Die speziellen Adapter vereinfachen die Arbeit und geben der Wand eine neue 
Umrahmung.

Passende 
Systeme:

2 Voice, 1+n, 
4+n

Modulbausystem: vertikale Anbringung

Extrem einfache Installation durch 
vorverkabelte Leitungen

Dank passender Adapter ideal für den Austausch 
alter Grothe-Anlagen der Serie 6000

Aluminium eloxiert, IP42

SINTHESI S2
Die modulare Türstation 

Audiosprechanlage mit 
zwei Modulen für maximale 

Tastennutzung.

Videosprechanlage mit 
zwei Modulen.

Audiosprechanlage mit zwei 
Modulen und eingebauter 

Zutrittskontrolle.
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Das Spezialmodul (für 
hörgeschädigte Personen) mit 

induktiver Ringschleife 
ermöglicht Teilnehmern mit 

Hörproblemen das Gespräch 
auf der Außenstelle über das 

eigene Hörgerät zu hören.

Das Sprachmodul mit syn-
the tischer Stimme und LED- 
Anzeigen erlaubt hör- und 
sehbehinderten Teil  nehmern, 
den Anlagenstatus entweder 
durch optische oder akusti-
sche Signale zu erkennen.

MÖGLICHKEIT DES EINSETZENS VON SPEZIALMODULEN

Witterungs-
beständiger 

Lautsprecher

Austausch der 
Namensschilder, 

elektrische Mes sun gen 
und Ein stel lungen der 

Sprech funk tio nen sind 
 ohne Eingriff in den 

Kabelbaum möglich.

Hochaufl ösende 
1/3 LCD-Weitwinkel-
Farbkamera
mit 120° -Objektiv

Witterungsbeständiges 
Mikrofon

Status-Rückmeldung durch 
LED (Modellabhängig)

LED-Beleuchtung der 
Namensschilder und 
Tasten

30
7 

m
m

12 m
m

125 mm
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SINTHESI S2 Türlautsprecher

Türlautsprecher
Typ: TL 1145/500 • Art.-Nr. 98450

• Einbau in TL 1148 / 2x (mitbestellen)
• Ersatz-Türlautsprecher für TS Grothe 6000
• Passendes System: 4+n
• Abmessung: Modul 45 x 80 x 40 mm

Türlautsprecher
Typ: TL 1145/67 • Art.-Nr. 74269

• Einbau in TL 1148 / 2x (mitbestellen)
• Inklusive zwei Mithörsperren
• Passendes System: 1+n
• Abmessung: Modul 56 x 80 x 45 mm

Türlautsprecher mit zwei Klingeltastern
Typ: TL 1083/74 • Art.-Nr. 74871

• Tastenfelder mit EM 1083/17 anschließbar
• Maximal 64 Teilnehmer
• Passendes System: 2Voice
• Material: Aluminium
• Abmessung: Modul 90 x 90 mm

SINTHESI S2 Türlautsprecherabdeckungen

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/20 • Art.-Nr. 74850

• Serie SINTHESI S2 ohne Klingeltaster
• Passende Systeme: 1+n, 4+n
• Material: Aluminium
• Abmessung: Modul 90 x 90 mm

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/21 • Art.-Nr. 74851

• Serie SINTHESI S2 mit einem Klingeltaster
• Passende Systeme: 1+n, 4+n
• Material: Aluminium
• Abmessung: Modul 90 x 90 mm

Türlautsprecherabdeckung
Typ: TL 1148/22 • Art.-Nr. 74852

• Serie SINTHESI S2 mit zwei Klingeltastern 
• Passende Systeme: 4+n
• Einbau nur TL 1145/500
• Material: Aluminium
• Abmessung: Modul 90 x 90 mm
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SINTHESI S2 Tastenmodule

Tastenfeld 
Typ: TF 1148/11 • Art.-Nr. 74853

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Ein LED-beleuchteter Klingeltaster / Namensschild
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Tastenfeld
Typ: TF 1148/12 • Art.-Nr. 74854

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Zwei LED-beleuchtete Klingeltaster / Namensschilder
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Tastenfeld
Typ: TF 1148/13 • Art.-Nr. 74855

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Drei LED-beleuchtete Klingeltaster / Namensschilder
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Tastenfeld
Typ: TF 1148/14 • Art.-Nr. 74856

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Vier LED-beleuchtete Klingeltaster / Namensschilder
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Tastenfeld Tastenfeld, zweireihig
Typ: TF 1148/18 • Art.-Nr. 74859

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Acht LED-beleuchtete Klingeltaster / Namensschilder
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

SINTHESI S2 Kameramodul

Kameramodul VK 1748/83
Typ: VK 1748/83 • Art.-Nr. 74872

• 2Voice-Technologie  
• Weitwinkelkamera  
• Spannungsversorgung: über System-Netzgerät 1083/20A
• Eine Moduleinheit (nur senkrechter Moduleinbau), ohne CCTV
• Material: Aluminium
• Abmessungen: 90 x 90 mm
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SINTHESI S2 Spezialmodule

Sprachmodul 
Typ: SM 1148/47 • Art.-Nr. 74865

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Mit LED-Anlagenstatus 
• LED-Anzeige, Sprachnachricht: Anruf, laufendes Gespräch, Tür offen
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Modul Hörbehinderte
Typ: SM 1148/48 • Art.-Nr. 74866

• Passende Systeme: 1+n, 4+n, 2Voice
• Mit Spule für Hörgeräte 
• Für Hörgeräte mit „T“-Schnittstelle 
• Mit LED-Beleuchtung
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Informationsfeld
Typ: TF 1148/50 • Art.-Nr. 74857

• Passende Systeme: 2Voice, 1+n, 4+n 
• LED-beleuchtetes Informationsfeld
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm (Infofeld 57x 60 mm)

Blindmodul
Typ: TF 1148/59 • Art.-Nr. 74858

• Passende Systeme: 2Voice, 1+n, 4+n
• Material: Aluminium
• Abmessung: 90 x 90 mm

Türöffnermodul 
Typ: SM 1148/45 • Art.-Nr. 74867

• Schlüssellesegerät für Näherungsschlüssel NS 1125/50 
• Ein Relaisausgang (C-NO-NC)
• Material: Aluminium
• Spannungsversorgung: 12 V AC / DC • Stromaufnahme: 100 mA DC, 200 mA AC
• Kompatibel mit allen Systemen
• Größe: 1 Moduleinheit • Abmessungen: 90 x 90 mm

Codeschlossmodul
Typ: SM 1148/46 • Art.-Nr. 74868

• Elektronisches Zahlenschloss mit zwei getrennt ansteuerbaren Relais (mono- bzw. bistabil)
• Programmierung von acht verschiedenen Türöffnercodes
• Türöffnercodes mit min. drei und max. acht Ziffern verwendbar
• LED-beleuchtete Tastatur, 8 Ziffern verwendbar
• Relais max. 24 V / 2 A • Türöffnerzeit einstellbar (1  – 30 Sek.)
• Material: Aluminium
• Kompatibel mit allen Systemen 
• Größe: 1 Moduleinheit • Abmessungen: 90 x 90 mm
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Passendes Zubehör

Näherungsschlüssel
Typ: NS 1125/50 • Art.-Nr. 74091

• Näherungsschlüssel
• Für Türöffner-Module IP 1039/88 und SM 1158/45
• Verpackungseinheit: 10 Stück (Preisangabe je Stück)

Ersatznamensschild 
Typ: TSZ 1148/100 • Art.-Nr. 74898 

• Passend zu Tastenfeldern der Serie SINTHESI S2 
•  Verpackungseinheit: 10 Stück
•  Abmessung: 12,5 x 67 mm

Mithörsperre MHS 1158/74 
Typ: MHS 1158/74 • Art.-Nr. 74069

• Kompatibel mit dem 1+n-System
• Für vier Teilnehmer, für je vier Klingeltaster wird eine Mithörsperre benötigt 
• Zwingend erforderlich, Einbau in SINTHESI-Türstation 
• Anschlussdrähte für Klingeltaster vorkonfektioniert 
• Einbau in Türstation (Serie SINTHESI) + SA (Sonderanfertigung)
• Abmessungen: 80 x 46 x 14 mm
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Unterputzgehäuse
für 1 Modul

Typ: UP 1145/51 
Art.-Nr. 74281

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

112 x 118 x 45 mm

Unterputzgehäuse
für 2 Module

Typ: UP 1145/52 
Art.-Nr. 74282

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

202 x 118 x 45 mm

Unterputzgehäuse
für 3 Module

Typ: UP 1145/53
Art.-Nr. 74283

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

292 x 118 x 45 mm

Unterputzgehäuse
für 4 Module

Typ: UP 1145/54
Art.-Nr. 74284

• Inklusive Zubehör 
(Verbindungselemente)

• Material: Kunststoff
• Abmessungen: 

382 x 118 x 45 mm

SYNTHESI S2 Unterputzgehäuse

Aufputzgehäuse
für 1 Modul

Typ: AP 1148/311
Art.-Nr. 74880

• Mit Regendach
• Ohne Rahmen (separat bestellen)
• Material: poliertes Aluminium
• Abmessungen: 

156 x 157 x 60/80 mm

Aufputzgehäuse
für 2 Module

Typ: AP 1148/312
Art.-Nr. 74881

• Mit Regendach
• Ohne Rahmen (separat bestellen)
• Material: poliertes Aluminium
• Abmessungen: 

242 x 157 x 60/80 mm

Aufputzgehäuse
für 3 Module

Typ: AP 1148/313
Art.-Nr. 74882

• Mit Regendach
• Ohne Rahmen (separat bestellen)
• Material: poliertes Aluminium
• Abmessungen: 

332 x 157 x 60/80 mm

Aufputzgehäuse
für 4 Module

Typ: AP 1148/314
Art.-Nr. 74883

• Mit Regendach
• Ohne Rahmen (separat bestellen)
• Material: poliertes Aluminium
• Abmessungen: 

422 x 157 x 60/80 mm

SYNTHESI S2 Aufputzgehäuse
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Rahmen 
für 1 Modul

Typ: RA 1148/61
Art.-Nr. 74875

• Inklusive Modulhalter
• Material: poliertes Aluminium 

und Kunststoff
• Abmessungen: 

127 x 125 x 12 mm

Rahmen 
für 2 Module

Typ: RA 1148/62
Art.-Nr. 74876

• Inklusive Modulhalter
• Material: poliertes Aluminium 

und Kunststoff
• Abmessungen: 

217 x 125 x 12 mm 

Rahmen 
für 3 Module

Typ: RA 1148/63
Art.-Nr. 74877

• Inklusive Modulhalter
• Material: poliertes Aluminium 

und Kunststoff
• Abmessungen: 

307 x 125 x 12 mm 

Rahmen 
für 4 Module

Typ: RA 1148/64
Art.-Nr. 74878

• Inklusive Modulhalter
• Material: poliertes Aluminium 

und Kunststoff
• Abmessungen: 

397 x 125 x 12 mm

SYNTHESI S2 Rahmen

Einfach zu montieren!
Die hochwertigen Rahmen aus Kunststoff 
und Aluminium sind stabil und fl exibel.

Der Rahmen lässt sich einfach auf dem 
Unterputz-Kasten anbringen und sitzt 
passgenau. 

Für die Module sind einzelne Flächen 
vorbereitet, in die sich das entsprechende 
Modul einfach einklicken lässt. 
So ist das Tauschen und Verändern der 
Anlage ruck zuck erledigt.
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ROBUSTA TÜRSTATIONEN
Als Serie, für 1 bis 21 Wohneinheiten, oder individuell 
an ihr Objekt angepasst.

ROBUSTA ist eine Grothe-Eigenentwicklung im Bereich Sprechanlagen. Die stabile Edel-
stahlplatte mit den passenden Tastern und LED-Namensschildern macht eine gute Figur 
an jeder Haustüre. Durch das taktile Schaltverhalten der Taster sind diese Türstationen ideal 
für den Einsatz von Bus-Anlagen – nicht nur von Grothe, sondern auch von anderen Her-
stellern geeignet. Der patentierte Lautsprecheradapter bietet mit den getrennten 
Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und besten Schutz gegen 
Witterungseinflüsse.

Passende 
Systeme:

IPercom,
2Voice, 1+n, 

4+n

Wandbündig abschließende Unterputz-Türstation

Stabile Frontplatte wahlweise aus Edelstahl (2 mm) 
oder Aluminium (2 mm)

Oberfläche: Edelstahl gebürstet (V2A) oder 
Aluminium silbern eloxiert (EV1)

Mit Unterputzkasten

PROTACT Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung
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ROBUSTA Aluminium EV1
Mit dem leichten Material Alu minium 
reduziert sich das Gewicht für die Wand 
enorm. So kann die Türstation auch in 
einer Leichtbauweise einge baut werden.

ROBUSTA Edelstahl V2A
Das Material der Edelstahl-Variante 
ist von Natur aus robust und abso lut 
widerstandsfähig. Eine gute Lösung 
für anspruchsvolle Umgebungen.

DIE VORTEILE EINER ROBUSTA TÜRSTATION

Innovative Schutzeinrichtung

 Vandalensicheres Sprechgitter in der Frontplatte

 Patentiertes Wasserableitsystem

 Rostfreies Edelstahlschutzgitter

Optimale Akustik

 Vibrations- und resonanzhemmendes Trägermaterial

 Perfekt anpassbare Moosgummidichtung

Einfache Montage des Lautsprechers

 Vorbereitet für gängige Einbaulautsprecher

 Inklusive komplettem Zubehör

DIE ROBUSTA SERIE
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ROBUSTA Aluminium EV1

Türstation EV1
Typ: TS 787 1-1 • Art.-Nr. 78711

• Einreihig
• 1 Klingeltaster
• Frontplatte: 270 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 248 x 138 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 1-2 • Art.-Nr. 78712

• Einreihig
• 2 Klingeltaster
• Frontplatte: 294 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 272 x 138 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 1-3 • Art.-Nr. 78713

• Einreihig
• 3 Klingeltaster
• Frontplatte: 318 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 296 x 138 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 1-4 • Art.-Nr. 78714

• Einreihig
• 4 Klingeltaster
• Frontplatte: 342 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 320 x 138 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 1-5 • Art.-Nr. 78715

• Einreihig
• 5 Klingeltaster
• Frontplatte: 366 x 160 x 2,5 m
• UP-Kasten: 344 x 138 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 2-3 • Art.-Nr. 78723

• Zweireihig
• 6 Klingeltaster
• Frontplatte: 248 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 226 x 218 x 54 mm
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ROBUSTA Aluminium EV1

Türstation EV1
Typ: TS 787 2-4 • Art.-Nr. 78724

• Zweireihig
• 8 Klingeltaster
• Frontplatte: 272 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 250 x 218 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 2-5 • Art.-Nr. 78725

• Zweireihig
• 10 Klingeltaster
• Frontplatte: 296 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 274 x 218 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 2-6 • Art.-Nr. 78726

• Zweireihig
• 12 Klingeltaster
• Frontplatte: 320 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 298 x 218 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 3-5 • Art.-Nr. 78735

• Dreireihig
• 15 Klingeltaster
• Frontplatte: 296 x 320 x 2 mm
• UP-Kasten: 274 x 298 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 3-6 • Art.-Nr. 78736

• Dreireihig
• 18 Klingeltaster
• Frontplatte: 320 x 320 x 2 mm
• UP-Kasten: 298 x 298 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 787 3-7 • Art.-Nr. 78737

• Dreireihig
• 21 Klingeltaster
• Frontplatte: 344 x 320 x 2 mm
• UP-Kasten: 322 x 298 x 54 mm
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ROBUSTA Edelstahl V2A

Türstation V2A
Typ: TS 788 1-1 • Art.-Nr. 78811

• Einreihig
• 1 Klingeltaster
• Frontplatte: 270 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 248 x 138 x 54 mm

Türstation V2A
Typ: TS 788 1-2 • Art.-Nr. 78812

• Einreihig
• 2 Klingeltaster
• Frontplatte: 294 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 272 x 138 x 54 mm

Türstation V2A
Typ: TS 788 1-3 • Art.-Nr. 78813

• Einreihig
• 3 Klingeltaster
• Frontplatte: 318 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 296 x 138 x 54 mm

Türstation V2A
Typ: TS 788 1-4 • Art.-Nr. 78814

• Einreihig
• 4 Klingeltaster
• Frontplatte: 342 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 320 x 138 x 54 mm

Türstation V2A
Typ: TS 788 1-5 • Art.-Nr. 78815

• Einreihig
• 5 Klingeltaster
• Frontplatte: 366 x 160 x 2 mm
• UP-Kasten: 344 x 138 x 54 mm

Türstation V2A
Typ: TS 788 2-3 • Art.-Nr. 78823

• Zweireihig
• 6 Klingeltaster
• Frontplatte: 248 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 226 x 218 x 54 mm
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R
ROBUSTA Edelstahl V2A

Türstation EV1
Typ: TS 788 2-4 • Art.-Nr. 78824

• Zweireihig
• 8 Klingeltaster
• Frontplatte: 272 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 250 x 218 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 788 2-5 • Art.-Nr. 78825

• Zweireihig
• 10 Klingeltaster
• Frontplatte: 296 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 274 x 218 x 54 mm

Türstation EV1
Typ: TS 788 2-6 • Art.-Nr. 78826

• Zweireihig
• 12 Klingeltaster
• Frontplatte: 320 x 240 x 2 mm
• UP-Kasten: 298 x 218 x 54 mm

Mehr zu ROBUSTA 
fi nden Sie auf den 

nächsten Seiten
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Ob Audio- oder Videosprechanlage, die ROBUSTA 
passt sich an Ihre Bedürfnisse an. Als Sonderanfer-
tigung können Sie zwischen unterschiedlichen Ober-
flächen, Lochgittermustern, Tastern und Namens-
schildern wählen. Die Möglichkeiten sind zahlreich 
und die Größe der Grundplatte flexibel. Eine Gravur 
der Namensschilder ist auf Wunsch auch möglich. 

Eine erste Anfrage kann über unser Anfrageformular
erfolgen. Anschließend setzen wir uns mit Ihnen in 
Verbindung und besprechen weitere Fragen und 
Details. Mehr Informationen zu den Auswahlmöglich-
keiten und dem entsprechenden Formular finden Sie 
auf den folgenden Seiten.

Verfügbare Materialien für die Frontplatte: 
Edelstahl gebürstet (V2A), 
Alu silber eloxiert (EV1), 
Alu pulverbeschichtet (RAL-Ton nach Wunsch), 
Edelstahl poliert und PVD-beschichtet (GO)

Unterputzmontage mit geeignetem Kasten 
möglich

Aufputzmontage auf Anfrage

Einbaumöglichkeiten Lautsprecher, 
Kamera-Modul, Lesegerät für Zutrittskontrolle, 
Codeschloss-Modul, etc.

Beschriftungen und Gravuren auf Anfrage 
möglich

Vorverdrahtet mit Universal-Lautsprecher-
adapter zur Montage von Grothe 
Einbaulautsprechern (siehe Seite 74).

ROBUSTA 
INDIVIDUELL
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Beispielhafte Auswahl von verfügbaren PROTACT-Tastern – mehr unter www.grothe.de

Anfrageformular für 
Sonderanfertigungen

Mit dem Anfrageformular können Sie Ihre 
individuelle Tür station planen und bei 
unserem Customer Service anfragen. Sie 
fi nden das Formular als downloadbares 
PDF über den QR-Code oder auf der 
Grothe Website unter www.grothe.de/
ROBUSTA oder service@grothe.de

Kombinationsmöglichkeiten abhängig von Namensschild und Material der Frontplatte.

Sprechgitter, mit Universalbefestigung für Einbaulautsprecher

Beschriftung/ Gravur

Individuelle Zusammenstellung (Empfehlung)

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Anfrageformular für Sondertürstationen

Für V2A-Platten, Edelstahl gebürstet Für EV1-Platten, ALU silber-eloxiert

Für RAL-Platten, in RAL 8014 (sepiabraun)
Ersatz für R14, ALU braun-eloxiert

Für GO-Platten, Edelstahl PVD-beschichtet

Kontakte Kontakte

Kontakte

Kontakte

Namensschilder
Namensschilder

Namensschilder

Lochgitter eckig Lochgitter rund

Lochgitter eckig Lochgitter rund

Namensschilder

PROTACT 140 GO
PROTACT 340 GO

LED-Namensschild
Gravier-Schild 500-10 GO

PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
PROTACT 450 VA
KKO 2112 br

PROTACT 110 AL
PROTACT 510 AL
PROTACT 410 AL
PROTACT 310 AL
KKO 2112 br

PROTACT 420 AL-KS
PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
KKO 2112 br

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 V2A
Gravier-Schild 500-10 V2A

Standard Beschriftungen werden in gängigen Schriftarten erstellt (z.B. Arial).
Spezielle Schriftarten auf Anfrage.

Allgemeiner Hinweis: Wenn für Ihre Skizzen und Vorgaben auf diesem Vordruck nicht genügend 
Raum ist, würden wir Sie bitten ein weiteres Blatt zu nutzen. Dieses hängen Sie einfach an das 
bestehende Formular an!

Für spezielle Anordnungen oder Gravur-Wünsche können Sie gerne Skizzen 
an das Formular anfügen.

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 R14 (eloxiert)

Rähmchen 500-2 R14 (eloxiert)

Gravier-Schild 500-10 R14 (eloxiert)

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 EV1
Rähmchen 500-2 EV1
Gravier-Schild 500-8 EV1
Gravier-Schild 500-9 EV1
Gravier-Schild 500-10 EV1B
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Sprechgitter, mit Universalbefestigung für Einbaulautsprecher

Beschriftung/ Gravur

Individuelle Zusammenstellung (Empfehlung)

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Anfrageformular für Sondertürstationen

Für V2A-Platten, Edelstahl gebürstet

Für RAL-Platten, in RAL 8014 (sepiabraun)
Ersatz für R14, ALU braun-eloxiert

Kontakte

Kontakte

Namensschilder

Namensschilder

Lochgitter eckig

Lochgitter eckig

PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
PROTACT 450 VA
KKO 2112 br

PROTACT 420 AL-KS
PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
KKO 2112 br

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 V2A
Gravier-Schild 500-10 V2A

Standard Beschriftungen werden in gängigen Schriftarten erstellt 
Spezielle Schriftarten auf Anfrage.

Allgemeiner Hinweis: Wenn für Ihre Skizzen und Vorgaben auf diesem Vordruck nicht genügend 
Raum ist, würden wir Sie bitten ein weiteres Blatt zu nutzen. Dieses hängen Sie einfach an das 
bestehende Formular an!

Für spezielle Anordnungen oder Gravur-Wünsche können Sie gerne Skizzen 
an das Formular anfügen.

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 R14 (eloxiert)

Rähmchen 500-2 R14 (eloxiert)

Gravier-Schild 500-10 R14 (eloxiert)
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Anfrageformular für Sondertürstationen

Ausführung

Befestigung

Kontaktanordnung

Standardserien

Außenmaße

Türstation/Frontplatte
(vorbereitet für Einbaulautsprecher 
gängiger Hersteller)

Etagenplatte/Klingelplatte

UP - Platte mit Unterputz-Kasten
Maße (falls vorgegeben)

H:
B:

AP - Platte mit Aufputz-Kasten 
(UPK mit entsprechender Verblendung, nur EV1 und V2A)

Anzahl der Kontakte 
Gesamt

eine Spalte
zwei Spalten

drei Spalte
drei Spalten

Platte ohne UP-/AP-Kasten
mit Bohrung 

ohne Bohrungen

Höhe (in mm)

Breite (in mm)

Aluminium
EV1 - silber eloxiert
RAL - pulverbeschichtet (RAL-Töne)

V2A - Edelstahl gebürstet
GO - polierter Edelstahl, PVD beschichtet (Gold farben)

Farbe / Material

Komission

Datum

Firma

Sachbearbeiter

Str. Hausnr.

PLZ Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

ROBUSTA LED (Musterbeispiel) Serie 800 (Musterbeispiel) Serie 800 (Musterbeispiel)
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Zubehör: Einbautürlautsprecher

Türlautsprecher 2Voice-Technologie 
Typ: TL 1083/8 • Art.-Nr. 74761

•  Koaxial-Videoeingang
• Zum Einbau in Sondertürstationen
• Bis zu 64 Tasten (mit EM 1038/17)
• Abmessungen: 75 x 128 x 28 mm

Einbautürlautsprecher 1+n-Technologie
Typ: TL 1035/67 • Art.-Nr. 74300

• Zum Einbau in Sondertürstationen
• Lautstärke der Türstation und der Haustelefone stufenlos regelbar
• Mithörsperre MHS 1145/74 mitbestellen
• Abmessungen: 78 x 129 x 26 mm

Einbautürlautsprecher 4+n-Technologie
Typ: TL 5150/53 • Art.-Nr. 74301

• Ersatz-Türlautsprecher für Grothe 4+n Sprechanlagen (z. B. TL 290; TL 290-12 oder TL 2690)
• Lautstärke stufenlos regelbar
• Betrieb an Sprechanlagen mit +8 V DC
• Abmessungen: 75 x 111 x 30 mm

Lautsprecheradapter
Typ: Universal TLZ Adapter • Art.-Nr. 98072

• Zur Montage von Einbautürlautsprecher TL 1083/8, TL 1035/67,  TL 5150/53
• Montage mit Klebefolie •  Ausrichtung senkrecht oder waagerecht 
• Inklusive Metallgitter
• Abmessungen: 160 x 80 x 15 mm

Ersatzteile: Beleuchtung

Ersatzglühlampe
Typ: Glühlampe Lux • Art.-Nr. 98191 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Verpackungsinhalt: 10 Stück  (Preisangabe je Stück)
• 17 V

Lichtschild Rot
Typ: LICHT-SCHILD • Art.-Nr. 51026 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Für Flächentaster
• KKO 2112 BR (Art.-Nr. 51006)

Ersatz-Soffitte
Typ: SOFFITTE 2130 • Art.-Nr. 51016 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Einbau in Flächentaster KKO 2112 BR (Art.-Nr. 51006) •  Einbau in Fassung 2130 (Art.-Nr. 98017)
• Nenndaten: 17 V / 0,1 A • Länge: 40 mm, Durchmesser: 5 mm

Ersatz-Soffitte LED
Typ: SOFFITTE 2030 LED • Art.-Nr. 51037 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)

• Einbau in Flächentaster KKO 2112 BR (Art.-Nr. 51006) •  Einbau in Fassung 2130 (Art.-Nr. 98017)
• Nenndaten: 12 V / 7 mA • 8–12 V AC/DC • Länge: 40 mm, Breite: 5 mm

Fassung
Typ: FASSUNG 2130 • Art.-Nr. 98017 • VPE: 2 Stück (Preis / St.)

• Für Soffi tte 2130 (Art.-Nr. 51016) und Soffi tte 2030 LED (Art.-Nr. 51037)
• Einbau in Sondertürstation

Zubehör und Ersatzteile
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Ersatzteile: Rähmchen

Rähmchen
Typ: RÄHMCHEN 500-1 EV1 • Art.-Nr. 98009 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Silbern eloxiert •  Mit Schutzschild / Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm (Schriftfeld 13 x 43 mm)

Rähmchen
Typ: RÄHMCHEN 500-1 V2A • Art.-Nr. 98010 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)

• Edelstahl gebürstet •  Mit Schutzschild / Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm (Schriftfeld 13 x 43 mm)

Rähmchen
Typ: RÄHMCHEN 500-1 R14 • Art.-Nr. 98012 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Braun eloxiert •  Mit Schutzschild / Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm (Schriftfeld 13 x 43 mm)

Rähmchen
Typ: RÄHMCHEN 500-2 EV1 • Art.-Nr. 98002 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Silbern eloxiert •  Mit Schutzschild / Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm (Schriftfeld 13 x 43 mm)

Rähmchen
Typ: RÄHMCHEN 500-2 R14 • Art.-Nr. 98005 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Braun eloxiert •  Mit Schutzschild / Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm (Schriftfeld 13 x 43 mm)

Klemmrähmchen
Typ: RÄHMCHEN 600 GRAU • Art.-Nr. 98023 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Klemmrähmchen Grau
• Abmessungen: 20 x 57,5 mm (Schriftfeld 13 x 48 mm)

Klemmrähmchen
Typ: RÄHMCHEN 600 SCH • Art.-Nr. 98025 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Klemmrähmchen Schwarz
• Abmessungen: 20 x 57,5 mm (Schriftfeld 13 x 48 mm)

Klemmrähmchen
Typ: RÄHMCHEN 600 WS • Art.-Nr. 98054 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Klemmrähmchen Weiß
• Abmessungen: 20 x 57,5 mm (Schriftfeld 13 x 48 mm)

Ersatzteile: Namenschilder

LED-Namensschilder
4 x LED Blau Typ: NSH LED 100 BL • Art.-Nr. 98065 • VPE: 1 Stück (Preis / St.)
4 x LED Weiß Typ: NSH LED 100 WS • Art.-Nr. 98056 • VPE: 1 Stück  (Preis / St.)

• Vandalengeschützt, IP54
• 8 – 16 V AC / DC (0,02 – 0,04 A)
• Abmessungen: 23 x 61 x 14 mm (Namensschild 13 x 43 mm)

Namensschilder
Typ: TSZ 1148/100 • Art.-Nr. 74898 

• Passend zu Tastenfeldern der Serie SINTHESI S2 
• VPE: 10 Stück
• Abmessung: 12,5 x 67 mm
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Ersatzteile: Gravierschilder

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-8 EV1 • Art.-Nr. 98035 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Silbern eloxiert • Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-9 EV1 • Art.-Nr. 98013 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Silbern eloxiert •  Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 58 mm

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-10 EV1 • Art.-Nr. 98061 • VPE: 10 Stück (Preis / St.)

• Silber eloxiert •  Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 62 mm

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-10 V2A • Art.-Nr. 98062 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)

• Edelstahl gebürstet •  Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 62 mm

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-10 GO • Art.-Nr. 98063 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)

• Messing vergoldet • Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 62 mm

Gravierschild
Typ: GRAV.SCH.500-10 R14 • Art.-Nr. 98064 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)
• Braun eloxiert •  Mit Schrauben
• Abmessungen: 20 x 62 mm

Spezialschrauben für GROTHE-Türstationen

Zweilochschraube
Typ: ZS M4x15 • Art.-Nr. 98125 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)
• EV1
• M4 x 15 mm

Zweilochschraube
Typ: ZS M4x15 • Art.-Nr. 98126 • VPE: 5 Stück (Preis / St.)
• R14
• M4 x 15 mm
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Ersatzgeräte für Grothe-Altanlagen in 4+n-Mehrdrahttechnik

Türlautsprecher
Typ: TL 1145/500 • Art.-Nr. 98450

• Für die Serie SINTHESI S2
• Für 4+n-Technologie
• Ersatz für TS 6000
• Blende TL erforderlich  (siehe Kapitel Türstationen)

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/804 • Art.-Nr. 98451

• Für die Serie SINTHESI S2 (2 Module)
• Zum Ersatz von Grothe 6000 mit SINTHESI Türstation
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 175 x 285 x 10 mm

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/806 • Art.-Nr. 98452

• Für die Serie SINTHESI S2 (3 Module)
• Zum Ersatz von Grothe 6000 mit SINTHESI Türstation
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 175 x 375 x 10 mm

Adapter Grothe 6000
Typ: TLZ 1145/822 • Art.-Nr. 98453

• Für die Serie SINTHESI S2 (4 Module)
• Zum Ersatz von Grothe 6000 mit SINTHESI Türstation
• Front aus eloxiertem Aluminium
• Abmessungen: 175 x 465 x 10 mm

Netzgerät
Typ: NG 786/399 • Art.-Nr. 74169

• Ersatzgerät für Standard-Sprechanlagen (z. B. NG229, NG299, NG329, NG399)
• 4+n-Technolgie
• Primär: 230 V AC, 50 Hz
• Sekundär: 6 V DC / 0,12 A und 12 V AC/ 0,(40 A) (+2,0 A intern) 
• Abmessungen: 90 x 54 x 55 mm (3 Modulbreiten)

Einbautürlautsprecher
Typ: TL 5150/53 • Art.-Nr. 74301

• Ersatzgerät für 4+n-Standardsprechanlage (z. B. TL 290, TL 290-12, TL 2690)
• 4+n-Technolgie
• Lautstärke regelbar
• Betrieb an Sprechanlagen mit 8 V DC und 6 V DC
• Abmessungen: 75 x 111 x 30 mm

Universaltelefon HT 623
Typ: HT 623 • Art.-Nr. 74333

• Telefon mit Handhörer
• Einsetzbar für 4+n-Technologie aller namhaften Hersteller • 1+n und 2+n bestimmter Hersteller
• Mit einer Taste und Türöffnertaste
• Elektronischer Ruf oder Summer
• Kunststoff ABS Weiß, matt

R . E .T. R .O . F. I .T
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Die GSM-Türstation kann an Türeingängen eingesetzt werden, die nur über eine 12 V AC/DC Span -
nung verfügen, so wie es bei den meisten Klingelanlagen der Fall ist. Um die Kommunikation 
zum Telefon oder Handy herzustellen, wird lediglich die SIM-Karte im Handy vorprogram-
miert, dann die SIM-Karte in das GSM-Modul der Türstation eingesteckt, die Spannungsver-
sorgung angeschlossen und eventuell die Kabelverbindung zum Türöffner hergestellt. Für den 
Ruf von der Türstation können bis zu sieben Telefonnummern im Speicher hinterlegt werden, 
die beim Klingeln nacheinander angerufen werden.

Rufweiter-
leitung über 
Mobilfunk

Integriertes GSM-Modul (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz)

Automatische Regulierung der Mikrofonlautstärke

Programmierung über Handy oder PC

Inklusive Sicherungsbatterie für 48 Stunden

Zwei über Mobiltelefon steuerbare Relaisausgänge

Türsprechstation mit integriertem GSM-Modul
SLIM GSM
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Zusatz- und Ersatzteile

Ersatzbatterie
Typ: SLIM BAT • Art.-Nr. 74596

• Lithium-Ionen
• Typ 18650
• Spannung: 3,6 V DC
• Kapazität: 3000 mAh

PC-Programmier-Tool
Typ: SLIM PC • Art.-Nr. 74597
• USB-Schnittstelle für die PC-Programmierung

SET-Zusatztaste
Typ: SLIM KT • Art.-Nr. 74598

• Zum Umbau der Türstation auf 2 Klingeltasten
• Hinweis: bitte immer 2 Stück bestellen

SLIM GSM – GSM-Türstation
Typ: SLIM GSM • Art.-Nr. 74595

• Mit einer Klingeltaste (hintergrundbeleuchtet)

• Inklusive GSM-Modul: Telit GC 864, 
1 Kanal 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

• Sendeleistung: 2 W

• Geeignete SIM-Karte 3 V oder 1,8 V

• Pro KT: 7 Rufnummern programmierbar

• Einfache Programmierung über SMS oder PC

• Fernkontrolle über SMS

• SMS-Versand bei fehlender Spannungsversorgung

• 1 Relaiseingang / 2 Relaisausgänge

• SMA-Antennenanschluss, 50 Ohm

• Antenne mit Magnetfuß und 2 m Anschlussleitung, 
inklusive SMA-Stecker

• Spannungsversorung: 9 – 24 V AC / DC

• Sicherungsbatterie: Li-Ionen, 3,6 V, 3000 mAh
(optional)

• Betriebstemperatur: -20° / +50° C

• Schutzart: IP44

• Abmessungen: 185 x 99 x 35 mm

• Gewicht: 0,34 kg
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WOHNUNGS-
SPRECH STELLEN

VOG 5W VOG   7VOG  5

Machen Sie keinen Kompromiss zwischen Design und Technologie

Mit unseren Wohnungssprechstellen genießen Sie digitalen Wohnkomfort. Dank 
zeitlosem Design und eleganten Formen passen Sich die Geräte harmonisch an 
ihre Umgebung an. Mit den Videomonitoren stehen Ihnen alle Möglichkeiten der 
modernen Verwaltung zur Verfügung. Ob Videosprechanlage, Zutrittskontrolle, 
Video überwachung oder Smart Home, eine zentrale Verwaltung wird somit zum 
Kinderspiel. Für eine schlich tere, funktionale Lösung empfehlen sich die minimalis-
tischen Freisprech monitore und Haustelefone.

VOG SERIE

MAX SERIE BASIC
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Telefon 
HT 623

Videomonitor

Freisprechtelefon

Haus-
telefon

MIRO HAUSTELEFON

VMODO FOLIO
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Urmet revolutioniert die Art und Weise der Interaktion mit der Wohnungssprechstelle. 
Aus simplen Touch-Methoden wird VOG (Voice or Gesture), das garantiert die berüh-
rungsfreie Bedienung mit Gesten oder Stimme. Die traditionellen Touch-Elemente 
bleiben erhalten. Elegantes Design, hochwertiges Finish, klare Farben und innovative 
Technologie mit einfach zu bedienenden Oberfl ächen machen das Produkt intuitiv und 
einfach in der Nutzung. Die VOG-Serie besteht aus 3 Geräten für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Bewohner.

Innovative 
Gestensteuerung

VOG SERIE
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Der 5“ Videomontior ist mit Softtouch-Tasten und der 
VOG-Funktion (Voice or Gesture) ausgestattet. Mit Gesten 
steuern Sie die Bildholfunktion sowie Anrufannahme und 
Türöffnung. Für visuell beeinträchtigte Personen hat der 
Monitor tastbare Orientierungshilfe für die Position der 
Tasten. In der IP-Version können die Funktionen für hörge-
schädigte Personen auch visuell auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden.

 SofttouchTasten

 Barrierefreie Bedienung für hör und 
sehgeschädigte Personen

 Steuerung mit Gestensteuerung 

Mit dem 5“ Bildschirm, der fl achen Glasoberfl äche und den 
Softtouch-Tasten ist der VOG  5W eine elegante Lösung für 
Ihr smartes, modernes Zuhause. Die integrierte Rufweiter-
leitung ermöglicht das Annehmen der Türrufe auf dem 
eigenen Smartphone. Mit der VOG-Funktion (Voice or 
Gesture) ist ein Touch-freies Bedienen im Alltag möglich. 
Steuern Sie den Monitor ganz einfach mit Ihrer Stimme und 
Gesten. Maximale Freiheit bietet die Integration mit Alexa 
in Ihr Smart Home.

 Integrierte Rufweiterleitung

 Steuerung mit der VOGFunktion (Voice or Gesture)

 Smart Home mit YOKIS

 Intelligentes System für Stummschaltung, 
 Türöffnung und Internkommunkation

 Mehrsprachige Benutzeroberfläche (OSD-Menü)

Der 7“ Videomonitor reagiert auf Touch, Sprache und 
Gesten. Mit dem VOG  7 können Bewohner nicht nur die 
typischen Funktionen nutzen, sondern auch das gesamte 
Smart Home berührungsfrei bedienen. 

 Integrierte Rufweiterleitung

Steuerung mit der VOGFunktion (Voice or Gesture)

 Smart Home Management mit YOKIS

 Interne Video und Audionachrichten

 Simple Interaktion mit der Wohnungssprechstelle

 Mehrsprachige Benutzeroberfläche (OSD-Menü)
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Videomonitor VOG  5

Videomonitor VOG  5
Typ: VM 1761/6 • Art.-Nr. 74416

• 12,7 cm (5“) Videomonitor mit einer Aufl ösung von 800 x 480 Pixel
• IPercom-Technologie
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Verbindung über LAN
• 8 Softtouch-Tasten
• Gestensteuerung für Basic-Funktionen
• Internkommunikation für 3 Teilnehmer
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm

Videomonitor VOG  5
Typ: VM 1760/6 • Art.-Nr. 74722

• 12,7 cm (5“) Videomonitor mit einer Aufl ösung von 800 x 480 Pixel
• 2Voice-Technologie
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Verbindung über Systembus
• 8 Softtouch-Tasten
• Gestensteuerung für Basic-Funktionen
• Internkommunikation für 3 Teilnehmer
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm

Videomonitor VOG  5W
Typ: VM 1760/16 • Art.-Nr. 74721

• 12,7 cm (5“) Videomonitor mit einer Aufl ösung von 800 x 480 Pixel
• 2Voice-Technologie
• Kompatibel mit dem Sprachassistenten ALEXA®

• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• Verbindung über Systembus
• Integrierte Rufweiterleitung zum Smartphone
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• 8 Softtouch-Tasten
• Gesten- und Sprachsteuerung für Basic-Funktionen
• Internkommunikation für 32 Teilnehmer
• Integrierte YOKIS-Steuerung
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 160 x 130 x 26 mm
• Hinweis: Programmierung über CallMe Set (Android), es ist nur ein Monitor 

in einer Wohneinheit notwendig. 
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Touchscreen-Monitor VOG 7

Touchscreen-Monitor VOG  7
Typ: VM 1760/31A • Art.-Nr. 74719

• 17,78 cm (7“) Touchscreen-Monitor, Aufl ösung 1024 x 600 Pixel
• 2Voice-Technologie
• Kompatibel mit dem Sprachassistenten ALEXA®

• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• Integrierte Rufweiterleitung zum Smartphone
• Micro-SD-Karteneinschub
• Verbindung über Systembus
• Gesten- und Sprachsteuerung für Basic-Funktionen
• Integriertes YOKIS-Management
• Video-Internkommunikation
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm
• Hinweis: Programmierung über CallMe Set (Android), 

es ist nur ein Monitor in einer Wohneinheit notwendig. 

Touchscreen-Monitor VOG  7
Typ: VM 1761/31 • Art.-Nr. 74413

• 17,78 cm (7“) Touchscreen-Monitor, Aufl ösung 1024 x 600 Pixel
• IPercom-Technologie
• Kunststoff ABS Weiß / Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• 2MPX Front-Kamera
• Rufweiterleitung auf Smartphone
• Micro-SD-Karteneinschub
• Verbindung über LAN oder WLAN
• Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.
• Gestensteuerung und Sprachbefehle
• Integriertes YOKIS-Management
• CCTV-Funktion für IP-Kameras
• Video-Internkommunikation
• Eingebauter MIFARE® Leser
• Mehrsprachiges OSD-Menü
• Chat mit anderen Monitoren, Sprachnachrichten
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 138 x 212 x 24 mm

Zusatz- und Ersatzteile

Transparenter Tischadapter
Typ: VMZ 1760/52 • Art.-Nr. 74717

• Für Videomonitor 1761/6, 1760/6 und 1760/16
• Transparentes Plexiglas

Unterputzkasten mit Rahmen
Typ: VMZ 1760/61 • Art.-Nr. 74718

• Für VM 1761/31 zur Unterputzmontage
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Der Videomonitor MAX ist ein besonders fl acher, hochmoderner Monitor mit sensitiver 
Touch-Technologie. Der Monitor ist für die Wandmontage geeignet und bildet zahlreiche 
innovative Funktionen wie Audio- und Videoanrufe, Sprachnachrichten, Smart Home, Video-
überwachung, Zutritts kontrolle und Alarmsystem ab. Eine Rufweiterleitung aufs Smartphone 
über die CallMe App ist standardmäßig integriert.

 25,4 cm Touchscreen-Monitor (10“), 
Aufl ösung 1024 x 600 Pixel

 Kunststoff ABS, Weiß, Wandmontage, 
Aufputz

 2 MPX Kamera

 Verbindung über LAN oder WLAN

 Integriertes YOKIS-Management

CCTV-Funktion für IP-Kameras, Video, 
Internkommunikation

 Voll-Duplex Audio, Micro-SD-Karteneinschub

 Eingebauter MIFARE® Leser

 Mehrsprachiges OSD-Menü

 Chat mit anderen Monitoren, 
Sprachnachrichten

 Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.

 Abmessungen: 186 x 288 x 29 mm

TOUCHSCREEN-MONITOR

MAX 10

TOUCHSCREEN-MONITOR MAX 10
Typ: VM 1717/21 • Art.-Nr. 74419
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 17,78 cmMonitor (7“), 
Aufl ösung 1024 x 600 Pixel

 Kunststoff ABS, Weiß, Wandmontage, 
Aufputz

 VollDuplex Audio

 Verbindung über LAN

 CCTVFunktion für IPKameras

 AudioInternkommunikation

 Mehrsprachiges OSDMenü

 Chat mit anderen Monitoren 

 Sprachnachrichten

 Aufputzmontage

 Spannungsversorgung: PoE 48 V nom.

 Abmessungen: 134 x 208 x 19 mm

TOUCHSCREENMONITOR

BASIC

Der Monitor mit 7“ Touchdisplay kann alle Funktionen der IP-Türstation auf Knopfdruck abru-
fen. Durch die integrierte Rufweiterleitung wird der Monitor zu einem smarten Alltagshelfer. 
Einfach ortsunabhängig Gespräche per Smartphone annehmen und verpasste Anrufe spei-
chern. Die Standard-Funktionen wie Etagenruf und Anschlussmöglichkeit eines externen 
Gongs sind im Videomonitor integriert. Für eine Nutzung über alle Altersgruppen kann aus 
drei verschiedenen Bedienoberfl ächen gewählt werden: Standard, große Tasten oder Gesten-
steuerung für sehgeschädigte oder ältere Personen.

TOUCHSCREENMONITOR BASIC
Typ: VM 1741/1 • Art.-Nr. 74418
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Der 7“- Monitor mit Softtouch-Tasten ist 
kompatibel mit dem 2Voice-System und 
bietet allerlei technischen Komfort.

Dank dem großen Display erkennen Sie 
genau, wer vor Ihrer Haustüre steht. Über ein 
Rufweiterleitungsmodul können Sie den Tür-
ruf mit der CallMe App auf Ihrem Smartphone 
empfangen. Ihre Hausbeleuchtung können 
Sie mit der YOKIS Smart Home Inte gration 
be reits bei Eintritt verwalten. Mit seinem 
modernen, zurück haltenden Design passt 
VMODO zu jedem Einrichtungsstil. So bringen 
Sie fortschrittliche Türkommuni kation stilvoll 
in Ihr Heim.

7“Monitor mit Softtouch-Tasten
V MODO
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Für hörge-
schädigte 
Personen 
vorbereitet Lautsprecher Lautsprecher

Softtouchtasten 
für Funktionen 

von YOKIS 
HeimautomationEin / Aus

Display 7“

Ton aus Sprechen Tor öffnen Tür öffnen

Transparenter Tischadapter
Typ: VMZ 1723/52 • Art.-Nr. 74429

• Für Videomonitor 1719/1
• Transparentes Plexiglas

PRAKTISCHES ZUBEHÖR
 7“ LCDFarbDisplay

(17,78 cm Farbdisplay im 16:9 Format)

 Kunststoff ABS Weiß

 SofttouchTasten mit Hintergrund beleuchtung

 VollDuplex Audio

 Barrierefreie Vorrichtung für Nutzer mit 
Hörgeräten

 YOKIS Smart Home Integration

 CallMe Rufweiterleitung auf das Smartphone 
möglich

 Aufputzmontage

 Spannungsversorgung über Systembus

 Abmessungen: 142 x 202 x 23 mm

VIDEOMONITOR VMODO
Typ: VM 1719/1 • Art.-Nr. 74420
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Dank der vielfältigen Varianten passt sich die MIRO-Serie absolut harmonisch in die 
Umgebung ein und ist die ideale Kombination von Qualität und Zweckmäßigkeit.

Die hochglänzende Oberfl äche mit den weichen Formen, abgerundeten Kanten und den intui-
tiv zu bedienenden runden Tasten bildet ein stimmiges Design für jede Inneneinrichtung. Das 
LCD-Farbdisplay des Videomonitors ist 4,3 Zoll groß. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein 
Potentiometer mit drei Stellungen (laut-leise-stumm, wobei die letzte Stellung durch eine 
rote, mechanische Vorrichtung angezeigt wird). Die Türöffnertaste hat eine Hintergrundbe-
leuchtung. Das Haustelefon ist für hörgeschädigte Personen vorbereitet, die mit einem ent-
sprechenden Hörgerät die vom Lautsprecher des Haustelefons ausgesendeten elektromag-
netischen Wellen empfangen können.

 Funktionen: Türöffner, Treppenhausbeleuchtung, Öffnung der Nebeneingänge, 
 interne Kommunikation

 Hochglänzende Oberfläche

 Absolut flach und platzsparend

 Intuitive Bedienung durch runde Tasten

 Integrierte Vorrichtung für Nutzer mit Hörgeräten

HAUSTELEFONE

MIRO SERIE
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MIRO Zubehör

IN / OUT Verteiler
Typ: VMZ 1750/50 
Art.-Nr. 74468

• Zum Einbau in Videomonitor 
VM 1750/1

• Für eine IN / OUT Verkabelung 
ohne Videoverteiler VV 1083/55

Montageadapter
Typ: Adapter MIRO Freisprech 
Art.-Nr. 74699

• Montageadapter für MIRO 
Freisprechtelefon HT 1183/7

• Für zentrale Montage auf 
UP- oder Hohlwand-Dose

Transparenter Tischadapter
Typ: VMZ 1750/92 
Art.-Nr. 74469

• Für Videomonitor VM 1750/1
• Transparentes Plexiglas

Transparenter Tischadapter
Typ: HT2 1150/50 
Art.-Nr. 74753

• Für Haustelefon HT 1150/351 
und HT 1183/5 

• Inklusive Kabel und Anschlussdose
• Transparentes Plexiglas

Serie MIRO

MIRO Videomonitor 2Voice
Typ: VM 1750/1 • Art.-Nr. 74426

• 10,92 cm (4,3“) TFT-Farbmonitor mit Handhörer
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Aufputzmontage
• Abmessungen: 200 x 175 x 52 mm

MIRO Haustelefon 2Voice
Typ: HT 1183/5 • Art.-Nr. 74752 IPercom

• Telefon mit Handhörer
• Mit drei Tasten und einer Türöffnertaste
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Abmessungen: 200 x 90 x 52 mm

MIRO Haustelefon 1+n
Typ: HT 1150/351 • Art.-Nr. 74103

• Telefon mit Handhörer
• Mit Türöffnertaste
• Kunststoff ABS Weiß
• Lautstärkeregelung, Rufunterscheidung
• Abmessungen: 200 x 90 x 52 mm

Freisprechtelefon MIRO
2Voice Typ: HT 1183/7 • Art.-Nr. 74754  IPercom Typ: HT 1060/3 • Art.-Nr. 74447

• Freisprechtelefon
• Mit vier Funktionstasten, einer Türöffnertaste und einer Freisprechtaste
• Kunststoff ABS Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Abmessungen: 80 x 110 x 19 mm

91KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



Die Video-Freisprechanlage Folio vereint 
traditionelle Funktionen mit dynamischer 
Technologie. Diese äußern sich vor allem 
in der Bedienung: Alle Funk tionen werden 
durch Softtouch-Tasten ein gestellt. Jede 
Eingabe wird mit Hilfe von graphischen 
Symbolen auf dem Display dargestellt 
und von Beschreibungen begleitet. Mit 
der Kombination aus Tasten und dem Bild-
schirm verwaltet Folio nicht nur die ein-
fach zu be dienenden Video- und Sprech-
funktionen, sondern auch die spezifi schen 
Anwendungen des 2Voice-Systems, für 
die dieser Monitor konzipiert ist.

 Freisprechanlage im Voll-Duplex-Betrieb

 3,5“-OSD-Farbdisplay mit Anzeige aller 
Befehle (On Screen Display)

 Hochglanz-Design in zwei Farben 
(Schwarz oder Weiß)

 Softtouch-Tasten

 Bis zu 31 Internrufe über OSD-Menü
(On Screen Display)

 Minimaler Überstand bei der 
Wandmontage

FREISPRECHMONITOR

FOLIO
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Videomonitore FOLIO

Videomonitor FOLIO
Typ: VM 1706/5 • Art.-Nr. 74731

• 8,89 cm (3,5“) TFT-Farb-Freisprechmonitor
• Farbe: Schwarz
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung
• OSD-Menü
• Internkommunikation für 31 Teilnehmer
• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
• Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm

Videomonitor FOLIO
Typ: VM 1706/6 • Art.-Nr. 74732

• 8,89 cm (3,5“) TFT-Farb-Freisprechmonitor
• Farbe: Weiß
• Voll-Duplex Audio
• Spannungsversorgung über Systembus
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung
• OSD-Menü
• Internkommunikation für 31 Teilnehmer
• Unterputzmontage (UPK mitbestellen)
• Abmessungen: 170 x 148 x 54 mm

Folio Zubehör

Unterputzkasten
Typ: VMZ 1706/60 • Art.-Nr. 74536

• Für VM 1706/x zur Unterputzmontage
• Abmessungen: 140 x 140 x 60 mm

Schraubbefestigung
Typ: VMZ 1706/61 • Art.-Nr. 74537

• Für VM 1706/x zur Hohlwandbefestigung
• VMZ 1706/60 mitbestellen
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Inklusive Summer

Konfigurierung über Steckbrücken

Elektronischer Ruf möglich

Potentialfreie Taste

Türöffnerfunktion

Wandbefestigung für Unterputzdose

Das universell einsetzbare GROTHE 
Haustelefon HT 623 vereint innovative 
Technologie mit zeitlosem Design.

Für 4+n-Anlagen aller namhaften 
Hersteller wie z.B. GROTHE, RITTO, 
SIEDLE oder STR (von bestimmten 
Herstellern auch für 1+n und 2+n). 

Universaltelefon 

HT 623

Universaltelefon HT 623
Typ: HT 623 • Art.-Nr. 74333

• Telefon mit Handhörer
• Einsetzbar für 4+n aller namhaften Hersteller
• 1+n und 2+n bestimmter Hersteller
•  Mit einer Ruf- und einer Türöffnertaste
• Elektronischer Ruf oder Summer
•  Kunststoff ABS Weiß
•  Montage auf UP-Dose möglich
•  Amessungen: 220 x 83 x 53 mm
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Sie benötigen 
eine fachliche 
Beratung?

Dann stehen 
wir gerne zur 
Verfügung!

Unser Außendienst ist 

deutschlandweit vertreten 

und steht Ihnen bei der 

Produktauswahl gerne zur 

Seite. Sie möchten sich ein 

Bild der Produkte machen? Wir sind auf 

zahlreichen Messen und im Großhandel 

vertreten. Sprechen Sie uns gerne an!

QR-Code scannen 
und den passenden 
Ansprechpartner finden.

95KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



SETS
SPRECHANLAGEN-

Schnell mal eine Sprechanlage einbauen: in 

unseren Sets sind Türstation, Wohnungssprech-

stelle und Netzgeräte aufeinander abgestimmt 

und bereit zur Installation. Für Einf-, Zwei- und 

Mehrfamilienhäuser.

Hier zum Beispiel: 
Set ALPHA Video Unterputz 
mit VOG 5
(V-2V-VOG-ASU1-01WE)
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SprechanlagenSets mit 2DrahtTechnologie

Am Monitor sehen, wer an der Tür klingelt, Gespräche in höchster Qualität 

führen und einfach die Tür öffnen: Die als Komplettsets angebotenen 2Voice-

Systeme machen ein Mehr an Komfort und Sicherheit spielend möglich. 

Die Bestellübersicht macht Ihnen die Auswahl leicht: Sie können fertig zu-

sammen gestellte Sets für bis zu 13 Wohneinheiten über eine einzige Bestellnum-

mer beziehen. Sie wählen anhand der Kriterien einfach und schnell das jeweils 

passen de Set aus. So einfach und komfortabel wie die Bestellung ist auch die 

anschließende Installation. Optional sind Einzelkomponenten erhältlich.

Die Anlage ist erweiterbar. 
Z.B. um einen zusätzlichen 
VOG einzubinden.
(VM 1760/6)
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ALPHA SETS

Erklärung zu den Abkürzungen (Typbezeichnung) auf den folgenden Seiten.

Sprechan-
lage

Technologie Innensprechstelle Türstation Farbe Montage Tasten Wohn-
einheiten

A = Audio 2V = 2Voice MIF = MIRO Freichsprechen A = ALPHA S = Schwarz A = AP 1 = einreihig von 01 WE

V = Video VMO = VMODO Videomonitor U = UP  bis 13 WE

VOG = VOG 5 Videomonitor

Beispiel: A-2V-MIF-ASA1-1WE

A 2V MIF ASA 2 1WE

Audio 2Voice MIRO Freisprechen ALPHA, Schwarz, Aufputz, Einreihig 1 Wohneinheit

Beispiel: V-2V-VOG-ASU1-13WE

V 2V VOG ASU1 13WE

Audio 2Voice VOG Videomonitor ALPHA, Schwarz, Unterputz, Einreihig 13 Wohneinheiten
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Typ / WE Art.-Nr. Module Farbe

A-2V-MIF-ASU1-01 WE 80050 1 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-02 WE 80051 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-03 WE 80052 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-04 WE 80053 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-05 WE 80054 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-06 WE 80055 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-07 WE 80056 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-08 WE 80057 3 Schwarz

A-2V-MIF-AWU1-09 WE 80083 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-10 WE 80059 4 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-11 WE 80060 4 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-12 WE 80061 4 Schwarz

A-2V-MIF-ASU1-13 WE 80062 4 Schwarz

Typ / WE Art.-Nr. Module Farbe

A-2V-MIF-ASA1-01 WE 80250 1 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-02 WE 80251 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-03 WE 80252 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-04 WE 80253 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-05 WE 80254 2 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-06 WE 80255 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-07 WE 80256 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-08 WE 80257 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-09 WE 80258 3 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-10 WE 80259 4 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-11 WE 80260 4 Schwarz

A-2V-MIF-ASA1-12 WE 80261 4 Schwarz

A-2V-MIF-AWA1-13 WE 80262 4 Schwarz

ALPHA Audio Unterputz
mit MIRO Freisprechen

ALPHA Sets: Audio Einreihig mit MIRO Freisprechen

Die Sets bis 13 WE beinhalten: 
• Audiomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge MIRO Freisprechen
• Unterputzkästen und Rahmen
• Netzgerät

ALPHA Audio Aufputz
mit MIRO Freisprechen
Die Sets bis 13 WE beinhalten: 

• Audiomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge MIRO Freisprechen
• Aufputzkästen und Rahmen
• Netzgerät
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Typ / WE Art.-Nr. Module Farbe

V-2V-VMO-ASU1-01 WE 80450 1 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-02 WE 80451 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-03 WE 80452 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-04 WE 80453 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-05 WE 80454 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-06 WE 80455 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-07 WE 80456 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-08 WE 80457 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-09 WE 80458 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-10 WE 80459 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-11 WE 80460 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-12 WE 80461 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASU1-13 WE 80462 4 Schwarz

Typ / WE Art.-Nr. Module Farbe

V-2V-VMO-ASA1-01 WE 80650 1 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-02 WE 80651 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-03 WE 80652 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-04 WE 80653 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-05 WE 80654 2 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-06 WE 80655 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-07 WE 80656 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-08 WE 80657 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-09 WE 80658 3 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-10 WE 80659 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-11 WE 80660 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-12 WE 80661 4 Schwarz

V-2V-VMO-ASA1-13 WE 80662 4 Schwarz

ALPHA Video Unterputz
mit VMODO Videomonitor

ALPHA Sets: Video Einreihig mit VMODO Videomonitor

Die Sets bis 13 WE beinhalten: 
• Videomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge VMODO Videomonitor
• Unterputzkästen und Rahmen
• Netzgeräte

ALPHA Video Aufputz
mit VMODO Videomonitor
Die Sets bis 13 WE beinhalten: 

• Videomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge VMODO Videomonitor
• Aufputzkästen und Rahmen
• Netzgeräte
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Typ / WE  Art.-Nr. Module Farbe

V-2V-VOG-ASU1-01 WE 80801 1 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-02 WE 80802 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-03 WE 80803 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-04 WE 80804 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-05 WE 80805 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-06 WE 80806 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-07 WE 80807 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-08 WE 80808 3 Schwarz

V-2V-VOG-AWU1-09 WE 80809 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-10 WE 80810 4 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-11 WE 80811 4 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-12 WE 80812 4 Schwarz

V-2V-VOG-ASU1-13 WE 80813 4 Schwarz

Typ / WE Best.-Nr. Module Farbe

V-2V-VOG-ASA1-01 WE 80826 1 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-02 WE 80827 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-03 WE 80828 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-04 WE 80829 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-05 WE 80830 2 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-06 WE 80831 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-07 WE 80832 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-08 WE 80833 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-09 WE 80834 3 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-10 WE 80835 4 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-11 WE 80836 4 Schwarz

V-2V-VOG-ASA1-12 WE 80837 4 Schwarz

V-2V-VOG-AWA1-13 WE 80838 4 Schwarz

ALPHA Video Unterputz
mit VOG 5

ALPHA Sets: Video Einreihig mit VOG 5 Videomonitor

Die Sets bis 13 WE beinhalten: 
• Videomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge VOG 5 Videomonitor
• Unterputzkästen und Rahmen
• Netzgeräte

ALPHA Video Aufputz
mit VOG 5
Die Sets bis 13 WE beinhalten: 

• Videomodul
• Bedienfeld mit Frontblende für gewünschte 

Tastenanzahl
• Entsprechende Menge VOG 5 Videomonitor
• Aufputzkästen und Rahmen
• Netzgeräte
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Video-Sprechanlagen-Set 
Einfamilienhaus 2Voice (Bus) 
COMFORT

Typ: SET 1784/781 • Art.-Nr. 74713

Das Einfamilienhaus-Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2 VT 1784/1

• 1x Videomonitor VOG5 VM 1760/6

• 1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23

Erweiterbar mit 2Voice-System-Komponenten 
(siehe ab Seite 16)

Video-Sprechanlagen-Set 
Zweifamilienhaus 2Voice (Bus)
COMFORT

Typ: SET 1784/782 • Art.-Nr. 74714

Das Einfamilienhaus-Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2 VT 1784/2

• 2 x Videomonitor VOG 5 VM 1760/6

• 1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23

Erweiterbar mit 2Voice-System-Komponenten 
(siehe ab Seite 16)

Robustes Paket mit allen Basis-Funktionen

Als robuste Starter-Sets erfüllen die Sets 1784 alle grundlegenden Anforderungen. Die 
MIKRA 2 Türstation ist robust und natürlich mit einer Kamera ausgestattet. Der VOG 5 
bietet eine integrierte Gestensteuerung und eine mögliche Rufweiterleitung. Zusätzlich 
können AHD-Videokameras integriert und über den Bildschirm abgerufen werden.

2 VOICE ERWEITERBARE 
COMFORT SETS

SET 1784 / 781

SET 1784 / 782
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Video-Sprechanlagen-Set 
Zweifamilienhaus 2Voice (Bus) 
COMFORT PLUS

Typ: SET 1784/726 • Art.-Nr. 74712

Das Einfamilienhaus‑Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2 VT 1784/2

• 2 x Videomonitor VOG 5W VM 1760/16

• 1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23

Erweiterbar mit 2Voice-System-Komponenten 
(siehe ab Seite 16)

Moderne Technik mit Gestensteuerung und erweiterbarem System

Mit dem modernen VOG 5W im Set stehen dem Kunden alle Möglichkeiten offen. Zu-
sätzlich zur integrierten Rufweiterleitung und dem YOKIS Smart Home können auch 
hier Videokameras optional angeschlossen werden. Dank 2Voice-Technologie ist das 
Set mit vielen Komponenten erweiterbar.

Video-Sprechanlagen-Set 
Einfamilienhaus 2Voice (Bus) 
COMFORT PLUS

Typ: SET 1784/716 • Art.-Nr. 74711

Das Einfamilienhaus‑Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2 VT 1784/1

• 1 x Videomonitor VOG 5W VM 1760/16

• 1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23

Erweiterbar mit 2Voice-System-Komponenten 
(siehe ab Seite 16)

SET 1784 / 716

SET 1784 / 726

PLUS ODERODER ODERFÜR
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ALL-INCLUSIVE-SET 
FÜR EIN- UND ZWEI-
FAMILIENHÄUSER
Das Video-Türsprechset eignet sich hervor-
ragend für ein umfassendes Projekt mit 
integrierter Zutrittskontrolle, Rufweiter-
leitung und Anschlussmöglichkeiten für 
Videoüberwachungskameras und YOKIS 
Smart Home.
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Video-Sprechanlagen-Set 
Einfamilienhaus 2-Draht
NOTE 2

Typ: SET 1723/95 • Art.-Nr. 74513

Das Einfamilienhaus-Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2
• 1 x Videomonitor VMODO 7“

(Rufweiterleitung integriert)
• 1 x System-Netzteil
• 1 x Induktanz
• 6  x Näherungsschlüssel MIFARE®

• Montagezubehör

Video-Sprechanlagen-Set 
Zweifamilienhaus 2-Draht
NOTE 2

Typ: SET 1723/96 • Art.-Nr. 74514

Das Einfamilienhaus-Set bestehend aus:

• 1 x Türstation MIKRA 2
• 2 x Videomonitor VMODO 7“

(Rufweiterleitung integriert)
• 1 x System-Netzteil
• 1 x Induktanz
• 12 x Näherungsschlüssel MIFARE®

• Montagezubehör

6 Näherungsschlüssel

6 Näherungsschlüssel 6 Näherungsschlüssel

PLUS

Zusatz Videomonitor 
VMODO
Typ: VM 1723/97 • Art.-Nr. 74516

• 17,78 cm (7“) Farbdisplay (16:9)
• Aufputzmontage
• Kunststoff ABS Weiß
• Touchtasten mit Hintergrundbeleuchtung

Netzgerät
Typ: NG 1723/22 • Art.-Nr. 74588

• für Zusatz-Videomonitor VMODO
• Abmessungen: 27 x 90 x 55 mm (1,5 TE)
• Spannungsversorgung 230 V AC

SET 1723 / 95

SET 1723 / 96

105KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



Erweiterungsmöglichkeiten*

Rufweiterleitung

Videoüberwachung

Zutrittskonrolle

Montage mit 
Unterputzkasten

Bis zu vier Wohnungs-
prechstellen

Weitwinkel Kamera: 
Vertikal 92°, Horizontal 113°

Erweiterbar auf 
vier Wohneinheiten

Zwei integrierte Öffner 
für Tür und Tor

2-Draht-System

Diese Möglichkeiten bietet das Set

*nicht im Set enthalten106



• Videotürstation 1730/51

• Wohnungssprechstelle 7“ 
Soft Touch 1730/1

• Videoverteiler 1735/54

Bezeichnung SET 1730 / 501

Artikelnummer 74340

Beschreibung Video-Türsprechset

1 x Türstation • Vandalensicher, Gehäuse aus
Druckgusslegierung ZAMAK

• Mit einer Klingeltaste / Namensschild, 
hintergrundbeleuchtet

1 x Netzgerät • Hutschienenmontage (5 TE)
• Ersatz oder Systemerweiterung

1 x Videomonitor • 7“ Touchscreen
• Soft Touch

Zutrittskontrolle
Smarter Zugang

Mit dem 2-Draht-Set 1730/501 haben Sie viele Möglichkeiten 
die Perfomance Ihrer Türstation zu erweitern. Eine davon ist 
die Nachrüstung einer Zutrittskontrolle. So können Sie den 
Zugang zum Haus einfach kontrollieren und beliebig ändern.

Video-Verteiler
VV 1730/54 • 74352

Wechseltasten 2KT
KT 1730/102 • 74347

Wechseltasten 4KT
KT 1730/104 • 74348

UP-Kasten
UP 1730/60 • 74351

Ein praktisches Video-Türsprechset mit viel-
fältigen Er wei te  rungsmöglichkeiten. Die Basis 
Version kann auf bis zu vier Wohneinheiten 

erweitert werden. Das 2-Draht-System ermöglicht die 
Nutzung vorhandener Kabelstrukturen, so können Sie 
ganz einfach modernisieren. Durch unterschiedliche Zu-
satzmodule wie Rufweiterleitung, Zutrittskontrolle und 
Videoüberwachung wird das System fl exibel erweitert. 

Zutrittkontroll-Modul
VZ 1730/65, Art.-Nr.: 74345

Set Näherungsschlüssel
NS 1730/105, Art.Nr.: 74349

Video-Sprechanlagen-Set Einfamilienhaus 2-Draht

Zubehör & Erweiterung (mehr dazu auf den nächsten Seiten)

Rufweiterleitung
VZ 1730/67 • 74344
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Zubehör Set 1730 / 501 (Seite 106/107)

Video-Türstation Aufputz
Typ: VT 1730/51 • Art.-Nr. 74342

• Zweite Video-Türstation für SET 1730/501
• Weitwinkelkamera 113° (H), 92° (V)
• 1 Klingeltaster / Namensschild beleuchtet
• Farbe: Alu Anthrazit
• Schutzart: IP54
• Abmessungen: 180 x 103 x 44 mm
• Zutrittskontrolle und UP-Montage optional

Videomonitor 7“
Typ: VM 1730/1 • Art.-Nr. 74341

• Zusatz-Monitor für SET 1730/501
• 17,78 cm (7“) TFT-Farbdisplay
• Softtouch-Tasten, Status-LEDs, Etagenruf
• Farbe: Weiß
• Abmessungen: 155 x 195 x 19 mm
• Rufweiterleitung zum Smartphone mit der Urmet View App (optional)

Freisprechtelefon
Typ: HT 1730/2 • Art.-Nr. 74343

• Zusatztelefon für SET 1730/501
• Softtouch-Tasten, Status-LEDs, Etagenruf
• Farbe: Weiß
• Abmessungen: 90 x 115 x 17 mm

Rufweiterleitungsmodul
Typ: VZ 1730/67 • Art.-Nr. 74344

• Einbau in Videomonitor VM 1730/1
• Rufweiterleitung zum Smartphone mit der Urmet View App
• App: Urmet View
• Abmessungen: 45 x 72 x 5 mm

Zutrittskontrollmodul
Typ: VZ 1730/65 • Art.-Nr. 74345

• Einbau in Video-Türstation VT 1730/51
• Modul für Näherungsschlüssel
• Inkl. 1x Master-, 1x Lösch-, 3x Nutzer-Schlüssel
• Abmessungen: 40 x 32 x 4 mm

Netzgerät
Typ: NG 1730/100 • Art.-Nr. 74346

• Montage auf Hutschiene
• Eingang: 100  – 240 V AC, 50  – 60 Hz
• Ausgang: 24 V DC, 25 W
• Abmessungen: 5 TE
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Zubehör Set 1730 / 501 (Seite 106/107)

Wechseltaste 2KT
Typ: KT 1730/102 • Art.-Nr. 74347

• Einbau in Video-Türstation VT 1730/51
• Zwei Klingeltasten
• Abmessungen: 30 x 18 x 10 mm

Wechseltaste 4KT
Typ: KT 1730/104 • Art.-Nr. 74348

• Einbau in Video-Türstation VT 1730/51
• Vier Klingeltasten
• Abmessungen: 15 x 18 x 10 mm

Set Näherungsschlüssel
Typ: NS 1730/105 • Art.-Nr. 74349

• Für Zutrittskontrollmodul VZ 1730/65
• Verpackungseinheit: 5 Stück
• Farbe: Blau
• Abmessungen: 40 x 32 x 4 mm

Video-Verteiler
Typ: VV 1730/54 • Art.-Nr. 74352

• Für max. 8 Videomonitore / Haustelefone
• Montage auf Hutschiene
• Abmessungen: 70 x 55 x 85 mm

UP-Kasten
Typ: UP 1730/60 • Art.-Nr. 74351

• Für Video-Türstation VT 1730/51
• Verpackungseinheit: 5 Stück
• Inklusive Rahmen

Zubehör Sets 1723/ 95 und /96 (Seite 104/105)

Videomonitor V MODO
Typ: VM 1723/97 • Art.-Nr. 74516

• Zusatz-Monitor für SET 1723/95 oder 1723/96
• 17,78 cm (7“) TFT-Farbdisplay
• Softtouch-Tasten, Status-LEDs, Etagenruf
• Farbe: Weiß
• Abmessungen: 142 x 202 x 23 mm

Netzgerät
Typ: NG 1723/22 • Art.-Nr. 74588

• Für Zusatzmonitor VM 1723/97
• Montage auf Hutschiene
• Abmessungen: 1,5 TE
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Das Intercom-System D9000 ist ein modular aufgebautes Kommunikationssystem in 
modernster mikroprozessorgesteuerter Technik.

PUSH-TO-TALK
D9000
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Überall, wo kurze, schnelle und sichere Kommunikationswege benötigt werden, ist 
das Intercom-System D9000 eine innovative, äußerst zuverlässige und extrem an
passungsfähige Lösung. Die Features der Anlage sind ebenso vielfältig wie mögliche 
Einsatzbereiche, die von Büros über Arztpraxen und Krankenhäusern bis zu Industrie
anlagen reichen.

Diese und noch viele andere Features bietet das 
moderne Intercom-System D 9000, die sich nicht 
nur leicht auf ihre Ge gebenheiten anpassen lässt, 
sondern auch Ihre internen Kommunikations wege 
erheblich verkürzt.

Das IntercomSystem D 9000 ist ein modular auf
gebautes Sprech anlagensystem mit modernster 
mikroprozessorgesteuerter Technik. Aus bau stu fen 
von 8 bis maximal 96 Sprechstellen lassen sich 
ganz einfach in 8er-Schritten realisieren. Für bis  
zu 48 Sprechstellen genügt die Grundzen trale  
D 9000-8-4, für mehr als 48 Sprechstellen ist das 
Erweiterungsgehäuse D 9500 vorzusehen.

Alle Standardsprechstellen sind mit einem 2 x 16 
Zei chen großen Dis play ausgestattet und bieten so 

Platz für volle Information und sind leicht ver
ständlich hinsichtlich der Bedienung und Program-
mierung. Elektro akustik an lagen kann man mit Hilfe 
von ELA-Kopplern leicht verbinden und stellen in 
Kombination ein leis tungsstarkes Komplettsystem 
dar.

Durch ein innovatives TorsprechstellenManage
ment besteht die Mög lichkeit, 16 Torstellen mit bis 
zu neun Klingeltasten anzuschalten.

Die Einspeisungsmöglichkeit von vier Musikquel
len, sowie eine Trennung der Musik und Sprach 
laut stärke ist standardmäßig in jeder Zentrale in - 
te griert. Eine individuelle Anpassung an beliebi ge 
Konfigurationen ermöglicht eine Vorpro gram 
mierung mittels einer Windowsapplikation.

 Als zweite Kommunikationsebene neben dem Telefon

 Lautsprechen mit der Möglichkeit zur manuellen Gesprächssteuerung

 Die Möglichkeit, ohne Tastendruck sofort Antwort zu geben

 Gruppen oder Sammelrufe gleichzeitig an alle Sprechstellen
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D9000

Zentrale (Grundausstattung) 
Typ: D9000-8-4 • Art.-Nr. 74800

• Gegensprechen • Abhörsperre
• 9 Gruppenrufe • Sammelruf, Rückfrage • Weiterverbinden, Rufumleitung
• Getrennte Lautstärkeregelung für Musik und Sprache • Musikeinspielung 4 Kanäle
• 3x Türöffnerrelais,  8 Kontakteingänge • Hintergrundmusik
• Hierarchie (Modul 1) •  Chef-Sekretariat-Schaltung (Modul 2) 
• Gruppe 09 frei programmierbar (Modul 2) •  Konferenzschaltung (Modul 2)
• Max. Leitungslänge: 800 m
• Verkabelung: Sternförmig von der Zentrale zu den Stellen mit J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6
• Achtung: Kabel muss paarig verdrillt sein !
• Lieferung erfolgt ohne Netztrafo
• Die Erweiterung erfolgt durch Steckkarten mit je 8 Teilnehmeranschlüssen, bis max. 48 Teilnehmer
• Grundausbau 8 Teilnehmer, 4 Gesprächswege • Im Zusatzgehäuse bis 96 Teilnehmer erweiterbar
• Mittels PC programmierbar
• Abmessungen: 350 x 430 x 190 mm

Zentrale 8 Teilnehmer 
Typ: D9-COMPACT • Art.-Nr. 74801

• Gegensprechen •  Abhörsperre
• Rückruf bitte hinterlassen
• 9 Gruppenrufe • Sammelruf, Rückfrage • Weiterverbinden, Rufumleitung
• Getrennte Lautstärkeregelung für Musik und Sprache • Musikeinspielung 4 Kanäle
• 3x Türöffnerrelais, 8 Kontakteingänge •  Hintergrundmusik
• Chef-Sekretariat-Schaltung •  Gruppe 09 frei programmierbar •  Konferenzschaltung
• Max. Leitungslänge: 800 m
• Verkabelung: Sternförmig von der Zentrale zu den Stellen mit J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6
• Achtung: Kabel muss paarig verdrillt sein !
• Lieferung erfolgt mit Netztrafo
• Maximalausbau 8 Teilnehmer, 2 Gesprächswege
• Mittels PC programmierbar
• Abmessungen: 310 x 300 x 85 mm

Erweiterung Zentralen

Erweiterungsgehäuse 
Typ: D9500 • Art.-Nr. 74802

• Für 48 bis max. 96 Teilnehmer, 8 / 12 / 16 Sprechwege
• Erweiterbar: 6 x D9300 Teilnehmer à 8 Teilnehmer, mit Waageprint D9200 (12/16 Sprechwege)
• Lieferung erfolgt ohne Netztrafo
• Abmessungen: 260 x 440 x 190 mm

Netztransformator 
Typ: EI96-45 • Art.-Nr. 74803

• Zur Versorgung von D9000-8-4 / D9500
• Ausgangsspannung: 36 V AC / 90 VA
• Abmessungen: 85 x 130 x 85 mm

Waageprint für 8 Sprechwege 
Typ: D9200 • Art.-Nr. 74804

• Erweiterung der D9000-Sprechanlage um 8 Sprechwege
• Nur in Verbindung mit D9500 Erweiterungsgehäuse einsetzbar

Teilnehmerkarte für 8 Teilnehmer 
Typ: D9300 • Art.-Nr. 74805

• Anschlussmöglichkeit von 8 Teilnehmern
• Vierpoliger Stecker absteckbar
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Sprechstellen

Sprechstelle
Typ: D9001 • Art.-Nr. 74810

• Farbe: Grauweiß
• 12 Wahltasten, 6 Funktionstasten
• Display 2x 16 Zeichen alphanumerisch
• LED für Betriebsanzeige
• Digitale Lautstärkeregelung, Lautsprecherausgangsleistung 1 W
• Inklusive Anschlussleitung 2 m mit Stecker RJ45, achtpolig
• Temperaturbereich: -10 bis + 50 °C
• Schutzart: IP30
• Abmessungen: 255 x 75 x 42 mm

Sprechstelle
Typ: D9001-M • Art.-Nr. 74811

• Farbe: Anthrazit
• 12 Wahltasten,  6 Funktionstasten
• Display 2x 16 Zeichen alphanumerisch
• LED für Betriebsanzeige
• Digitale Lautstärkeregelung, Lautsprecherausgangsleistung 1 W
• Schwanenhalsmikrofon gegen akustische Rückkopplung
• Inklusive Anschlussleitung 2 m mit Stecker RJ45, achtpolig
• Temperaturbereich: -10 bis + 50 °C
• Schutzart: IP30 
• Abmessungen: 255 x 75 x 42 mm 

Industriesprechstelle
Typ: D9003 • Art.-Nr. 74812

• Wandgerät aus hellgrauem Kunststoff
• Ohne Lautsprecher
• Folientastatur, 12 Wahltasten, 6 Funktionstasten
• Digitale Lautstärkenregelung, Lautsprecherausgangsleistung: 1 W
• Mit D9003V auf 5 Watt aufrüstbar
• Elektretmikrofon, LED
• Display 2x 16 Zeichen
• Schutzart: IP65
• Abmessungen: 250 x 90 x 48 mm

Sprechstelle Wandeinbau
Typ: D9005 • Art.-Nr. 74814

• Folientastatur chemiefest  inklusive UP-Dose
• Farbe: Alu eloxiert
• 12 Wahltasten, 6 Funktionstasten
• 1 Stück Display 2x 16 Zeichen, alphanumerisch
• Lautsprecherausgangsleistung: 1 W
• Temperaturbereich: -10 bis + 50 °C
• Schutzklasse: IP63
• Abmessungen: 299 x 126 x 45 mm

Hornlautsprecher (siehe D9003)
Typ: HD1110-8 • Art.-Nr. 74813

• Gehäuse: ABS Grau
• Für Industriesprechstelle D9003
• Max. Schalldruck: 114 dBA/1 m
• Abmessungen: 110 (D) x 82 mm
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Türstationen

Torstelle UP-Ausführung
Typ: D9013-1 • Art.-Nr. 74815

• UP-Torstelle Serie SINTHESI
• Farbe: Alu eloxiert
• 2 Module mit 1 Ruftaste
• Beleuchtetes Namensschild
• Front: 210 x 125 mm
• Inklusive UP-Kasten , 204 x 118 x 45 mm

Torstelle UP-Ausführung (siehe D9013-1)
Typ: D9013-2 • Art.-Nr. 74816

• UP-Torstelle Serie SINTHESI
• Farbe: Alu eloxiert
• 2 Module mit 1 Ruftaste
• Beleuchtetes Namensschild
• Front: 210 x 125 mm
• Inklusive UP-Kasten, 204 x 118 x 45 mm

Zubehör

Lautsprecheranschalteinheit
Typ: D9015 • Art.-Nr. 74820

• Print geeignet zum Anschluss von Lautsprechern (4–8 Ohm) oder externem Verstärker 
• Zum Einbau in Verteilerdosen o. ä.
• Abmessungen: 45 x 80 x 18 mm

Universalanschalteinheit
Typ: D9016 • Art.-Nr. 74821

• Zum Anschluss eines Lautsprechers oder eines Verstärkers • Farbe: Grau
• Getrennte Lautstärkeregler für Musik und Sprache
• 2 Stück potentialfreie Relaisausgänge, Kontaktbelastung 1 A
• Optional ein Zusatzverstärker D9003-V • Ausgänge: 300 mV
• Lautsprecheranschluss für 8 Ohm 1 W • Abmessungen: 110 x 190 x 60 mm

Rücksprecheinheit
Typ: D9017 • Art.-Nr. 74822

• Optional ein Zusatzverstärker D9003-V
• Farbe: Grau
• Ermöglicht Rücksprechen über angeschlossenen Lautsprecher (Impedanz 8 Ohm)
• Inklusive potentialfreiem Kontakt
• Abmessungen: 110 x 190 x 60 mm

Verstärkerplatine 5 Watt
Typ: D9003-V • Art.-Nr. 74823

• Verstärkereinschub zum Einbau in die Sprechstelle D9003 und in die Einheiten D9016, D9017
• Spannungsversorgung:  18 V AC, 18  – 24 V DC
• Verstärkerleistung: 5 Watt
• Empfohlenes Zubehör: Trafo EP 18 für die Spannungsversorgung
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Zubehör

Transformator
Typ: EP 18 • Art.-Nr. 74824

• Für lokale Speisung des D9003, D9016 und D9017
• Abmessungen: 72 x 72 x 70 mm

Wandhalterung ohne Kabel
Typ: D9WAND-OK • Art.-Nr. 74825

• Wandhalterung für D9001 Sprechstelle, ohne Anschlusskabel
• Abmessungen: 170 x 65 x 35 mm

UP-Steckdose
Typ: V2246 • Art.-Nr. 74826

• Für D9001, achtpolig 
• Cremeweiß

AP-Steckdose
Typ: V2247 • Art.-Nr. 74827

• Für D9001, achtpolig
• Cremeweiß

Wandlautsprecher
Typ: BC106W-1 • Art.-Nr. 74828

• Lautsprecher rückseitig offen
• Ausführung: Korpus Kunststoff 

mit Lochblechabdeckung
• Farbe: Weiß
• Gewicht: ca. 1,2 kg

• Gehäuse: ABS Kunststoff
• Impedanz: 8 Ohm
• Lautsprecher Durchmesser: 165 mm
• Frequenzbereich: 60-18.000 Hz
• Abmessungen: 250 x 200 x 85 mm

Deckeneinbaulautsprecher
Typ: RC106W-1 • Art.-Nr. 74829

• Gehäuse: Kunststoffring mit Metallziergitter
• Gewicht: 1,0 kg
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 60–18000 Hz

• Benötigt. Deckenausschnitt: 
165 mm (+/- 5 mm)

• Außendurchmesser x Einbautiefe: 
200 x mind. 66 mm

Programmierpauschale
Typ: PRO9 • Art.-Nr. 98100

• Pro Teilnehmer
• Mindestprogrammierpauschale: Max. für bis zu 10 Teilnehmer
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Für jeden
GESCHMACK
der Richtige.

CALIMA 200: Klein, mobil 
und vielseitig. Dieser Funkgong 
schenkt Ihnen mehr Freiraum.

CALIMA 800: Der Große unter den 
Kleinen. Hybrid und indi vi duell, 

mit SD-Karten-Slot und Bluetooth 
Laut sprecherfunktion.

ECHO: Dieser zeitlos gestaltete Gong ist als 
Funk- und als elektronische Variante erhältlich.
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MIT GROTHE-GONGS TREFFEN SIE 
IMMER DEN PASSENDEN TON.

Grothe-Gongs hören sich gut an und sehen gut aus! Wählen 
Sie Ihren Gong aus einem breit gefächerten Produktpro gramm: 
klassisch-elektromechanisch, innovativ-elektronisch oder in Ver-
bindung mit modernster, weitreichender, störfrequenzsicherer 
Funktechnologie.

ELEKTOMECHANISCHE GONGS:
Die Klassiker unter den Gongs. 

Mit einem Läutewerk aus reinem 
Glockenstahl. In vielen Designs und 

verschiedenen Oberflächen.

UNTERPUTZ GONGS: Diese kleinen und 
unauffälligen Gongs sind als Funk- sowie 
als elektronische Variante konzipiert.

MISTRAL: Ein Chamäleon 
unter den Funkgongs. Er ist Gong 

und Bildhalter in einem. 
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FUNK-GONGS

EINE KURZE ÜBERSICHT: 
Ob Neubau, Modernisierung oder Erweiterung Ihrer Klingelanlage, wir 
haben die passende Lösung für Ihr Projekt. Unsere Gongs sehen nicht 
nur gut aus, Sie glänzen auch mit einem exzellenten Klang.

SERIE CALIMA (ab Seite 120)

SERIE MISTRAL (ab Seite 126)

Mit Motiven zum Wechseln

SERIE ECHO (ab Seite 144)UP-GONGS (ab Seite 136)
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GONGS (ab Seite 160)

SERIE CROMA (ab Seite 148)

ELEKTRONISCHE GONGS

ELEKTROMECHANISCHE GONGS

SERIE ECHO
(ab Seite 144)

UP-GONGS (ab Seite 157)CALIMA 50
(Seite 156)
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CALIMA
Mobil, vielseitig, hybrid, individuell.

SCANNEN
und alle Gong- 

Melodien anhören.

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des 
modernen Alltags. Mit praktischen Funk tionen passen sich die Gongs der Serie 
CALIMA an Ihre Bedürf nisse an. Zusätzlich verfügt jeder einzelne CALIMA über 
spezielle Highlights, wie Nacht licht oder Musik streamen.

Stummschaltung und Schlummer-
funktion: Wenn mal Ruhe im Haus 
herrschen soll.

Farbiger LED-Ring: Informiert auch 
optisch, dass Besuch vor der Haustür 
steht. Farbe und Lichtart nach eige-
nem Wunsch auswählen.

Flexibel einsetzbar: Störungsfreie 
Funkverbindung mit bis zu 500 Meter 
Reichweite. Erfüllt die aktuelle Funk -
 norm RED2014/53/EU.

Menü mit Sprachansage: Einfache 
Verwaltung durch klare Menü-
struktur, Sprachausgabe und zwei 
dezente Tasten.

Mehrfache Rufunterscheidung:
Signalisiert direkt, an welcher Tür 
es geklingelt hat.
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CALIMA 50 – Der Verdrahtete
• Elektronischer Gong mit Funktionen der CALIMA Serie
• Gong und Klingel taster werden mit Drähten verbunden
• Wandmontage 
• Ohne LED-Lichtring 
• Spannungsversorgung mit Batterie oder Trafo 
• 105 mm Durchmesser, 43 mm Tiefe 

CALIMA 100 – Der Hybride
• Betrieb als Funkgong oder elektronischer Gong
• Wandmontage 
• Ohne LED-Lichtring 
• Spannungsversorgung mit Batterie oder Trafo 
• 105 mm Durchmesser, 43 mm Tiefe 

CALIMA 200 – Der Mobile
• Klein und handlich
• Praktischer kleiner Funkgong mit allen Funktionen der CALIMA Serie
• 65 mm Durchmesser, 100 mm Höhe

CALIMA 400 – Der Stecker
• LED-Lichtring mit Nachtlichtfunktion 
• Spannungsversorgung über Steckdose 
• 65 mm Durchmesser, 100 mm Höhe

CALIMA 800 – Der Bluetooth®

• Smartphone per Bluetooth® koppeln 
• Musik streamen 
• Einschub für microSD-Karte (für zusätzliche MP3-Rufmelodien)
• Unterbricht Musik-Stream bei Klingeln 
• Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit 
• Inklusive Tisch-Adapter zum Aufl aden 
• 85 mm Durchmesser, 140 mm Höhe

CALIMA 600 – Der Individuelle
• Zu den internen Rufmelodien können zusätzlich MP3-Melodien mit 

microSD-Karte als Rufmelodie eingestellt werden 
• Spannungs versorgung mit Batterien oder Tisch-Adapter (mit TA55)
• 85 mm Durchmesser, 140 mm Höhe

Seite 122

Seite 122

Seite 123

Seite 123

Seite 124

Seite 124
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CALIMA 100: FUNK- UND ELEKTRONISCHER GONG ZUGLEICH

• Wandmontage
• Zweitastenbedienung (Menü- und Auswahltaste)
• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)
• 13 abwechslungsreiche Melodien
• 11-fach Rufunterscheidung
• 11 Sender koppelbar
• Schlummerfunktion: 1, 3, 9 Stunden zeitbegrenzt stumm
• Stummschaltung (Mute): Optische Anzeige als Erinnerung
• Hohe Reichweite: 500 m
• Optische / akustische Warnung bei schwachen Batterien
• Erweiterbares System: Einfache Kopplung zusätzlicher 

Funkklingeltaster und Funkgongs
• Individualruf: Mehrere Funkklingeltaster können mit 

jedem Funkgong gekoppelt werden
• Zentralruf: Ein Funkklingeltaster kann mit beliebig 

vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA 
gekoppelt werden

• Matrixruf: Möglichkeit zur Kombination von Zentral- 
und Individualruf

• Für jeden Funkklingeltaster getrennte Einstellungs-
möglichkeiten für Melodie

• Störungsfreie Funkverbindung (jeder Funkklingeltaster 
sendet einen individuellen Code)

• Kompatibilität zu allen Mistral-Funkklingeltastern 
und Sendern

• Farbe: Weiß / Schwarz
• Lautstärke: Max. 83 dB(A) je nach Melodie
• Frequenz: 868,35 MHz
• Spannungsversorgung: 3 Batterien 1,5 V Typ AA oder 

über Klemmen 8 – 12 V AC /  DC
• Anschlussmöglichkeit von zwei herkömmlichen 

Klingeltastern
• Temperaturbereich: +5 bis +40 °C
• Verwendung: Nur in trockenen Räumen

Funkgong Set CALIMA 100
Typ: CALIMA 100 • Art.-Nr. 43680

• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt

Funkgong CALIMA 100 E (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 100E • Art.-Nr. 43650

CALIMA 50: KLASSISCH VERDRAHTETER GONG

Elektronischer Gong CALIMA 50 (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 50 • Best.-Nr.: 43690

• Wandmontage

• Zweitastenbedienung (Menü- und Auswahltaste)

• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)

• 13 abwechslungsreiche Melodien

• 2-fache Rufunterscheidung

• Schlummerfunktion: 1, 3, 9 Stunden zeitbegrenzt stumm

• Stummschaltung (Mute): Optische Anzeige als Erinnerung

• Farbe: Weiß / Schwarz

• Lautstärke: Max. 83 dB(A) je nach Melodie

• Spannungsversorgung: 3 Batterien 1,5 V Typ AA oder 
über Klemmen 8 – 12 V AC / DC 

• Anschlussmöglichkeit von zwei herkömmlichen Klingeltastern

• Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

• Verwendung: Nur in trockenen Räumen
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CALIMA 200, 400: FUNKGONGS – KLEIN UND FLEXIBEL

• Zweitastenbedienung (Menü- und Auswahltaste)

• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)

• Optische Signalanzeige durch farbig blinkenden 
LED-Ring (Farbe einstellbar)

• 13 abwechslungsreiche Melodien

• 11-fach Rufunterscheidung

• 11 Sender koppelbar

• Störungsfreie Funkverbindung (jeder Funkklingeltaster 
sendet einen individuellen Code)

• Schlummerfunktion: 1, 3, 9 Stunden zeitbegrenzt stumm

• Stummschaltung (Mute): Optische Anzeige als Erinnerung

• Hohe Reichweite: 500 Meter

• Optische / akustische Warnung bei schwachen Batterien

• Erweiterbares System: Einfache Kopplung zusätzlicher 
Funkklingeltaster und Funkgongs

• Individualruf: Mehrere Funkklingeltaster können mit 
jedem Funkgong gekoppelt werden (nur CALIMA 400)

• Zentralruf: Ein Funkklingeltaster kann mit beliebig 
vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA 
gekoppelt werden (nur CALIMA 400)

• Matrixruf: Möglichkeit zur Kombination von 
Zentral- und Individualruf

• Für jeden Funkklingeltaster getrennte Einstellungs-
möglichkeiten für Melodie und Farbe des LED-Rings

• Kompatibilität zu allen MISTRAL-Funkklingeltastern und 
Sendern

• Farbe: Weiß / Schwarz

• Lautstärke: Max. 86 dB(A) je nach Melodie

• Frequenz: 868,35 MHz

• Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

• Verwendung: Nur in trockenen Räumen

Funkgong-Set CALIMA 200
Typ: CALIMA 200 • Art.-Nr. 43560

• Inklusive Funkklingeltaster
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt
• Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V, AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Abmessungen Empfänger: Ø 65 x 100 mm
• Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong CALIMA 200E (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 200E • Art.-Nr. 43610

• Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V, AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Abmessungen Empfänger: Ø 65 x 100 mm

Stecker-Funkgong-Set CALIMA 400
Typ: CALIMA 400 • Art.-Nr. 43600

• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt
• Nachtlichtfunktion, verschiedene Farben einstellbar
• Spannungsversorgung: 230 V AC
• Standby-Leistungsaufnahme: 0,2 W
• Standby-Leistungsaufnahme Nachtlicht: 0,5 W 
• Abmessungen Empfänger: Ø 65 x 100 mm
• Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm

Stecker-Funkgong CALIMA 400E (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 400E • Art.-Nr. 43640

• Nachtlichtfunktion, verschiedene Farben einstellbar
• Spannungsversorgung: 230 V AC
• Standby-Leistungsaufnahme: 0,2 W
• Standby-Leistungsaufnahme Nachtlicht: 0,5 W 
• Abmessungen Empfänger: Ø 65 x 100 mm
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CALIMA 600, 800: FUNKGONGS FÜR MEHR INDIVIDUALITÄT

• Zweitastenbedienung (Menü- und Auswahltaste)

• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)

• Optische Signalanzeige durch farbig blinkenden 
LED-Ring (Farbe einstellbar)

• 13 abwechslungsreiche Melodien plus eigene Melodien 
über SD Karte

• 22-fach Rufunterscheidung

• 22 Sender koppelbar

• Störungsfreie Funkverbindung (jeder Funkklingeltaster 
sendet einen individuellen Code)

• Schlummerfunktion: 1, 3, 9 Stunden zeitbegrenzt stumm

• Stummschaltung (Mute): Optische Anzeige als Erinnerung

• Hohe Reichweite: 500 Meter

• Optische / akustische Warnung bei schwachen Batterien

• Erweiterbares System: Einfache Kopplung zusätzlicher 
Funkklingeltaster und Funkgongs

• Individualruf: Mehrere Funkklingeltaster können mit 
jedem Funkgong gekoppelt werden

• Zentralruf: Ein Funkklingeltaster kann mit beliebig 
vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA 
gekoppelt werden

• Matrixruf: Möglichkeit zur Kombination von 
Zentral- und Individualruf

• Für jeden Funkklingeltaster getrennte Einstellungs-
möglichkeiten für Melodie und Farbe des LED-Rings

• Kompatibilität zu allen MISTRAL-Funkklingeltastern und 
Sendern

• Farbe: Weiß / Schwarz

• Lautstärke: Max. 86 dB(A) je nach Melodie

• Frequenz: 868,35 MHz

• Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

• Verwendung: Nur in trockenen Räumen

Funkgong Set CALIMA 600
Typ: CALIMA 600 • Art.-Nr. 43570

• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt
• Blitzlichtfunktion einschaltbar
• SD-Karten-Slot für eigene Ruftöne
• Spannungsversorgung: 4 Batterien 1,5 V Baby (LR14/C) 

alternativ über Tischadapter TA55 (optional)
• Abmessungen Empfänger: Ø 85 x 140 mm
• Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong CALIMA 600E (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 600E • Art.-Nr. 43620

• Blitzlichtfunktion einschaltbar
• SD-Karten-Slot für eigene Ruftöne
• Spannungsversorgung: 4 Batterien 1,5 V Baby (LR14/C) 

alternativ über Tischadapter TA55 (optional)
• Abmessungen Empfänger: Ø 85 x 140 mm

Funkgong Set CALIMA 800
Typ: CALIMA 800 • Art.-Nr. 43580

• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß und Tischadapter TA55 
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt
• Bluetooth-Lautsprecherfunktion
• Blitzlichtfunktion einschaltbar
• SD-Karten-Slot für eigene Ruftöne
• Spannungsversorgung: Eingebauter Lithium Akku über Tischadapter TA55 
• Abmessungen Empfänger: Ø 85 x 140 mm
• Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm

Bluetooth Lautsprecher Funkgong CALIMA 800E (Einzelgerät)
Typ: CALIMA 800E • Art.-Nr. 43630

• Inklusive Tischadapter TA55 (Aufl adung des Akkus)
• Bluetooth-Lautsprecherfunktion
• Blitzlichtfunktion einschaltbar
• SD-Karten-Slot für eigene Ruftöne
• Spannungsversorgung: Eingebauter Lithium Akku über Tischadapter TA55 
• Abmessungen Empfänger: Ø 85 x 140 mm
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ZUBEHÖR FÜR CALIMA 800

Tischadapter
Typ: TA55 • Art.-Nr. 43599

• Externe Spannungsversorgung für CALIMA 600 oder zusätzliche Ladestation 
für CALIMA 800

• Inklusive Steckernetzteil 5 V / 1 A mit mikro USB Anschlussstecker
• LED Ladezustandanzeige
• Leitungslänge: 2 m
• Abmessungen: Ø 80 x 20 mm

Im Haus auf jemanden warten, wenn 
die Gartenarbeit drängt – das ist mit 
einem CALIMA Funkgong Geschichte!

CALIMA einfach 
mitnehmen!

Mit einem CALIMA verpassen Sie keinen Besucher mehr.  
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Weiß Schwarz Silber Rot Grün Weiß  /  Silber

  Die Funkgongs MISTRAL 200 M und 300 M sind in sechs Farbvarianten erhältlich:

500 Meter Reichweite: MISTRAL kann im gesamten Haus angebracht werden.

Polyphone Melodien: Mit der großen Auswahl an Klingeltönen individualisieren Sie 
den MISTRAL nach Ihren Vorlieben.

Brillianter Klang: Im Set mit dem passenden Funkklingeltaster MISTRAL in wenigen 
Minuten einsatzbereit.

Sicherheit: Erfüllt die aktuelle Funknorm RED2014/53/EU

• Unterschiedliche Designs und 
Farben

• Mit dem MISTRAL 300 M ist eine 
Kombi nation mit vorhandenen 
Klingeltastern möglich

• LED-Blitzlicht bei der 300 M Serie

• Batterieadapter inklusive

MISTRAL 200 M MISTRAL 300 M

Der Klassiker der GROTHE Funkgongs: Türgongs der Serie MISTRAL kündigen 
in Millionen von Haushalten zuverlässig den Besuch an der Haustüre an.

MISTRAL 200 M und 300 M

Einfach mit dem Gong zu verbinden.
MISTRAL-Sender

MISTRAL- 
Sender
SE03

MISTRAL-Sender
SE06

Bewegungs-
melder
BM03

MISTRAL-Sender
SE06

MISTRAL
Ein Gong, viele Gesichter.

126



  Mit 12 wechselbaren Motiven

• Polyphone Klingeltöne

• Kombination mit vorhandenen Klingel-
tastern möglich

• Zwei integrierte LED-Blitzlichter

• Inklusive Batterieadapter

Der individuelle Gong für Selbstgestalter: Einfach mitgelieferte Motive oder 
eigene Fotos einsetzen.

MISTRAL 600

Die klassisch-eleganten Funkgong-Sets:
Modernes Design für die beliebten MISTRAL 
Funkgongs. Einzeln oder als Set erhältlich.

• Polyphone Klingeltöne

• Mit dem MISTRAL 650 ist eine Kombination 
mit vorhandenen Klingeltastern möglich 

• LED-Blitzlicht

MISTRAL 650 und 350

Einzeln oder als Set 
mit dem Funkklingeltaster 
MISTRAL SE03 erhältlich.

127KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



MISTRAL 200 M SETS

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBatt-Anzeige für Sender 
und Empfänger

• Vierstufi ger Schiebeschalter zur Rufsignaleinstellung

• 20 Sender anlernbar

• Mit Alarmfunktion: DIN-Notrufton

• Reichweite: 500 m

• 16 polyphone Melodien

• 16-fache Rufunterscheidung: Funk und 2-Draht gebunden

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Batterien MISTRAL 200: 4 x 1,5 V LR14 / C 
(nicht im Lieferumfang)

• Typische Batterielebensdauer: 5 –  10 Jahre

• Abmessungen Empfänger: 150 x 115 x 40 mm

Funkgong-Set MISTRAL 200 M
Typ: MISTRAL 200M • Art.-Nr. 43305

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Weiß / Silber
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA
   (nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 200 M
Typ: MISTRAL 200M ws • Art.-Nr. 43182

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Weiß
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 200 M
Typ: MISTRAL 200M sw • Art.-Nr. 43183

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Schwarz
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 200 M
Typ: MISTRAL 200M si • Art.-Nr. 43184

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Silber
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
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MISTRAL 200 M UND 210 M SETS

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBatt-Anzeige für Sender 
und Empfänger

• Vierstufi ger Schiebeschalter zur Rufsignaleinstellung

• 20 Sender anlernbar

• Mit Alarmfunktion: DIN-Notrufton

• Reichweite: 500 m

• 16 polyphone Melodien

• 16-fache Rufunterscheidung: Funk und 2-Draht gebunden

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Batterien MISTRAL 200: 4 x 1,5 V LR14/C 
(nicht im Lieferumfang)

• Typische Batterielebensdauer: 5 – 10 Jahre

• Abmessungen MISTRAL 200: 150 x 115 x 38 mm

Funkgong-Set 200 M
Typ: MISTRAL 200M rt • Art.-Nr. 43185

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Rot
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 200 M
Typ: MISTRAL 200M gn • Art.-Nr. 43186

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Grün
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 210 M
Typ: MISTRAL 210M • Art.-Nr. 43303

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Grau
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Lautstärke einstellbar, max. 83 dB(A)
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
• Abmessungen Empfänger MISTRAL 210M: 180 x 140 x 50 mm

Weitere MISTRAL-
Sets und Gongs auf 
den folgenden Seiten
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MISTRAL 300 M EINZELN UND SETS

• Zur Wandmontage und zum Aufstellen

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBatt-Anzeige für Sender 
und Empfänger

• Vierstufi ger Schiebeschalter zur Rufsignaleinstellung

• 20 Sender anlernbar

• Mit LED-Blitzlicht

• Mit Alarmfunktion: DIN-Notrufton

• Reichweite: 500 m

• 16 polyphone Melodien

• 16-fache Rufunterscheidung Funk und 2-Draht gebunden

• Klemmen für Anschluss von zwei herkömmlichen 
Klingeltastern

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Batterien MISTRAL 300: 4 x 1,5 V LR14/C (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Typische Batterielebensdauer: 5 – 10 Jahre

• Klemmen für externe Spannungsversorgung:
8 – 12 V AC / DC

• Abmessungen MISTRAL 300: 150 x 115 x 38 mm

Funkgong MISTRAL 300 M E (Einzelgerät)
Typ: MISTRAL 300M E • Art.-Nr. 43301

• Gehäusefarbe: Weiß
• Front: Weiß / Silber

Funkgong-Set MISTRAL 300 M
Typ: MISTRAL 300M • Art.-Nr. 43300

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Weiß / Silber
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 300 M BM
Typ: MISTRAL 300M BM • Art.-Nr. 43315

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Weiß / Silber
• Inklusive Funkbewegungsmelder MISTRAL BM03
• Spannungsversorgung Bewegungsmelder: 1 x 3 V, CR 123A, 

externe Spannungsversorgung: 8 – 12 V =/~50 Hz
• Schutzart Sender: IP20
• Abmessungen Bewegungsmelder MISTRAL BM03: 124 x 69 x 54 mm

Funkgong-Set MISTRAL 300 M
Typ: MISTRAL 300M ws • Art.-Nr. 43142

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Weiß
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
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MISTRAL 300 M SETS

Funkgong-Set 300 M
Typ: MISTRAL 300M sw • Art.-Nr. 43143

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Schwarz
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 300 M
Typ: MISTRAL 300M si • Art.-Nr. 43144

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Silber
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 300 M
Typ: MISTRAL 300M rt • Art.-Nr. 43145

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Rot
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 300 M
Typ: MISTRAL 300M gn • Art.-Nr. 43146

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Acyltür Grün
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set 300 M
Typ: MISTRAL 300M ws-si • Art.-Nr. 43372

• Gehäusefarbe: Weiß • Front: Weiß/Silber
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03 / AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
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MISTRAL 600 SETS UND EINZELN

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBatt-Anzeige für Sender 
und Empfänger

• Vierstufi ger Schiebeschalter zur Rufsignaleinstellung

• 20 Sender anlernbar

• Mit LED-Blitzlicht

• Mit Alarmfunktion: DIN-Notrufton

• Reichweite: 500 m

• 16 polyphone Melodien

• 16-fache Rufunterscheidung Funk und 2-Draht gebunden

• Klemmen für Anschluss von zwei herkömmlichen 
Klingeltastern

• Inklusive 12 wechselbare Designmotive

• Lautstärke einstellbar: Max. 83 dB(A)

• Batterien MISTRAL 600: 4 x 1,5 V LR14/C (nicht im 
Lieferumfang enthalten)

• Typische Batterielebensdauer: 5 – 10 Jahre

• Klemmen für externe Spannnungsversorgung:
8 – 12 V AC / DC

• Abmessungen MISTRAL 600: 180 x 140 x 50 mm

Funkgong-Set
Typ: MISTRAL 600 • Art.-Nr. 43400

• Gehäusefarbe: Grau
• Zur Wandmontage und zum Aufstellen
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03-s
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03/AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set
Typ: MISTRAL 600 ws • Art.-Nr. 43410

• Gehäusefarbe: Weiß
• Zur Wandmontage und zum Aufstellen
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03/AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong (Einzelgerät)
Typ: MISTRAL 600E • Art.-Nr. 43401

• Gehäusefarbe: Grau
• Zur Wandmontage und zum Aufstellen

Funkgong (Einzelgerät)
Typ: MISTRAL 600E ws • Art.-Nr. 43411

• Gehäusefarbe: Weiß
• Zur Wandmontage und zum Aufstellen
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MISTRAL 650 & MISTRAL 350 SETS

• Hochglanzoberfl äche

• Brillanter Klang

• 12 polyphone Klingeltöne

• Helles LED Blitzlicht

• Tonerzeugung und Blitzlicht sind voneinander 
unab hängig zu aktivieren oder deaktivieren

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Zeitlich begrenzte Stummschaltung

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBat Anzeige

• 12 Sender anlernbar

• Individueller Rufton für jeden Sender

• Spannungsversorgung Empfänger: 4 Batterien 
1,5 V LR14/C (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 Batterien 
1,5 V LR03/AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC
• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 500 Meter (Freifeld)

• Abmessungen Empfänger MISTRAL: 180 x 120 x 50 mm

Funkgong-Set MISTRAL 650
Typ: MISTRAL 650 SW • Art.-Nr. 43552

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Zur Wandmontage
• Klemmen zum Anschluss von 2 herkömmlichen Klingeltastern und 

einer externen Spannungsversorgung 8 – 12 V AC / DC
• 12-fache Rufunterscheidung
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 650
Typ: MISTRAL 650 WS • Art.-Nr. 43553

• Farbe: Weiß
• Zur Wandmontage
• Klemmen zum Anschluss von 2 herkömmllichen Klingeltastern und 

einer externen Spannungsversorgung 8 – 12 V AC / DC
• 12-fache Rufunterscheidung
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 350
Typ: MISTRAL 350 SW • Art.-Nr. 43550

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Zum Aufstellen
• 12-fache Rufunterscheidung
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

Funkgong-Set MISTRAL 350
Typ: MISTRAL 350 WS • Art.-Nr. 43551

• Farbe: Weiß
• Zum Aufstellen
• 12-fache Rufunterscheidung
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03
• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
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MISTRAL 350 EINZELN

• Hochglanzoberfl äche

• Brillanter Klang

• 12 polyphone Klingeltöne

• Helles LED Blitzlicht

• Tonerzeugung und Blitzlicht sind voneinander 
unab hängig zu aktivieren oder deaktivieren

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Zeitlich begrenzte Stummschaltung

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden

• Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf

• Optische und akustische LowBat Anzeige

• 12 Sender anlernbar

• Individueller Rufton für jeden Sender

• Spannungsversorgung Empfänger: 4 Batterien 
1,5 V LR14/C (nicht im Lieferumfang enthalten)

• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 500 Meter (Freifeld)

• Abmessungen Empfänger MISTRAL: 180 x 120 x 50 mm

Funkgong MISTRAL 350E
Typ: MISTRAL 350E SW • Art.-Nr. 43558

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Zum Aufstellen
• 12 fache Rufunterscheidung Funk

Funkgong MISTRAL 350E
Typ: MISTRAL 350E WS • Art.-Nr. 43559

• Farbe: Weiß
• Zum Aufstellen
• 12 fache Rufunterscheidung Funk
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SCHALTUNGSÜBERSICHT FUNKGONGS

Einflüsse von Wänden  und Decken auf die Reichweite

Um die Reichweite bei schwierigen Bedingungen zu erhöhen, nutzen Sie den Distanzmultiplikator oder den MISTRAL WR
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Das schlichte Design 
der Unterputz-Gong-

Baureihe fügt sich 
unauffällig in zahlreiche 

Produkte namhafter 
Schalterhersteller ein. 
Einfach fl exibel an Ort 
und Stelle integrieren.
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 Quarzstabile 250 Meter Reichweite

 Polyphone Melodien mit ein stell  barer Lautstärke

 Eintasten-Bedienung mit Sprach ausgabe

 Im Set einsatzbereit ab Werk gekoppelt

 Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingel-
taster oder Funkgongs

 Schlummerfunktion

 Erfüllt die aktuelle Funknorm RED2014/53/EU

UNTERPUTZ-FUNKGONG 230

• Eintastenbedienung

• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)

• 15 abwechslungsreiche Melodien

• Reichweite: 250 m

• Erweiterbares System: Einfache Kopplung 
zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs

• Individualruf: Mehrere Funkklingeltaster können 
mit jedem Funkgong gekoppelt werden

• Zentralruf: Ein Funkklingeltaster kann mit beliebig 
vielen Funkgongs  gekoppelt werden

• Matrixruf: Möglichkeitkeit zur Kombination von 
Zentral- und Individualruf

• Für jeden Funkklingeltaster getrennte Einstellungs-
möglichkeiten für Melodie 

• Störungsfreie Funkverbindung (jeder Funkklingel-
taster sendet einen individuellen Code)

• Kompatibilität zu allen Mistral-Funkklingeltastern 
und Sendern

• Schlummerfunktion: 1, 3, oder 9 Stunden zeitbegrenzt 
stummschalten

• Stummschaltung (Mute) mit optischer Anzeige als 
Erinnerung

• Lautstärke: Einstellbar, max. 83 dB(A) je nach Melodie

• Frequenz: 868,35 MHz

• Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz (0,036 A)

• Inklusive Montageblech und Rahmen

• Für Schalterprogramm 55 x 55 mm namhafter 
Hersteller wie z.B. Jung, Merten, Berker, Siemens

• Verwendung: Nur in trockenen Räumen

• Einbautiefe: 40 mm

• Abmessungen: 80 x 80 x 52 mm

UP-Funkgong-Set
Typ: UP-FG 230ws • Art.-Nr. 43740

• Farbe: Weiß
• Inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 / Farbe: Weiß
• Funkgong und Funkklingeltaster ab Werk miteinander gekoppelt
• Abmessungen Funkklingeltaster MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 Batterien 1,5 V LR03 / AAA 
   (nicht im Lieferumfang enthalten), externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC

UP-Funkgong (Einzelgerät)
Typ: UP-FG E 230ws 200E • Art.-Nr. 43770

• Farbe: Weiß
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FUNKSENDER MISTRAL SE 03

Der Funksender mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität.

• Für alle Grothe Funkgongs

• Frequenz: 868,35 MHz
• Reichweite: 500 m im Freifeld

• Rufweiterschaltung

• LED-Funktionskontrolle

• Schutzart: IP54

• Spannungsversorgung: 2 Batterien 1,5 V Typ AAA 
(nicht im Lieferumfang enthalten) oder 6 – 12 V DC

• Betriebstemperatur: -15 bis +50 °C

Funkklingeltaster MISTRAL SE03
Typ: MISTRAL SE03 • Art.-Nr. 43441

• Farbe Kunststoff: Weiß
• Abmessungen: 100 x 36 x 17 mm

Funkklingeltaster MISTRAL SE03
Typ: MISTRAL SE03a • Art.-Nr. 43442

• Farbe Kunststoff: Anthrazit
• Abmessungen: 100 x 36 x 17 mm

Funkklingeltaster MISTRAL SE03
Typ: MISTRAL SE03s • Art.-Nr. 43440

• Farbe Kunststoff: Silber lackiert
• Abmessungen: 100 x 36 x 17 mm

FUNKSENDER
Kombinierbar mit allen 
Grothe Funkgongs.

LED-Funktionskontrolle

Taster

Namensschild
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FUNKSENDER MISTRAL SE 06
Verbindet einen herkömmlichen Klingeltaster mit einem Grothe Funkgong. Mit dem MISTRAL SE06 Funksender 
werden klassisch verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingel-Anlage modernisiert, ohne den Klingel taster 
an der Haustüre ändern zu müssen.

Funksender Einbau UP MISTRAL SE06
Typ: MISTRAL SE06 • Art.-Nr. 43443

• Farbe Kunststoff: Schwarz
• Für alle Funkgongs der MISTRAL-, ECHO- und CALIMA-Serie 
• Für den Einbau in Schalterdosen und Geräte 
• Frequenz: 868,35 MHz (Erfüllt die aktuelle Funknorm RED 2014/53/EU)
• Reichweite: 150 m im Freifeld
• Spannungsversorgung: 12 V DC oder Batterie CR 2450
• Triggerung durch fallende Flanke
• Schutzart: IP20 (Nur für den Innenbereich)
• Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C
• Abmessungen: 37 x 20 x 42 mm

KLINGELTASTER ETA FUNK
Perfekt zum Nachrüsten – von Analog zu Funk. Durch das schlichte und zeitlose Design und die Auswahl unter 
verschiedenen Oberfl ächen passt dieser Kligeltaster zu vielen Fassaden. Der Klingeltaster ETA-Funk ist in vier 
Oberfl ächen erhältlich. Wahlweise für Auf- oder Unterputzmontage. Aufputzrahmen oder Unterputzkasten sind 
in der Lieferung enthalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Serie fi nden Sie auf den Seiten 172/173.

FUNK-BEWEGUNGSMELDER MISTRAL BM 03

Erkennt Personen bzw. Bewegungen im Erfassungsbereich und löst den darauf angelernten MISTRAL Funk-
Gong aus. Verzögerungszeit von 3 – 60 s einstellbar. Durch die geringe Stromaufnahme ergibt sich eine 
extrem lange Batterielebensdauer. Für alle Grothe Funkgongs.

Funk-Bewegungsmelder MISTRAL BM03
Typ: MISTRAL BM03 • Art.-Nr. 43445

• Farbe Kunststoff: Weiß
• Maximaler Überwachungsbereich: 108° bei 15 m optischer Reichweite
• Gehtest mit LED-Anzeige
• Verzögerungszeit: einstellbar von 3 – 60 s
• Mit Montagegelenk
• Frequenz: 868,35 MHz
• Reichweite: 500 m im Freifeld
• Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie CR 123A oder 8 – 12 V AC / DC
• Schutzart: IP20 (Nur für den Innenbereich)
• Abmessungen: 124 x 69 x 54 mm

FUNK-BEWEGUNGSMELDER MISTRAL BM 03
Erkennt Personen bzw. Bewegungen im Erfassungsbereich und löst den darauf angelernten MISTRAL Funkgong 
aus. Verzögerungszeit von 3 – 60 Sekunden einstellbar. Durch die geringe Stromaufnahme ergibt sich eine extrem 
lange Batterielebensdauer. Für alle Grothe Funkgongs.

Funk-Bewegungsmelder MISTRAL BM03
Typ: MISTRAL BM03 • Art.-Nr. 43445

• Farbe Kunststoff: Weiß
• Maximaler Überwachungsbereich: 108° bei 15 m optischer Reichweite
• Gehtest mit LED-Anzeige
• Verzögerungszeit: Einstellbar von 3 – 60 s
• Mit Montagegelenk
• Frequenz: 868,35 MHz
• Reichweite: 500 m im Freifeld
• Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie CR 123A oder 8 – 12 V AC / DC
• Schutzart: IP20 (Nur für den Innenbereich)
• Abmessungen: 124 x 69 x 54 mm

Aluminium 
Edelstahl-Optik

• Aufputz: Art. 43451
• Unterputz: Art. 43455

Aluminium 
glatt

• Aufputz 43452 
• Unterputz 43456

Kunststoff 
weiß matt

• Aufputz 43453 
• Unterputz 43457

Kunststoff 
schwarz matt

• Aufputz 43454 
• Unterputz 43458
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EMPFÄNGER: FUNK-RELAISBOX

Funkempfänger zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Ideal für das Schalten der Außenbeleuchtung 
oder auch von Toren. Am Empfänger können bis zu 16 Sender angelernt werden.

Mittels der Sender der MISTRAL Serie kann über Funk in der Relaisbox ein potentialfreier Kontakt geschaltet 
werden. Dieser potentialfreie Kontakt schaltet dabei Lasten von bis zu 10A und kann in der Schaltdauer eingestellt 
werden.

• Für alle Grothe Funkgongs

• Farbe Kunststoff: Grau

• Schaltet elektrische Verbraucher

• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 500 m im Freifeld

• Schaltkontakt: 230 V / 10 A

• Mit Timerfunktion 1 – 1000 Sekunden

• Bis zu 16 Sender anlernbar

• Inklusive Verschraubungen

• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC  /  DC oder 3 V Lithium 
Batterie CR123A

• Betriebstemperatur: -5 bis +40 °C

• Schutzart: IP66

• Abmessungen: 110 x 110 x 70 mm 

Funk-Relaisbox
Typ: MISTRAL RB • Art.-Nr. 43385

• Als Einzelgerät
• Farbe: Grau

Funk-Relaisbox Set
Typ: MISTRAL RB • Art.-Nr. 43386

• Als Set inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß
• Farbe: Grau

FUNKGONG 
ZUBEHÖR
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MOBILER EMPFÄNGER: MISTRAL 800 MOBILE

Mit dem mobilen Empfänger MISTRAL 800 überall im Hause erreichbar sein. Neben dem akustischen und 
opti schen Signal, wird im mobilen Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten 
Umge bungs geräuschen, einen Besucher an der Tür signalisiert. 

Der mobile Empfänger kann mit dem Clip an einem Gürtel getragen werden. An dem Empfänger können bis 
zu 15 Sender angelernt werden. Verpasste Rufe werden angezeigt.

• Passend zu allen Funksendern der MISTRAL-Serie

• Tragbar mit Gürtelclip

• Signalisierung: Optisch, akustisch und Vibration

• Rufunterscheidung mit 4 Tonfolgen

• Anzeige: Verpasster Ruf

• 4-fach Rufunterscheidung

• Lautstärke: 86 dB(A) 

• 15 Sender anlernbar

• Batterie-Lebensdauer: ECO-Modus ca. 5 Jahre, 
Normalbetrieb ca. 2 Jahre

• Spannungsversorgung: 9 V-Blockbatterie (nicht mitgeliefert)

• Frequenz: 868.35 MHz

• Reichweite: 500 Meter (Freifeld)

• Abmessungen: 81 x 62 x 28 mm

Mobile SW – Mobiler Empfänger
Typ: MISTRAL 800 Mobile SW • Art.-Nr. 43380

• Als Einzelgerät
• Farbe: Schwarz

Mobile Set SW – Mobiler Empfänger, Set
Typ: MISTRAL 800 Mobile Set SW • Art.-Nr. 43382

• Als Set inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE03 Weiß
• Farbe: Schwarz

Mobile WS – Mobiler Empfänger
Typ: MISTRAL 800 Mobile WS • Art.-Nr. 43381

• Als Einzelgerät
• Farbe: Weiß
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MAGNETKONTAKT
Magnetkontakt zum Aktivieren von MISTRAL Sender oder elektronischen Gongs.

MISTRAL Magnetkontakt
Typ: MISTRAL MK • Art.-Nr. 43394

• Farbe: Weiß

• Aktiviert MISTRAL-Sender oder elektronische Gongs

• Kompatibel zu: MISTRAL Sender 03, MISTRAL 650 / 
CROMA 50 / CROMA 100, 150, 230 / ECHO / UP-Gong 120 WS 
(bei Gleichspannungsversorgung)

• Zwei Meter Anschlussleitung

• Abmessungen: 60 x 17 x 11 mm

EMPFÄNGER: FUNK-TÜRÖFFNERRELAIS
Das MISTRAL FTR steuert einen bereits existierenden Türöffner an.  Mit einem MISTRAL Funkklingeltaster wird 
das MISTRAL FTR von überall per Funk angesteuert.  Das MISTRAL FTR ist so klein, dass es in Unterputzdosen 
und in Abzweigdosen eingebaut werden kann.  Es ist ideal zum Nachrüsten und in Verbindung mit WLAN-
Türstationen mit integriertem MISTRAL-Sender.

Funk-Türöffnerrelais
Typ: MISTRAL FTR • Art.-Nr. 43387

• Kompatibel mit allen Funksendern der MISTRAL-Serie

• Farbe Kunststoff: Schwarz

• Schaltet elektrische Verbraucher

• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 150 m im Freifeld

• Schaltkontakt: 30 V / 1 A

• Mit Timerfunktion 0,5 – 30 s

• Bis zu 15 Sender anlernbar

• Spannungsversorgung: 12 V AC  /  DC / 30 mA

• Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C

• Schutzart: IP20

• Abmessungen: 42 x 40 x 21 mm

MOBILER EMPFÄNGER: MISTRAL REPEATER
Der Signalwiederholer für die Sender der MISTRAL Serie. Er dient zur Reichweitensteigerung der MISTRAL Sender.

MISTRAL Repeater
Typ: MISTRAL WR • Art.-Nr. 43480

• Kompatibel mit allen Funksendern der MISTRAL-Serie und 
Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA

• Farbe Kunststoff: Weiß

• Steigert die Reichweite der MISTRAL-Sender um 500 Meter

• Maximal zwei Repeater in einem System

• 20 Sender anlernbar

• Spannungsversorgung: 2 x 1,5V Batterie LR6 / AA oder 
externe Spannungsversorgung 8 – 12 V AC  /  DC, max. 2,0 A

• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 500 Meter (Freifeld)

• Schutzart: IP20

• Abmessungen: 85 x 85 x 30 mm
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STECKERNETZTEIL

Netzadapter
Typ: NA 9V-GPE • Art.-Nr. 43399

• Farbe: Schwarz

• Geeignet für Funkgongs MISTRAL 300, 600, 650 / ECHO 120 / 
CROMA 100 und Funkklingeltaster MISTRAL SE03

• Inklusive passendem Stecker

• Bei Verwendung am Sender Stecker abtrennen und direkt 
an Klemmen anschließen oder DC-Buchse 39949 verwenden

• 9 V DC max. 0,5 A (4,5 W) / 230 V AC (Schuko/Euro)

• Maximal 0,5 A (4,5 W)

• 1,75 m Zuleitung

ERSATZBATTERIE

Lithiumbatterie 3 V CR123A
Typ: AL 1057/614 • Art.-Nr. 39013

• Geeignet für MISTRAL-Bewegungsmelder BM03, 
MISTRAL Relaisbox RB

• Verwendbar für diverse Öffnungs- und Bewegungsmelder 
im Bereich Alarmanlagen
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ECHO
Der HiFi-Gong zum Aufspielen Der HiFi-Gong zum Aufspielen 
eigener Sounds.eigener Sounds.

 Hochglanzoberfl äche

 Brillanter Klang

 Verfügt über vorinstallierte Melodien

 Individuelle Klingeltöne aufspielbar

 MicroSD-Karteneinschub

 Mehrfachrufunterscheidung

 LED-Blitz

 Software inklusive
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HIFI-FUNKGONG-SETS: ECHO M UND ECHO BM

• Hochglanzoberfl äche

• Brillanter Klang

• Helles LED-Blitzlicht

• Tonerzeugung und Blitzlicht sind voneinander 
unab hängig zu aktivieren oder deaktivieren

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Zentralruf: Mehrere Empfänger können durch einen 
Sender angesteuert werden

• Individualruf: Jeder Empfänger kann durch zusätzliche 
Sender individuell angesteuert werden.

• Matrixruf: Kombination von Zentral und Individualruf

• Optische und akustische Low-Battery-Anzeige

• 20 Sender anlernbar

• Individueller Rufton für jeden Sender

• 20-fache Rufunterscheidung

• Übertragen eigener Ruftöne mit einer MicroSD-Karte

• Gesamtspieldauer der Ruftöne bis zu 90 Sekunden

• Inklusive Software zum Zusammenstellen der Ruftöne

• Frequenz: 868,35 MHz

• Reichweite: 500 m

• Spannungsversorgung Empfänger: 8 – 12 V AC  /  DC, 
mit Wandhalter 43505 oder Batterien 4 x 1,5 V LR14/C 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 

• Abmessungen Empfänger ECHO M: 175 x 120 x 45 mm

HiFi-Funkgong-Set ECHO M
Typ: ECHO M SW • Art.-Nr. 43501

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Inklusive Sender MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03/AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), 
externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC

• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Sender MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

HiFi-Funkgong-Set ECHO M
Typ: ECHO M WS • Art.-Nr. 43502

• Farbe: Weiß
• Inklusive Sender MISTRAL SE03
• Spannungsversorgung Funkklingeltaster: 2 x 1,5 V, LR03/AAA 

(nicht im Lieferumfang enthalten), 
externe Spannungsversorgung: 6 – 12 V DC

• Schutzart Sender: IP54
• Abmessungen Sender MISTRAL SE03: 36 x 100 x 17 mm

HiFi-Funkgong-Set ECHO BM
Typ: ECHO BM SW • Art.-Nr. 43515

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Inklusive Bewegungsmelder MISTRAL BM03
• Spannungsversorgung Sender: 1 x 3 V, CR123A 

(im Lieferumfang enthalten), 
externe Spannungsversorgung: 8 – 12 V =/~ 50 Hz

• Schutzart Sender: IP20
• Abmessungen Bewegungsmelder MISTRAL BM03: 124 x 69 x 54 mm

HiFi-Funkgong-Set ECHO BM
Typ: ECHO BM WS • Art.-Nr. 43516

• Farbe: Weiß
• Inklusive Bewegungsmelder MISTRAL BM03
• Spannungsversorgung Sender: 1 x 3 V, CR123A 

(im Lieferumfang enthalten), 
externe Spannungsversorgung: 8 – 12 V =/~ 50 Hz

• Schutzart Sender: IP20
• Abmessungen Bewegungsmelder MISTRAL BM03: 124 x 69 x 54 mm
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ELEKTRONISCHE-GONGS: ECHO 120 UND ECHO 230

• Hochglanzoberfl äche

• Brillanter Klang

• Helles LED-Blitzlicht

• Tonerzeugung und Blitzlicht sind voneinander 
unab hängig zu aktivieren oder deaktivieren

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Zwei Klingeltaster können über Klemmen 
ange schlossen werden 

• Individueller Rufton für jeden Taster

• 2-fache Rufunterscheidung

• Übertragen eigener Ruftöne mit einer MicroSD-Karte

• Gesamtspieldauer der Ruftöne bis zu 90 Sekunden

• Inklusive Software zum Zusammenstellen der Ruftöne

• Abmessungen: 175 x 120 x 45 mm

Elektronischer Gong ECHO 120
Typ: ECHO 120 SW • Art.-Nr. 43530

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC / DC, 

Alternativ 4 Batterien 1,5 V LR14/C

Elektronischer Gong ECHO 120
Typ: ECHO 120 WS • Art.-Nr. 43531

• Farbe: Weiß
• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC / DC, 

Alternativ 4 Batterien 1,5 V LR14/C

Elektronischer Gong ECHO 230
Typ: ECHO 230 SW • Art.-Nr. 43540

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8 – 12 V AC / DC
• Das eingebaute Netzgerät besitzt eine VDE-Zulassung

Elektronischer Gong ECHO 230
Typ: ECHO 230 WS • Art.-Nr. 43541

• Farbe: Weiß
• Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8 – 12 V AC / DC
• Das eingebaute Netzgerät besitzt eine VDE-Zulassung
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Zubehör: ECHO

Wandhalter
Typ: WH ECHO 120/M • Art.-Nr. 43505

• Verwendbar zum Anschluss von Spannungsversorgung und 
herkömmlichen Klingeltastern an Funkgong ECHO M und ECHO BM

• Farbe: Weiß

MISTRAL Magnetkontakt
Typ: MISTRAL MK • Art.-Nr. 43394

• Aktiviert MISTRAL-Sender oder elektronische Gongs
• Kompatibel zu: MISTRAL Sender 03 / MISTRAL 650 / 

CROMA 50 / CROMA 100, 150, 230 / ECHO / 
UP-Gong 120 WS (bei Gleichspannungsversorgung)

• 2 Meter Anschlussleitung
• Abmessungen: 60 x 17 x 11 mm
• Farbe: Kunststoff Weiß

Mikro SD Karte
Typ: Mikro SD32 • Art.-Nr. 43508

• Geprüfte MikroSD-Karte zum Überspielen der eigenen Ruftöne 
auf den ECHO M und CALIMA 600 / 800

• Speicherkapazität: 32 GB

Eigene Sounds 
aufspielen

LED-Blitzlicht

Brillanter 
Klang

Integrierter ausklapp-
barer Aufsteller

147KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



CROMA
Mit verschiedenen Farben, Formen und Melodien bietet Mit verschiedenen Farben, Formen und Melodien bietet 
CROMA viele Individualisierungsmöglichkeiten.CROMA viele Individualisierungsmöglichkeiten.

 Multi-Volt-Betrieb

 Polyphone Klingeltöne

 Mehrfach-Rufunterscheidung 

 Schlummerfunktion

 Lange Batterielebensdauer
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ELEKTRONISCHE-GONGS CROMA 50

• Drei Sounds – 3-fach Rufunterscheidung

• Betrieb mit Batterien

• Lange Batterie-Lebensdauer (Normalbetrieb ca. 3 Jahre)

• Parallelschaltung zu weiteren Gongs möglich 
(siehe Schaltungsübersicht auf Seite 155)

• Lautstärke einstellbar: Max. 83 dB(A)

• Spannungsversorgung:  4 Batterien 1,5 V (LR14/C, 
Alkaline Babyzelle, nicht im Lieferumfang enthalten)

• Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C

• Abmessungen: 150 x 115 x 40 mm

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 SW • Art.-Nr. 43150

• Farbe: Weiß / Silber

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 ws • Art.-Nr. 43152

• Farbe: Gehäuse Weiß • Tür: Acryl Weiß Hochglanz

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 sw • Art.-Nr. 43153

• Farbe: Gehäuse Weiß • Tür: Acryl Schwarz Hochglanz

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 si • Art.-Nr. 43154

• Farbe: Gehäuse Weiß • Tür: Acryl Silber Hochglanz

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 rt • Art.-Nr. 43155

• Farbe: Gehäuse Weiß • Tür: Acryl Rot Hochglanz

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 50 gn • Art.-Nr. 43156

• Farbe: Gehäuse Weiß • Tür: Acryl Grün Hochglanz
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ELEKTRONISCHE-GONGS CROMA 100

• 17 polyphone Melodien

• Stufenlose Lautstärkeregelung

• 2-fach Rufunterscheidung

• Eintasten-Stummschaltung

• Betrieb mit Batterien oder Trafo

• Lange Batterielebensdauer (Normalbetrieb ca. 3 – 5 Jahre)

• Akustische Meldung bei niedrigem Batteriestand

• Parallelschaltung zu weiteren Gongs möglich (s.S. 154)

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC / DC, 
alternativ 4 Batterien 1,5 V (LR14 / C, Alkaline Babyzelle, 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

• Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C

• Abmessungen: 191 x 163 x 51 mm

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 100A • Art.-Nr. 43170

• Tür Farbe: Silber / Grau

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 100A ws/ws • Art.-Nr. 43172

• Tür Farbe: Weiß / Weiß

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 100A ws/si • Art.-Nr. 43173

• Tür Farbe: Weiß / Silber

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 100A ws/sw • Art.-Nr. 43174

• Tür Farbe: Weiß / Schwarz
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ELEKTRONISCHE-GONGS CROMA 150 / 250

• Hochglanzoberfl äche
• 12 polyphone Klingeltöne
• 2-fache Rufunterscheidung
• Individueller Rufton für jeden Eingang
• Helles LED Blitzlicht
• Tonerzeugung und Blitzlicht sind voneinander 

unabhängig zu aktivieren oder deaktivieren
• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• Zeitlich begrenzte Stummschaltung, einstellbar
• Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V (Typ LR14 / C Alkaline 

Babyzelle) oder 8  – 12 V AC / DC (0,5 A) oder 230 V AC 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

• Optische und akustische Batterie-Anzeige
• Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
• Abmessungen: 175 x 120 x 45 mm

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 150 SW • Art.-Nr. 43554

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC / DC, 

alternativ 4 Batterien 1,5 V LR14/C

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 150 WS • Art.-Nr. 43555

• Farbe: Weiß
• Spannungsversorgung: 8 – 12 V AC / DC, 

alternativ 4 Batterien 1,5 V LR14/C

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 250 SW • Art.-Nr. 43556

• Farbe: Schwarz / Weiß
• Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8 – 12 V AC / DC
• Das eingebaute Netzgerät besitzt eine VDE-Zulassung

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 250 WS • Art.-Nr. 43557

• Farbe: Weiß
• Spannungsversorgung: 230 V AC oder 8 – 12 V AC / DC
• Das eingebaute Netzgerät besitzt eine VDE-Zulassung
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ELEKTRONISCHE-GONGS CROMA 230

• 17 polyphone Melodien

• Stufenlose Lautstärkeregelung

• 2-fach Rufunterscheidung

• Eintasten-Stummschaltung

• Multivoltbetrieb mit Trafo 8 – 12 V AC / DC oder 230 V AC

• Durch integrierten Trafo auch für Mischinstallation ein -
setzbar (230 V AC Spannungsversorgung / 8 V-Triggerung)

• Ökologischer Betrieb durch minimalen Standby-Verlust

• Parallelschaltung zu weiteren Gongs möglich 
(siehe Schaltungsübersicht auf Seite 155)

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• VDE geprüft

• Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C

• Abmessungen: 150 x 115 x 45 mm

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 230A • Art.-Nr. 43175

• Tür Farbe: Weiß / Silber Hochglanz

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 230A-a/w • Art.-Nr. 43190

• Tür Farbe: Weiß / Silber

ELEKTRONISCHER-GONG CROMA 225 A

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 225A gn • Art.-Nr. 43225

• Der ideale Basis-Gong

• Farbe: Weiß

• Drei klassische Sounds

• 3-fach Rufunterscheidung

• Betrieb mit Batterien

• Lange Batterie-Lebensdauer (Normalbetrieb ca. 3 Jahre)

• Lautstärke einstellbar: Max. 83 dB(A)

• Spannungsversorgung: 4 Batterien 1,5 V (LR14/C, Alkaline Babyzelle, 
nicht im Lieferumfang enthalten)

• Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C

• Abmessungen: 160 x 160 x 65 mm

Hinweis: Bei Spannungsversorgung mit 230 V AC muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen 
Gebäudeinstallation vorgesehen werden. Der integrierte Trafo ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, 
elektrische Türöffner zu betreiben! Bei Triggerung mit 230 V AC nur geeignete 230 V-Taster benutzen!
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ELEKTRONISCHE-GONGS CROMA 231

• 17 polyphone Melodien

• Stufenlose Lautstärkeregelung

• 2-fach Rufunterscheidung

• Eintasten-Stummschaltung

• Multivoltbetrieb mit Trafo 8 – 12 V AC / DC oder 230 V AC

• Durch integrierten Trafo auch für Mischinstallation ein -
setzbar (230 V AC Spannungsversorgung / 8 V-Triggerung)

• Ökologischer Betrieb durch minimalen Standby-Verlust

• Parallelschaltung zu weiteren Gongs möglich 
(siehe Schaltungsübersicht auf Seite 155)

• Lautstärke einstellbar: Max. 86 dB(A)

• VDE geprüft

• Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C

• Abmessungen: 191 x 163 x 51 mm

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 231A • Art.-Nr. 43177

• Tür Farbe: Weiß / Silber

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 231A ws/ws • Art.-Nr. 43195

• Tür Farbe: Weiß / Weiß

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 231A ws/si • Art.-Nr. 43196

• Tür Farbe: Weiß / Silber

Elektronischer Gong
Typ: CROMA 231A ws/sw • Art.-Nr. 43197

• Tür Farbe: Weiß / Schwarz
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Zubehör

Netzadapter
Typ: NA 9V-GPE • Art.-Nr. 43399

• Geeignet für Funkgongs MISTRAL 300, 600, 650 / ECHO 120 / CROMA 100 und 
Funkklingeltaster MISTRAL SE03

• Farbe: Schwarz
• Inklusive passendem Stecker
• Bei Verwendung am CROMA: Stecker, abtrennen und direkt 

an Klemmen anschließen
• Ausgang: 9 V DC
• 9 V DC max. 0,5 A (4,5 W) / 230 V AC (Schuko/Euro)
• 1,75 m Zuleitung

MISTRAL Magnetkontakt
Typ: MISTRAL MK • Art.-Nr. 43394

• Aktiviert MISTRAL-Sender oder elektronische Gongs
• Farbe Kunststoff: Weiß
• Kompatibel zu: MISTRAL-Sender 03 / MISTRAL 650 / CROMA 50 / 

CROMA 100, 150, 230 / ECHO UP-Gong 120 WS (bei Gleichspannungsversorgung)
• 2 m Anschlussleitung
• Abmessungen: 60 x 17 x 11 mm

SCHALTUNGSÜBERSICHT CROMA 100 
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Hinweis:

•  Bei einer Spannungsversorgung mit 230VAC muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen 
Gebäudeinstallation vorgesehen werden.

•  Der integrierte Transformator ist nicht dafür geeignet oder vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben. 
Gegebenenfalls ist ein zusätzlichen Transformator (z.B. GT 3148) bauseits erforderlich.

•  Bei Triggerung mit 230 V nur geeignete 230 V-Taster benutzen.

Weitere Anschlussmöglichkeiten 
siehe Bedienungsanleitung.

SCHALTUNGSÜBERSICHT CROMA 50 /225A

SCHALTUNGSÜBERSICHT CROMA230/231
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CALIMA 50

Elektronischer Gong
Typ: CALIMA 50 • Art.-Nr. 43690

• Wandmontage

• Farbe: Weiß / Schwarz

• Zweitastenbedienung (Menü- und 
Auswahltaste)

• Menüführung mit Sprachansage (Deutsch)

• 13 abwechslungsreiche Melodien

• 2-fach Rufunterscheidung

• Schlummerfunktion: 1, 3, oder 9 Stunden 
zeitbegrenzt stummschalten

• Stummschaltung (Mute) mit optischer 
Anzeige als Erinnerung

• Lautstärke: Max. 83 dB(A) je nach Melodie

• Spannungsversorgung: 3 Batterien 1,5 V 
Typ AA oder über Klemmen 8 – 12 V AC / DC

• Anschlussmöglichkeit von zwei herkömm-
lichen Klingeltastern

• Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

• Verwendung: Nur in trockenen Räumen

• 105 mm Durchmesser, 40,5 mm Tiefe
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UNTERPUTZ GONGS 120WS UND 230WS

• Inklusive Montageblech und Rahmen

• Stummschaltung

• Lautstärke einstellbar: Max. 83 dB(A)

• Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003

• Abmessungen: 80 x 80 x 40 mm

• Einbautiefe: 31 mm

Unterputz Gong 120ws
Typ: UP-GONG 120ws • Art.-Nr. 43701

• 8 – 12 V AC / DC / 0,280 A

Unterputz Gong 230ws
Typ: UP-GONG 230ws • Art.-Nr. 43706

• 230 V AC / 0,080 A

UNTER
PUTZ
GONGS
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UNTERPUTZ 
BAUREIHE

UNTERPUTZ LÄUTEWERK

Unterputz Läutewerk

Typ: UP-LTW 120ws

Art.-Nr. 43711

• Kleinläutewerk

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• Lautstärke max. 83 dB(A)

• Dauerbetrieb

• 8 – 12 V AC / 0,320 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm

Unterputz Läutewerk

Typ: UP-LTW 230ws

Art.-Nr. 43716

• Kleinläutewerk

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• Lautstärke max. 80 dB(A)

• Dauerbetrieb

• 230 V AC / 0,045 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm

UNTERPUTZ GONG

Unterputz Gong

Typ: UP-GONG 120ws 

Art.-Nr. 43701

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• 17 polyphone Klingeltöne

• Lautstärke einstellbar 
max. 83 dB(A)

• Stummschaltung

• 8 – 12 V AC / DC / 0,280 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm

Unterputz Gong

Typ: UP-GONG 230ws  

Art.-Nr. 43706

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• 17 polyphone Klingeltöne

• Lautstärke einstellbar 
max. 83 dB(A)

• Stummschaltung

• 230 V AC / 0,080 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm

Taste zur Melodie-
auswahl und 

Stummschaltung

Lautstärke-
regelung
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UNTERPUTZ SIGNALGEBER

Signalgeber

Typ: SG 851 8 – 12 V AC

Art.-Nr. 24012

• Parallelschaltung baugleicher 
Signalgeber möglich

• Farbe: Weiß

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• Lautstärke max. 70 dB(A)

• Dezenter elektronischer 
Alphaton

• 8 – 12 V AC / 0,45 A

• Verwendung in Schalter-
abzweigdosen mit einer Tiefe 
von min. 43 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 48 mm

Signalgeber
Typ: SG 851 230 V AC

Art.-Nr. 24017

• Parallelschaltung baugleicher 
Signalgeber möglich

• Farbe: Weiß

• Inklusive Montageblech 
und Rahmen

• Lautstärke max. 70 dB(A)

• Dezenter elektronischer 
Alphaton

• 230 V ~/ 0,9 A

• Verwendung in Schalter-
abzweigdosen mit einer Tiefe 
von min. 43 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 48 mm

Hinweis:  Die UP-Gongs 120 und 230 bieten auch die Funktionen des SG 851 8–12 V und SG 851 230 V. Die Modelle 
SG 851 8–12 V AC und SG 851 230 V AC passen nicht in die Schalterprogramme anderer Hersteller.

UNTERPUTZ SUMMER

Unterputz Summer

Typ: UP-SU 120ws

Art.-Nr. 43721

• Kleinsummer

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Lautstärke: max. 83 dB(A)

• Kurzzeitbetrieb (KB) 5/55 s

• 8 – 12 V AC / 0,43 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm

Unterputz Summer

Typ: UP-SU 230ws 

Art.-Nr. 43726

• Kleinsummer

• Farbe: Weiß (ähnl. RAL 9003)

• Lautstärke: max. 80 dB(A)

• Kurzzeitbetrieb (KB) 5/55 s

• 230 V AC / 0,022 A

• Einbautiefe: 31 mm

• Abmessungen: 
80 x 80 x 43 mm
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Der satte Zweiklang-Ton der elektromechanischen Gongs wird durch echten Glocken-
stahl erzeugt. Der Betrieb kann über 230 V oder über einen klassischen Trafo erfolgen.

Robust und nicht zu überhören.

Klangplatten 
aus echtem 

Glockenstahl

ELEKTRO-
MECHANISCHE 
GONGS
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Elektromechanische Gongs

Gong
Typ: GONG 065 Bw • Art.-Nr. 44065

• Gehäuse: Weiß / Silber
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A) 
• KB max. 5 / 15 s
• Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm

Gong
Typ: GONG 565 Bw/sim • Art.-Nr. 44565

• Gehäuse: Weiß / Silber
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5 / 15 s
• Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm

Gong
Typ: GONG 665 Bw/bl • Art.-Nr. 44665

• Gehäuse: Weiß
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5 / 15 s
• Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm

Gong
Typ: GONG 165 Bw • Art.-Nr. 44165

• Gehäuse: Weiß
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5 / 15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm

Gong
Typ: GONG 265 w • Art.-Nr. 44265

• Gehäuse: Weiß
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5 / 15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 38 mm
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Elektromechanische Gongs

Gong
Typ: GONG 465A BW/sw • Art.-Nr. 44465

• Kasten: Hochglanz Weiß • Front: Hochglanz Schwarz
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm

Gong
Typ: GONG 465A BW/w • Art.-Nr. 44466

• Kasten: Hochglanz Weiß • Front: Hochglanz Weiß
• Mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE), 

nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 9 V (Blockbatterie: Typ 6LR61)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm

Gong
Typ: GONG 465A-230 ws/sw • Art.-Nr. 44475

• Kasten: Hochglanz Weiß • Front: Hochglanz Schwarz
• 230 V AC
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm

Gong
Typ: GONG 465A-230 ws/ws • Art.-Nr. 44476

• Kasten: Hochglanz Weiß • Front: Hochglanz Weiß
• 230 V AC
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm

Gong
Typ: GONG 569-230 V • Art.-Nr. 44179

• Gehäuse: Weiß • Bodenplatte: Schwarz
• 230 V AC (0,06 A)
• Max. 80 dB(A)
• Abmessungen: 170 x 105 x 50 mm
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Elektromechanische Gongs

Gong
Typ: GONG 169 Bw • Art.-Nr. 44169

• Gehäuse: Weiß
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder
• 4 x 1,5 V Babyzellen Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 169 x 104 x 49 mm

Gong
Typ: GONG 169 DKw • Art.-Nr. 44171

• Gehäuse: Weiß
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA)
• Wahlmöglichkeit Zwei- oder Dauerklang
• Max. 80 dB(A)
• Abmessungen: 169 x 104 x 49 mm

Gong
Typ: GONG 169 TRw • Art.-Nr. 44172

• Gehäuse: Weiß
• Betrieb mit integriertem Trafo
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder primär: 230 V
• Max. 80 dB(A)
• Abmessungen: 169 x 104 x 49 mm

Gong
Typ: GONG 569 Bw • Art.-Nr. 44569

• Gehäuse Weiß
• Mit Einlegefach für 4 x Babyzellen (Typ C), nicht im Lieferumfang enthalten
• Betrieb mit externem Trafo möglich
• 8 – 12 V AC (12 VA) oder 4 x 1,5 V Babyzellen Typ C
• Max. 80 dB(A)
• KB max. 5/15 s
• Abmessungen: 171 x 105 x 54 mm
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KLINGELTASTER, ETAGENPLATTEN, 
KONTAKTE

VERBINDET DRAUSSEN MIT DRINNEN. 
Seit über 125 Jahren entwickeln wir kontinuierlich hochwertige Signalisations

produkte. Unsere Klingeltaster und Kontakte kündigen durch eine zuverlässige 

Signal übertragung seit Jahrzehnten den Besuch an der Haustür an. 

Hervorragende Materialien und eine präzise Verarbeitung machen sie zu einem 
langjährigen Begleiter, auch in Ihrem Gebäude. 

ZUVERLÄSSIG IM DAUERBETRIEB
Unsere Klingeltaster sollen Sie über viele Jahre begleiten. Deswegen überprüfen 
wir genau, dass alle unsere Klingeltaster zuverlässig ein Signal an den ange-
schlossenen Gong senden.

SICHERE FUNKTIO NALITÄT
Die Taster zeichnen sich durch optimales Schaltverhalten mit taktiler Rückmel

dung und sehr geringen Prellzeiten aus – ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.

FÜR JEDE FASSADE DAS PASSENDE DESIGN 
Passend zu Ihrer Hausfassade haben wir Klingeltaster in verschiedenen Designs 

und Materialien hergestellt. Bei uns finden Sie Klingeltaster aus Edelstahl,  

Messing, Aluminium, Bronze oder witterungsbeständigem Kunststoff. 

Die Türklingel prägt den ersten Eindruck im Hauseingang. Mit den indi

viduellen und hochwertigen Klingeltastern und Kontakten von Grothe 

zeigen Sie Ihre persönliche Note bereits im Eingangsbereich. Für Ein und 

Mehrfamilienhäuser.
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KLINGELTASTER

KLASSIKER
Sie hängen an vielen Türen in ganz Deutschland, unsere Klassiker. 
Erste Klingeltaster wurden ab 1892 aus Guss-Material und Holz her-
gestellt, dann folgten die ersten leichten Taster aus Kunststoff ab den 
1930er Jahren. Mittlerweile gibt es viele Varianten in verschiedensten 
Designs. Aber ein Klassiker bleibt ein Klassiker!

KUNSTSTOFF
Das beliebteste und wiederstandsfähigste Material des 20ten Jahr-
hunderts ist Kunststoff. Er lässt viele optische Variationen zu, ist 
extrem leicht, elektrisch isolierend und günstig. Unser Sortiment an 
Kunststoff-Klingeltastern ist ebenso vielfältig, wie die Eigenschaften 
des Grundstoffs.

Sie interessieren sich auch für die Konstruktion der Taster? Dann fi nden 
Sie zahlreiche 3D-Modelle direkt an den Artikeln auf unserer Website.

EDELSTAHL
Besonders robust und vandalensicher sind unsere 
Klingeltaster aus massivem Edelstahl. Perfekt für 
hochfrequentierte Objekte in Ballungsgebieten.

Beispielartikel
COMBIFIX

Die neue Klingeltaster-Serie Piccolo ist modern gestaltet und 
bietet unterschiedliche Formen und Oberfl ächen zur Auswahl. 
Ob rund, quadratisch, silber, gold oder schwarz, es ist für jede 
Hausfassade etwas dabei. Die Taster eignen sich für klassische 
Klingelanlagen.

PIAZZA & CERCHIOPICCOLO
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Tolle LED Beleuchtung -
für die Erstinstallation oder zum Nachrüsten

Großes Schild –
Kleiner Preis.

Hochwertige 
Oberfl äche –
Zeitloses Design

Durch das schlichte und 
zeitlose Design und die 
Auswahl unter verschie-
denen Oberfl ächen passt 
dieser Klingeltaster zu 
vielen Fassaden. 

ZAHNARZTPRAXIS
Dr. med. dent.

JENS KNOPF

DEIN NAME

Der klassische Klingeltaster ist mit einem großen, 
beleuchteten LED Namensschild versehen. 

Dieser moderne, preisgünstige 
und zuverlässige Klingeltaster ist 
besonders für den InhausEinsatz 
geeignet. Beispielsweise für 
Appartement oder Bürohäuser, 
Lofts, Praxen und Studios. 

M
it

PR
OTACT 150 VA

IP 54

Perfekt zum Nachrüsten – 
von Analog zu Funk. 

Zeitlos, schlicht und robust. Eine 
eleganter Klingeltaster für Ein-
familien  häuser, egal ob renovierter 
Altbau oder moderner Neubau. 
Das Design aus Edelstahl rundet das 
Bild der Haustüre perfekt ab.
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KLEIN ABER FEIN
Die neue Klingeltaster-Serie Piccolo ist modern gestaltet und bietet 

unterschiedliche Formen und Oberfl ächen zur Auswahl. Ob rund, 

quadratisch, silber, gold oder schwarz, es ist für jede Hausfassade etwas 

dabei. Die Taster eignen sich für klassische Klingelanlagen.

 KLINGELTASTER-SERIE 

PICCOLO PIAZZA

Entspricht in 
etwa der 
Originalgröße
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PICCOLO PIAZZA

• Zur Aufputzmontage

• Die Oberfläche und der Rahmen bestehen aus 
witterungsbeständigem Kunststoff

• Mit passendem PROTACT-Taster (IP44)

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Abmessungen: 50 x 50 x 17 mm

PICCOLO PIAZZA – Weiß mit Edelstahl-Optik
Typ: Piccolo Piazza ws V2A • Art.-Nr. 64180

• Inklusive PROTACT 450 VA
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Edelstahl-Optik

PICCOLO PIAZZA – Schwarz mit Edelstahl-Optik
Typ: Piccolo Piazza sw V2A • Art.-Nr. 64181

• Inklusive PROTACT 450 VA
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Edelstahl-Optik

PICCOLO PIAZZA – Weiß mit Messing Optik
Typ: Piccolo Piazza ws Messing • Art.-Nr. 64182

• Inklusive PROTACT 340 GO
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Messing Optik

PICCOLO PIAZZA – Schwarz mit Messing Optik
Typ: Piccolo Piazza sw Messing A4 • Art.-Nr. 64183

• Inklusive PROTACT 340 GO
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Messing Optik

PICCOLO PIAZZA – Weiß mit Kupfer Optik
Typ: Piccolo Piazza ws Kupfer • Art.-Nr. 64184

• Inklusive PROTACT 420 AL-KS
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Kupfer Optik

PICCOLO PIAZZA – Schwarz mit Kupfer Optik
Typ: Piccolo Piazza sw Kupfer • Art.-Nr. 64185

• Inklusive PROTACT 420 AL-KS
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Kupfer Optik

PICCOLO PIAZZA – Weiß mit schwarz matter Optik
Typ: Piccolo Piazza ws Schwarz • Art.-Nr. 64186

• Inklusive PROTACT 410 AL
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche schwarz matt

PICCOLO PIAZZA – Schwarz mit schwarz matter Optik
Typ: Piccolo Piazza sw Schwarz • Art.-Nr. 64187

• Inklusive PROTACT 410 AL
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche schwarz matt
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FÜR JEDE FASSADE DAS 
PASSENDE DESIGN.

Bei allen Klingeltastern dieser Serie kommt der bewährte Taster PROTACT 

zum Einsatz. Die Leitungseinführung erfolgt von hinten und ist nicht 

sichtbar. Nach der Montage sind keine Befestigungsschrauben sichtbar.

Entspricht in etwa 
der Originalgröße

 KLINGELTASTER-SERIE 

PICCOLO CERCHIO
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PICCOLO CERCHIO

• Zur Aufputzmontage 

• Die Oberfläche und der Rahmen bestehen aus 
witterungsbeständigem Kunststoff

• Mit passendem PROTACT-Taster (IP44)

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Abmessungen: 50 x 50 x 17 mm

PICCOLO CERCHIO – Weiß mit Edelstahl-Optik
Typ: Piccolo Cerchio ws V2A • Art.-Nr. 64190

• Inklusive PROTACT 450 VA
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Edelstahl-Optik

PICCOLO CERCHIO – Schwarz mit Edelstahl-Optik
Typ: Piccolo Cerchio sw V2A • Art.-Nr. 64191

• Inklusive PROTACT 450 VA
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Edelstahl-Optik

PICCOLO CERCHIO – Weiß mit Messing Optik
Typ: Piccolo Cerchio ws Messing • Art.-Nr. 64192

• Inklusive PROTACT 340 GO
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Messing Optik

PICCOLO CERCHIO – Schwarz mit Messing Optik
Typ: Piccolo Cerchio sw Messing • Art.-Nr. 64193

• Inklusive PROTACT 340 GO
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Messing Optik

PICCOLO CERCHIO – Weiß mit Kupfer Optik
Typ: Piccolo Cerchio ws Kupfer • Art.-Nr. 64194

• Inklusive PROTACT 420 AL-KS
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche Kupfer Optik

PICCOLO CERCHIO – Schwarz mit Kupfer Optik
Typ: Piccolo Cerchio sw Kupfer • Art.-Nr. 64195

• Inklusive PROTACT 420 AL-KS
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche Kupfer Optik

PICCOLO CERCHIO – Weiß mit schwarz matter Optik
Typ: Piccolo Cerchio ws Schwarz • Art.-Nr. 64196

• Inklusive PROTACT 410 AL
• Aufputzträger weiß
• Oberfläche schwarz matt

PICCOLO CERCHIO – Schwarz mit schwarz matter Optik
Typ: Piccolo Cerchio sw Schwarz • Art.-Nr. 64197

• Inklusive PROTACT 410 AL
• Aufputzträger schwarz
• Oberfläche schwarz matt
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• Verschiedene Oberfläche wahlweise 
aus Alu minium, glatt oder in 
Edel stahl-Optik, oder aus witterungs-
be stän di gem Kunststoff, in schwarz 
oder weiß

• Namensschild (beleuchtet – 
einfacher Wechsel von vorne)

• Für alle Funkgongs der MISTRAL, 
ECHO und CALIMA Serie

Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

M
it

PR
OTACT Taster

IP 44

Von Analog zu Funk. Durch das schlichte und zeitlose Design und die Auswahl 
unter verschiedenen Oberflächen passt dieser Klingeltaster zu vielen Fassaden. 

VIEL PLATZ FÜR DEINE 
BESCHRIFTUNG

DAS PERFEKTE TEAM: 
ETA FUNK und Funkgongs der Serie CALIMA

Z.B. CALIMA 800Eta Funk

+

FUNK-KLINGELTASTER
  ZUM NACHRÜSTEN

(B) 127 x (H) 130 mm
(T) 17 mm

AUFPUTZ

(B) 127x (H) 130 mm
(T) 52 mm

UNTERPUTZ
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FUNK-KLINGELTASTER • AUF- ODER UNTERPUTZ

• Auf- oder Unterputzmontage

• LED Namensschild 8 – 12 V AC / DC, 10 mA

• Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne

• Mit passendem PROTACT-Taster (IP44)

• Frequenz: 868,35 MHz

• Funkreichweite: 250 m im Freifeld

• Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im 
Lieferumfang) oder externen Spannungsversorgung

• Betriebstemperatur: -10 bis + 50 °C

• Abmessungen: 130 x 127 x 17 mm

Funk-Klingeltaster Edelstahl-Optik
Aufputz • Typ: ETA Funk AP VA • Art.-Nr. 43451

Unterputz • Typ: ETA Funk UP VA • Art.-Nr. 43455

• Oberfl äche: Aluminium in Edelstahl-Optik
• Inkl. PROTACT 150 VA und Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten

Funk-Klingeltaster Aluminium
Aufputz • Typ: ETA Funk AP ALU • Art.-Nr. 43452

Unterputz • Typ: ETA Funk UP ALU • Art.-Nr. 43456

• Oberfl äche Aluminium EV1
• Inkl. PROTACT 110 AL und Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten

Funk-Klingeltaster Weiß
Aufputz • Typ: ETA Funk AP weiß • Art.-Nr. 43453

Unterputz • Typ: ETA Funk UP weiß • Art.-Nr. 43457

• Oberfl äche: Kunststoff weiß matt
• Inkl. PROTACT 710 AL und Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten

Funk-Klingeltaster Schwarz
Aufputz • Typ: ETA Funk AP schwarz • Art.-Nr. 43454

Unterputz • Typ: ETA Funk UP schwarz • Art.-Nr. 43458

• Oberfl äche Kunststoff schwarz matt
• Inkl. PROTACT 710 AL und Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten
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ETA 520 / 521 V2A EDELSTAHL

• Aufputzmontage

• Frontplatte: V2A Edelstahl gebürstet, Stärke: 2 mm

• LED Namensschild: 8 – 16 V AC / DC 30 mA

• Einfacher Namensschildwechsel von vorne

• PROTACT 150 VA Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung

• Spannungsversorgung: PROTACT max. 12 V AC / DC 
(1,5 A), min. 5 V (1 mA)

• Abmessungen: 60 x 120 x 18 mm

Klingeltaster ETA 520 V2A
Typ: ETA 520 V2A AP ws • Art.-Nr. 55520 

• Inkl. Aufputz-Rahmen in weiß

Klingeltaster ETA 521 V2A
Typ: ETA 521 V2A AP sw • Art.-Nr. 55521

• Inkl. Aufputz-Rahmen in schwarz

Zeitlos, schlicht und robust. Ein eleganter Klingeltaster für 

Einfamilien häuser, egal ob renovierter Altbau oder moderner

Neubau. Das Design und die makel lose Oberfl äche aus 

Edelstahl runden das Bild der Haustüre perfekt ab.

KLINGELTASTER
  AUS EDELSTHAL V2A

DEIN NAME

(H) 60 x (B) 120 x (T) 18 mm – Diese Abbildung entspricht in etwa der Originalgröße

AUFPUTZ-
RAHMEN

wahlweise in
 schwarz oder 

weiß

LED
NAMENSSCHILD
Einfach von vorne

wechseln.

M
it

PR
OTACT 150 VA

IP 54

 Die Ober-
fl äche aus Edel-

stahl ist hygienisch, 
und leicht zu 

reinigen.
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ETA 640 LED • GROSSES NAMENSSCHILD • AUFPUTZ

• Aufputzmontage

• Inklusive Aufputz-Rahmen

• LED Namensschild 8 – 12 V AC / DC, 10 mA

• Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne

• PROTACT Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Abmessungen: 80 x 120 x 22 mm

Klingeltaster ETA 640 LED
Typ: ETA 640 LED AP • Art.-Nr. 55640

• Klingeltaster mit Edelstahl-Optik
•  Inkl. PROTACT 750 VA und Aufputz-Rahmen (schwarz)

Klingeltaster ETA 641 LED
Typ: ETA 641 LED AP • Art.-Nr. 55641

• Klingeltaster mit Aluminiumoberfl äche
• Inkl. PROTACT 710 AL und Aufputz-Rahmen (schwarz)

Klingeltaster ETA 642 LED
Typ: ETA 642 LED AP • Art.-Nr. 55642

• Klingeltaster mit Kunststoffoberfl äche, weiß matt
• Inkl. PROTACT 710 AL und Aufputz-Rahmen (weiß)

Klingeltaster ETA 643 LED
Typ: ETA 643 LED AP • Art.-Nr. 55643

• Klingeltaster mit Kunststoffoberfl äche, schwarz matt
• Inkl. PROTACT 710 AL und Aufputz-Rahmen (schwarz)

KLINGELTASTER
  MIT LED-BELEUCHTUNG

LED Namensschild
ca. 30 x 100 mm

PROTACT Klingeltaster mit 
taktiler Rückmeldung

VIEL PLATZ FÜR DEINE 
BESCHRIFTUNG
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ETA 650 LED • XXL NAMENSSCHILD • AUFPUTZ

• Etagenplatte mit Kunststoffoberfl äche

• Aufputzmontage

• Geeignet für Innenmontage

• Großes Namensschild mit LED Beleuchtung

• LED: 8 – 12 V AC / DC, 10 mA

• Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne

• Spannungsversorgung: Max. 12 – 24 V AC / DC, 
5 mA – 1,0 A

• Abmessungen: 60 x 80 x 20 mm

Klingeltaster ETA 650 LED
Typ: ETA 650 LED AP • Art.-Nr. 55650

• Kunststoffoberfl äche: Schwarz matt

Klingeltaster ETA 651 LED
Typ: ETA 651 LED AP • Art.-Nr. 55651

• Kunststoffoberfl äche: Weiß matt

LED
NAMENSSCHILD

Größe XXL

APPARTEMENT

303

Dieser moderne, preisgünstige und zu-

verlässige Klingeltaster ist besonders 

für den Inhaus-Einsatz geeignet. 

Beispielsweise für Appartement- oder 

Bürohäuser, Lofts, Praxen und Studios. 

KLINGELTASTER
 MIT XXL-NAMENSSCHILD

LED Namensschild
ca. 33 x 74 mm
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KLINGELTASTER KKO 5050

Klingeltaster KKO 5050
Typ: KKO 5050 • Art.-Nr. 64025

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)

• Selbstreinigender Reibkontakt

• Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück)

• Spannungsversorgung: Max. 24 V AC (5 mA – 1,5 A) / 
24 V DC (5 mA – 1,0 A)

• Abmessungen: Ø 50 x 20 mm

KLINGELTASTER FASHION

Klingeltaster Fashion
Typ: KKO L 2001 WS/T • Art.-Nr. 64070

• Weiß

• Aufputzmontage

• Langlebige Spezialkontakte

• Verpackungsart: 1 Stück / Blister

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: 8 – 24 V AC (1,5 A / 24 VA)

• LED-Beleuchtung: ca. 20 mA

• Abmessungen: 25 x 65 x 20 mm

Hinweis: Nicht für Klingelanlagen mit elektronischen Gongs 
geeignet, da Kontakt und LED parallel geschaltet sind!

KLINGELTASTER GOLF

• Aufputzmontage

• Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

• Langlebige Spezialkontakte mit Edelmetall-
beschichtung

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: max. 24 V AC (1,5 A) / 
24 V DC (1,0 A)

• Abmessungen: 25 x 65 x 20 mm

Klingeltaster Golf
Typ: KKO 2001 WS/WS • Art.-Nr. 64032

• Weiß
• Verpackungsinhalt: 10 Stück

Klingeltaster Golf
Typ: KKO 2001 WS/WS • Art.-Nr. 64090

• Weiß
• Verpackungsinhalt: 1 Stück (Blister)

KLINGELTASTER
  EINFACH
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KLINGELTASTER COMBIFIX UND COMBILUX

• Aufputzmontage

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)

• Anreihbar

• Weiß

• Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse 

• Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück)

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 24 V AC (1,5 A) / 
24 V DC (1,0 A)

• Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm

Klingeltaster Combifi x
Typ: ETA 2121 • Art.-Nr. 51013

• Ohne Beleuchtung

Klingeltaster Combifi x II
Typ: ETA 2122A • Art.-Nr. 51014

• Ohne Beleuchtung

Klingeltaster Combilux
Typ: ETA 2132A • Art.-Nr. 51015

• Mit LED-Beleuchtung: 8 – 12 V AC (20 mA)

KLINGELTASTER MONTILUX

Klingeltaster Montilux
Typ: MONTILUX 2154 • Art.-Nr. 51011

• Aufputzmontage

• Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)

• Weiß (RAL 9010)

• LED-Namensschildbeleuchtung

• Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück)

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (5 mA – 1,5 A)

• Abmessungen: 32 x 90 x 18,5 mm

KLINGELTASTER
  AUS KUNSTSTOFF
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KLINGELTASTER DOMOLUX

• Aufputzmontage

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)

• Mit LED-Beleuchtung: 8 – 12 V AC

• Einfache Montage durch Klemmanschluss (max. 0,8 mm)

• Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

• Langlebige Spezialkontakte mit Edelmetall-
beschichtung

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (5 mA – 1,5 A)

• Abmessungen: 90 x 90 x 18,5 mm

Klingeltaster Domolux
Typ: DOMOLUX WS/SW • Art.-Nr. 51103

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)
• Weiß / Schwarz (RAL 9010/9005)

Klingeltaster Domolux
Typ: DOMOLUX SIM/SW • Art.-Nr. 51113

• 1 Klingeltaster (Schnappscheibe)
• Silber matt / Schwarz (RAL 9005)
• Metalloptik

Klingeltaster Domolux Duo
Typ: DOMOLUX DOU WS/SW • Art.-Nr. 51203

• 2 Klingeltaster (Schnappscheibe)
• Weiß / Schwarz (RAL 9010/9005)

Klingeltaster Domolux Duo
Typ: DOMOLUX DUO SIM/SW • Art.-Nr. 51213

• 2 Klingeltaster (Schnappscheibe)
• Silber matt / Schwarz (RAL 9005)
• Metalloptik

Glühlampe Lux
Typ: Glühlampe Lux • Art.-Nr. 98191

• Ersatzglühlampe für COMBILUX und DOMOLUX mit Glühlampen 
(nur für ältere Modele)

• Verpackungsinhalt: 10 Stück
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KLINGEL-HÄNGETASTER

Klingel-Hängetaster
Typ: KKO 3736A • Art.-Nr.: 64063

• Selbstreinigende Reibkontakte

• Bedienungsgerechte Form (Hospital-Klingeltaster)

• Mit Kragen als Tasterschutz

• Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück)

• Spannungsversorgung: Max. 24 V AC (5 mA –1,5 A) / 
24 V DC (5 mA –1,0 A)

• Abmessungen: 36 x 67 m

KLINGELTASTER
SPEZIAL
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KONTAKTSCHALEN
  AUS MESSING

KONTAKTSCHALEN • UNTERPUTZ 

• Unterputzmontage

• Stabile Metallschale

• Inklusive PROTACT-Taster

• Montage auf handelsüblicher UP-Dose möglich
(Schraubenabstand 60 mm)

• Farblich abgestimmte Linsensenk-Holzschrauben im 
Lieferumfang enthalten

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Abmessungen: 70 x 28 mm

Kontaktschale
Typ: KS 2070 MS-GL • Art.-Nr. 64131

• Messing glänzend
• Inkl. PROTACT 340 GO

Kontaktschale
Typ: KS 2071 MS-AGL • Art.-Nr. 64132

• Messing Anthrazit glänzend
• Inkl. PROTACT 371 NI

Kontaktschale
Typ: KS 2074 WS • Art.-Nr. 64141

• Messing Weiß lackiert
• Inkl. PROTACT 340 GO

Kontaktschale
Typ: KS 2077 WS SI • Art.-Nr. 64145

• Messing Weiß lackiert
• Inkl. PROTACT 360 CR

Kontaktschale
Typ: KS 2075 • Art.-Nr. 64143

• Messing matt verchromt
• Inkl. PROTACT 310 AL

Kontaktschale
Typ: KS 2076 • Art.-Nr. 64144

• Messing glanz verchromt
• Inkl. PROTACT 360 CR
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ETA S 100 • RUND • AUFPUTZ ODER UNTERPUTZ

• Massive Edelstahlausführung

• Extrem vandalensicher durch glatte Konturen 
und präzise Knopfführung

• Aufputz- und Unterputzmontage mittels Vormontage-
platte (Adapter)

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Schutzart: IP 40

• Inklusive Vormontageplatte

Klingeltaster
Typ: ETA S 100 • Art.-Nr. 55540

• Inkl. PROTACT 150 VA
• Aufputz- oder Unterputzmontage

• Abmessungen: Ø 80 x 16 mm

Klingeltaster
Typ: ETA S 100 LEDws • Art.-Nr. 55542

• Inkl. PROTACT 230 LED
• Montage nur auf UP Dose möglich
• Abmessungen: Ø 80 x 28 mm

Klingeltaster
Typ: ETA S 100 LEDbl • Art.-Nr. 55543

• Inkl. PROTACT 220 LED
• Montage nur auf UP Dose möglich
• Abmessungen: Ø 80 x 28 mm

KLINGELTASTER
  AUS EDELSTAHL

Vormontageplatte:
Adapter für Unterputz-Dose 
oder Aufputz-Montage

Massive 
EdelstahlplattePROTACT Taster 
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ETA S 200 • ECKIG • AUFPUTZ ODER UNTERPUTZ

• Massive Edelstahlausführung

• Extrem vandalensicher durch glatte Konturen 
und präzise Knopfführung

• Aufputz- und Unterputzmontage mittels Vormontage-
platte (Adapter)

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Schutzart: IP 40

• Inklusive Vormontageplatte

Klingeltaster
Typ: ETA S 200 • Art.-Nr. 55541

• Inkl. PROTACT 150 VA
• Aufputz- oder Unterputzmontage

• Abmessungen: 82 x 82 x 16 mm

Klingeltaster
Typ: ETA S 200 LEDws • Art.-Nr. 55544

• Inkl. PROTACT 230 LED
• Montage nur auf UP Dose möglich
• Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm

Klingeltaster
Typ: ETA S 200 LEDbl • Art.-Nr. 55545

• Inkl. PROTACT 220 LED
• Montage nur auf UP Dose möglich
• Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm

TORKONTAKT TORK 2060 • AUFPUTZ

• Aufputzmontage

• Oberfl äche Messing gebürstet

• Kabeleinführung seitlich oder von hinten

• Für Kabelverschraubung M16

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Schutzart: IP44 (für Einsatz im Außenbereich)

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Torkontakt
Typ: TORK 2060 • Art.-Nr. 64151

• Inkl. PROTACT 340 GO
• Nur Aufputzmontage möglich
• Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm

183KOMMUNIKATION • SIGNALISATION 2023



KLINGELTASTER
  AUS GUSS

BRONZEGUSS-KLINGELTASTER • AUFPUTZ 

• Bronzeguss

• Aufputzmontage

• Eingelassene brünierte Messingrähmchen

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Klingeltaster Bronzeguss
Typ: ETA 501 G • Art.-Nr. 55511

• 1 Klingeltaster
• Inkl. PROTACT 420 AL-KS
• Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm

Klingeltaster Bronzeguss
Typ: ETA 502 G • Art.-Nr. 55512

• 2 Klingeltaster
• Inkl. PROTACT 420 AL-KS
• Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm

MESSINGGUSS-KLINGELTASTER • AUFPUTZ 

• Messingguss

• Aufputzmontage

• 1 Klingeltaster

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Klingeltaster Messingguss
Typ: ETA 2310 • Art.-Nr. 55595

• Messing gebürstet
• Inkl. PROTACT 340 GO
• Abmessungen: 65 x 35 x 10 mm

Klingeltaster Messingguss
Typ: ETA 2312 • Art.-Nr. 55597

• Messing strukturiert und brüniert
• Inkl. PROTACT 420 AL-KS
• Abmessungen: 65 x 35 x 10 mm
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ALUGUSS-KLINGELTASTER • AUFPUTZ 

• Alu / Silber eloxiert EV1

• Aufputzmontage

• Eingelassene Alurähmchen

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Klingeltaster Aluguss
Typ: ETA 501 GA • Art.-Nr. 55531

• 1 Klingeltaster
• Inkl. PROTACT 410 AL
• Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm

Klingeltaster Aluguss
Typ: ETA 502 GA • Art.-Nr. 55532

• 2 Klingeltaster
• Inkl. PROTACT 410 AL
• Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm

Klingeltaster Aluguss
Typ: ETA 503 GA • Art.-Nr. 55533

• 3 Klingeltaster
• Inkl. PROTACT 410 AL
• Abmessungen: 86 x 98 x 15 mm
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 SERIE ETA 400 / 500 V2A
 Für Auf- oder Unterputz-Montage

 Inklusive Aufputz-Rahmen oder Unterputz-Kasten 

 Frontplatte V2A Edelstahl gebürstet

 Materialstärke: 2 mm

Weitere Informationen ab Seite 192

EDELSTAHL V2A
Bewährte Elemente einer Klingelanlage in elegantem 
und robustem Design. Die Etagenplatten der Serie 
ETA 400 / 500 V2A kreieren einen aufge räumten und 
eleganten Eindruck an der Haustüre. Der rostfreie 
Edelstahl sorgt für absolute Witterungsbeständig-
keit und wirkt selbst Jahre später wie neu.

ETAGENPLATTEN

Kleinwinkel

Rosen

Winterberg

MeyerM
it

PR
OTACT 150 VA

IP 54

LED
NAMENSSCHILD
Einfach von vorne 

wechseln.

O
D

E
R
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ALUMINIUM
SILBER ELOXIERT

AUS EDELSTAHL, ALUMINIUM 
UND KUNSTSTOFF

KUNSTSTOFF

SERIE ETAGENPLATTECLASSIC
Beleuchtbar

 Witterungsbeständig
 Weitere Informationen ab Seite 196

Für 1 bis 9 Wohneinheiten

SERIE ETA EINREIHIG
Beleuchtbar

 Witterungsbeständig
 Weitere Informationen ab Seite 188

SERIE ETA ZWEIREIHIG
Beleuchtbar

 Witterungsbeständig
 Weitere Informationen ab Seite 190

Für 6 bis 13 
Wohneinheiten

Für 1 bis 4 
Wohneinheiten
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ETAGENPLATTEN • EINREIHIG • UNTERPUTZ

• Unterputzmontage

• Aluminium, Silber eloxiert

• Beleuchtbar mit SOFFITTE 2130 oder SOFFITTE 2030

• Inklusive einem Lichtschild (Rot)

• Witterungsbeständig

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 24 V AC (1,5 A) / 
24 V DC (1,0 A)

• Befestigungsbohrungen: Jeweils 16 mm von der 
Außenkante

• Sofi tte (Seite 197) und Unterputzkasten Aluminium 
(Seite  198) nicht inklusive, bitte separat bestellen!

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 801 EV1 • Art.-Nr. 55801

• 1 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 801
• Abmessungen: 72 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 802 EV1 • Art.-Nr. 55802

• 2 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 802
• Abmessungen: 96 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 803 EV1 • Art.-Nr. 55803

• 3 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 803
• Abmessungen: 120 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 804 EV1 • Art.-Nr. 55804

• 4 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 804
• Abmessungen: 144 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 805 EV1 • Art.-Nr. 55805

• 5 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 805
• Abmessungen: 168 x 121 mm

ETAGENPLATTEN
  AUS ALUMINIUM
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ETAGENPLATTEN • EINREIHIG • UNTERPUTZ

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 806 EV1 • Art.-Nr. 55806

• 6 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 806
• Abmessungen: 192 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 807 EV1 • Art.-Nr. 55807

• 7 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 807
• Abmessungen: 216 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 808 EV1 • Art.-Nr. 55808

• 8 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 808
• Abmessungen: 240 x 121 mm

Etagenplatte einreihig
Typ: ETA 809 EV1 • Art.-Nr. 55809

• 9 Flächentaster
• Für Unterputzkasten UPK 809
• Abmessungen: 264 x 121 mm
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ETAGENPLATTEN • ZWEIREIHIG • UNTERPUTZ

• Unterputzmontage

• Aluminium, Silber eloxiert

• Beleuchtbar mit SOFFITTE 2130 oder SOFFITTE 2030

• Inklusive einem Lichtschild (Rot)

• Witterungsbeständig

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC (5 mA – 1,5 A) / 
12 V DC (5 mA – 1,0 A)

• Befestigungsbohrungen: Jeweils 16 mm von der 
Außenkante

• Sofi tte (Seite 197) und Unterputzkasten Aluminium 
(Seite 199) nicht inklusive, bitte separat bestellen!

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 833 EV1 • Art.-Nr. 55826

• 6 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 833
• Abmessungen: 120 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 834 EV1 • Art.-Nr. 55827

• 7 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 834/844
• Abmessungen: 144 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 844 EV1 • Art.-Nr. 55828

• 8 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 834/844
• Abmessungen: 144 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 845 EV1 • Art.-Nr. 55829

• 9 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 845/855
• Abmessungen: 168 x 202 mm

ETAGENPLATTEN
  AUS ALUMINIUM
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ETAGENPLATTEN • ZWEIREIHIG • UNTERPUTZ

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 855 EV1 • Art.-Nr. 55830

• 10 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 845/855
• Abmessungen: 168 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 856 EV1 • Art.-Nr. 55831

• 11 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 856/866
• Abmessungen: 192 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 866 EV1 • Art.-Nr. 55832

• 12 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 856/866
• Abmessungen: 192 x 202 mm

Etagenplatte zweireihig
Typ: ETA 867 EV1 • Art.-Nr. 55833

• 13 Flächentaster zweireihig
• Für Unterputzkasten UPK 867
• Abmessungen: 216 x 202 mm
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ETA 500 V2A • EINREIHIG • AUFPUTZ

• Aufputzmontage

• Inklusive Aufputz-Rahmen in schwarz

• Frontplatte V2A Edelstahl gebürstet

• Materialstärke: 2 mm

• LED-Namensschild: 8 – 16 V AC / DC 30 mA

• Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne

• PROTACT 150 VA Klingeltaster mit taktiler 
Rückmeldung

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ: ETA 501 V2A AP • Art.-Nr. 55501

• Etagenplatte V2A für eine Wohneinheit
• Abmessungen: 130 x 130 x 19 mm

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ :ETA 502 V2A AP • Art.-Nr. 55502

• Etagenplatte V2A für zwei Wohneinheiten
• Abmessungen: 130 x 130 x 19 mm

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ: ETA 503 V2A AP • Art.-Nr. 55503

• Etagenplatte V2A für drei Wohneinheiten
• Abmessungen: 130 x 130 x 19 mm

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ: ETA 504 V2A AP • Art.-Nr. 55504

• Etagenplatte V2A für vier Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 19 mm

ETAGENPLATTEN
  AUS EDELSTAHL
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ETA 500 V2A • EINREIHIG • AUFPUTZ

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ: ETA 505 V2A AP • Art.-Nr. 55505

• Etagenplatte V2A für fünf Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 19 mm

Etagenplatte V2A Aufputz
Typ: ETA 506 V2A AP • Art.-Nr. 55506

• Etagenplatte V2A für sechs Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 19 mm
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ETA 400 V2A • EINREIHIG • UNTERPUTZ

• Unterputzmontage

• Inklusive Unterputz-Kasten in schwarz

• Frontplatte V2A Edelstahl gebürstet

• Materialstärke: 2 mm

• LED.Namensschild: 8 – 16 V AC / DC 30 mA

• Einfacher Wechsel des Namensschilds von vorne

• PROTACT 150 VA Klingeltaster mit taktiler 
Rückmeldung

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 401 V2A UP • Art.-Nr. 55401

• Etagenplatte V2A für eine Wohneinheit
• Abmessungen: 130 x 130 x 45 mm

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 402 V2A UP • Art.-Nr. 55402

• Etagenplatte V2A für zwei Wohneinheiten
• Abmessungen: 130 x 130 x 45 mm

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 403 V2A UP • Art.-Nr. 55403

• Etagenplatte V2A für drei Wohneinheiten
• Abmessungen: 130 x 130 x 45 mm

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 404 V2A UP • Art.-Nr. 55404

• Etagenplatte V2A für vier Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 45 mm

ETAGENPLATTEN
  AUS EDELSTAHL
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ETA 400 V2A • EINREIHIG • UNTERPUTZ

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 405 V2A UP • Art.-Nr. 55405

• Etagenplatte V2A für fünf Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 45 mm

Etagenplatte V2A Unterputz
Typ: ETA 406 V2A UP • Art.-Nr. 55406

• Etagenplatte V2A für sechs Wohneinheiten
• Abmessungen: 220 x 130 x 45 mm
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ETAGENPLATTEN • EINREIHIG • UNTERPUTZ

• Aufputzmontage

• Weiß

• Witterungsbeständiger Kunststoff

• Beleuchtbar

• Temperaturbereich: -20 bis +50 °C

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (5 mA – 1,5 A)

• Beleuchtung: Soffi tte 2130 (17 V / 0,1 A) oder 
Soffi tte 2030 LED. Nicht im Lieferumfang enthalten. 
Bitte separat bestellen! 

Etagenplatte-Classic
Typ: EAT 631 WS • Art.-Nr. 55631

• 1 Flächentaster Aufputzmontage
• Abmessungen: 48 x 100 x 25 mm

Etagenplatte-Classic
Typ: EAT 632 WS • Art.-Nr. 55632

• 2 Flächentaster Aufputzmontage
• Abmessungen: 72 x 100 x 25 mm

Etagenplatte-Classic
Typ: EAT 633 WS • Art.-Nr. 55633

• 3 Flächentaster Aufputzmontage
• Abmessungen: 96 x 100 x 25 mm

Etagenplatte-Classic
Typ: EAT 634 WS • Art.-Nr. 55634

• 4 Flächentaster Aufputzmontage
• Abmessungen: 120 x 100 x 25 mm

ETAGENPLATTEN
  AUS KUNSTSTOFF
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SOFFITTE IN VERBINDUNG MIT FASSUNG 98017

Ersatz-Soffi tte
Typ: SOFFITTE 2130 • Art.-Nr. 51016

• Verpackungsinhalt: 10 Stück 
• In Verbindung mit Fassung 98017
• 17 V / 0,1 A

Ersatz-Soffi tte LED
Typ: SOFFITTE 2030 LED • Art.-Nr. 51037

• Verpackungsinhalt: 5 Stück 
• In Verbindung mit Fassung 98017
• 8 – 12 V AC/DC (7 mA bei 12 V)

GLÜHLAMPE LUX

Glühlampe Lux
Typ: Glühlampe Lux • Art.-Nr. 98191

• Ersatzglühlampe für MONTILUX oder DOMOLUX mit Glühlampen

• Verpackungsinhalt: 10 Stück

UNTERPUTZ FUNKSENDER „EINBAU“

Die Unterputz-Funkmodule bieten praktische Möglichkeiten der Erweiterung und Modernisie-
rung bestehender Klingelanlagen mit Hilfe moderner Funk-Technologie. Einfach einzubauen in 
Unterputzdosen.

Funksender zum Einbau in Schalterdosen und Geräte
Typ: MISTRAL SE06 • Art.-Nr. 43443 

• Farbe: Schwarz
• Verwendung: Nur für den Innenbereich
• Für alle Funkgongs der MISTRAL, ECHO und CALIMA Serie 
• Funkreichweite: 150 m
• Funktionskontrolle: LED
• Frequenz: 868,35 MHz
• Betriebstemperatur: -10 bis + 50 °C
• Schutzart: IP20
• Spannungsversorgung: 12 V DC oder eine Batterie CR 2450
• Abmessungen: 20 x 37 x 42 mm

ZUBEHÖR
L EUC H T M I T T EL

ZU S AT Z M O D U L
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UNTERPUTZKASTEN FÜR ETA 801 – 809 EINREIHIG

1 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 801 EV1 

Typ: UPK 801 • Art.-Nr. 55881

Abmessungen: 

52 x 104 x 54 mm

2 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 802 EV1 

Typ: UPK 802 • Art.-Nr. 55882

Abmessungen: 

76 x 104 x 54 mm

3 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 803 EV1 

Typ: UPK 803 • Art.-Nr. 55883

Abmessungen: 

100 x 104 x 54 mm

4 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 804 EV1 

Typ: UPK 804 • Art.-Nr. 55884

Abmessungen:

124 x 104 x 54 mm

5 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 805 EV1 

Typ: UPK 805 • Art.-Nr. 55885

Abmessungen: 

148 x 104 x 54 mm

6 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 806 EV1 

Typ: UPK 806 • Art.-Nr. 55886

Abmessungen: 

172 x 104 x 54 mm

7 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 807 EV1 

Typ: UPK 807 • Art.-Nr. 55887

Abmessungen: 

196 x 104 x 54 mm

8 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 808 EV1 

Typ: UPK 808 • Art.-Nr. 55888

Abmessungen: 

220 x 104 x 54 mm

9 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 809 EV1 

Typ: UPK 809 • Art.-Nr. 55889

Abmessungen: 

244 x 104 x 54 mm

 Unterputzmontage

 Aluminium 

 4 Befestigungs laschen 
mit Gewinde

 Kabeleinführung oben 
und unten

ZUBEHÖR
UNTERPUTZKÄSTEN

Für ETA 801 EV1 bis 

ETA 809 EV1
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UNTERPUTZKASTEN FÜR ETA 833 – 867 ZWEIREIHIG

1 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 833 EV1 

Typ: UPK 833 • Art.-Nr. 55893

Abmessungen: 

101 x 185 x 56 mm

7 /8 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 834 / 844 EV1 

Typ: UPK 834/844 • Art.-Nr. 55894

Abmessungen: 

125 x 185 x 54 mm

9 /10 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 845 / 855 EV1 

Typ: UPK 845/855 • Art.-Nr. 55895

Abmessungen: 

149 x 185 x 54 mm

11 /12 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 856 / 866 EV1 

Typ: UPK 856/866 • Art.-Nr. 55896

Abmessungen:

173 x 185 x 54 mm

13 FLÄCHENTASTER
Unterputzkasten für ETA 867 EV1 

Typ: UPK 867 • Art.-Nr. 55897

Abmessungen: 

197 x 185 x 54 mm

 Unterputzmontage

 Aluminium 

 4 Befestigungs laschen 
mit Gewinde

 Kabeleinführung oben 
und unten

ETA 867 EV1Für ETA 833 EV1 bis 
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Taktile Rückmeldung durch 
Schnappeffekt.

Schnelle Installation – kein 
Verschrauben.

Je zwei Klemmen für 
ein faches Durchverdrahten.

LED-Modul für direkten 
Anschluss an 8 – 12 V AC

Gummidichtung zum Schutz 
der Schaltkontakte

Der innovative Klingeltaster von Grothe 

mit Edelmetall-Schaltkontakten und 

zeitsparender Verdrahtungstechnik ist 

zum Einbau in Türstationen sowie für 

industrielle Anwendungen geeignet.

Unser Sortiment umfasst mehr als 25 

verschiedenen Designs, unterschiedliche 

Arten von Metall und Oberfl ächen.

EINSCHRAUBKONTAK TE
PROTACT
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PROTACT • UNBELEUCHTET

• Verpackungsinhalt: 5 Stück

• Plattenbohrung: 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Geeignet für starre Drähte mit Durchmesser:
0,6 mm bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 150 VA • Art.-Nr. 62000

• Tasterknopf: Edelstahl V2A • Durchmesser: 14,5 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 140 GO • Art.-Nr. 62001

• Tasterknopf: Messing vergoldet • Durchmesser: 14,5 mm
• Tasterhülse: Messing vergoldet • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 110 AL • Art.-Nr. 62002

• Tasterknopf: Aluminium • Durchmesser: 14,5 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 210 AL • Art.-Nr. 62045

• Tasterknopf: Aluminium • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 260 CR • Art.-Nr. 62054

• Tasterknopf: Messing verchromt • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing verchromt • Durchmesser: 20,0 mm
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PROTACT • UNBELEUCHTET

• Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück)

• Plattenbohrung 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC  /DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 340 GO • Art.-Nr. 62025

• Tasterknopf: Messing vergoldet • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing vergoldet • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 370 NI • Art.-Nr. 62026

• Tasterknopf: Messing vernickelt • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing vernickelt • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 371 NI • Art.-Nr. 62034

• Tasterknopf: Messing matt vernickelt • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing matt vernickelt • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 310 AL • Art.-Nr. 62032

• Tasterknopf: Messing Aluminium • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing Aluminium • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 360 CR • Art.-Nr. 62033

• Tasterknopf: Messing verchromt • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Messing verchromt • Durchmesser: 20,0 mm
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PROTACT • UNBELEUCHTET

• Verpackungsinhalt: 5 Stück

• Plattenbohrung: 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 450 VA • Art.-Nr. 62006

• Tasterknopf: Edelstahl V2A • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 420 AL-KS • Art.-Nr. 62013

• Tasterknopf: Kunststoff Schwarz • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Aluminium R14 • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 410 AL • Art.-Nr. 62016

• Tasterknopf: Aluminium EV1 • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Aluminium EV1 • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 550 VA • Art.-Nr. 62060

• Tasterknopf: Edelstahl V2A • Durchmesser: 16,8 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 510 AL • Art.-Nr. 62061

• Tasterknopf: Aluminium • Durchmesser: 16,8 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 22,0 mm
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PROTACT • UNBELEUCHTET

• Verpackungsinhalt: 5 Stück

• Plattenbohrung: 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 380 KS • Art.-Nr. 61031

• Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Kunststoff Schwarz • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 381 AL • Art.-Nr. 61032

• Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Kunststoff Weiß-Grau • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 650 VA • Art.-Nr. 62070

• Tasterknopf: Edelstahl V2A • Durchmesser: 11,5 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 20,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 681 KS • Art.-Nr. 61045

• Tasterknopf: Kunststoff Schwarz • Durchmesser: 13,5 x 16,0 mm
• Tasterhülse: Kunststoff Schwarz • Durchmesser: 20,0 x 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 680 KS • Art.-Nr. 61047

• Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau • Durchmesser: 13,5 x 16,0 mm
• Tasterhülse: Kunststoff Weiß-Grau • Durchmesser: 20,0 x 22,0 mm
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PROTACT • MIT BELEUCHTUNG

• Verpackungsinhalt: 3 Stück

• Plattenbohrung: 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Einbautiefe Einbautiefe mit LED-Modul: 25 mm

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA) • LED-Licht: 8 –12 V AC (0,02 A)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Für starre Drähte mit Durchmesser:
0,6 bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 101 LED • Art.-Nr. 63022

• Tasterknopf: Kunststoff Rot • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 100 LED • Art.-Nr. 63032

• Tasterknopf: Kunststoff Rot • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Aluminium schwarz • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 102 LED • Art.-Nr. 63042

• Tasterknopf: Kunststoff Rot • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Messing vergoldet • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 105 LED • Art.-Nr. 63052

• Tasterknopf: Kunststoff Rot • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 22,0 mm
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PROTACT • MIT BELEUCHTUNG

• Verpackungsinhalt: 1 Stück

• Plattenbohrung: 16 mm

• Einbautiefe: 13 mm abzgl. Plattenstärke

• Einbautiefe mit LED-Modul: 25 mm

• Spannungsversorgung: Max. 12 V AC / DC (1,5 A), 
min. 5 V (1 mA) • LED-Licht: 8 –12 V AC (0,02 A)

• Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V

• Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm

• Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm

• Prellzeit: < 20 ms

• Für starre Drähte mit Durchmesser:
0,6 bis 0,8 mm

• Betätigungskraft: ca. 6 Newton

• Schaltweg: 0,8 mm

• Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm

• Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

• Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, 
in senkrechter Platte)

Klingeltaster
Typ: PROTACT 220 LED • Art.-Nr. 63232

• Tasterknopf: LED-Ring Blau • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Edelstahl V2A • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 230 LED • Art.-Nr. 63242

• Tasterknopf: LED-Ring Weiß • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 22,0 mm

Klingeltaster
Typ: PROTACT 240 LED • Art.-Nr. 63252

• Tasterknopf: LED-Ring Blau • Durchmesser: 14,6 mm
• Tasterhülse: Aluminium • Durchmesser: 22,0 mm
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FLÄCHENTASTER • KLINGEL- ODER LICHTTASTER

Flächentaster
Typ: KKO 2112 BR • Art.-Nr. 51006

• Verpackungsinhalt: 3 Stück

• Wahlweise als Klingel- oder Lichttaster verwendbar

• Lichtschild separat bestellbar: Art.-Nr. 51026

• Nicht für Bus-Sprechanlagen geeignet

• Abmessungen: 21 x 70 x 17 mm

• Plattenstärke: 2,5 mm

• Plattenausstanzung: 19,5 x 68 mm

• Schaltleistung: Max. 12 V AC (5 mA – 1,5 A)

• Schaltleistung: Max. 12 V DC (5 mA – 1,0 A)

• Hinweis: Soffi tte 2130 oder 2030 (LED) bitte separat bestellen! 

SOFFITTE IN VERBINDUNG MIT FASSUNG 98017

Ersatz-Soffi tte
Typ: SOFFITTE 2130 • Art.-Nr. 51016

• Verpackungsinhalt: 10 Stück 
• In Verbindung mit Fassung 98017
• 17 V / 0,1 A

Ersatz-Soffi tte LED
Typ: SOFFITTE 2030 LED • Art.-Nr. 51037

• Verpackungsinhalt: 5 Stück 
• In Verbindung mit Fassung 98017
• 8 – 12 V AC / DC (7 mA bei 12 V)

MAGNET- UND SCHLEIFKONTAKT

MISTRAL Magnetkontakt
Typ: MISTRAL MK • Art.-Nr. 43394

• Aktiviert MISTRAL-Sender oder elektronische Gongs
• Kompatibel zu: MISTRAL Sender 03 / MISTRAL 650 / 

CROMA 50 / CROMA 100, 150, 230 / ECHO / 
UP-Gong 120 WS (bei Gleichspannungsversorgung)

• 2 Meter Anschlussleitung
• Farbe: Kunststoff Weiß
• Abmessungen: 60 x 17 x 11 mm

Schleifkontakt
Typ: KKO 152B • Art.-Nr. 64114

•    Isolierschleifbogen
•  Federstahl
•   Silber-Kontakte
•  Verpackungsinhalt: 1 Stück 
•  Spannungsversorgung: Max. 12 V AC (5 mA – 1,0 A / 12 VA), 

max. 12 V DC (5 mA – 1,0 A / 12 W)
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TRANSFORMATOREN
Reiheneinbaugeräte

GROTHE-TRANSFORMATOREN „MADE IN GERMANY“
Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, 
Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransforma-
toren für den Dauereinsatz. Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind 
durch einen PTC geschützt, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig 
abschaltet. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderun-
gen, sind geprüft nach EN61558 und haben eine VDE-Zertifizierung (mit ENEC-Zeichen 
für den Einsatz in Europa).

Zum Einbau in 
Elektroverteiler

Kompakte Maße

Entsprechen den 
höchsten 
Umweltschutz-
anforderungen
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AUFPUTZSETS
Aufputz-Montageset inklusive zwei 
Abdeck-Kappen für IP 20, mit 
Befestigungs-Schiene und Material 
für die Aufputz-Montage.

GROTHE KLINGEL-
TRANSFORMATOREN

GROTHE TREPPENLICHT-
AUTOMAT

GROTHE SICHERHEITS-
TRANSFORMATOREN

GLEICHSPANNUNGS-
NETZGERÄTE

 Für kurzzeitige Belastungen
 Geprüft nach EN 61558-2-8:2011
 Kurzschlussfest durch PTC 

 (außer GT50810)

 Zeiteinstellung: stufenlos bis 12 Min.
 Für 3 oder 4 Leiterschaltungen
 Ausschaltvorwarnung nach DIN

 Für Dauerbelastung geeignet
 Geprüft nach EN 61558-2-6:2010
 Kurzschlussfest durch PTC

 Netzgerät mit wechselbarer 
 Primärsicherung

 Aufputz-/ Hutschienenmontage
 Anzeige LED-Netzspannung

S-Version 
mit einpoligem 
Netzschalter

Zeiteinstellung

Für 3 oder 4 
Leiterschaltungen

Ausschalt-
vorwarnung 
nach DIN

Befestigungs-
schiene

Abdeckkappe

Abdeckkappe Material für 
Montage
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KLINGEL-TRANSFORMATOREN STANDARD

Klingeltransformator
Typ: GTN 3148 • Art.-Nr. 14201

• Primärspannung: 230  V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 V AC (1,0 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GTN 3139 • Art.-Nr. 14039

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (1,5 / 1,0 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GTN 3158 • Art.-Nr. 14058

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 12 V AC (1,0 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz, zum Beispiel bei 
Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern. Grothe Klingeltransformatoren sind 
durch einen PTC geschützt. Dieser schaltet den Trafo, bei Kurzschluss und Über-
lastung, primärseitig ab. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss 
sollte der Transformator kurzzeitig, mindestens aber für eine Minute spannungsfrei 
geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen zu können.

KLINGEL-
TRANSFORMATOREN
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KLINGEL-TRANSFORMATOREN STANDARD

Klingeltransformator
Typ: GTN 3173 • Art.-Nr. 14073

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (2,0 / 1,5 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GTN 3182 • Art.-Nr. 14082

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 / 24 V AC (2,0 / 1,3 / 0,6 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GTN 50810 • Art.-Nr. 14207

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 V AC (1,0 A)
• 2 Teileinheiten
• Einpoliger Netzschalter
• Im Falle von nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch 

dauerhafter Ausfall
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

KLINGEL-TRANSFORMATOR BIS 24 VA

Klingeltransformator
Typ: GTN 3174 • Art.-Nr. 14074

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (2,0 / 2,0 A)
• 3 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 54 x 60 mm
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KLINGEL-TRANSFORMATOREN MIT NETZSCHALTER

Klingeltransformator
Typ: GTN 3148 S • Art.-Nr. 14211

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 V AC (1,0 A)
• Einpoliger Netzschalter
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GT 3139 S • Art.-Nr. 14049

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (1,5 / 1,0 A)
• Einpoliger Netzschalter
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Klingeltransformator
Typ: GTN 3173 S • Art.-Nr. 14083

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (2,0 / 1,5 A)
• einpoliger Netzschalter
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

AUFPUTZMONTAGE-SETS

Aufputzmontage-Set
Typ: GT 36 AP • Art.-Nr. 14936

• Für Trafos mit 2 Teileinheiten
• Aufputz-Montageset inklusive zwei Abdeck-Kappen für IP 20, 

mit Befestigungs-Schiene und Material für die Aufputz-Montage.

Aufputzmontageset
Typ: GT 54 AP • Art.-Nr. 14954

• Für Trafos mit 3 Teileinheiten
• Aufputz-Montageset inklusive zwei Abdeck-Kappen für IP 20, 

mit Befestigungs-Schiene und Material für die Aufputz-Montage.
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SICHERHEITS-
TRANSFORMATOREN

SICHERHEITS-TRANSFORMATOREN STANDARD

Sicherheitstransformator
Typ: GTN 1965 • Art.-Nr. 14102

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 V AC (2,0 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Sicherheitstransformator
Typ: GTN 1975 • Art.-Nr. 14101

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 12 V AC (1,5 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 36 x 60 mm

Sicherheitstransformatoren sind für den Dauereinsatz optimiert. Zum Beispiel für 
den Einbau in Elektro- oder Flach-Verteiler. Grothe Sicherheitstransformatoren sind 
durch einen PTC geschützt. Dieser schaltet den Trafo, bei Kurzschluss und Über-
lastung, primärseitig ab. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss 
sollte der Transformator kurzzeitig, mindestens aber für eine Minute spannungsfrei 
geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen zu können.

SICHERHEITS-TRANSFORMATOR BIS 25 VA

Sicherheitstransformator
Typ: GTN 1973 • Art.-Nr. 14034

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 8 / 12 V AC (2,0 / 2,0 A)
• 3 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 54 x 60 mm
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SICHERHEITS-TRANSFORMATOR BIS 63 VA

Sicherheitstransformator
Typ: GT 1980 • Art.-Nr. 14140

• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Sekundärspannung: 12 / 16 / 24 / 32 V AC (3,3 / 2,5 / 1,6 / 1,2 A)
• 5 Teileinheiten
• Abmessungen: 90 x 90 x 55 mm

AUFPUTZMONTAGE-SETS

Befestigungs-
schiene

Abdeckkappe

Abdeckkappe Material für 
Montage

Aufputzmontage-Set
Typ: GT 36 AP • Art.-Nr. 14936

• Für Trafos mit 2 Teileinheiten

• Aufputz-Montageset inklusive 
zwei Abdeck-Kappen für IP 20, 
mit Befestigungs-Schiene und 
Material für die Aufputz-Montage.

Aufputzmontageset
Typ: GT 54 AP • Art.-Nr. 14954

• Für Trafos mit 3 Teileinheiten

• Aufputz-Montageset inklusive 
zwei Abdeck-Kappen für IP 20, 
mit Befestigungs-Schiene und 
Material für die Aufputz-Montage.

Aufputzmontage-Set
Typ: GT 90 AP • Art.-Nr. 14990

• Für Trafos mit 5 Teileinheiten

• Aufputz-Montageset inklusive 
zwei Abdeck-Kappen für IP 20, 
mit Befestigungs-Schiene und 
Material für die Aufputz-Montage.
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FUNKTIONSÜBERSICHT

SCHALTLEISTUNGEN:

Glühlampen (2000 W)

Leuchtstoffröhren (1000 W)

Energiesparlampen (500 W)

Glimmlampen (max. 100 mA)

TREPPENLICHT-
ZEITSCHALTER

Zeiteinstellung: 
Stufenlos bis 12 Min.

Für 3 oder 4 
Leiterschaltungen

Ausschalt-
vorwarnung 

nach DIN

Treppenlichtzeitschalter für den Einbau in 
Elektroverteilungen. Die Ausschaltvorwar-
nung warnt vor baldigem Ausschalten des 
Lichtes. Für Arbeiten im Treppenhaus 
kann das Dauerlicht eingeschaltet werden.

Treppenlichtzeitschalter
Typ: TA 220d • Art.-Nr. 94022

• Elektronische Steuerung

• Nachschaltbar

• Langzeitfunktion programmierbar

• Stromstoßmodus

• Ausschaltvorwarnug nach DIN 18015-2 
(ca. 30 Sek. vor Zeitablauf mehrmaliges 
Flackern des Treppenlichts) 

• Betriebsspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Steuerspannung: 8 –  230 V AC / DC 

und 230 V AC

• Kontaktbelastung 16 A (1 Schließer)
• Temperaturbereich: -25 bis +50 °C

• 1 Teileinheit

• Abmessungen: 82 x 18 x 58 mm
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GLEICHSPANNUNGS-
NETZGERÄTE

Sichere und zuverlässige Spannungsversorgung – seit über 130 Jahren entwickeln 
wir kontinuierlich hochwertige Signalisationsprodukte. Unsere Netzgeräte liefern 
seit Jahrzehnten zuverlässig die passende Spannungsversorgung in Millionen von 
Haushalten. Hervorragende Materialien und eine präzise Verarbeitung machen sie zu 
einem langjährigen Begleiter, auch in Ihrem Gebäude.

GLEICHSPANNUNGS-NETZGERÄTE

Netzgerät
Typ: NG AL12/5A • Art.-Nr. 39340

• Netzgerät mit wechselbarer Primärsicherung
• Aufputz- / Hutschienenmontage
• Anzeige LED Netzspannung
• Primärspannung: 230 V AC (50 Hz)
• Ausgangsspannung: 12 V DC (max. 5 A)
• 4 Teileinheiten
• Abmessungen: 123 x 100 x 68 mm

Netzgerät
Typ: NG AL12/2A • Art.-Nr. 39342

• Netzgerät Potentiometer
• Aufputz- / Hutschienenmontage
• Anzeige LED Netzspannung
• Primärspannung: 100 – 240 V AC (50 Hz)
• Ausgangsspannung: 12 V DC (max. 2 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 94 x 36 x 69 mm

Netzgerät
Typ: NG AL24/1A • Art.-Nr. 39343

• Netzgerät mit wechselbarer Primärsicherung
• Aufputz- / Hutschienenmontage
• Anzeige LED Netzspannung
• Primärspannung: 100 – 240 V AC (50 Hz)
• Ausgangsspannung: 24 V DC (max. 1 A)
• 2 Teileinheiten
• Abmessungen: 94 x 36 x 69 mm
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Mehr Wissen.
Schneller installieren.

Besser verkaufen.

Bieten Sie Ihren Kunden eine aufeinander abgestimmte 
Gebäudetechnik bestehend aus Sprechanlage, Video-
überwachung, Alarmanlage, Zutrittskontrolle und 
Smart Home. Mehr Sicherheit und Komfort im gesamten 
Gebäude durch clevere, schnell installierte Lösungen.

Jede Schulung beinhaltet:

Die Schulungen zum Grothe Sortiment vermitteln Ihnen alle 
Produktvorteile, um Ihre Kunden kompetent zu beraten zu 
können. Im dazugehörigen Workshop lernen Sie, die Produkte 
eigenstängig und schnell zu installieren.

Technische Übersicht zum jeweiligen System

Anwendungsvorteile für Ihre Kunden

Installations-Workshop
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Mit Erscheinen der Preisliste werden alle vorher-
gehenden Preise und Programmzusammenstellun-
gen ungültig. Gültigkeit siehe Preisliste.

1. Geltungsklausel
1.1 Die nachfolgenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Grothe GmbH gelten für unsere 
Verkäufe, Beratungen, Lieferungen und Leistungen 
gegenüber Unternehmen gemäß § 14 BGB (nachfolgend 
„Käufer“) ausschließlich; entgegenstehende oder von 
diesen AGB abweichende Bedingungen des Käufers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrück-
lich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

1.2 Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren AGB abweichen-
den Bedingungen des Käufers die Lieferung an den 
Käufer vorbehaltlos ausführen. Unsere AGB gelten auch 
für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer. 

2. Preise, Zahlungsbedingungen 
2.1 Angaben in unseren Preislisten sind stets unverbind-
lich empfohlen und verstehen sich für die jeweils ange-
gebene Stückzahl. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer. 
Im Verhältnis zum Käufer sind maßgebend die in der 
Auftragsbestätigung von uns zugesagten Preise, die 
sich ebenfalls ohne Mehrwertsteuer verstehen. Die 
Mehrwertsteuer wird bei Rechnungsstellung in der an 
diesem Tag geltenden Höhe gesondert ausgewiesen. 

2.2 Zahlungen sind, wenn keine andere Vereinbarung 
getroffen wird, innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug oder innerhalb 
von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto 
zu leisten.

2.3 Die Annahme von Schecks oder Wechseln, letztere 
nur nach unserer ausdrücklichen Zustimmung und gegen 
Vergütung von Diskontspesen, Zinsen und sonstigen mit 
dem Wechsel verbundenen Kosten und Abgaben, erfolgt 
nur erfüllungshalber.

2.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche unbestritten, von uns anerkannt, 
rechtskräftig festgestellt oder in einem Rechtsstreit 
entscheidungsreif sind. Außerdem ist der Käufer zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

2.5 Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass 
unsere Kaufpreisforderung aufgrund mangelnder 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 
insbesondere wenn eine Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Käufers bekannt wird, so 
haben wir das Recht, unter Fristsetzung die soforti-
ge Zahlung unserer Forderung gegen Lieferung des 
Kaufgegenstandes oder Sicherheitsleistung zu verlan-
gen. Außerdem haben wir hierbei das Recht, alle sonsti-
gen offenen Forderungen aus Warenlieferungen fällig zu 
stellen und unter Fristsetzung ihre sofortige Bezahlung 
zu verlangen. Für zukünftige Geschäfte mit dem Käufer 
können wir Vorkasse verlangen.   

2.6 Die gleichen Rechte stehen uns zu, wenn der Käufer 
mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Rückstand gerät 
sowie, wenn ein Wechsel oder Scheck des Käufers nicht 
eingelöst wird.

2.7 Die Gültigkeit einer Preisliste ergibt sich aus der 
jeweils aktuellen Preisliste. Mit Erscheinen einer neuen 
Preisliste werden alle vorhergehenden Preislisten und 
Programmzusammenstellungen ungültig. 

3. Versand, Gefahrübergang
3.1 Der Versand erfolgt, wenn nicht anders vom Käufer 
gewünscht, bis 30 kg per Paketdienst, sonst per Spediteur 
als Frachtgut, und zwar bis zu einem Nettoauftragswert 
von 300,00 EUR unter Berechnung von 8,00 EUR 
Versandkostenbeitrag, ab einem Nettoauftragswert 
von über 300,00 EUR ohne Berechnung des 
Versandkostenbeitrags (bei Speditionsversand – frei 
Haus, bei Bahnversand – frei Bahnstation Empfänger). 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

3.2 Die Beförderungsgefahr geht auf den Käufer 
über, sobald wir die verkaufte Ware dem Spediteur, 
dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausge-
liefert haben, und zwar auch dann, wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart worden ist. Transportschäden sind 

vom Käufer oder den von ihm benannten Empfänger 
bei Post, Bahn oder Spediteur ordnungsgemäß zu rekla-
mieren.

4. Lieferzeit, Verzögerungen
4.1 Die von uns genannte Lieferzeit gilt als eingehalten, 
wenn die Ware innerhalb der Lieferfrist zum Versand 
gebracht oder abgeholt worden ist.

4.2 Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns 
die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, 
verzögern oder unmöglich machen, sind wir berech-
tigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben oder bei nicht nur vor-
übergehender Leistungsstörung vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, es sei denn, wir befinden uns 
im Verzug. Im Falle des Rücktritts sind wir verpflichtet, 
den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
zu informieren und Gegenleistungen des Käufers 
unverzüglich zu erstatten. Ein teilweiser Rücktritt kann 
nur erfolgen, wenn die teilweise Leistung für den 
Käufer von Interesse ist. Nicht zu vertreten haben wir 
zum Beispiel behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung, durch politische oder wirt-
schaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, 
Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, 
Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung 
und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren 
Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von 
denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhän-
gig ist. Der Mangel an notwendigen Betriebs- und 
Rohstoffen berechtigt uns zur Verlängerung der Lieferzeit 
und zum Rücktritt nur, wenn wir vor Vertragsschluss ein 
konkretes Deckungsgeschäft mit unseren Lieferanten 
abgeschlossen und die Nichtbelieferung nicht zu ver-
treten haben.

5. Gewährleistung
5.1 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der 
Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
Im Falle der Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung 
sind wir verpflichtet, alle zu diesem Zwecke erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Schlägt die 
Nacherfüllung mehr als zweimal fehl, so ist der Kunde 
nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten oder Minderung zu verlangen. Schäden, die 
auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden 
oder auf Nichtbeachtung der Bedienungs- und 
Montageanweisungen zurückzuführen sind, fallen nicht 
unter die Gewährleistung. Werden vom Käufer oder 
von Dritten unsachgemäße Änderungen an den gelie-
ferten Waren vorgenommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche.

5.2 Rügen wegen Falschlieferung, Fehlmengen und 
offensichtlichen Mängeln müssen unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Ware vom Käufer schriftlich und spezifiziert gerügt 
werden. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich 
zu rügen, sobald der Mangel offenkundig geworden ist. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der 
Rüge. Erfolgt keine rechtzeitige Rüge, gilt die Ware in 
Ansehung des Mangels als genehmigt. 

5.3 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 
ein Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an 
den Käufer. Die Verjährungsfrist im Falle eines Liefer-
regresses nach §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie 
beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangel-
haften Sache. Ebenfalls unberührt bleiben gesetzliche 
Verjährungsfristen wegen Schadensersatzansprüchen 
aufgrund schuldhafter Verletzung von Körper, Gesund-
heit und Leben sowie für sonstige vorsätzliche und 
grob fahrlässige Pflichtverletzungen unseres Unter-
nehmens, seiner gesetzlichen Vertreter und seinen 
Erfüllungsgehilfen.

5.4 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers 
in einem Umfang zurückgehalten werden, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetrete-
nen Sachmängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge 
zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

5.5 Die Rücknahme ordnungsgemäß gelieferter Ware 
kann nur mit unserer vorherigen Zustimmung erfol-
gen. Für mit unserem Einverständnis zurückgeschickte 
Waren bringen wir bei Gutschrifterteilung mindestens 
30 % des Nettorechnungsbetrages, je nach Zustand 

der Ware einen entsprechend höheren Betrag, für 
Verwaltungskosten, Prüfung und Neuverpackung in 
Abzug. Beschädigte Waren und solche, die in jeweils 
gültigen Katalogen und Preislisten nicht mehr aufgeführt 
sind, werden nicht zurückgenommen und gutgeschrie-
ben. Erfolgt bei Sonderanfertigungen auf Wunsch des 
Auftraggebers eine Änderung, müssen die bis dahin 
entstandenen Kosten vom Besteller ersetzt werden. Bei 
Stornierung des Auftrages hat der Besteller die bis zu 
diesem Zeitpunkt entstandenen Aufwendungen zu zah-
len. Bereits ausgelieferte Sonderanfertigungen werden 
grundsätzlich nicht zurückgenommen.

5.6 Zumutbare geringfügige oder der Verbesserung 
dienende Änderungen der von uns gelieferten Produkte 
bleiben vorbehalten. Unsere Planungstabellen, 
Anwendungsbeispiele und sonstige allgemeinen 
Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte 
sind unverbindlich und stellen keine Zusicherung oder 
Garantie dar. Abbildungen sowie Zeichnungen, Farben, 
Gewichte sowie Verbrauchsangaben bezüglich unserer 
Produkte in Katalogen, Prospekten, Preislisten, sons-
tigen Druckschriften, Voranschlägen und auf unseren 
Websites sind lediglich annähernd und können gering-
fügig abweichen. Sie beinhalten keine Zusicherung oder 
Garantiezusage welcher Art auch immer, soweit nicht 
eine solche Zusicherung oder Garantie ausdrücklich 
schriftlich von uns übernommen wurde.     

6. Haftung
6.1 Bei durch uns und/oder unseren Erfüllungsgehilfen 
verursachten Schäden haften wir bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit, auch unserer Erfüllungsgehilfen, nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei 
fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei 
Ansprüchen gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. 

6.2 Bei fahrlässig verursachten Sach- und 
Vermögensschäden haften wir und unsere 
Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertrags-
typischen Schäden (wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die 
der Käufer vertrauen darf). Im Übrigen ist die Haftung 
ausgeschlossen. 

7. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsrechte 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache 
bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Rücknahme der Sache liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir haben dies zuvor 
ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind berechtigt, die 
Vorbehaltssache zu verwerten. Der Verwertungserlös 
wird dem Käufer nach Abzug der Kosten auf seine 
Verbindlichkeiten angerechnet. Ein etwaiger Überschuss 
ist an ihn auszuzahlen.

7.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich 
zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu ver-
sichern.

7.3 Der Käufer tritt zur Sicherung unserer Rechte nach 
Abs. 1 bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Fakturaendbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen bleibt hiervon unberührt. Wir ver-
pflichteten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu-
gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.

7.4 Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter in 
das Vorbehaltseigentum hat der Käufer uns unverzüglich 

zu benachrichtigen, damit Klage gemäß § 771 ZPO 
erhoben werde kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten 
einer solchen Klage zu erstatten, haftet der Käufer für 
den uns entstandenen Ausfall. 

7.5 Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordent-
lichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen oder zu verar-
beiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen 
Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam 
abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart.

7.6 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache 
durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließ-
lich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

7.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns.

7.8 Der Käufer darf seine Forderungen gegen 
Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfän-
den noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot 
vereinbaren.

8. Nutzungsrechte
8.1 Fotografien und sonstige geschützte Abbildungen 
unserer Produkte aus unseren Katalogen, auf unserer 
Website, in unserem Online-Shop sowie aus unse-
ren sonstigen Medien dürfen nur mit unserer aus-
drücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung vom 
Kunden verwendet werden und dann nur begrenzt 
auf den vereinbarten Zweck. Auch bei Vorliegen einer 
Nutzungsbefugnis ist eine Weitergabe oder Lizenzierung 
an Dritte ausgeschlossen.

8.2 Sofern wir Software zum Download zur Verfügung 
stellen, ist diese ausschließlich für die von uns verkauf-
ten Produkte zu verwenden. Ein Anbieten der Software 
auf Datenträgern oder per Download an Dritte ist nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig. Diese 
Nutzungsbeschränkung gilt nicht, soweit in der Firmware 
Open Source Software (OSS) enthalten ist und die vor-
stehenden Bedingungen im Widerspruch zu der jeweils 
anzuwenden OSS-Lizenz stehen. 

8.3 Soweit in der Firmware OSS genutzt wird, gelten 
die jeweils für die OSS anzuwenden Lizenzen (wie z.B. 
GNU GPLv2 etc.). Soweit in der Firmware OSS genutzt 
wird, sind Informationen zu den verwendeten OSS-
Komponenten sowie die entsprechenden Lizenzen in der 
beigefügten „Open Source Software Notice“ enthalten. 
Der entsprechende Source Code der OSS-Komponenten 
der Firmware wird bei einem Firmware-Download eben-
falls zum Download zur Verfügung gestellt oder er 
kann von jedermann auf Anforderung bis zu drei Jahre 
nach Empfang des entsprechenden Produkts mit der 
Firmware bei uns durch eine E-Mail an info@grothe.de 
unter Angabe des Produktes und der Firmware-Version 
angefordert werden.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Vertragssprache, 
Salvatorische Klausel
9.1 Der Erfüllungsort ist Hennef. Soweit gesetzlich 
zulässig, wird als Gerichtsstand Siegburg vereinbart. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

9.2 Die Vertragssprache ist Deutsch. Die deutsche 
Fassung dieser AGB ist die allein rechtlich bindende 
Fassung.  

9.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
mit dem Käufer einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teil-
weise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahekommt.

Stand: 19.01.2017

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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Anfrageformular für Sondertürstationen

Ausführung

Befestigung

Kontaktanordnung

Standardserien

Außenmaße

Türstation/Frontplatte
(vorbereitet für Einbaulautsprecher 
gängiger Hersteller)

Etagenplatte/Klingelplatte

UP - Platte mit Unterputz-Kasten
Maße (falls vorgegeben)

H:
B:

AP - Platte mit Aufputz-Kasten 
(UPK mit entsprechender Verblendung, nur EV1 und V2A)

Anzahl der Kontakte 
Gesamt

eine Spalte
zwei Spalten

drei Spalte
drei Spalten

Platte ohne UP-/AP-Kasten
mit Bohrung

Höhe (in mm)

Breite (in mm)

Aluminium
EV1 - silber eloxiert
RAL - pulverbeschichtet (RAL-Töne)

V2A - Edelstahl gebürstet
GO - polierter Edelstahl, PVD beschichtet (Gold farben)

Farbe / Material

Komission

Datum

Firma

Sachbearbeiter

Str. Hausnr.

PLZ Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Fax

ROBUSTA LED (Musterbeispiel) Serie 800 (Musterbeispiel) Serie 800 (Musterbeispiel)

A
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E
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A

B
E

N
A

U
S

F
Ü

H
R

U
N

G
L

A
Y

O
U

T

(HxB in mm)

(HxB in mm)

ohne Bohrungen

Formular über 
den QR-Code 
downloaden
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Sprechgitter, mit Universalbefestigung für Einbaulautsprecher

Beschriftung/ Gravur

Individuelle Zusammenstellung (Empfehlung)

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Senkrecht
Waagerecht

Für V2A-Platten, Edelstahl gebürstet Für EV1-Platten, ALU silber-eloxiert

Für RAL-Platten, in RAL 8014 (sepiabraun)
Ersatz für R14, ALU braun-eloxiert

Für GO-Platten, Edelstahl PVD-beschichtet

Kontakte Kontakte

Kontakte

Kontakte

Namensschilder
Namensschilder

Namensschilder

Lochgitter eckig Lochgitter rund

Lochgitter eckig Lochgitter rund

Namensschilder

PROTACT 140 GO
PROTACT 340 GO

LED-Namensschild
Gravier-Schild 500-10 GO

PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
PROTACT 450 VA
KKO 2112 br

PROTACT 110 AL
PROTACT 510 AL
PROTACT 410 AL
PROTACT 310 AL
KKO 2112 br

PROTACT 420 AL-KS
PROTACT 150 VA
PROTACT 550 VA
KKO 2112 br

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 V2A
Gravier-Schild 500-10 V2A

Standard Beschriftungen werden in gängigen Schriftarten erstellt (z.B. Arial).
Spezielle Schriftarten auf Anfrage.

Allgemeiner Hinweis: Wenn für Ihre Skizzen und Vorgaben auf diesem Vordruck nicht genügend 
Raum ist, würden wir Sie bitten ein weiteres Blatt zu nutzen. Dieses hängen Sie einfach an das 
bestehende Formular an!

Für spezielle Anordnungen oder Gravur-Wünsche können Sie gerne Skizzen 
an das Formular anfügen.

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 R14 (eloxiert)

Rähmchen 500-2 R14 (eloxiert)

Gravier-Schild 500-10 R14 (eloxiert)

LED-Namensschild
Rähmchen 500-1 EV1
Rähmchen 500-2 EV1
Gravier-Schild 500-8 EV1
Gravier-Schild 500-9 EV1
Gravier-Schild 500-10 EV1B
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MISTRAL 600
Designvorlage

TIPP:
Den Drucker immer auf „Tatsächliche Größe“ einstellen, sonst 
wird der Druck automatisch verkleinert und die Voralge passt 
nicht exakt in den Gong.

MISTRAL ist ein Produkt der Grothe GmbH.
Alle weiteren Informationen auf www.grothe.de

140 mm
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Digitale Fotografie und Composing: Jürgen Helbig. Fotografie. Hürth. www.helbig-fotografie.de; Fotos Calima berndt fotografie, www.berndt-fotografie.de

ADOBE STOCK Copyrights: crowd3 © k-xperience, house at night © leslie derek sanders, Hochhauskomplex © Aamon, storm © olly, Fans und Scheinwerfer © G.Light, Konzertsonnen 
© G.Light, helicopter © graham tomlin, Rewe © Werner Weber, lighthouse © victor zastol’skiy, Welle © howie, Cheering crowd at concert, musicians on the stage © DWP, © vectorlart, 
© karandaev, Coffee table in a garden © konradbak, Cheerful couple inviting people © jackfrog, Kölner Rheinauhafen mit Kranbauten © Omm-on-tour, New homes © Zoe, Luxury 
modern Living room © 3DarcaStudio, Modern living room in town house © 2mmedia, Modern scandianvian living room © FollowTheFlow, Modern interior of apartment © Vadim 
Andrushchenko, Haus Standard weiß mit Garage © KB3, Family spending time together at home © Monkey Business, Modern home facade with entrance © Wilm Ihlenfeld, Modern 
scandianvian living room © FollowTheFlow • DREAMSTIME BILDDATENBANK Copyrights: Planet Earth Space View © Gregor Kervina, Space © Doffdog, Adraga beach at sunset  
© Luisafonso, Golden Gate Bridge © Henrik Andersen, Red concert hall © Aleksey Nikonchuk, Close-up portrait of red-head lovely girl © Sokolovsky, Truck driving at dusk/motion blur 
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Grothe GmbH
Gebäudetechnik aus einer Hand – 
von A wie Alarm bis Z wie Zutritt

Grothe GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
Fon: +49 (0)2242 8890-0
Fax: +49 (0)2242 8890-36
info@grothe.de
www.grothe.de

Service-Hotline
Fon: +49 (0)2242 88 90-56
Fax: +49 (0)2242 88 90-37
service@grothe.de
www.grothe.de
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